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Wrzesnia, 12 marca 2018

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEQO18E053986 Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZR4/17/2018

Dotyczy: usuniecia kolizji planowanej budowy Sciezki rowerowej w m. Daszewice ul. Poznaiiska gm. Mosina
z istniejgey infrastrukturg elektroenergetyczna,

Odpowiadajac na pismo z dnia 13.02.2018r. ENEA Operator Sp, z o.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia informuje,
w zwigzku z budowg Sciezki rowerowej w m. Daszewice ul. Poznariska gm. Mosina wystepuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania terenu z istniejacy infrastruktura elektroenergetyczng. ENEA Operator Sp. z 0.0.
wstgpnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang
inwestycjg pod warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy oraz, ze projekt zostanie
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial ohowigzujace w ENEA Operator
sp. z 0.0. Standardy w sjeci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Linii kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji SN/nN nr 64-203 Daszewice G: -
2. Linii napowietrznej zasilanej ze stacji SN/nN nr64-023 Daszewice D;

Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujacy odcinek linii kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji 64-203 nalezy wyniedc poza obreb wystepowania
kolizji;

2. W przypadku koniecznosci przediuzenia linii kablowej stosowaé linig kablowa typu NAY2Y-J 4*240 mm?, ktéra
nalezy zmufowac z istniejgca linig kablowg za pomocg muf przelotowych;

3. Trase linii kablowej dobraé¢ w sposéb nie naruszajacy praw wiasnoéci 0séb trzecich;

4." W miejscu skrzyzowan kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach poprzecznych pod
ciggami komunikacyjnymi stosowac przepusty ochronne;

5. Dazy¢ do prowadzenia linii kablowej wzdiuz ogéinodostepnych ciagéw komunikacyjnych;

6. Istniejacy linie napowietrzng nN 0,4 kV zasilang ze stacji 64-023 kolidujaca z budowg sciezki rowerowej nalezy
wynies¢ poza obszar wystepowania kolizji.

7. Dla linii napowietrznej stosowa¢ stupy typu E odpowiednie dla linii nN 0,4 kv {(wg odpowiednich katalogow
branzowych linii nN) - posadowienie stupéw w miejscu niekolidujacym z projektowanym zagospodarowaniem
terenuy;

8. Na odcinku linii napowietrznej podlegajgcym przebudowie pobudowaé linie napowietrzng izolowang typu
ASXSn o przekroju 70 mm? dia linii bedacej na majatku ENEA Operator i o przekroju 25 mm? dla linii
oswietlenia drogowego;
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Na odcinku linii napowietrznej podlegajacym przebudowie istniejace przytacza napowietrzne wymieni¢ na
przytgcza izolowane typu ASXSn o przekroju 25 mm?;

Na odcinku linii napowietrznej podlegajacym przebudowie istniejace przytacza kablowe przetozy¢ na stupy
w nowej lokalizacji.

.Materiat pochodzacy z demontazu zda¢ do magazynu RD Wrzednia;

Hi. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1

I~

10.

11.

Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie I1.1 dostosowac do wymogoéw Polskiej Norm.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie rozwigzar
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wrzeénia.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej
stuzebnodci przesytu na nieruchomoéci na czas nieoznaczony, na ktdrej bedy posadowione urzgdzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomodci urzadzeri energetycznych,
obejmujacym w. szczeglnosci wiadanie, uzywanie | korzystanie z urzadzer elektroenergetycznych oraz
prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi Srodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,
remontowych, modernizacji, wymiany urzadzeri i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladdéw urzadzen,
oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzgdzet juz istniejgcych..

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.
U.nr 19, poz. 115 z péin. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) na rzecz ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénia na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy przedtozy¢ do
sprawdzenia pod katem zgodnodci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji
Wrzednia. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy gtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Wrzesnia pok. 6, z kosztorysem
inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéh przekazania na majgtek ENEA Operator sp.
z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

Inwestor ponosi petna odpowiedzialnosé za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktdre mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robdt
zwigzanych z likwidacja kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostad
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne naleizy zinwentaryzowad oraz zawiadomic
ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdre kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci.

W trakcie budowy, a zwiaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowad wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiaty z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy zdaé w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzeénia albo inne wskazane miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzesnia utylizowaé, a dowdd
z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.
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ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnosci brat pod
uwage wykonawcdw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcdw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcdw
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.0. Dopuszcza sie ewentualne wytaczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytaczenia, konieczne
Jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylfaczenia oraz zachowanie
adpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylaczen dla sieci nn
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen obejsciowych, badz poprzez zasilanie 2
dodatkowych Zrédet energii.

Niniejsze warunki sq wazne do dnia: 11.03.2020 r.

Uwaga:
1.  Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego. 4
2. w przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia przedmiotowe

k.o.

warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Majgtku
Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénia, ulica Witkowska 5.
Sposoh przebudowy linii kablowej oéwietlenia drogowego nalezy uzgodnié z wiascicielem tych urzadzen.
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