OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego budowy sciezki rowerowej
w miejscowosci Daszewice wzdtuz ulicy Poznanskiej ,,czes¢ gminna”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy Nr IK .165.2017 / 2721.73.2017 MC zawartej w dniu 26 kwietnia 2017
roku w Mosinie pomiedzy Gming Mosina a Pracownig Projektowa Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie.

2. DANE DO PROJEKTOWANIA.

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzieri 06 czerwca 2017 roku, opracowana przez geodete
uprawnionego - mgr inz. Lech Mikotajczak, zam. 61-680 Poznan, ul. Anyzowa 7.

2. Uchwata nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terendw czesci wsi Daszewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815)

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.28.2017.JP wydana przez Burmistrza Gminy
Mosina w dniu 17 lipca 2017 roku wraz z zatacznikiem graficznym

4. Warunki techniczne nr1K.70115.17.2017 MC wydane przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu 23 listopada 2017 roku
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124).

6. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych w Warszawie w 1997 roku.
Uzgodnienia z Zamawiajacym.
Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupetniajgcymi w terenie.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy $ciezki rowerowej szerokosci 2,50 m o
nawierzchni asfaltowej przewidzianej do realizacji w miejscowosci Daszewice wzdtuz ulicy Poznanskiej, stanowigcej teren

drogi gminne;j.

4. STRUKTURA WEASNOSCI TERENU.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu poznanskiego w gminie
Mosina.
Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana zostata inwestycja:
- jednostka ewidencyjna: 302110 _5 Mosina - Obszar Wiejski
- obreb ewidencyjny: 0014 Daszewice
- numery nieruchomosci: 458, 549, 551
- wiasciciel: Gmina Mosina
- Nr Ksiegi Wieczystej: PO1M/00040947/3

5. ZALOZENIA DO PROJEKTU.

e klasa techniczna drogi L ,lokalna”

e dostepnos¢ nieorganiczna gminna droga publiczna

e predkosc¢ projektowa 40 km/h

e rodzaj nawierzchni $ciezki rowerowej asfaltowa

e rodzaj nawierzchni chodnika asfaltowa

e rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy

e szerokosc $ciezki rowerowej 2,50 m

e szerokos¢ chodnika 1,50 m; 2,00 m

* sposéb odwodnienia powierzchniowe w strone jezdni, drenaz francuski

6. STAN ISTNIEJACY.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Po obu stronach pasa drogowego wystepuje zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna.



Pas drogowy, w obrebie ktérego projektuje sie przebieg przedmiotowej Sciezki, posiada jezdnie o nawierzchni mineralno-
asfaltowe] szerokosci 5,50 m w przekroju drogowym, bez kraweznikdw betonowych ulicznych. Teren przeznaczony pod
lokalizacje Sciezki rowerowej jest gruntowy. Brak jest chodnikdw. Pojedyncze zjazdy na posesje zostaty utwardzone kostka
granitowa lub betonowg. Utwardzenie zjazdu na posesje kostkg betonowa w kolorze grafitowym pozostawia sie bez zmian.
W pasie projektowanej sciezki rowerowej zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna na stupach oraz
oswietlenie uliczne.

Kategoria ulicy: droga gminna, Klasa L ,lokalna”, predkos¢ projektowana - 40 km/h.

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej na etapie projektu budowy kanalizacji deszczowej w
ulicach Poznanskiej i LeSnej w m. Daszewice wraz z odtworzeniem nawierzchni, przedstawiono nastepujace wnioski:

»Na podstawie przeprowadzonych badari nalezy stwierdzic, ze w omawianym podtozu panujq korzystne warunki
geotechniczne.

Warunki geotechniczne sq proste. Podfoze gruntowe rozpoznane do gtebokosci max. 7,0 m p.p.t. budujg grunty mineralne
jednorodne genetycznie i litologicznie, uwarstwione réwnolegle do powierzchni terenu, o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

W nawiqzaniu do par. 4 pkt. 3 rozporzqdzenia MTBIiGM z dnia 25.04.2012 r. omawiany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do
kategorii geotechnicznej pierwszej."

. STAN PROJEKTOWANY.

7.1 Plan zagospodarowania.
Poczatek projektowanego odcinka sciezki rowerowej przyjeto na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej z ul. Lesng i oznaczono
jako km 0+000. Zakoriczenie za$ przyjeto na zakonczeniu pasa drogowego dziatki o nr ewid. 551 i oznaczono jako km
1+448,85. Projektuje sie Sciezke po stronie lewej istniejacej jezdni, jadac w kierunku Gtuszyny. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa korzystajacych ze Sciezki oraz zachowaniu wymaganych skrajni, na catej swej dtugosci zostata ona
zaprojektowana w odsunieciu od istniejgcej krawedzi jezdni o nawierzchni asfaltowej na szerokos¢ 0,70 m.
Przyjeto nastepujace rodzaje i szerokosci Sciezki rowerowej na poszczegdlnych odcinkach:
e w terenie zabudowanym do km 0+843,00 Sciezka rowerowa jednokierunkowa, z ktdrej mogg korzystaé piesi,

szerokos¢ 2,50 m

e w terenie niezabudowanym od km 0+843,00 do km 1+412,00 $ciezka rowerowa dwukierunkowa, szerokos¢ 2,50 m
Na pozostatym zakresie opracowania przewiduje sie chodnik szerokosci 2,00 m oraz 1,50 m.
W ramach projektu przewiduje sie takze przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych na teren poses;ji.
Lokalizacja zjazdoéw pozostaje bez zmian, szerokos$¢ zjazdéw zostata dostosowana do istniejgcych szerokosci w
przedziale od 3,00 m do 5,70 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zostato wykoriczone skosem 1:1. W km
0+681,00 oraz 0+996,00 projektuje sie zjazd publiczny o szerokosci 5,00 m z wyokragleniem tukéw o R=6,00 m.
ROZWIAZANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDSTAWIA RYS. NR 2.1, 2.2 ORAZ 2.3.

UWAGA. Usuniecie kolizji przebiegu sciezki rowerowej z istniejgcymi sftupami energetycznymi wg odrebnego

opracowania projektowego.

7.2 Przekrdj podtuiny.
Niweleta w przekroju podtuznym zostata przyjeta w maksymalnym dostosowaniu do istniejgcego uksztattowania
terenu. Projektuje sie wyniesienie nawierzchni Sciezki rowerowej na wysoko$¢ 6 cm w stosunku do wysokosci
istniejgcej krawedzi nawierzchni jezdni drogi gminnej. Ponadto projektowang niwelete oraz przebieg sSciezki nalezy
dowigza¢ do poziomu istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych wzdtuz ul. Poznanskiej. Umozliwia to zminimalizowanie
koniecznych robét ziemnych.
ROZWIAZANIE PRZEKROJU PODEUZNEGO PRZEDSTAWIAJA RYS. NR 3.1, 3.2 ORAZ 3.3.

7.3  Przekrdj normalny.
Nawierzchnie $ciezki rowerowej projektuje sie z betonu asfaltowego AC8 35/50 grubosci 4 cm na podbudowie
zasadniczej z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.
Ograniczenie $ciezki rowerowej w obustronnym oporniku betonowym 8 x 30 cm utozonym na tawie betonowej 33 x 25
cm z betonu C 12/15 z oporem.

Przedmiotowa sciezke projektuje sie o pochyleniu jednostronnym 2 %.
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Nawierzchnie chodnika przyjeto o nastepujgcej konstrukgji:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm (kostka w kolorze szarym)
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa z dowozu grubosci 15 cm

Nawierzchnie zjazddw na posesje oraz zjazddw publicznych przyjeto o nastepujgcej konstrukgcji:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm (kostka w kolorze grafitowym)
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm (po zageszczeniu)
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Obramowanie projektowanych nawierzchni w obustronnym oporniku betonowym ulicznym 8 x 30 cm utozonym na
tawie betonowej 33 x 25 cm z oporem z betonu klasy C12/15.

Na potaczeniu nawierzchni zjazdu z drogg przewiduje sie ustawi¢ kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm utozony
na tawie betonowej 30 x 33 cm z betonu C12/15 z oporem.

ROZWIAZANIE PRZEKROJOW NORMALNYCH PRZEDSTAWIONE JEST NA RYS. NR 4.

Odwodnienie.

Zachowuje sie istniejgcy sposéb odwodnienia pasa drogowego oraz jezdni.

Odwodnienie projektowanej $cieki rowerowej zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez odpowiednio
zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne na teren pobocza o nawierzchni gruntowej umocnionej z
uwzglednieniem projektowanego drenazu francuskiego.

W projektowanym poboczu drogi przyjeto nastepujaca konstrukcje drenazu:

- warstwa grubosci 10 cm z zwiru o uziarnieniu 4-16 mm

- warstwa filtracyjna grubosci 100 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 16-63 mm.

Warstwe filtracyjng z kruszywa tamanego nalezy uktadaé¢ w geowtokninie nietkanej igtowanej z zaktadem min. 30 cm
na potaczeniach z pionowym geokompozytem. Zastosowanie pionowego geokompozytu drenazowego dtugosci 110
cm przewidziano w celu zabezpieczenia konstrukcji drogi przed nawodnieniem.

Zaktada sie, ze docelowo przedmiotowa ulica wyposazona zostanie w sie¢ kanalizacji deszczowej, ktdra zapewni
docelowe i odpowiednie jej odwodnienie. Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Poznanska i Lesna w m.

Daszewice wraz z odtworzeniem nawierzchni zostat opracowany w grudniu 2014 roku.

Zasada dziatania drenu francuskiego.

Dren francuski jest to dren kamienny owiniety geowtdkning. Geowtdknina spetnia najwazniejszg funkcje w drenazu -
filtracyjng, dlatego musi by¢ wyprodukowana w odpowiedniej technologii umozliwiajgcej uzyskanie wymaganej
wodoprzepuszczalnosci w ptaszczyznie i prostopadle do ptaszczyzny réwniez pod obcigzeniem. Parametry
wodoprzepuszczalnosci geowtdkniny muszg odpowiada¢ parametrom, ktére zostaty okreslone w specyfikacji
materiatowej, indywidualnie dla przedmiotowego zastosowania. Wypetnienie drenu stanowi kruszywo o frakcji
umozliwiajacej swobodny przeptyw wody. Kruszywo nie moze ulec rozpadowi (lasowaniu sie) pod wptywem dziatania
wody. Woda do wnetrza drenu wptywa przez ptaszczyzne geowtdkniny z bardzo matg predkoscia, nie powodujac
zamulania drenu. Dren francuski podcigga kapilarnie wode catg swojg powierzchnia, dlatego ilos¢ przeptywajacej wody
jest wieksza niz w przypadku odwadniania rurg drenarska.

Do wykonania drenu francuskiego potrzeba zastosowania:

- kruszywa mineralnego o frakcji nie mniejszej niz 8 - najkorzystniej ¢ 16/63;

- geowtdkniny igtowanej, nietkanej, gwarantujacej drenaz niezawodny i dtugowieczny.

Technologia wykonywania geowtdknin igtowanych polega na przebijaniu warstw witdkien polipropylenowych
mikroskopijnymi igtami zaopatrzonymi w haczyki. W wyniku tego procesu w materiatach powstajg pory pozwalajace na
swobodny przeptyw wody i powietrza, co jest niemozliwe w przypadku materiatéw prasowanych. Geowtdkniny, dzieki
swojej igtowanej strukturze, petnig role filtra, co zapobiega migracji drobnych czastek gruntu i nie dopuszcza do
zamulenia drenu. Woda saczy sie wéwczas przez bardzo duzg ilos¢ mikroporéw w geowtdkninie, co sumarycznie daje

wiekszg, w poréwnaniu z rurg perforowang, ilos¢ transportowanej wody.



7.5

Stata organizacja ruchu.

Budowa S$ciezki rowerowej nie wywotuje zmiany w funkcjonowaniu statej organizacji ruchu dla drogi gminnej i
pobliskiej drogi powiatowej.

W przypadku jednokierunkowej Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym nalezy zastosowac¢ oznakowanie
pionowe C-13/16 ,droga dla pieszych i roweréw” z podziatem poziomym z dodatkowg tabliczkg T-22 ,dotyczy
rowerow” wskazujacg kierunek poruszania sie rowerzystow. Dwukierunkowa S$ciezke rowerowg przewiduje sie
odpowiednio oznakowaé znakami pionowymi C-13 ,droga dla roweréw” oraz C-13a ,koniec drogi dla roweréw”. Na
nawierzchni $ciezki rowerowej zastosowano takze oznakowanie poziome: znaki P-23 ,,rower” oraz odpowiedni znaki P-
26 ,pieszy” w obu kierunkach. Znaki C-13/16 + T-22 nalezy zastosowac¢ takze w miejscach mozliwego witgczenia na
Sciezke (zjazdy publiczne w km 0+190,00 0+400,00 0+681,00). Na granicy obszaru zabudowanego z obszarem
niezabudowanym, w miejscu pofgczenia Sciezki jednokierunkowej z dopuszczalnym ruchem pieszych ze Sciezka
dwukierunkowg nalezy odpowiednio zastosowaé oznakowanie pionowej i poziome: znak C-13, znak A-7 ,mini” + C-4
,mini” + T-22 + C-13a wzdtuz dwukierunkowej Sciezki rowerowej w kierunku od m. Gtuszyna. Na wiaczeniu
rowerzystow na jezdnie w km 0+845,00 po stronie pétnocnej nalezy ustawi¢ znak pionowy informacyjny A-24
,rowerzysci”. Na samym wtgczeniu nawierzchni $ciezki rowerowej dwukierunkowej nalezy wymalowac¢ znak poziomy
P-15 ,tréjkat podporzadkowania” w zmniejszonej wielkosci.

W sposdb jednoznaczny oznakowano projektowane przejscia dla pieszych (na poczatku i na koncu planowanej
inwestycji) - znak pionowy informacyjny D-6 ,przejScie dla pieszych” oraz znaki poziome: P-14 ,linia warunkowego
zatrzymania ztozona z prostokgtow”, P-10 ,,przejscie dla pieszych” oraz P-4 ,linia podwdjna ciggta”.

Podporzadkowanie ulicy Poznanskiej do ul. Le$nej dodatkowo oznakowano znakiem poziomych P-13 ,linia
warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkgtow”.

Na odcinku od korica obszaru zabudowanego (km 0+844,00) do zjazdu publicznego w km 0+996,00 przewiduje sie
wprowadzenie ograniczenia predkosci do 50 km/h - teren ten nalezy odpowiednio oznakowaé poprzez ustawienie
znakdéw B-33 oraz B-34.

Istniejace oznakowanie pionowe nalezy tak przestawic, aby pomiedzy znakami pionowymi nalezy zachowac odlegtosc
min. 10,0 m.

8. ZIELEN.
W ramach robdt przygotowawczych przewiduje sie drzewa do usuniecia:

10.

11.

- km 0+228,00, drzewo gatunku $wierk - obwod pnia mierzony na wysokosci 5 cm: 60 cm

- km 0+407,00, drzewo gatunku czeremcha - obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm: 43 cm

ZGODNOSC Z USTALENIAMI DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
Niniejsza inwestycja bedzie realizowana zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
PP.6733.28.2017.JP wydang przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu 17 lipca 2017 roku.

>

>
>

Przebieg trasowy $ciezki rowerowej zostat uzgodniony z zarzadcg drogi - uzgodnienie nr IK.70115.17.2017 MC wydane
przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu 27 lutego 2018 roku.

Planowane przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco na obszar Natura 2000.

W zwigzku z wnioskowang inwestycjg nie beda prowadzone przedsiewziecia, ktére moga spowodowac zanieczyszczenie

bezposrednie lub posrednie wdd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone zasoby wod.

ZGODNOSC Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana zgodnie z uchwatg nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014

r. w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czesci wsi Daszewice (Dz. Urz. Woj.

Wielkopolskiego, poz. 4815).

>

Przeznaczenie terenu obejmujgcy przedmiotowa inwestycje: KDL — droga publiczna - lokalna.

» Szerokosci drog w liniach rozgraniczajacych zabezpieczaja realizacje m.in. Sciezek rowerowych.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
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13.

zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.
880 z pdzn. zm.) i nie zagraza $rodowisku.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w cze$¢ drogi przeznaczonej do ruchu pojazdow.
Planowany cigg rowerowy zlokalizowany zostanie wzdtuz istniejgcej drogi gminnej, a w ramach realizacji inwestycji nie
przewiduje sie ingerencji w cze$¢ drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw, przedmiotowej inwestycji nie mozna
zakwalifikowac do § 3 ust. | pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko.

Planowana budowa $ciezki rowerowej nie wptynie negatywnie na stan wéd powierzchniowych i podziemnych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Po analizie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) pod katem wyznaczenia
w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza sie do granic terenu objetego
whnioskiem.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw przylegtych.

INNE ZAGADNIENIA.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu wszelkich prac w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu a
prace w obrebie urzadzen i sieci prowadzic recznie.

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié o planowanych robotach gestorow sieci.

Rzedne wszystkich zawordw, studzienek itp. skorygowaé i dostosowaé do projektowanych rzednych $ciezki rowerowej,
chodnikéw i zjazdow.

Istniejgce kable energetyczne krzyzujace zjazdy do posesji w razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu A 110 PS - kable 0,4 kV lub A 160 PS - kable SN 15 kV.

Nalezy przestrzegaé¢ warunkdw wynikajgcych z uzgodnien branzowych dla poszczegdlnych gestorow sieci.

Roboty nalezy wykonywac réwniez zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii robot nawierzchniowych z kostki betonowej.
Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu geometrycznego na ptaszczyznie -
powinno to zostac ustalone przez architekta bezposrednio przed etapem uktadania nawierzchni chodnikdow.

Wyniesienie projektu w teren nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu prawidtowego zlokalizowania obiektu oraz

potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektow istniejgcych.
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