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krawędź jezdni drogi gminnejkrawędź jezdni drogi gminnej
o nawierzchni mineralano-asfaltowejo nawierzchni mineralano-asfaltowej

11

22

33 Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mmPodbudowa zasadnicza grubości 15 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm

Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 33 x 25 cm z oporem z betonu C 12/15 Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 33 x 25 cm z oporem z betonu C 12/15 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 35/50 grubości 4 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 35/50 grubości 4 cm

44 Podłoże rodzimePodłoże rodzime

55 Warstwa grubości 10 cm z żwiru o uziarnieniu 4-16 mmWarstwa grubości 10 cm z żwiru o uziarnieniu 4-16 mm

stabilizowanego mechaniczniestabilizowanego mechanicznie

1%1%

0,620,62

2,752,75

TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

ProjektantProjektant

STADIUMSTADIUM

PB-WPB-W

Budowa ścieżki rowerowejBudowa ścieżki rowerowej
w miejscowości Daszewice ul. Poznańska "część gminna",w miejscowości Daszewice ul. Poznańska "część gminna",

działki o nr ewid. 458, 549, 551, obręb Daszewicedziałki o nr ewid. 458, 549, 551, obręb Daszewice
PRZEKROJE NORMALNEPRZEKROJE NORMALNE

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

MARZEC 2018MARZEC 2018
SKALASKALA

1:501:50
NR RYS.NR RYS.

44

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

GMINA MOSINAGMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

ŚCIEŻKA ROWEROWAŚCIEŻKA ROWEROWA POBOCZEPOBOCZE DROGA GMINNADROGA GMINNA

(TEREN ZABUDOWANY)(TEREN ZABUDOWANY)

1,501,501,001,00

1111
88

+6+6

0,700,70

mgr inż. Maciej Fajfermgr inż. Maciej Fajfer WKP/0296/POOD/09WKP/0296/POOD/09SprawdzającySprawdzający

0,080,08

0,700,70

0,620,62

2,752,75

ŚCIEŻKA ROWEROWAŚCIEŻKA ROWEROWA POBOCZEPOBOCZE DROGA GMINNADROGA GMINNA

ŚCIEŻKA ROWEROWA JEDNOKIERUNKOWA, Z KTÓREJ MOGĄ KORZYSTAĆ PIESI, SZER. 2,50 MŚCIEŻKA ROWEROWA JEDNOKIERUNKOWA, Z KTÓREJ MOGĄ KORZYSTAĆ PIESI, SZER. 2,50 M

ŚCIEŻKA ROWEROWA DWUKIERUNKOWA, SZER. 2,50 M (TEREN NIEZABUDOWANY)ŚCIEŻKA ROWEROWA DWUKIERUNKOWA, SZER. 2,50 M (TEREN NIEZABUDOWANY)

0,080,080,080,08

2,002,00

10109911 1144

0,700,70

0,620,62

2,752,75

POBOCZEPOBOCZE DROGA GMINNADROGA GMINNA

CHODNIK, SZER. 2,00 MCHODNIK, SZER. 2,00 M

CHODNIKCHODNIK

99 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej 20x10 cm grubości 8 cmNawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej 20x10 cm grubości 8 cm

1010 Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa z dowozuPodbudowa zasadnicza grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa z dowozu

na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu), kolor kostki szaryna podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu), kolor kostki szary6677 88

66 Warstwa grubości 100 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 16-63 mmWarstwa grubości 100 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 16-63 mm

77 Geowłóknina igłowa, nietkana z zakładkami min. 30 cmGeowłóknina igłowa, nietkana z zakładkami min. 30 cm

Istniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltotwa jezdni drogi gminnejIstniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltotwa jezdni drogi gminnej

Pionowy geokompozyt drenażowy długości 110 cmPionowy geokompozyt drenażowy długości 110 cm

0,080,08

2,502,50

krawędź jezdni drogi gminnejkrawędź jezdni drogi gminnej
o nawierzchni mineralano-asfaltowejo nawierzchni mineralano-asfaltowej
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krawędź jezdni drogi gminnejkrawędź jezdni drogi gminnej
o nawierzchni mineralano-asfaltowejo nawierzchni mineralano-asfaltowej

1111

6677 88
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dodatkowe elementy w przekroju poprzecznymdodatkowe elementy w przekroju poprzecznym
wg projektu budowy kanalizacji deszczowejwg projektu budowy kanalizacji deszczowej
(do km 0+790,00)(do km 0+790,00)
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