
GMINA MOSINAGMINA MOSINA
Pl. 20 Października 1Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina62-050 Mosina

TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

ProjektantProjektant

STADIUMSTADIUM

KONSTRUKCJA OPORNIKA 8 x 30 cmKONSTRUKCJA OPORNIKA 8 x 30 cm

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA SKALASKALA

1:101:10
NR RYS.NR RYS.

66

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

PB-WPB-W MARZEC 2018MARZEC 2018

mgr inż. Maciej Fajfermgr inż. Maciej Fajfer WKP/0296/POOD/09WKP/0296/POOD/09SprawdzającySprawdzający

Budowa ścieżki rowerowejBudowa ścieżki rowerowej
w miejscowości Daszewice ul. Poznańska "część gminna",w miejscowości Daszewice ul. Poznańska "część gminna",

działki o nr ewid. 458, 549, 551, obręb Daszewicedziałki o nr ewid. 458, 549, 551, obręb Daszewice

3. Beton klasy C 12/15 - 0,050 m³3. Beton klasy C 12/15 - 0,050 m³
2. Podsypka cem. piask. - 0,006 m³2. Podsypka cem. piask. - 0,006 m³

OPORNIK BETONOWY 8x30x100 cm NA ŁAWIE Z OPOREMOPORNIK BETONOWY 8x30x100 cm NA ŁAWIE Z OPOREM

1. Opornik - 1,0 szt.1. Opornik - 1,0 szt.

MATERIAŁY na 1 mMATERIAŁY na 1 m
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Warstwa grubości 100 cm z kruszywa łamanegoWarstwa grubości 100 cm z kruszywa łamanego

Geowłóknina igłowa, nietkana z zakładkami min. 30 cmGeowłóknina igłowa, nietkana z zakładkami min. 30 cm

o uziarnieniu 16-63 mmo uziarnieniu 16-63 mm

Pionowy geokompozyt drenażowy długości 110 cmPionowy geokompozyt drenażowy długości 110 cm
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