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OPIS TECHNICZNY
do koncepcji budowy parkingu przy dworcu - Druzyna

1. Podstawa opracowania
Opracowanie koncepcji nastgpito na podstawie umowy Nr 1K.2721.156.2016/339 zawarte] w dniu 12
wrzesnia 2016 roku w Mosinie pomiedzy Gming Mosina a Przedsiebiorstwemn Ustugowo-Handlowym
.1 RANS-BAU-PROJECT" Maciej Fajfer z siedzibg w Mosinie.

2. Dane do projektowania

a) Mapa terenu kolejowego sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500
opracowana przez geodete uprawnionego - Dariusz Wrdbel, zam. Usciecice ul. Szercka 24, 64-330
Opalenica, poswiadczona przez PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w
Poznaniu, Kolejowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w dniu 22
wrzesnia 2016 roku.

b) Wytyczne dla matej architektury wezidw przesiadkowych w ramach Poznanskiej Kolei
Metropolitarnej.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 roku poz. 124),

d) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

e) Uzgodnienia z Zamawiajacym.

f) Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupetniajgcymi w terenie.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie koncepcji budowy parkingu przy dworcu -
Druzyna, gmina Mosina, czesé dziaki o nr ewid. 452, obreb Druzyna.
Dziatka o nr ewid. 452 - Wiasciciel: Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste: PKP S.A.
Planowana inwestycja polega na budowie parkingu dla posiadaczy samochoddw osobowych
mieszkajgcych w oddaleniu od dworca kolejowego pragngcych pozostawi¢ samochody na parkingu i
dalej poruszac sie komunikacjg kolejows.
W ramach inwestycji zaplanowano budowe parkingu na 21 migjsc dla samochoddw osobowych (w tym
1 miejsce przeznaczone do postoju dla samochodéw dla os6b niepetnosprawnych), 26 miejsca
nostojowe przeznaczone dla parkowania rowerdw, wraz z wjazdem/wyjazdem i drogg manewrows,
budowe przylgczy: wodociggowe, kanalizacyjne, elekiryczne; oswietlenie, monitoring, budowg maieg]
architektury.

4. Stan istniejacy
Obecnie teren przeznaczony pod budowe parkingu jest niezabudowany, gruntowy o zrdznicowanym
ukiadzie wysokosciowym.
W najblizej okolicy znajduje sie zabudowa jednorodzinna.
Teren inwestycji nie polega ochronie konserwatorskie].
W bezposrednim sasiedzie dziatki zlokalizowana jest infrastrukiura techniczna umozliwiajgca
podigczenie planowanej inwestycji do sieci (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja
wodociggowa, instalacja energetyczna), co pozwoli na prawidiowe funkcjonowanie parkingu.

5. Stan projektowany

5.1 BRANZA DROGOWA
Utwardzone nawierzchnie parkingu nalezy ograniczyé wystajacym kraweznikiem betonowym ulicznym
15 x 30 cm ulozonym na tawie betonowe] 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15).
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Organicznie chodnikow oraz uktadu komunikacyjnego nalezy ograniczyé opornikiem betonowym 8 x
30 cm ufozonym na tawie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15 (B 15).

Z uwagi na réznice wysokosciowe terenu, od strony linii kolejowej nawierzchnia parkingu ograniczona
zostata sciankg peronowa L1 o wymiarach: wysokos¢ 1,60 m, diugosé stopy 1,05 m, szerokosé 0,995
m, grubos¢ Scianki 0,10 m; wykonana z betonu klasy C35/45.

Utozenie konstrukeji i nawierzchni parkingu wymaga wczesniejszego wykonania konicznych robot
ziemnych. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej (humusu)
0 migzszosci do 30 c¢m (tam gdzie wystepuje). Grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do
ponownego wbudowania | nalezy wywiez go poza teren budowy. Do budowy nasypu nalezy
wykorzystac piasek, kiorego skiad granulometryczny umozliwi uzyskanie odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

Nasyp nalezy wbudowywac warstwami z zageszczaniem kazdej warstwy osobno do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.1.1 Parking P+R - PARKUJ | JEDZ (Park & Ride)

Parking przeznaczony do parkowania samochoddw przy stacji w celu przesiadki i kontynuacji jazdy
transportem zbicrowym.

W ramach koncepciji przewidziano budowe stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o
wymiarze 2,30 x 5,00 m - 20 miejsc postojowych oraz 1 miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarze 3,60 x 5,00 m. Ukfad stanowisk prostopadiych w stosunku do drogi
manewrowe.

Nawierzchnie stanowisk postojowych przewidziano z kostki betonowe] w kolorze grafitowym grubosci
8 cm ulozonej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na
podbudowie zasadniczej grubosci 15 cm z kamienia famanego o uziarnieniu cigglym 0-31.5
stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowie pomocniczej grubosci 18 om z gruntu
stabilizowanego cementemn o Rm=5 MPa. Powierzchnia stanowisk postojowych 248,00 m*

5.1.2 Parking B+R - ZAPARKUJ ROWER [ JEDZ (Bike & Ride}

Parking przeznaczony dla parkowania roweréw przy stacji w celu przesiadki i kontynuacji jazdy
transportem zbiorowym.

Planuje si¢ 26 miejsc parkingowych dia roweréw poprzez zamontowanie 13 stojaki rowerowe w
ksztalcie odwrécone] litery U.

Podstawowe wymiary parkingu rowerowego




-

Stojak rowerowy

~60 cm

~80 cm

o min. 48 mm

350 cm s .
yrubosc scianek min 2 mm

material: stel ocynkowana ogniowe

Miejsca parkingowe dla rowerdw planuje sig ochroni¢ przez deszczem poprzez ich zadaszenie wiatg o
wymiarach 2,00 x 10,60 m.

Nawierzchni¢ parkingu B+R przewidziano z kostki betonowej w kolorze grafitowym grubosci 8 cm
utozonej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na
podbudowie zasadniczej grubosci 15 cm z kamienia tamanego o uziarnieniu cigglym 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowie pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa, powierzchnia utwardzenia - 21,20 m?.

5.1.3 Droga manewrowa, wiazd i wyjazd

Przyjeto szerokos¢ wjazdu/wyjazdy szerokosé 5,00 m oraz szerokesé drogi manewrowej 5,060 m.
Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym grubogci 8 cm ulozonej na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm {po zageszczeniu) oraz na podbudowie zasadniczej gruboséci 15
cm z kamienia tamanego o uziarnieniu cigglym 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie oraz
podbudowie pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa.
Powierzchnia drég manewrowych, wjazdu | wyjazdu 400,00 m?,

W osi drogi manewrowe] przewidziano obnizony sciek szerokosci 20 cm z dwoch rzedéw kostki
betonowej grubosci 8 cm utozony na tawie betonowej 20 x 30 ¢m z oporem z betonu C12/15 (B 15).

5.1.4 Chodniki :

Projektuje sie utwardzenia powierzchni na terenie parkingu dla komunikacji pieszych. Nawierzchnie
chodnikdéw zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze czerwonym grubosci 6 cm ulozonej na
podsypce cemeniowo-piaskowe] grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie pomochiczej
grubosci 10 em z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa.

Powierzchnia zaprojektowanych utwardzen 50,00 m?.



5.2 BRANZA SANITARNA

5.2.1 ODWODNIENIE

Odwodnienie przewiduje sie poprzez wykorzystanie istniejgcego kanalu deszczowego
zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 452. Odbiér wéd opadowych z terenu parkingu nastapi poprzez
zaprojektowang studzienke $ciekowg @ 500 z kratky Sciekowg zeliwng (1 szt.) zamontowang w ciggu
projektowanego Scieku z dwoch rzedow kostki betonowej. Nastepnie przykanalikiem z rur
kanalizacyjinych PVC klasy S srednicy 200 mm tgczone na wcisk podigczone do projektowanej studni
rewizyjnej kanalizacji deszczowej o srednicy DN 1000 mm (1 szt.) z betonu szczelnego klasy C35/45 o
wodoszczelnosci W10, Studnie zakonczyc kregiem redukcyjnym ¢ 625/1000 mm, z wlazem typu
cigzkiego klasy D400, wentylowanym, ryglowanym z wypeinieniem betonowym.

5.2.2 INSTALACJE SANITARNE - TOALETY

Instalacja wody zimnej i ciepiej

Wodg zimng przewiduje sie doprowadzi¢ z sieci zewnetrznej do komory technicznej. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu wody wchodzgeym w skiad ,zespolu
umywalkowego” | doprowadzona do umywalki.

Instalacjg¢ wody przewiduje sie z rur z tworzywa sziucznego do wody pitnej przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych.

Kanalizacja sanitarna

Podigczenia urzgdzen sanitarnych do glownego przewodu odprowadzajgcego @ 110 nalezy
przewidzie¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na uszczelke pierscieniowg. Pion
kanalizacyjny prowadzony w komorze technicznej zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

Do projektowane] toalety nalezy przewidzie¢, na etapie projekiu, zaprojektowanie przylaczy wody z
sieci zewnetrznej oraz podigczenie do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Wycene wykonania instalacji sanitarnych i przylgczy nalezy wykona¢ po opracowaniu projektu
budowlano-wykonawczego toalet.

5.3 BRANZA ELEKTRYCZNA
5.3.1 OSWIETLENIE
Opis przyjetych rozwigzan
Osdwiellenie uliczne jest systemem sluzgcym do oswietlenia terenu. Jest zbudowany przy uzyciu
stupdw i lamp w wykonaniu zewnetrznym, elementéw zasilajgcych. Koncepcja zaklada oswietlenie
calego obszaru.
Planuje sie montaz stupdw aluminiowych anodowanych h=8m, oraz wysiggnika 1=1m, kat=5" oraz
opraw CORONA LED 80W. Lokalizacje punktéw os$wietleniowych pokazano na zatgczonym planie
zagospodarowania (Rys. Nr 2). Zasilanie wykona¢ z szafy oswietleniowe] SO. Zasilanie szaf
oswietleniowych SO poza zakresem niniejszego opracowania.

Charakterystyka techniczna urzadzen - oprawy

Oprawa drogowa LED o barwie dziennej, ze zintegrowanym energooszczednym panelem LED
charakteryzujaca sie wysokg skutecznoscig swietlng. Optyka skiadajgca sie z dwach matryc. Korpus i
uchwyt wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium. Calosé pomalowana proszkowo na kolor szary.
Zastosowane kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z PC), dzigki ktorym mozliwe jest
uzyskanie odpowiedniego rozsytu swiatta dla wybranego zastosowania (rozsyt drogowy, parkingowy,
oswietlenie miejsc kolizyjnych oraz przej$é dla pieszych). Oprawa charakieryzujgca sie bardzo
wysokim  stopniem szczelnosdci IP66 oraz  odpornoscia na udary mechaniczne 1KD8
(wandaloodpornosé). Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwalajgcy na regulacje pionowg w
zakresie 0°-15° ze skokiem co 5°. Charakterystyka: trwatos¢ paneli LED 50 000 godzin (L80OF10) ta =
25°C. Oprawa przystosowana do montazu bocznego lub szczytowego z wymiarem montazowym
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fi=60mm. Moc nominaina oprawy 80W, skutecznosc Swietina 107Im/MA. Strumien sSwietiny z oprawy
8550im. Oprawa z Ra > 70, o wymiarach 250/70/550mm. Waga oprawy 7,5kg. Oprawa w |l klasie
ochronnosci, wyposazona w sterowanie DALL Krzywa Swiattosci przedstawiona ponizej.

5.3.2 MONITORING

Opis przyjetych rozwigzan

System telewizji dozorowej jest systemem stuzacym do podgladu terenu. Jest zbudowany przy uzyciu

kamer stacjonarnych w wykonaniu zewnetrznym, elementdw zasilajgco-transmisyjnych oraz

rejestratora do zapisu obrazu. Koncepcja zaktada dozér catego obszaru.

Gtéwne zatozenia umozliwiajgce wiadciwg prace systemu to:

- system w technoloegii IP,

- rozdzielczosé obrazu FullHD 1920x1080,

- minimalna czufosé kamer 0,05lux.

Ponadto, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62676-4, zakiada sig, ze wiekszos¢ obszaru powinna

by¢ dozorowana z rozdzielczoscig kadrowg nie mniejszgq niz dla kryterium defekcfi a wynoszgcs

25pbd/m (w tym najwazniejsze obszary {akie jak parking).

Obszary na koncach zatozonego, przydatnego pola widzenia kamer nie mogg by¢ natomiast

dozorowane z rozdzielczoscig kadrowsg mniejszg niz przyjetg dla kryterium moniforingt wynoszgcg

12pix/m.

- kryterium defekcji 25pix/m: zdefiniowana funkcjonalnos$¢ kamery, umoZliwiajgca operatorowi
niezawodnie | fatwo olaeslic, czy dowolny cel, taki jak osoby, jest obecny.

- kryterium monitoringu 12pix/m: zdefiniowana funkcjonalnosc kamery, umoéiwiajgca wyswietlanie
liczby, kierunku | predkodci przemieszczania sie 0s6b w Szerokim obszarze, zapewniajgc
operatorowi wiedze o ich obecnosci.

Planuje sie instalacje kamer stacjonarnych Axis M1125-E, ki¢re zapewniajg statg rejestracje ogolinego

widoku terenu. W warunkach nocnych kamery bedg wspomagane poprzez Swiatto z ciggu stupdw

oswietleniowych, na ktérych maja by¢ zamontowane. Lokalizacje punktéw kamerowych pokazano na

zatgczonym rysunku (Rys. Nr 3).

Planuje sie wykorzystanie potgczen Swiattowodowych. W tym celu przewidziano jedng rozdzielnice

zasilajgco-transmisyjne Metel OH65-PG10-312048-0VP, montowane do stupow oswietleniowych.

Rozdzielnice te beda wyposazone w komplet niezbednych urzadzen: switche Metel 2G-2.1.4. E-BOX-

PoE/2G-0.1.4.E-BOX-PoE z konwersjg Swiatlowodowsg i zasilaniem kamer poprzez PoE+, a takze

zamek | uchwyt do stupa.

W budynku planuie sie zlokalizowanie niewielkiej szafy teletechnicznej 19', w kidrej zostang

umieszczone rejestrator obrazu Geutebriick G-Scope 1500-IP z monitorem oraz kaseta zasilajgca

Metel SHELF-3U/IP-SU ze switchem Swiatlowodowym Metel 2G-2.1.4.E-RACK-PoE. Dodatkowo

miejsce w niej znajdzie zasilacz awaryjny UPS Fideltronik Ares 500 Rack.
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Charakterystyka techniczna urzadzen

Rejestrator G-Scope 1500-1P firmy Geutebriick to kompaktowe, tatwe w uzyciu systemy przeznaczone
do uzytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz w warunkach, gdzie wymagana jest poprawna
praca urzgdzenia w podwyzszonej temperaturze. Wyposazony jest w system operacyjny Windows 8.1
Industry Embedded. Posiada takze dualng architekiure bazy danych i i 64 - bitowa architekture. Silnik
G-Core, dzieki wykorzystaniu zasobdéw GPU, oferuje doskonate mozliwosci przetwarzania obrazu. G-
Scope 1500 obstuguje do 10 kamer IP i baze danych o pojemnosci 6 TB.

GEUTEBRUCK

Minimalne wymagania techniczne:

Najwazniejsze urzadzenia zarzadzajgce systemem telewizji dozorowej (rejestratory Iub grupy

rejestratorow, oprogramowanie zarzadzajgce i integrujgce rejestratory, stacje podglgdowe, krosownice

wizyjne, macierze dyskowe) powinien spetniaé nastepujgce wymagania techniczno uzytkowe:

- Uzyty sprzet i materiaty powinny by¢é komponentami standardowymi dostepnymi w stalej ofercie
danego producenta.

- Wszystkie systemy powinny by¢ przetestowane i wdrozone w istniejgcych instalacjach.

- Gwarancja producenta nie powinna by¢ krétsza niz 24 miesigce od daty dostawy.

- Producent urzadzenia lub jego reprezentant powinien udostepnia¢ linie telefoniczng dla wsparcia
technicznego, dostepng przez wszystkie dni robocze w godzinach pracy tych firm.

- Uaktualnienia nabytego oprogramowania do najnowszych, dostepnych u producenta wersji, powinny
by¢ udostepniane bezpfatnie przez okres przynajmniej 36 miesiecy od daty aktywacji.

- Producent zagwarantowa¢ powinien minimum 8 lat wsparcia serwisowego urzadzen od momentu ich
zakupu uwzgledniajgc dostawe czesci zamiennych lub wymiane z zachowaniem funkcjonalnoéci

- System powinien pozwalaé na rozszerzenie funkcjonalnosci poprzez uaktualnienie oprogramowania
bez potrzeby zmian w strukturze sprzetowe;.



- pojedyncze urzadzenie stuzgce do zapisu obrazow ze wszystkich podtgczonych do niego kamer,
umozliwia¢ powinno zainstalowanie wewnatrz urzadzenia dyskow twardych o pojemnosci minimum 6
B

- Kazde urzadzenie powinno umoziiwia¢ zapis i zarzadzenie przynajmniej 10 kamerami

- System (w podanej konfiguracii lub po odpowiedniej rozbudowie) powinien umozliwia¢ jednoczesne
podiaczenie kamer analogowych i sieciowych lub serwerdw sieciowych roznych producentow, aby
zapewni¢ mozliwo$¢ wyboru odpowiedniego rodzaju kamery i uniezalezni¢ sie od jednego dostawcy
kamer.

- Zamawiajgcy wymaga aby zaimplementowane byly minimum: 10 protokotéw do sterowania
kamerami obrotowymi, 300 typdéw kamer IP lub serwerow sieciowych, 100 typow kamer
MPixelowych, a takze powinny by¢ wspierane (dla podgladu i zapisu) standardy ONVIF i RTSP

- Do zapisu obrazu z kamer wykorzystany powinien byé cyfrowy rejestrator sieciowy. Powinien on
umozliwiaé wykorzystanie zaawansowanej technologicznie kompresji typu MPEG4 iflub H.264
zoptymalizowanej | zaadoptowanej do wykorzystania w profesjonalnych systemach nadzoru CCTV,
dostepnej dla kazdego obsiugiwanego kanafu oraz JPEG — uzytkownik powinien mie¢ mozliwosé
wyboru rodzaju kompresji w zaleznosci od zastosowanych kamer, ich funkcji w systemie itp.

- Urzgdzenie powinno by¢ réwniez dostepne jako ,wersja hybrydowa" dla zapewnienia
bezposredniego podigczenia do 16 dodatkowych kamer analogowych (PAL and/or NTSC) poprzez
standard konektorow BNC

- System powinien umozliwia¢ transkodowanie ,w locie” sygnatéw z kamer [P do kodeka
zoptymalizowanego dla CCTV

- Algorytm kompresji | dekompres;ji {(w przypadku H.284) powinien umozliwia¢ niezalezne definiowanie
parametrow pracy dia kazdego kanatu {wejscia) wideo, z uwzglednieniem ustawienia diugosci
struktury GOP lub czestodci wystepowania klatek bazowych; zagwarantuje to dopasowanie do
charakterystyki obserwowanej sceny i umozliwi dokladne definiowanie parametréw przeplywnosci
strumienia danych.

System powinien byé przygotowany do rejestracji/zarzadzania przy uzyciu kodeka H.285.

- System powinien obstugiwaé polaczenie sieciowe z obstugg protokolu TCP/IFP i predkoscig
polgczenia 1 GBit/sekunde. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, kazdy z serwerdw
rejestrujgcych posiada¢ powinien minimum podwéjng karte Ethernetowa (pierwsza dla sygnatow
przychodzgcych z kamer, druga dia strumieni wysytanych do stacji podgladowych). Przy
zastosowaniu macierzy iSCS! rejestrator powinien by¢ wyposazony w trzy karty sieciowe.

- System powinien umozliwia¢ Iokalny podglad na zywo, odiwarzanie i nagrywanie wszystkich
podigczonych kamer. Funkcja podglgdu bez ograniczen musi byé dostepna réwniez poprzez
potaczenie sieciowe z rejestratorem.

- Dla wybranych uzytkownikow istnie¢ musi mozliwosé zdefiniowania niezaleznych ograniczen co do
podgladu na zywo iflub odiwarzania pojedynczych kamer/grup kamer. Jednoczesnie musi istnieé
mozliwosc zdefiniowania maksymainego wieku nagran, jaki przystuguje uzytkownikowi dla podgladu
zarejestrowanego materiatu (np. uzytkownik moze otworzyS wylgcznie materiat nie starszy niz 1
godzina)

- Predko$é przetwarzania obrazdw z podigczonych kamer sieciowych powinna byé zalezna wylgcznie
od mozliwosci | parametréw samej kamery i nie powinna by¢é w zaden sposob ograniczona przez
rejestrator.

- System powinien udostepnia¢ otwarte i udokumentowane interfejsy komunikacyjne. Producent
systemu na zgdanie powinien bezplatnie udostepnia¢ zestaw narzedzi programistycznych (z ang.
Software Development Kif, SDK) oraz bezpfatne wsparcie programistow umozliwiajgce stworzenie
oprogramowania integrujgcego z innymi sysiemami.
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- System powinien by¢ skalowany i rozszerzalny aby umozliwi¢ prostg rozbudowe w razie takigj
potrzeby,

- Predkosc rejestracii, rozdzielczos¢ i jakos¢ powinna byé ustalana przez uzytkownika niezaleznie od
parametrow strumieni do podgladu "na zywo". Konfiguracja powinna umozliwiaé zmiane parametréw
rejestracji ,w locie” (bez koniecznosci zmiany parametrow kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej -
wczesniej predefiniowane parametry dia rejestracji) dla kazdej kamery niezaleznie, w réznych
trybach pracy: nagrywanie ciggte, nagrywanie zgodnie z harmonogramem czasowym oraz
nagrywanie pre-alarmowe i alarmowe konfigurowane indywidualnie dla réznych typdw zdarzen
alarmowych,

Dostepna przestrzen dyskowa zespolu rejestratordéw powinna by¢ zorganizowana logicznie w formie
odrgbnych segmentdw (pierscieni, z ang. ring). Pozwoli to na prowadzanie zapisu z réznymi
parametrami odnosnie czasu i priorytetu przechowywania zapisu z poszczegolnych kamer i zdarzen.
System powinien udostepnia¢ co najmnigj 5 pierscieni zapisu i 3 poziomow (priorytetow) zapisu.
Zapis na pierscieniach powinien odbywaé sie poprzez automatyczne nadpisywanie i zastepowanie
najstarszych nagran.

Wielko$¢ poszeczegéinych ringéw” jaki i calej bazy danych dobierana, zmieniana i aktualizowana
powinna by¢ dynamicznie przez system, zapewniajgc optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej
i uzyskanie maksymalnych czasdw archiwizacii.

Nie dopuszcza zastosowania systemow, w ktorych przestrzen dyskowa dla poszczegdinych kamery
ustawia sig w sposob staty i niezmienny w procesie konfiguracji, przyporzadkowujac danej kamerze
fragment dostepne]j przestrzeni dyskowej.

System wyposazony powinien by¢é w baze danych dia mulimediow oraz dodatkowg w peini
zsynchronizowang bazg danych dla zdarzen, w formacie standardowej i udokumentowanej bazy
SQL {mozliwosc prostej wymiany danych z aplikacjami zewnetrznymi)

Dla wydtuzenia czasu archiwizacji materiafu video, system powinien umozliwia¢ zmiane ilosci klatek
juz zarejestrowanego materialu - rozrzedzanie =zapisu. Oznacza to, e po wczesnie
zaprogramowanym przez uzytkownika czasie, system automatycznie usunie zdefiniowang przez
uzytkownika czes¢ zarejestrowanego materiatu.

Przykiadowo: przy normalnej rejestracii predkosé zapisu wynosila 25kl/sek. Po tygodniu nalezy

Zachowac tylko 5 klatek/s (sposrod zapisanych wezesniej w ciggu kazdej sekundy 25 klatek nalezy
odpowiednio wykasowad 20 klatek zarejestrowanego materiatu).

System powinien obsiugiwaé dynamiczng transmisje strumieniowa, w celu optymalizacji obcigzenia
sieci, obnizenia wymagan dla dekompresji obrazu i zwiekszenia wydajnosci wyswietlania na stacjach
podgigdowych. W tym celu rozdzielczo$é transmitowanych "na zywo" obrazéw powinna
automatycznie dostosowywaé sie do rozmiaru (rozdzielczosci) okien podgladu, w  kiérych
wySwietlane sg obrazy z poszczegolnych kamer na stacji podglgdowej. Dopasowanie to zalezne
powinno by¢ od typu zastosowanej kamery, jednak system przy wspotpracy z wybranymi kamerami
umozliwia¢ powinien automatyczne dopasowanie minimum do rozdzielczodci: QCIF, QVGA, VGA,
SVGA, WXGA, 720p, 1080p, 3MPix, 5MPix

- Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ ustawiania takich parametrdw, jak pozycja, rozmiar, kolor tHa
oraz czcionki, przy pomocy ktérych informacje te sg wyéwietlane.

- System powinien umozliwiaé generowanie zdarzen oraz tworzenie harmonogramdw czasowych w
oparciu o zegar astronomiczny zaprogramowany na postawie lokalizacji geograficznej (dynamiczne
obliczanie wschodow i zachodow stonca)

- Zarzadzanie zdarzeniami | alarmami powinno pozwalad na efektywng adaptacie reakcji systemu na
stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami uzytkownika. Reakcje systemu
powinny uwzgledniag;

e Zdefiniowane przez uzytkownika dowolnego czasu frwania sekwencji wideo przed | po
wystapieniu alarmu;



» Parametry rejestracji (jako$¢ i predko$é) niezalezne (indywidualne) dla wszystkich kamer:
s Automatyczne wyswietlanie obrazéw alarmowych zdefiniowanych przez uzytkownika (na zywo
i/lub w trybie odtwarzania ) na predefiniowanych stacjach roboczych;
e Zmiana stanu jednego lub kilku stykow wyjsciowych przekaznikow;
e Wysyianie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych uzytkownikow,
e Obstuga interfejsow do systeméw innych producentow;
e Ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozycji;
» Rozpoczecie tworzenia automatycznych Kopii zapasowych przedefiniowanych sekwencji w razie
wystgpienia alarmu, badz innego zdarzenia;
» Wysylanie komunikatéw email do zdefiniowanych adresatow, rowniez z zatgczonymi obrazami
alarmowymi
- Generowanie alarméw powinno nastepowaé co najmniej na skutek nastepujgcych zdarzer:
wewnetrzna analiza obrazu, zewnetrzne wejscia alarmowe oraz interfejsy z systeméw innych
producentdw (szeregowe lub {gcze TCP/IP).

System udostepnia¢ powinien harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzen oraz
parametrow rejestracji. Pozwala to na catkowicie bezobstugowe dziatanie systemu, np. wigczenie
funkeji detekcji (wykrywania) ruchu w okreslonym przedziale czasowym, lub sprawdzanie stanu
stykow wejsciowych w okreslonych przedziatach czasowych. System udostepnia co najmniej 80
definiowanych przez uzytkownika przedziaidow czasowych.

Podglad i przegligdanie zarejestrowanych obrazéw i dzwieku powinno by¢é mozliwe przy uzyciu
oprogramowania, dostarczonego bezplatnie przez dostawce cyfrowego systemu CCTV na nosnikach
CD-ROM lub DVD-ROM, pracujgcego na komputerze klasy PC. Oprogramowanie musi byé
kompatybilne co najmniej z systemami Windows 7 oraz Windows 8 w wersjach Proffesional 64
bitowych. Oprogramowanie moze by¢ instalowane bezptatnie na dowolnej ilosci stacji podgladowych

Kazda stacja robocza uzytkownika powinna mie¢ nieograniczony dostep do wielu jednostek
DVR/NVR jednoczesnie. Oprogramowanie do podgladu obrazéw (na zywo i zarejestrowanego
materiatu) moze byé¢ instalowane bezplatnie na dowolng] ilodci stacji podgladowych, przy czym
kazda z tych stacji moze w dowolnym momencie pofgczy¢ sie z rejestratorem (o ile nie zostat
wykorzystany w tym konkretnym momencie limit dostepnych sesji na rejestratorze)

Interfejs uzytkownika powinien umozliwia¢ jednoczesne wySwietlanie obrazu z tej samej kamery, na
jednym ekranie, w wielu oknach, w roznych trybach (na zywo, odtwarzanie w przéd, odtwarzanie
wstecz, odtwarzanie poklatkowe) jak rowniez odiwarzanie obrazow z réznych kamer w wiglu oknach
podglgdu.

Interfejs uzytkownika powinien umozliwiad¢ jednoczesne wyswietlanie ohrazu z wielu urzgdzen
rejestrujgcych, na jednym ekranie, w wielu oknach, w réznych trybach (na zywo, odtwarzanie w
przod, odiwarzanie wstecz, odtwarzanie poklatkowe)

Uzytkownik powinien mie¢ mozliwesé ustawienia dowoinego rozmiary, proporcji | pozycji kazdego
okna podgladu dzieki czemu mozliwe bedzie wyéwietlanie nieznieksztalconego obrazu z dowolng
kamery zainstalowanej w systemie (minimum kamery o proporcjach [szeroko$¢ wysokosé] 4:3; 16:9,
9:16, 10:2 itd.}). Domysinie system powinien udostepniac prezentacje obrazu jako regularng matryce
0 1,4,9,16,25 lub 36 okienkach podglgdu oraz szablony podgladdéw alarmowych z podziatami 1/5, 1/7
Iub 1/9 okien podgladu.

System powinien zezwalaé na okreslenie szczegdtowych scenariuszy uruchamiania dla uzytkownika
lub grup uzytkownikdw, dotyczacych polaczen z predefiniowanymi serwerami oraz podgladu
predefiniowanych kamer z danych serwerow, a takze wywolania wczesniej zdefiniowanych (dla
kazdego uzytkownika indywidualnie) scen z odpowiednimi kamerami tak w trybie ,na zywo", jak i
odtwarzania z bazy danych (w przdd, w tyt, stop katka itd.). Poziom uprawnien okreslaé powinien
réwniez dostep do zarejestrowanego materiatu, sterowanie kamerami obrotowymi, prawo do expertu
nagran, drukowania zdjec itd.
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- Podglad alarmowy (wywolanie sceny po wystgpieniu alarmu) powinien umoziiwia¢ wysSwietlenia
pojedynczych obrazow przed- i po-alarmowych oraz calych sekwencji obrazéw w petli, dla jednej lub
wielu kamer.

- Funkcja szybkiego wyszukiwania obrazu powinna by¢ definiowana poprzez okreslenie takich
kryteriow wyszukiwania jak czas, data, numer kamery, typ zdarzenia, data zdarzenia, tak dla
pojedynczego rejestratora jak i dla catej grupy rejestratoréw wigczonych w system

- Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wyszukiwania po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie

- Cigg danych pochodzgcy z czytnika kodéw kreskowych (lub innego podiaczonego wrzgdzenia)
powinien by¢ udostgpniony jako kryterium wyszukiwania w celu bezposredniego wyszukania
materiatu ktory zostat zapisany z tymze ciggiem danych (kod kreskowy Jub inne).

- Analiza alarmow lub zdarzeri powinna umozliwiaé bezposredni dostep do obrazow zwigzanych z
tymi zdarzeniami, poprzez przegigdanie globalne wszystkich zdarzen w systemie, zdarzen
przetwarzanych poprzez wybrany serwer lub zdarzeri zwigzanych wylgcznie z wybrana kamers.

- Wyszukiwanie obrazu w grupie kamer powinno umozliwiaé pdZniejsze zsynchronizowane
wyswietlanie wszystkich lub wybranych obrazéw (za pomocg jednej komendy ustawienie kamer na
ten sam czas) odpowiadajgce danym kryteriom wyszukiwania z roznych kamer, w réznych oknach
podgladu, bez wzgledu na liczbe jednostek DVR/NVR, z ktérymi polgczone sa kamery z danej grupy.

- Proces odtwarzania nagran w przéd/w tyt powinien obstugiwaé predkosci to x1, x2, x4 az do x1000 w
sposob umoziiwiajgey plynne odtwarzanie. Szybkie i standardowe odtwarzanie w przdd i w tyt tylko
pomiedzy ramkami kluczowymi nie jest akceptowane.

Przewijanie/cofanie po jednej klatce musi zawierac cale klatki, przeskok tylko do kluczowych kiatek
nie jest akceptowany.

- W przypadku wyszukiwania dotyczgcego wybranej kamery, operator powinien mie¢ mozliwosé
dokonania wyboru sposrdd listy dostepnych nagran oraz punktu na wskazniku czasu, Lista nagran
powinna zawierac wszystkie kamery, réwniez te, kidre w obecnej chwili nie przekazujg cbrazu ,na
Zywo”, a nadal posiadajg obrazy wideo przechowywane w bazie danych urzadzenia DVR/NVR.

System udostepnia¢ powinien funkcje ,inteligentnege podgladu sceny”. W tym trybie wybor dangj

kamery powinien automatycznie wyswietlic scene ziozong z tej kamery i kamer z jef otoczenia dajgc

peten przeglad sytuacji na monitorowanej scenie.

- W celu odnalezienia okreslonego nagrania wideo, operator nie musi wybiera¢ odpowiedniego
urzgdzenia nagrywajgcego. Uzytkownikowi powinna by¢ udostepniona jednolita lista wszystkich
dostepnych kamer, niezaleznie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR kamery te sa podigczone.

- Przy wybieraniu kamery, lista kamer do wyboru powinna by¢ przedstawiona jako struktura drzewa
katalogowego. Rozne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) powinny byé wyréznione w
widoku drzewa odpowiednim symbolem lub kolorem.

W uzupeinieniu lub zamiast dedykowanego oprogramowania klienckiego, obrazy na zywo [ub
zarejestrowane oraz dzwiek powinny by¢ takze dostepne ze standardowych przegladarek WEB
poprzez HTML5 bez uzycia specjalnych ,wtyczek”.

Obstuga z przegladarki WEB umozliwia€ powinna wyszukiwanie obrazow. Wyszukiwanie to powinno
by¢ mozliwe przynajmniej po czasie, dacie, numerze kamery.

Obstuga z przegladarki WEB umozliwia¢ powinna oglgdanie przynajmniej 9 strumieni video lub
zarejestrowanych obrazow z tej samej kamery z réznych okresdéw czasu.

Obstuga z przeglgdarki WEB umozliwiac powinna sterowanie kamerami obrotowymi.

- System powinien udostepnia¢ opcjonalny (w wersji podstawowe] lub na bazie dodatkowych licencji},
interaktywny, graficzny interfejs uzytkownika (mapy obiektu z naniesionymi kamerami), aby
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umozliwi¢ peing kontrole wszystkich rejestratordéw DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu
okreslonym przez uzytkownika. System ten powinien zezwalaé na import map w formacie
standardowych obrazéw systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Uzytkownik powinien
posiadac moziiwosé definiowania wygladu oraz funkcji elementow graficznych (ikon), takich jak
kamery, wejécia alarmowe oraz wyjscia przekaZnikowe. Systerm posiadac musi mozliwosc tworzenia
i madyfikowania przez uzytkownika poszczegdlnych elementéw (ikon).

GU! zapewniac¢ powinno nie tylko dostep poprzez mape do kamer i funkcji, ale takze przedstawiaé
Zmieniajgce sig symbole i ikony zaleznie od roznych informacii systemowych, np. symbol kamery
przedstawiajgcy poprawny [ub niepoprawny status kamery, zalgczong lub wylgczona analityke,
alarm lub brak alarmu itp.

Oprogramowanie konfiguracyjne powinno byé oddzielone od oprogramowania podgladu. Powinno
sig je uruchomic na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows 7 lub Windows 8 w
wersji Proffesional 64 bitowej lub nowszym.

Polgczenie oprogramowania konfiguracyjnego z jednostkami systemu powinno by¢ mozliwe lokalnie,
jak rowniez poprzez siec (przy uzyciu protokoiu TCP/IP).

System powinien posiadac opcje szyfrowania zgrywanego na nosniki zewnetrzne materialy, a takze
mozliwos¢ szyfrowania transmisji od serwera do stacji podgladowej

- System powinien umozliwiaé tworzenie wielopoziomowego systemu zahezpieczen dostepu w
oparciu o hasta. System powinien umozliwiajac tworzenie kont pojedynczych uzytkownikéw oraz
grup uzytkownikow z przypisanymi uprawnieniami dostepu. Prawa dostepu powinny co najmnigj
umozliwi¢ rozrdznienie grup administracyjnych (z dostepem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup
uzytkowych (dostep do poszczegdlnych rejestratorédw i kamer, podglad "na zywo" oraz dostep do
archiwum, definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wyswietlanie stanow alarmowych, tworzenie
kopii zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji cbrazéowy.

System powinien zawiera¢ funkcje logu dla dokumentowania kazdej aktywnosci systemu Iub
uzytkownika, réwniez zdarzert, alarmow, udanych i odrzuconych logowan, zmian konfiguracji, zmiany
czasu systemowego | daty. Kazde zdarzenie powinno byé udokumentowane z datg, czasem,
identyfikacja komputera i uzytkownika.
System powinien oferowa¢ mozliwosé definiowania stref prywatnosci wewnatrz obrazdw, aby
dostosowac sie do wymogow prawa | wymagan obiektdw, w niezalezny, dwojaki sposoéb:
o w zrodle (obszar nie jest analizowany/nigdy niepokazywany/nigdy niezapisywany),
e na poziomie klienta {(obszar jest analizowany, lecz zakryty lub rozmazany w oknie podgladu;
moze by¢ ujawniony przez osoby upowaznione). Ta opcja powinna réwniez by¢ dostepna jako
maskowanie dynamiczne tylko poruszajgcych sie w kadrze obiektow.

- oprogramowanie rejestratora i stacji podgladu umozliwiaé powinno weryfikacje autentycznosci
zarejestrowanych obrazéw.

- W frakcie procesu eksportowania lub tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie odczytujgce
kopie nagran powinno zosta¢ autornatycznie umieszczone razem z sekwencjami wideo na nosniku
magazynujgcym, aby umozliwic przeglad wyeksportowanych obrazéw na standardowym kompuierze
klasy PC z systernem Windows 7 lub Windows 8 w wersji Professional 64 bitowej lub nowszym,
dzieki czemu mozna unikngé naruszenia ich integralnosci oraz unika sie pofrzeby dodatkowego
instalowania oprogramowania przegladajacego.

- Mozliwe powinno byé automatyczne tworzenie kopi zapasowych catosci ub wybranej czesci
materiatu. System powinien zarzgdzac zapisanymi kopiami nagran udostepniajgc co najmniej opcje:
dzielenie duzych plikéw na czesci przy ich tworzeniu, szyfrowanie tworzonych plikéw (hasto),
limitowanie pasma zajmowanego przez proces backupu, autousuwanie najstarszych nagran po
zdefiniowanym czasie lub przekroczeniu wielkosci zdefiniowanej przestrzeni dyskowel.
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- System umozliwia¢ powinien tworzenie kopii fragmeniéw lub catosci zarejestrowanego materiatu.
Konfiguracja tworzenie kopii zapasowych powinna pozwolié uzytkownikowi wskazywaé rdzne
katalogi dla przechowywania kopii zapasowych na no$nikach magazynujacych potaczonych lokainie
lub poprzez sie¢, dia réznych zdarzen dotyczacych tworzenia kopii zapasowych.

- Tworzenie kopii zapasowych powinnao byé mozliwe regularnie, we wczesniej okreslonych godzinach
lub dniach jak rowniez wywolywac je powinien dowolny alarm lub zdarzenie systemowe.

- Powinna istnie¢ mozliwose rozrozniania miedzy kopiami zapasowymi nagran ciggtych oraz alarméw
lub zdarzen, przy dodatkowym rozroznianiu poziomu alarmu lub zdarzenia.

- Zbidr parametrow opisujgcych tworzenie kopii zapasowej zaleznie od przyczyn wywolujacych tg
kopie (opisanych w punkcie powyzej) umozliwia co najmniej zdefiniowanie docelowego katalogu,
czasu archiwizacji oraz zachowania zwigzanego z nadpisywaniem starych plikéw kopii zapasowych.

- Dostepna jest mozliwosé wydruku (na drukarce podiaczonej do komputera PC) obrazow
bezposrednio z poziomu aplikacji podgladu wraz ze szczegdlowymi danymi o tym obrazie (data,
czas, nazwa kamery) oraz z mozliwoscig dotaczenia komentarza wpisywanego przez uzytkownika.

- Aplikacja operatora systemu powinna by¢ w jezyku polskim

- Urzgdzenie/system CCTVY powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji z systemami firm trzecich takich jak
kontrola dostepu, Zarzadzania Budynkami, Zarzgdzania taficuchem dostaw i innymi

- Powinna istnie¢ mozliwos¢é polgczenia kazdej metadanej zdarzenia z zapisanym obrazem
pozwalajgca na uzywanie tych danych jako kryterium dla dalszych wyszukiwania (np. polaczenie
czytnika kodéw kreskowych powinno umozliwia¢ wprowadzanie danych w celu natychmiastowego
odnalezienia cdpowiadajgcego mu materiatu

- Stacje podgladowe posiadad powinny moziiwos¢ podigczenia min. 4 monitoréw, z ich dowolng
konfiguracjg { pojedyncze obrazy, podzialy ekrandw, monitory alarmowe itp.). Wydajnosé stacji
pozwoli¢ powinna na wyswietlanie minimum 800 ki/sek (dla 4 monitordw przy rozdzielczosci HD)

- Mozliwos¢ kopiowania do pliku wszystkich ustawien systemu oraz mozliwosé przestania wszystkich
ustawien z pliku do systemu lub jego poszczegéinych czesci.

System powinien automatycznie wykrywa¢ awarie synchronizacji sygnalow video w czasie
rzeczywistym, aby zagwarantowac natychmiastowg detekcje awarii kamer.

System powinien takZze monitorowaé poziom kontrastu kazdego wejscia video, aby natychmiast
wykrywac pogorszenie cbrazu kamery poprzez manipulowanie lub awarie oswietlenia.

System powinien oferowaé mozliwos¢ monitorowania pola widzenia kazdej kamery, aby wykrywac
manipulowanie kamerami poprzez zmiang ich pozycji.

System powinien udostepniaé rézne algorytmy detekcji ruchu zaleznie od aplikacji. Powinno byc¢
mozliwe uzycie roznych algoryimow dla roznych kanatow video.

System powinien zawierac¢ podstawowa detekcje aktywnosci video, bezptatnie.

Konfiguracja obszaru detekcji powinna by¢ precyzyjna i latwa, przeprowadzana poprzez rysowanie
wielokgtdw wewnatrz obrazu (0 dowolngj ilosci katdw), gdzie kazdy wielokgt powinien umozliwiac
skonfigurowanie réznych wario$ci czuloéci oraz wywolania alarmu w zaleznosci od kierunku
poruszania sie chiektu.

Mozliwosé zaimplementowania dodatkowo licencjonowane] lub objetej kosztami systemu funkgji
detekeji ruch specjalizowane] dla zastosowan zewnetrznych (OAD).

Detekcja OAD powinna by¢ dostepna dla kazdej kamery i zawiera¢ mozliwosé utworzenia na obrazie z
kamery wirtualnego ogrodzenia z zachowaniem zasad perspektywy {pola blizej kamery wicksze, pola
dalej od kamery mniejsze), co umozliwi prawidlowg detekcje obiektéw niezaleznie od ich oddalenia od
punku kamerowego pod katem wietkoéci jak i predkosci poruszania sie.

Algorytm QAD powinien byé odporny na zjawiska pogodowe {deszcz, $nieg, cienie, zmiang jasnosci,
wsirzasy kamery na wietrze itd.}.
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Menadzer zdarzen systemu powinien umozliwiaé aktywacje/dezakiywacje roznych profili konfiguracji
zaleznych od okien czasowych lub innych akoji, rowniez tych wyzwalanych przez samg analityke
OAD.

System powinien by¢ zdolny do réwnoczesnej aktywacji i analizy dwdch réznych metod analityk dla tej
samej kamery w czasie rzeczywistym.

- Mozliwosé zaimplemeniowania dodatkowo licencjonowanej lub objetej kosztami systemu funkcii
analizy obrazu, w tym analize kierunku, predkosci poruszania sie abiektéw oraz ich wislkosci,

- Mozliwosé zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objetei kosztami systemu funkcji
razpoznawania tablic rejestracyjnych.

Dane rozpoznanych tablic rejestracyjnych z obrazem video powinny by¢ dostgpne na lokalnym
DVR/NVR, ale takze zdalnie ze stacji klienta.
- System powinien udostepniaé peing funkcijonalnos¢ krosownicy wizyjne] {analogowej Iub
zbudowanej na bazie sieci IP) z mozliwoscia;
¢ Krosowania sygnaibw na zywo oraz obrazéw zapisanych w bazie danych
o Kkrosowania kamer analogowych z kamerami IP
s grupowe przefgczanie kamer na poszczegdlne monitory
e sterowanie kamerami obrotowymi
e wySwietlanie komunikatoéw alarmowych
¢ ustawienie sekwencji dla poszczegdinych kamer
e podglad na poszczegblnych monitorach w  frybach wieloekranowych (wiele kamer
obserwowanych jednoczesnie w podziale ekranu na pojedynczyrm monitorze)
¢ podiaczenie co najmniej 20 klawiatur
e powinna istnied mozliwoéé modernizacji oprogramowania sprzetowego
o mozliwoss zaprogramowania do 50 niezaleznych sekwencji
s obstuga minimum 500 kamer i 70 okien podgladowych, z mozliwoscia rozbudowany do
minimum 1000 kamer i 500 okien podgladowych.
- Klawiatura winna posiada¢ mozliwosc :
= sterowania funkcjami rejestratarow oraz krosownicy wizyjnej
« sterowania kamer obrotowych przy pomocy drazka sterujgcego
» whbudowany wyswietlacz ciekiokrystaliczny
» mozliwosé definiowania min, 5 przyciskow na klawiaturze, umozliwiajgc wykenywanie polecen
zaprogramowanych w systemie
« mozliwosC sterowania wieloma rejestratorami z pozycii jednej klawiatury (min. do 32
rejestratorow)
»  mozliwo$¢ podigczenia do systemu poprzez sieé LAN. Ze wzgledu na architekture systemu port
LAN jest wymaganiem koniecznym.

Kamera Axis M1125-E to profesjonalna i przystepna cenowo kamera statopozycyjna, nadajgca sie do
szerokiego zakresu zastosowan w nadzorze wizyjnym, np. do ochrony sklepdw, bankéw, bibliotek i
budynkow biurowych. Moze byé uzywana wewnsgtrz lub na zewngtrz budynkdw (w specjaingj
obudowie). Ta przystosowana do montazu na zewngtrz kamera oferuje klasy ochrony P86, NEMA 4X
i IK10. Moze dziata¢ w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.
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Dzigki obstudze funkcji WDR - Forensic Capture obraz znakomicie nadaje sie do prac wyjasniajgcych,
zapewniajac bardzo wysoki stopieri szczegdtowosci nawet w scenach o bardzo ziozonym oswietleniu.
Automatyczny filtr odcinajgcy promieniowanie podczerwone sprawia, ze kamera AXIS M1125-E moze
dostarczaé¢ obraz w dzien i w nocy. Ponadto ta kamera sieciowa moze piynnie sie przefaczaé miedzy
funkcjg WDR i trybem stabego oswietlenia.

Kamera AXIS M1125-E jest wyposazona w technologie Axis Zipstream, znacznie wydajniejszg
implementacje standardu H.264, ktéra w wielu typowych systemach nadzoru catodobowego zmniejsza
zapotrzebowanie na przepustowosé | pamie€ masowg Srednio o 50% jub wigcej.

Minimalne wymagania techniczne;

Technologie: WDR - Forensic Capture, Zipstream firmy Axis

Rozdzielezosé: HDTY 1080p, 25/30 ki./fs

Zakres temperatur rozruchu i pracy: od -20°C do 50°C

Klasy: P68, IK10 oraz NEMA 4X

Rozdzielnica zasilajaco-transmisyjna Metel OHE65-PG10-
512048-OVP w wykonaniu stalowym, zoptymalizowana
dla zewnetrznych punkidéw kamerowych. Przeznagczone
sq do uzytku zwtaszcza tam, gdzie wszystkie niezbedne
akcesoria muszg byé zainstalowane w jednym miejscuy,
np. switche, media konwertery, zasilacz, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe i kaseta swiattowodowa.

Wytyczne miedzybranzowe
Branza elektryczna:

- niezbedne jest zapewnienie obwoddw zasilajgoych do rozdzielnic zasilajaco-transmisyjnych na
stupach osSwietleniowych (3x~230V) oraz zapewnienie obwoddw dla urzadzen w szafie teletechnicznej
w budynku {(2x~230V).

Dodatkowe wytyczne:

- dotgczenia do oferty karta katalogowych urzgdzen

- w przypadku watpliwosci, co do parametréw oferowanych urzgdzen Zamawiajgcy ma prawo wezwaé
Wykonawce do dostarczenia nieodplatnie w ciagu 3 dni systemu testowego skiadajgcego sie z
urzadzen wskazanych w ofercie: jednej kamery obrotowej zewngtrznej, jednej kamery obrotowej
wewnetrznej, jednej kamery stalopozycyjnej zewnetrznej | jednej kamery statopozycyjng]
wewnetrznej oraz jednego stanowiska operatorskiego do testéw na okres 7 dni. Woéwczas
Wykonawca bedzie zobowigzany zaprezentowaé wszystkie wymagane funkcjonalno$ci
przedstawione w niniejszym dokumencie.

5.4 MAEA ARCHITEKTURA
5.4.1 Wiata/poczekalnia dla pasazerdw - 1 szi.

o wymiarach 1,70 x 5,00 m
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5.4.2 Toalety
Toaleta pétautomatyczna - 1szt.
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LAWKI MODULOWE
TYP C tAWKA DUZA

oPIS

System {awek modutowych wykonanych z belonu architektonicznego z siedziskami drewnianymi. Zaprojektowano
trzy 1YPY tawek, zréznicowane wymiarami oraz usytuowaniem siedziska. Kazde siedzisko wystepuje w dwoch
wariantach - proste bez oparcia oraz 7 oparciem.:

-TVP A -{awka pojedyczna

- TVP B - fawka potrdjna

-TVP C - fawka duza

Grupa fawek daje mozlivosd tatwej i elastyczne] aranzacii przestrzeni wezia przesiadkowego.

WYMIARY

®
2g g9
Y =
| IHi 8
| | ]
WARIANT BEZ OPARCIA i i
240 80
300
b T 5
a8 o ...._..'.___....1 . B
2® 4
© =
WARIANT 7 OPARCIEM g
240 60
300
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DANE TECHNICZNE

Wyrmiary: wysckose siedzika 43 cm
wysckose z oparciern 3G om
dtugose
gletiokosc 60 cm

Waga ok 1550 kg

fMateriah beton avrhitektm: Zny

nasiaghkliy
wyltrzymalose ne
nierewnosc adeleni “\

e 7 PN-FIY 123002

siedziska | nodtokietnik - istwy z drena iglastego pokryte lakierobejca
{drewno igiaste PN-EI1 338:2011 kiasa C14 do C4A0)

wzmocnienie eredz: ska i konstrukeia podickistnika - stal malowana proszkowo
stal 1.0037 (atest 2.2 wg EN 10204)

Wykonczenie:  dla betonu:
-impregnacia roziworam zywicy akrylowsj
dla drewna:
- powloka ochronna trudno zapalna wg PN-8-02874:1996
dla stali:
:-?cwan-e pew' rzchnt Zgodnie z PN ISQ 850
PN EN 109

08

[ ] 7083 (kategon a« rozyjnosci C3)
- system ma o

Montaz: wolnostojgee

Producent np. mmaite, Birkenord Polska, ZANG

6. Obszar oddzialywania inwestycji.

Po analizie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430) pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar
oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza sie do granic terenu (dziatki o nr ewid. 452) objetego
wnioskiem.

. Inne zagadnienia

Prace drogowe nalezy wykonywac¢ w $cistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub
uzgodnien odpowiednich instytucji majgcych zwigzek administracyjny Ilub gospodarczy z
przedmiotowym terenem.

Roboty nalezy wykonywa¢ réwniez zgodnie z zaleceniami dotyczgcymi technologii robdt
nawierzchniowych z kostki betonowej.

Przygotowanie podioza gruntowego pod zasadniczg konstrukcje nawierzchni musi uwzglednié
wszystkie zalecenia wynikajgce z opracowania ,Dokumentacji geotechnicznej”.

Whyniesienie gtownych punktéw geodezyjnych w ukiadzie wysokosciowym i sytuacyjnym nalezy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu prawidiowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych.

Sporzadzita

mgr inz }ZHv. WNKOWSKA

Uprawnieni do progeklowania
i kierow 1 bk t w:'.' nymi
bez ograniczefi wA | (w/‘ wej
Nr ewidOWKETTESOWOo D07
Centralny géjkotr 1338/08/U/C

Mosina, 25.11.2016 .
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Mosina, 25 listopada 2016 r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze koncepcja budowy parkingu przy dworcu - Druzyna gm.

Mosina, zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

i kierowand WQ z
bez ogranidzen/\ps

Nr ew 'y

BRANZA DROGI | ULICE

mgr inz. MACIEJ FAJFER
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Nr ewid. WKP/0296/POOD/09
Centralny rejestr nr 2144/10/U/C

BRANZA DROGI | ULICE



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa sporzadzenia informacji
1.1. Art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku
z Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robot poprzedzajacych realizacje budowy parkingu
2.1. Zabezpieczenie placu budowy
2.2. Przygotowanie placu na materiaty budowlane

3. Kolejnos¢ realizacji robot
3.1.  Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
3.2. Roboty ziemne
3.3.  Montaz oswietlenia i monitoringu parkingu
3.4.  Wykonanie systemu odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa)
3.5. Ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej
3.6. Ustawienie Scieku z dwoch rzedow kostki betonowej na fawie betonowe;j
3.7.  Ustawienie opornika betonowego na tawie betonowej
3.8.  Wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej
3.9. Utozenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;
3.10. Montaz matej architektury
3.11.  Zagospodarowanie zielenig
3.12.  Roboty uzupeiajgce

4. Na dziatkach, w obrebie ktorych realizowana bedzie budowa parkingu, nie wystepuja elementy
zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
5.1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
5.2. Podczas robot ziemnych mozliwo$¢ wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym

6. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostac
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP

7. Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegoélnego =zagrozenia zdrowia iich
sgsiedztwie;

7.1. Wiasciwe, zgodne =z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie migjsc
niebezpiecznych

7.2. Wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajacg bezpieczenstwo i sprawg komunikacje
umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.3. Umieszczenie na tablicy budowy telefondéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych na

przedmiotowych dziatkach

Sporzadzita:

wnienia bu

listopad 2016 r. ikie

nlang )
Vg 10 proje

mgr inz. ELIZA JANKOWSHK
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431
Mosina
Ludwikowe
B i
@
431
Dymaczewn Krasinka L
Stare
PN
Krosno Boguii
Boleslawinac
Borkowice
Druzyna
Nowinki
lokalizacja parkingu /
Jednostka profektowa: Zleceniodawca:
P.U.H. TR:::gi;jB';Aa}lfe-rPROJECT Gmina Mosina
62-050 Mosina, ul. Waska 1 62-050 Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1

Stadium: Temat: Data:

Koncepcja | Koncepcja budowy parkingu przy dworcu - 11.2016

projektowa | Druzyna, gmina Mosina, na dziatce o nr ewid. ’

452, obreb Druzyna
Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.
1:45500 Plan orientacyjny 1

Projekt i opracowanie: Brania: Nr Uprawnieri: Podpi,s:

mgr inz. Eliza Jankowska Drogi i ulice IWKP/0250/PWOD/07 : 3
magr inz. Maciej Fajfer Drogiiulice  |WKP/0296/POODI0Y g
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TK Telekom spotka z 0.0
ui. Kijowska 10/124, 03-743 Warszawa
tel.: +48 22 392 20 00
fax: +48 22 392 20 09
infolinia: 801 022 000
telekom.pl

F
TK TELEKOM'

GRUPA NETIA |

Warszawa, dnia 01/12/2016

Roman Wolniak

Departament Operacyjny Sieci
‘L_Zespnﬂlzgodm_eﬂglgm .
“ ‘olskie Enrit: Pwolniak@tktelekom.pl |

| Oddzigj Goag 61:63:7 658
"ieruchomosciami w Poznaniu |

Kolejc vy Zespdl Uzgadniania Dokumentacji
‘ Projektowej w Poznaniu
!
| Zatacznik do Opini PKP S.A.
KZUE® o of ,{7 /Zc /1 Oddziat Gospodarowania
| p ‘ { """""""""""""" Nieruchomosciami w Poznaniu
T TS . o |4 Al. Niepodlegtosci8
— ‘_’“TE‘?}% P itbiosee.
(_ | ZDDZ . L wl\lqepodlb
U
| Oz
Nr ref.:LBPS}j-508-0717/16 \\r M
it -::C‘:J ]

Dotyczy: Uzgodmem@-prorjektu budowy parkmgu wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dz.
nr 452, obreb Druzyna- linia kolejowa nr 271 Poznan- Wroclaw, km 142,2-
142,35 oraz wyrazenie zgody na ustanowienie stuzebnosci na przedmiotowej
dziatce

1. TK Telekom spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr KNP02.6313.251.2016.MK/2 z dnia
02.11.2016r. informuje, ze przedstawiony projekt uzgadnia bez uwag.

2. Na obszarze planowanej inwestycji przedstawionym w niniejszym projekcie TK Telekom
spotka z 0.0. nie posiada witasnej infrastruktury.

3. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.
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anstwowe S A.

Oddziat Gospodarow:
Kolejowy Zespdt Uzg:

Zgodnie z art. 2Bc ust. ustawy z ¢~
(Dz. U.z2 2010 r Nr 193, poz. 12t
0 transporcie kolejowym (Dz.U. nr
dokumentacja projektowa byla prze

Wdniu ......«%7
W Kolejowym Osrodku Dokumentac

CK. M.

p

lieruchomosciami w Poznaniu
ienia Dokumentacji Projektowej

maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne
) oraz ustawy z gnia 28 marca 2003 r
07. 769 z poin. zm.) poswiadcza sig. Ze niniejsza
1iem opiniowania:

ez Rothan
Prawnych
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Andrzej

Poznan 07.11.2016 r..
Mikuta

Stanowisko ds. Wsparcia Technicznego

Region

M:+48 697 045 847
T: +48 6163313 14

-

Utrzymania w Poznaniu 1
|
i

m’«@w g 0’53

e-mail: andrzej.mikula@telkol.eu

o 5]

P
Nr pisrﬂ

Kolejowy Zespdt Uzgadniania Dokumen: cji

- elacznik

K

ZUDP nr

08 11. 200

clskie Koleje Paristwowe S.A.

ar UTM?—@@#ﬁ@BiE@ﬂﬁ

ieruchomosciami w Poznaniu

PfO'thOWEj w Poznaniu

do Opinii L AL dl
u Niepodlegtosci 8
................. f/f/zoﬁéf 61-875 Poznan
7342 Me

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy parkingu wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr 452

obreb Druzyna linia kolejowa nr 271 Wroctaw — Poznan km 142,2 — 142,35 Druzyna.

PKP Utrzymanie Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo nr KNP02.6313.251.2016.MK/2, UNP: 2016-0514071

zdnia 0

2.11.2016 r. informuje, ze uzgadnia lokalizacje ww. inwestycji z nastepujgcymi uwagami:

W zakresie przedtozonego opracowania w obszarze projektowanej inwestycji na linii kolejowej nr 271 —
przebiegajg kable TKD, ktére zostaly oznaczone kolorem pomaranczowym na przedstawionej mapie.

Jednoczesnie podajemy nastgpujace warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robot:

i,

2.

Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg wtasnosci Spotki PKP Utrzymanie nalezy
prowadzi¢ (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem
pracownikow Spotki PKP Utrzymanie lub po wystgpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku
prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie nalezy przesta¢ na podany ponizej adres mailowy:

e \Wiestaw Maszner, tel. 61 633 76 66
e-mail: Wieslaw.Maszner@telkol.eu

W  komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli
PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

Roboty ziemne w miejscu zblizenia sie do kabli miedzianych Spétki PKP Utrzymanie na odlegtosé
mniejsza niz 2m, nalezy wykonywac¢ wytacznie sposabem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu
i odkryciu z zachowaniem ostroznosci. Nalezy wykonac przekopy poprzeczne celem lokalizacji
istniejacych kabli. Nalezy w miejscu skrzyzowania projektowanego parkingu z istniejacym kablem
TKD utozy¢ rure dwudzielng oraz dodatkowo utozy¢ przepust o $r. 100 mm minimum, zakonczony z
dwaoch stron studniami SK-2, na zejsciu z parkingu przy drodze asfaltowej SK-2 ze wzmocniona

pokrywa.

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 —

Sad Rejo

nowy dla miasta Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitaf zakiadowy 85 811 000,00 PLN.
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, eruchomosciami w Poznaniu PKP S.A.
Kole y Zespdl Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Poznaniu Oddzmi Gospodarowama Nieruchomosciami
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Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy parkingu wraz z infrastruktura

-

towarzyszacg na dzialce nr 452 obreb Druzyna linia kolejowa Wroctaw —
Poznan w km 142,2-142,35.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2016 KNP0.2313.251.2016.MK/2, PKP Energetyka S.A. -
Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej, Zachodni Rejon Dystrybucji uzgadnia budowe
parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszaca, ze wzgledu jednak na wystapienie kolizji w/w budowy
Z projektowanym kablem SN oraz istniejgcag linig napowietrzng SN informujemy, ze podstawag podjecia
jakichkolwiek prac jest wystapienie do PKP Energetyka S.A. z wnioskiem o wydanie warunkéw usuniecia
wiw Koiizji.

Termin waznosci w/w uzgodnienia uptywa po dwoch latach od daty wystawienia
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Adres do korespondencji: Wans Sf §k!9w192
PKP Energetyka S.A.
Zachodni Rejon Dystrybucji
ul. Kolejowa 4a; 60-715 Poznan
PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

Oddziat w Warszawie
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Zachodni Rejon Dystrybucji
61-715 Poznan, ul. Kolejowa 4a
tel. +48 61 633 39 83

fax +48 61 633 38 80
w.ochla@pkpenergetyka.pl
energetyka@pkpenergetyka.pl

Xl Wydziat Gospedarczy Krajowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704

REGON: 017301607-00232

kapitat zakiadowy: 844.885.320,00 zt
(wptacony w catosci)



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -
Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim w
Dziat Nawierzchni, Obiektéw InZynieryjnych PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Budynkéw, Budowli i Inwestycji.
ul. Wolnosci 30, 63-400 Ostrow_Wielkopolski
tel. + 48 62 724 15 26 P

Koleje Panstwowe S.A.

fax + 48 62 724 33 23 ;ospodarowania
tel. kom. 694086219 Ni osciami w Poznaniu
pawel.fleischer@plk-sa.pl Kolejowy po! Uzgadniania Dokumentaciji
www.plk-sa.pl :towej w Poznaniu
Zaigeznik do i
IZDK2g — 505-104/16 / Ostrow Wielkopolski, 30.11.2016r
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Dot. : odpowiedzi na pismo KNP02.6313.251.2016.MK/2 z dnia 02.11.2016r.

PKP S.A.

Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu
Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych |

7 Al. Niepodlegtosci 8

61-875 Poznan

Syjerowano 4o

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. uzgadnia
projekt budowy parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce nr 452 obreb Druzyna
na terenie kolejowym oraz w sgsiedztwie linii kolejowej nr 271 Wroctaw - Poznan, km 1422 —

142,35 z nastepujacymi uwagami:

1. Ze wzgledu na usytuowanie dziatki w sasiedztwie torow kolejowych nalezy
przestrzegac¢ postanowien Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity- Dz. U. z 2015r. poz. 1297 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew ikrzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2008 r.).

2. Lokalizacja budowanego parkingu musi by¢ zgodna zzatagczonym schematem
graficznym.

3. Wszelkie roboty w strefie 20 m od granicy obszaru kolejowego nalezy prowadzi¢ tak,
aby nie powodowaty naruszenia budowli kolejowych, zagrozenia zycia ludzi oraz nie
zaktocaly pracy urzadzen stuzacych eksploatacii linii kolejowej.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezpieczne warunki pracy, za co ponosic¢
bedzie catkowitg odpowiedzialnosé.

5. Po zakonczeniu robo6t teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zakiadowego w calo$ci wplaconego: 16 684 838 000,00 zt
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Wykonawca zapewni wykonanie éeodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej inwentaryzaciji
powykonawczej ( tgcznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntéw).

Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokonac¢ zgtoszenia prac
geodezyjnych w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Wydziat
Geodezji w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydziat Geodezji
i Regulacji Stanoéw Prawnych jest niezbednym dokumentem przy odbiorze korcowym
robot.

Odnosnie ustanowienia stuzebnosci na czesci nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie
jako dziatka nr 452 obreb Druzyna, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolski nie zgtasza uwag i zastrzezen.

Ponadto PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp. informuje, iz
powyzszg inwestycje nalezy rowniez uzgodni¢ z PKP PLK S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji, Oddziat Centrum w Poznaniu Al. Niepodlegtoéci 8, 61 — 875 Poznan.
Powyzsza inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia dla zycia ludzi lub
bezpieczenstwa iprawidiowego ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zakiécac
dziatania urzgdzen stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego.

Zgode na odstepstwo od uwarunkowan zawartych w aktach prawnych
wymienionych w punkcie 1. moze udzielic wlasciwy organ administracji

architektoniczno — budowlanej.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 31.11.2019 r.

Uwagi: optata za czynnosci zwigzane z ww. uzgodnieniem wynosi 600,00 zt + 23% VAT
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Jacek Krawczyk,

tel. +48 62 724 33 23

mail: jacek.krawczyk@plk-sa.pl

ficzne

ndezyjne i kartogra
lia 28 marca 2003 r.
0swiadcza sig, Ze ninigjsza

M/Mﬁé

ficzne), al. Niepodlegtosci 8

Dara)

NA( ‘ZE NIK
jziatu dezn
E‘j! btan Prawnych

zewo *mcz cego KZ UDP)




