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EA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznat . ' Wrzesnia, 01.10.2012r.
ejon Dystrybucji Wrzesnia ' : ' ' o
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 437 46 00 T
ODS/ZR4/1272/2012

Gniina Mosina

pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

L Charakter i Iokalizacja obiektu  o$wietlenie drogowe, Dymaczewo Stare, ul. Sosnowa
.. . warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
o z moca przylaczeniows 8 kW :

na napieciu 0,4 kY  zakwalifikowanego do V grupy przyfaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA® : '
z pola rozdzielni nn 0,4 KV stacji transformatorowej nr 64-191 Dymaczewo Stare D
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzeit ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator _
1.1.1. Istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres detyczacy budowy przyljcza
nie dotyezy , _ _
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego _
2.1. przylacze kablowe o przekroju 120 mm2  z pola rozdzielni nn 0,4 kV stacji transformatorowej
nr 64-191 Dymaczewo StareD C ‘ .
kabel wprowadzic do szafki o$wietlenia ulicznego SO

2.2.szafke SO zabudowaé jako wolnostojaca przy stacji transformatorowej z dnstqpém od zewnatrz; =

2.3. gabaryty szafki SO powinny umezliwia¢ zabudowe zabezpieczenia gléwnego, zabezpieczenia
przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej , ewentualnie zegara sterujjcego, listwe
: zaciskowa; '
,. 2.4. drzwiczki szafki SO winny by¢ przysiosowane do zamknigeia wkladkg z kluczem stosowanym
w ENEA Operator sp. z 0.0. _
ze szafki SO pobudowac ofwietlenie uliczne wg potrzeb -
IT1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE] -
zaciski kabla nn 0,4 kV w rozdzielni nn 0,4 kV stacji transformatorowej 64-191 Dymaczewo Stare D -
urzadzenia oSwietlenia ulicznego pozostajq na majathku i w eksploatacji Urzedu Miejskiego w Mosinie
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzadzeni.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w szafce o§wietlenia ulicznego SO
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAT IUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN .
a) Gléwﬁegd; o zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przediicznikowego: 1x40A
w szafce o§wiettenia ulicznego SO .
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgezniki nadmiarowo — pradowe typu So
charakterystyce C : : . _
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ _
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIIL. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

. ODSZR4N2TVA0IZUWLZ o R - _ . Strona I}



odpowiedni dla tego ukladu system i urzipdzenia ochrony przeéiwpornieniuwej

IX. UWAGI DODATKOWE -

1. lustulacje wewngtrzng nalezy wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministe
Infrastruktury z dnia 12.04,2002 r. w sprawie .warunkow technicznych, jakim powintty odpowiadad budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosc na zaburzenia elektrontagnetyczie oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
preckraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezeuolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu tewania jednorazowej przerwy nicplanowaney |
planowanej uraz ¢zasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisarni
ohowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlane - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
' . stanowi umowa o przylyczenie.
{

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

7.Na szafce o$wietleniowej SO zamontowaé tabliczke informacyjng z nazwy wlasciciela urzgdezen .

8.Niniejszym anuluje si¢ warunki techniczne preylyezenia ar ODS/ZR4/1272/2012 2z dnia 17.05.2012 7 mocy 4kW.

Data waznesel warunkéw przylyczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
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" Gniezno dnia 14-11-2012r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

| Maciej Galantowicz
{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego ) '

| posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04

przez Urzad Wojewédzki w Poznaniu

" po zapoznaniu sig z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U: or 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowei energetycznej oswietlenia drogowego
Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 PaZdziernika 1 62-050 Mosina |

w miejscowoéci: Dymaczeo Stare Gmina Mosina
na dzialce nr: 28/25, 28/26, 30/34. 27, 30/33

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. MaciejGalanipwicz -
uprawnienia budow|ghe do progekiowania
bez ograniczen w spedjaincsci sighi instalacje-
| urzadzenia elektryczhe i exckirgdnergetyczne

nr uprawnien WKP/0304/RD0E/04

-------------------------




| ]NFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu _
budowlanego: " Budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego w m. Dymaczeo

Stare ul. Czeresniowa, Brzozowa, Sosnowa dzialki nr 28/25,
- 28/26, 30/34, 27, 30/33 Gmina Mosina

Inwestor:

Nes i adves Inwestors: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina
Projektant: _
Tmig i nazwisko projektanta | | ' Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje
CZESC OPISOWA
;_ . - 1. ZaKkres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoi¢ realizacji

' .po'szt_:zegélnych etapow.

s Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV oéwietlenia
drog'owego, szafka o§wietlenia drogowego SO oraz stupy oSwietlenia drogowego

Na sie¢ sklada sig:

- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*120 mm2, YAKY 4*35 mm2 szaﬂca
oéwietlenia drogowego SO oraz slupy owietlenia drogowego ‘

Przewiduje sig realizacjg zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejac rozdzielnia nn 0,4 kV stacji transformatorowej nr 64-191 Dymaczeo Stare

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidiowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Naquame do 1stme_1apych urzqdzen energetycznych nalezy Wykonywac na poleceme

Bl

plsemne, Wystawwne przez upowazmonego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

SRS

Dystrybucjl Wrzeéma.




4. Wskazania dotyczace przemdywanych zagrozeﬁ.wystgpum
robét budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen

podczas reallzacjl
nnerce l ‘cZas ich
wyst¢powania. : v

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodJne z Rozporza‘dzemem M]]]lstl'a Gospodarkl z
dnia 17 wrzeSnia 1999r - w sprawie bezpleczenstwa i h1g1eny pracy przy mzqdzemach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz 912) oraz "Instrukcja 'Organizacji
Bezpiccznej pracy przy urzadzeniach - mstalac_]ach elektroenergetycznych i
hydrotechmcznych“ obowiazujaca w Energetyce Przy orgaruzac_]l i wykonamu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpleczenstwa nie przew:du]e suz Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonac na poleceme plsemne, wystawione
przez upowazZnionego pracowmka ENEA Operator Sp z 0. o Re]onu Dystrybucji
‘Wrzeénia,

5. Wskazanie sposobu pfowadzenia instruktazu -pracowhikﬁw przed przystapieniem
"do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje sie instruktaz bezpofrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okre§lony
" "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy m‘zqdzemach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,\ zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagroZemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych
bezplecznq i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgcag szybka ewakuacj¢ ma wypadek
- poiaru, awarii i innych zagrozen.

- Podczas prac montazowych nie przew1du_|e si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajqce
| na naw_lqzamu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé¢ na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu
Dystrybucji Wrzesnia. |

mgr inz. Maciej Galantgwicz
uprawnienia budowlane do prejgkiowania
bez ograniczen w speciginosc siecy instalacie
i uzadzenia elekiryczng i eiekiroepprgetycand
nr uorawnien WKR/03(4/FOOE/04




s .BHE’ §TEs Mosina, dnia 6 sierpnia 2012r.

Maoaln

PP.6727. 204 2012.MS

Przedsi@biorstwo

Projektowo — Handlowo - Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galezyniskiego 108

62-050 Mosina

ZASWIADCZENIE

;_. {. : ‘ Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn.zm.), art. 30 ustawy z dnia

~ 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647)
oraz w zwigzku z wnioskiem o wydanie informacji o przeznaczeniu dzialek o nr ewid. _28/25,
28/26, 30/34, 30/33 obrgb Dymaczewo Stare w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, Ze: |
-dziatka o nr ewid. 28/25 obr¢b Dymaczewo Stare przeznaczona jest pod teren stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, oznaczony symbolem EE na rysunku planu; -
-dzialki o nr ewid. 28/26, 30/34 obr¢gb Dymaczewo Stare przeznaczone sa pod tereny drog
dojazdowych, oznaczonych symbolami 4KD i 6KD na rysunku planu;
_dziatka o nr ewid. 30/33 obrgb Dymaczewo Stare przeznaczona jest pod teren drogi
dojazdowej, oznaczony symbolem SKD na rysunku planu. |

Przeznaczenie w/w dzialek ustalone zostato na podstawie uchwaly nr L1/402/05 Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawic miejscowego planu
zagospbdarowania przestrzennego na osza_rz'e dziatek o nr ewid..: 28 i 30 w Dymaczewie
Starym — Gmina Mosina (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2006r. Nr 17, poz. 461).

1,/Adresat

th_'zxmuig:
PPa/a:

mgrinz. arch. JavsmeAnl (pZewicz

;i aferalu
Sprawe prowadzi: Michalina Szeliga Kigrownik Ref

Referat Planowania Proestrzennego iBudowmcnva '
Tel 61-8109-571, pok. 120 _

/2




Z dniem

Burmistrz Gminy | -- S -
Mosinz _ ) P f

Niniejsza dacyzja stata sie ostafeczna
P Y] 0. 26

_ ' Mosina, dnia 4 wrzeénia 2012r.
PP.6733.63.2012.AK

ski v e

DE cyzh,,AM 57 g
o ustaleniu lokallzacjl mwestyc;i celun: publlcznego
E 4088, Regon 6707,

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art. 4 ust. 2 pkt. I, art. 50 ust. 1, art 51 art. 53, art. 54, art. 56 ustawy

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz.

647), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.— Kodeks post@powama adnnmstracy_]nego (Dz. U.

2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomoséciami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z poZn. zm. ), oraz rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczefi i nazewnictwa stosowanych

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji ¢ warunkach
7. zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mosina, Pl 20 -
1 . o Paidznermka 1, 62-050 Mosina, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

__ ustalam lokahzacjg mwestyc_ll celu publicznego polegajgcej na budowie stupéw o$wietlenia
- drogowego i linii kablowej oSwietlenia drogowego oraz szafy kablowej, na dzialkach
" onrewid, 27,29 w Dymaczewie Starym.

| l.ﬂStalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
-ur'za"dzenia infrastruktury technicznej.

2 Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowama terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przeplséw odrqbnych

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowama terenu:
-budowa sthupéw oswietlenia drogowego,
-budowa linii kablowej oswietlenia dro goOWego, '
-budowa szafy kablowej, '
' -planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawq z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach
. -! publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.), _
" -zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow techmcznych jakim powinny odpow1adac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.}.

2.2 Ustalenia dotyczace wariunkéw i w’ymagaﬁ ochrony i kSzta}towania tadu przestrzennego:
-nie ustala siq ze Wzglqdu na charakter inwest’ycji. '

2.3, Ustalenia dotyczqce ochrony srodow1ska i zdrow1a ludzi:
-zaKaz - prowadzenia- przedsigwzigé, . ktére moga_ spowodowaé zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wod podmemnych lub zmniejszy<¢ ustalone zasoby wod,
—zakaz sktadowania jakichkolwiek odpadéw,

realizacja inwestycji zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz u. zZOOSr 25 ‘Nr150: zpozn zm.)..

2.4. Ustalenia dotyczqce ochrony dz:ledzwtwa kulturowego

%




4

-nie dotyczy.

2.5. Ustalema dotyczace obstugi w zakresie komumkac_u i 1nfrastruktury tcchmczne]
-planowana inwestycja reahzowana bedzie na dzmlkach onr emd 27,29 w Dymaczewie
Starym,
-zgodnie z warunkami przylaczenia do 31ec1 elektroenergctycznej Enea Operator
nr OD5/ZR4/1272/2012.

2.6. Ustalema wymagan dotyczacych ochrony 1nteresow 0sob trzecwh
-inwestycja nie narusza intereséw os6b trzecich.

2.7. Ustalema dotyczace zagospodarowama terenéw lub oblektow podlegajqcych ochronie
~ na podstawie odrgbnych przepisow:

-planowana inwestycja polozona jest w otuhme Wielkopolsklego Parku Narodowego
-planowana inwestycja po rozwazeniu, o ktorym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6in. zm.), nie bedzie potencjalnie znaczaco oddzm}ywac
na obszar Natura 2000.

3. Linie ngramczajqce przebieg inwestycji:

-planowana inwestycja realizowana bgdzie, na dziatkach o nr - ewid. 217, 29 w Dymaczewie
Starym.

4, Wym'k analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
-zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowamu
przestrzennym nie ustala si¢.

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja polegaé ma na budowie stupéw oswietlenia drogowego oraz linii
kablowej oswietlenia kablowego i szafy kablowej, na dzialkach o nr ewid. 27, 29 w Dymaczewie
Starym. Inwestycja realizowana bedzie w rejonie ulic Sosnowej, Brzozowej i Czeresniowej
w Dymaczewie Starym. Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z péin. zm.), budowa i utrzymywanie
urzqdzen sluzqcych do zaopatrzenia ludnoseci w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania
i doprowadzania Sciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow w tym ich skladowania,
zalicza sig¢ do celéw publicznych. Planowana inwestycja sqsiaduje z terenem objetym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwaiq nr LI/402/05 Rady Miejskiej w Mosinie,
z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze dziatek o nr ewid. 28 i 30 w Dymaczewie Starym — Gmina Mosina.

Burmistrz Gminy Mosina po przeanalizowaniu wniosku oraz uzyskaniu wymaganych
prawem uzgodnier stwierdzil, iz planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczegolnymi.
Jednoczeénie zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) nie mozna odméwicé ustalenia lokalizacji inwestycji celu




publicznego, jezeli zam:erzeme mwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Siqd tez
orzeczono jak w sentenqr

Zgodnie z art. 50 ust. 4 powolanej na wstqple ustawy
PrOJekt decyzji o ustalenie lokalizacji-inwestycji celu pubhcznego zostal sporzadzony przez osobg
wpisana na listg izby samorzadu zawodowego architektow.

Pouczenie: '

Stosownie do art. 65 powolanej na wstgple ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestmennym organ kiéry wydal decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
stwierdza jej wygaSnigcie jezeli:

-Inny wnioskodawca uzyskal pozwoleme na budowe, : -

-Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosma w terminie 14 dni
od dnia jej dor@czema

Zgodme z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowamu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote
i zakres Zgdania b@dqcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace
to zgdanie.

o Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
e Do budowy moina przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystapi¢
do Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

Otrzymuja:

Przedsigbiorstwo Projektowo -Handlowo-Ustugowe, Andrzej Baraniak, ul. Galczynskiego
10B, 62-050 Mosina, |
2. Referat Geodezp

3, PP-aa
Sprawe prowadzi: Arleta Kochanowicz ’,?.'
Referat Planowania Przestrzennego i Budownic va,
tel. 618 109 573, pok. 120 \._.. h
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Poznan, dnia 12.09.2012r.

: i . .. . |
| S OPINIA 324712012
. uzgodnienia dokumentacji projektowej
%ﬁ%ﬂ 1989, meo grodezyjne :kartogmﬁcme (Dz.U.z2010r. nr 193 poz. 1287 Joraz § 20 ust. | Rozporzadzenia Ministra Rozwoju .

Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwictnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz. zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z
“ 2001r. Nr 38 poz 455).

Przedmiot uzgodnienia : Linia eNN oswietlenia -

Inwestor lub o Gmina Mosina
przedstawiciel - ~ PL 20 Paidziernika 1
inwestora: 62-050 Mosina
@  Noocenicz dnia: 30.07.2012 r. Znak :
! Data wplywu zlecenia do zespolu : - 30.07.2012 r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokaliiach przedmiotu uzgédhienia.

obreb Dymaczewo Stare, ul, Sosnowa, Brzozowa, Czeresniowa, dz. 28/25, 28/26, 30/34 27,
30/33, gmina Mosina, powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uwagi i zalecenia: ' '
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH wGAZ-SYSTEM” O/POZNAN :

Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0.
ODDZIAY, ZAKLAD DYSTRYBUCJI GAZU POZNAN:

W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca musi zgtosié sig¢ do RDG Poznad Potudnie
ul. Glogowska 429. T .Lulka.

L NETIA S.A.:
. Bez uwag.

INEA S.A. :
Bez uwag.

TP SA.: '

Zachowa¢ normatywne odlegloécl w plome i w poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzié¢
rgczaie, zgodnie z normami i przepisami oboquujaccyml w budownictwie lqczno§cn Odkryte w
trakcie robot ziemnych urzadzenia, nalezy zabezpleczyc i pozostawi¢ w ziemi po zakoficzeniu robot,
w stanie nienaruszonym. O terminie rozpoczecia prac pow1adonué z7- dmowym wyprzedzeniem
(tel. 61 886 86 30, fax. 61 886 86 31). Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy
prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres: Telekomumkac_]a Polska SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroclawiu
Dziat Utrzymania Slec1 ul. Pﬂsudsklego 20, 61 — 246 Poznan.

-ENEA OPERATOR Sp. Z0.0.:

W miejscu skrzyzowania i zbllZema'z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzw I¢cZnie.
Kabel w wykople zabezpieczy¢ zachowaé normatywne odleglosci. Przed przystqplemem do prac
nalezy zglosi¢ su; w Pogotowm Energetycznym w Mosinie. _ /l :],

o Pomato Odrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne; - :
I %L UZGADNIANIA norafrmnucﬂ' m't’omcro R ' !
sn-sogmm.n ul. ]l:lmwshggg 18 tel.(061) 2410627 : )




'REGIONALNY WEZEL LACZNOSCI
Bez uwag

AQUANET S.A.:
Bez uwag.

ZDP :
Nie dotyczy drég pow1atowych

POZNAN SKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO — SIECIOWE :
Nie dotyczy

PRZEWODNICZACY ZESPOLU

UWAGI I ZALECENIA :

Dotaczono wydruk mapy zasadmcze_] Z naklaqu ZUDP ze wzgledu na projektowana sieé
wodociggowa ZUDP 2742/2012.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”

(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdZniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiazany, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej:

(przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. '

2. Zobowigzuje si¢ wykonawcg prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpleczema znajdujacych sie
na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktdéw granicznych ( Dz. U.
Nr 30 poz. 163 art. 15.1 )

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktow, osoby odpowiedzialne za ochrone

i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezy_]nej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny.
( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z péZniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnieri Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

4. Stosownie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, Ze straci
waznoéé gdy =zostanic zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. ( Dz.
U. Nr 38 poz. 455).

5. Nalezy uwzglqdmac uwagl zawarte w uzgodmemach branzowych.

6. Integralnq czescia opinii ZUDP jest mapa z naniesiong projektowana inwestycjq wraz

A pleczqclq uzgodnienia.

7. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzesi podziemnych wykonaé recznie bez uzycia sprzqtu
mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgod¢ na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyskaé

w Urzedzie Miegjskim w Mosinie.

Przedlozony projekt zostat przez komisje Zespohu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz
informacji Zespotu dot. obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe
wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopie opinii wraz z zatacznikiem mapowym nalezy udostgpni¢ wykonawcy terenowemu.

A

zgadniaria,
=ktt:w=g
< Poenaniu

Frodpis przewodn }Eé'éégé'ééli,;liiﬁ'iﬁfé;}i&';ié&&iﬁ -
z upowaznienia starosty)
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Byrmistrz Gminy

Mosina Mosina, dnia 29 sierpnia 2012r.

 Sprawa nr : IK. 68531.214.2012.WM

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

ul. Gatczyriskiego 10B

62-050 Masina

Nawigzujac do zlozonego wniosku w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ w pasie
‘drogowym oéwietlenia drogowego W m. Dmaczewo Stare ul. Sosnowa, Brzozowa, Czeresniowa
informuje, ze

wyraiim zgode

na umieszczenie w pasie drogowym w m. Dymaczewo Stare na dziatkach stanowiacych droge
o numerach ewidencyjnych dzialek w m. Dymaczewo Stare dz. nr 28/25; 28/26; 30/34 27; 30/33
obr. Dymaczewo Stare.
Po wykonaniu oswietlenia drogowego, ze wzgledu na naruszenie struktury drogl nalezy
wykona¢ wzmocnienie drogi przez ttuczniowanie, przejScie poprzeczne pod droga wykonaé w
rurach ochronnych, wzglednie inna zaakceptowana przez Urzad Miejski w Mosinie metoda,
Wykonanie oswietlenia drogowego nalezy zglosi¢ do Referatu Inwestycji tut. Urzedu celem
sporzadzenia protokétu odbioru robét. :
Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskama zezwolenia na zajecie pasa
drogowego stosownie do art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 7
publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z péZn. zm.).
,. | Na podstawie art. 40 ust. 16 ww. ustawy Rada Ministréw rozporzadzeniem z dnia 1 czerwca
; 2004r. okreslita warunki udzielania zezwolef na zajgcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140,
. poz. 1481). Przedmiotowe zezwolenic mozna uzyskaé w tut. Urzedzie.

Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub
obicktu niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
koszt tego przeloZenia ponosi jego  whadciciel. W przypadku zmiany wlasciciela
przedmiotowego urzadzenia obowiazek ten przechodzi na nastgpnego wlasciciela .

Otrzymuja :
1. Adresat
2, IK-a/a u
i, fmtq:cza&
- Zas \,p\,m Burinisirza
Sprawe prowadzi :

Wiktor Maciejowski tel. 618 109 533




6. OP.IS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina. |

W miejscowosci Dymaczewo Stare ul. Czere$niowa, Brzozowa, Soshowa
przewidziano wydzielong linie¢ kablowg oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy
stalowe ocynkowane o$miokatne typu SO 7/3 i oprawy sodowe energooszczedne
typu SGS 102/100 W. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy nn 0,4
kV stacji transformatorowej nr 64-191 Dymaczewo Stare D. Calo$é urzadzen
pozostaje na majatku Inwestora, a granice stron stanowig zaciski kabla nn 0,4 kV w

rozdzielni nn 0,4 kV stacji transformatorowej 64-191 Dymaczewo Stare D.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojacq szafke
o$wietlenia ulicznego SO, ktorg zasili¢ kablem typu YAKY 4x120 mm? dt. 6/11 m
zZ istniejacej rozdzielni nn 0,4 kV stacji transformatorowej nr 64-191 z obwodu nr IV
po wczesniejszym zabudowaniu rozigcznika bezpiecznikowego typu ARS 2-1-V.
Naétqpnie z projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ projektowane dwa obwody
oéwietlenia drogowego kablem YAKY 4x35 mm? o dlugosci 528/593 m (obwdd nr 1)
oraz diugosci 545/610 m (obwdd nr ). Sterowanie o$wietleniem i rozliczeniowy
pomiar energii znajdowa¢ sig bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki
SO nalezy zamontowa¢ tabliczke z wygrawerowanym z napisem: O$wietlenie uliczne

na majgtku Gminy Mosina.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa, o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej dtugosci 1073/1203 m. Kabel uloZzyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projektowej, na gigboko$ci 70 cm pod powierzchnig. Kabel
utozyé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg
piasku réwniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15

cm, trase oznaczyé folig kablows koloru niebieskiego, a nastgpnie zasypaé réw
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kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kabiu
zalozyé opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu
"Oswietlenie uliczne”. Na skrzyzowaniu z drogami kabel prowadzié w rurze ochronnej
typu DVK 50. Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzgdem
Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koficach oraz co 500 m — wymagana

rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano slupy oswielleniowe stalowe osmiokagtne o wysokosci 7m od
powierzchni podioza typu SO 7/3, instalowany na fundamencie prefabrykowanych
typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie projektowej.

Na slupach zabudowaé pojedynczy wysiegnik di. 1.0 m typu W12/11,0 oraz
wysiegnik podwdjiny d. 1.0 m typu W12/211,0 oraz oprawy sodowe
energooszczedne typu SGS 102/100 W — zgodnie z rys. nr 1i3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia
R<5Q

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadad
odpowiednie atesty.

Opomo$é dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii, stupow i w
szafce wiﬁna spetnia¢ warunek: Ru <5 Q.

6.6. Uwagi koricowe.

Calost prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej
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Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb,

2e towarzyszy im okre$lenie ,,lub réwnowazne”.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Dla oprawy SGS 102/100 W — 30 sztuk
P=100W,In=1,06A,Ir=1,2A

P =30 x 100 = 3000 W

In=30x1,06 A =31,5A

Ir=30x12A=36A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac zgodnie z warunkami przytaczenia
zabezpieczenie typu 1 x S-191 40 A “C" natomiast jako zabezpieczenie gtéwne

zastosowacd 1 x WTNOO 63 A.

2%



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC! OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.}

Obliczenia wykonano de projektowanego oSwietlenia w m. Dymaczewie Starym
dla najgorszych warunkow
k*Ib*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 55
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf -  wartosé napiecia fazowego
Stacja nr 64-191 Dymaczewo Stare

Transform.
S=250kVA
stup nr 1/12
] 2=0,8839 !/
Obw. IV YAKY4x120 YAKM
—— -11m- -528m-
WTNO0/gG 40A

5*40*0,8839*1,25 = 220,97 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego przylgcza
zostal speiniony.

uprawnienia budowl
bez ograniczen w s
i uzadzenia eieklry

nr uprawnien WKP/0304/
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7.3. Spadek napiecia dla oéwietlenia w m. Dymaczewo Stare

= 528 m
s= 35mm?
Pm*!|
AU = *100 %
% g *U?*s
1600 * 528
AU = *100 %

%  35*400°%% 35

AU = 0431% < 5%
%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

mgr inz. Macie{/Galanfowicz
uprawnienia budowlghe do prajektowania
bez ograniczen w spegjalnosci sishi j
i urzgdzenia elekirycziie i elel

n¥ uprawniefi
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8. Zestawienie materiatow:

Ip. |Wyszczegolnienie .jedno ilos¢
1 |Shup o$wietleniowy SO 7/3 (7 m) szt 25
2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt 25
3 |Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 dt. 1,0 m szt 20
4 |Wysiggnik dwuramienny W12/2/1,0dt.10m | szt | 5

Izolacyjne ziacze kablowe bezpiecznikowe I1ZK-
S |4-01 szt 25
g [lzolacyine ziacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 25
7 |Tabliczki ostrzegawcze szt 26
8 |Oprawa energooszczedna SGS 102/100 W szt 30
9 |Zrodta $wiatta SON Plus 100 W szt 30

10 |Rozlaczniko-bezpiecznik typ ARS 2-1-V szt 1
11 |Zabezpieczenie WTN 2/gG 80 A szt 1
12 |Kabel YAKY 4*120 mm? m 11
13 _|Kabel YAKY 4*35 mm’ m_| 1203
14 |Folia kablowa koloru niebieskiego m 1073
15 |Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 m 300
16 |Bednarka ocynkowana 30x4 m | 1244
17 rUziom pretowy UPB16/1500 szt. 30
18 Grot do uziomu & 16 szt. 10

Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem szt. 10
19 krzyzowym UPB16/1500 + UKP

20 [Zabezpieczenia S191C 40 A szt 1
21 [Zabezpieczenie S191C 25 A szt 2
22 lZabezpieczenie WTN 00/gG 63 A szt 1
23 Szafka oéwietleniowa SO kompletna o ;

wuobwodowa

mgr Ini. Maciej Galantqwicz
uprawnienia budowlayie do projexto
bﬂl ram" NECEHEHIDELE L



Schemot szafki
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Plac 20 PaZdziernika 1

62-050 Mosina
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Cpracowal:
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Baraniak

Schemat szafki SO

Dymaczeo Stare ul. Czeregéniowa, Brzozowa,
Sosnowa Gmina Mosina




