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Gmina Mosina

pl. 26 Paidzieraika 1
62-050 Mosina

Warunki przylgczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakter i lokalizacja obickta oSwietlenie drogowe, Druzyna, ul. Choinkowa/ Jodlowa/ Zacisze/ Pod Lasem
warunki dotycza przylaczenia obiekin projektowanego

z moca przylaczeniows 6 kW
na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe]

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
Zigeze kablowo pomiarowe wolnestojgce; ‘
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. 2 0.0
1.1.przylaczem kablowym o przekroju 35 mmkw od istniejgcego ziacza kablowo pomiarewego w granicy
dziatki nr 100/8 { nr 2igeza 1/2/4 ze stacji nr 64-110),
kabel prowadzi¢ wzdluz ogéinodostepnych ciggéw komunikacyjuych i wprowadzié do zijcza kablowo
pomiarowego wolnostojgeego,
1.2.28acze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym ul. Choinkowej obok
istniejacego zigeza kablowego z dostepem od zewngirz;
1.3.gabaryty zigcza kablowo pomiarowege powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskows;
1.4.drzwiczki zigeza kablowo pomiarowegs winny byé przystosowane de zamknigeia whiadky z kiuezem
stesowanym w ENEA Operator sp. Z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym niczbednych zmian w sieci
2.1.istniejgce urzgdzenia preystosowaé do zwigkszonego pobory mocy
3. w zakresie dotyczacym wzadzen podmiotn przylaczanego
3.1.wykonaé WLZ przystosowany do ebeigenia i obowigzujgeych przepisow
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy zaciskowef w zigczo kablowym w lderunku instalacii odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnoécl | eksploatacii urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowo pomiarowe wolnostojgee;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Giéwnego:  zabezpieczenie giéwne dobraé wg petrzeb
b) Przedliczeikowego: 3x 10 A
zizcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedliczaikowe zastosowaé jednofazowe ogranicznili mocy umownej
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryezna winna byé pobierana przy wspoélezynniku mocy edpowiadajyeym tg ¢ <0,4.

VHL DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaea sief niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorcze] nalezy zastosowad
odpowiedni dia tego ukiadu system I urzgdzenia ochrony przeciwporaleniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodaie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.1. 2
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniat wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzes eleldromagnetycznyeh o wartodeiach przekraczajgeyeh odporno$é na
te zaburzenia innych urzgdzed wystepujacych w tym Srodowiskn.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowicé bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie usiug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosdei i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszezegdinych
harmonicznych, wskasnika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planiowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa, ‘

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlang - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre s publikowane na stronie internetowej Spé6iki:
Wwww.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzeis ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do vzgodnienia
dokumentaci projektowych nalezy dolgczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzaf ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentuainych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreglonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdziehik:

il $E.10.0,
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Gniezno dnia 04-09-2017r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Macie] Galantowicz

{ imig 1 nazwisko projektanta fub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolska Okre¢gowa Izbe Inzynierow Budoewnictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej oSwietlenia drogowego
Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosci: Druzyna ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodlowa, Zacisze Gmina Mosina

na dzialce nr: 100/15, 100/17, 101/9, 101/14, 102/12

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

»m



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego

w m. Druzyna ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodlowa, Zacisze

dzialka nr 100/15, 100/17, 101/9, 101/14, 102/12 Gmina Mosina

inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanege oraz kolejno§é realizacji

poszezegolnych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego, shipy o$wietlenia drogowego oraz szafka SO

Na sie¢ sktada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 792/900 m, stupy

o$wietlenia drogowego (21 szt.) oraz szafa SO

Przewiduje sie realizacjg zadania inwestycyjnego jako jednoetapows,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Projektowane zlacze ZKIx-1P realizowane przez Enea Operator — wg. odrebnej

dokumentacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
mnstalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawiazanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.



4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroieh wystgpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystgpowania,

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dma 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy wrzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagroZen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzednia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w  "Instrukcjqa Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych"”

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpicczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczeglnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgcg szybky ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje sig zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzefi energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzednia.




MOSINA

Mosina, dnia 10 lipca 2017 r.
PP.6727.427.2017.AK

Przedsiebiorstwo
Projektowo-Handlowo-Ustugowe
S5z. P.

Andrzej Baraniak

ul. Gatczynskiego 108

62-050 Mosina

Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073)
przekazuje uwierzytelniony wypis i wyrys z uchwaty nr LI/403/05 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami we wsi
Nowinki - Druzyna {Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r., nr 11, poz. 244) w zakresie
dziatek o nr ewid. 100/15, 100/17, 101/9, 101/14, 102/12 obreb W

S -
Lo,
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S
7 J,ﬂ
Otrzymuia: /
1.Adresat g
2.PP - a/a

Sprawe prowadzi: Arleta Kochanowicz
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwg
Tel. 61-8109-573, pok. 120
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Poznan, 7.07.2017 r.

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.2388.2017 - odpis

2 narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 13, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt & ustawy z dnia 17 maja 1988 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
{Dz. .z 2016 r. poz. 1629 2 pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4 kV oswietlenia drogowego

whioskodawca: Gmina Mosina
Pl. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina

Data wplywu wnioskuy ; 23.05.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 26.05-7.07.2017r. - P.O.D.G.I K,
Naradzie przewodniczyla: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Druiyna, dz. 100/15, 100/17, 101/9, 101/14, 102/12, ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodiowa, Zacisze,
gmina Mosina powlat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOC?&G@W PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA 5p. z0. 0. 0.2.G. W POZNANIU ~ Pawei Ciedlik:
Bez uwag

NEYIA 5.A. - Filip Gruszczyniski:
Bez uwag

INEA 5.A - Karolina Adamska:

SzczegGtowy przebleg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustalié¢ na podstawie przekopdw prébnych,

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig INEA S.A. wykonywaé recznie zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, z nalezytg ostronosciy, zachowujac normatywne odlegtodci

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczes
podiegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, naley je zabezpieczyé i powiadomi¢ INEA S.A. {tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 12} w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Zobowigzuje sig Inwestora | Wykonaweg robét do prowadzenia prac w sposdb wykiuczajaey mozliwoséé powstania
awarii sieci lub urzadzed INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A.
nalezy jg zabezpieczyC i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. {tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11}. Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng | karng wynikajaca 2 Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzes
infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody , kiére moglyby powstaé w przyszodci na
skutek przeprowadzonych robét. .

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA S.A. {adres:
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11}

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. - Ewa Rakufa-Stachowiak:

W miejscu skrzyZowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie
zabezpieczy¢ zachowal normatywne odleglosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w Pogotowiu
Energetycznym Mosina

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN ~ Sebastian Olejniczak:

Bez uwag. 257

Powiatowy Odrodek Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej
60-50% Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410.627



AQUANET S.A. ~Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi raboty wykonad recznie, zachowujgc minimalng odlegtos¢

pionows 0,3 m,

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Bez uwag

WIELKOPOLSKA SiEC SZEROKOPASMOWA S.A, — Karolina Adamska:
Bez uwag.

LW, 2823 - Babki - Marek Preiyna:
Bez uwag

KIEROWNIK ZESPOEU DS. KOORDYNACIH SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGH | ZALECENIA, ;
Nowe mapy dostarczono 28.06.2017
1. Stosownie do art, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”(Dz. U. z 2016 r. poz. 1629}
Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na bhudowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji
powykonawczej {przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowanej inwestycji punkitéw osnowy geodezyine} | punktdw granicznych { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktdw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych podlegajg karze grzywny. { Dz, U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z
poiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnies.
4. Nalezy uwzgledniat uwagi zawarte w uzgodnieniach braniowych.
5. Integralng czedcia protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowana inwestycja wraz z
adnotacja zawlerajacs informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyZowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie naleiy wykonywaé recznie
(bez uiycia sprzgtu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyd.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskad w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnuijac z obowigzku deiegowania swoich przedstawiciehi
na narady koordynacyjne, pozbawiaja sle mozliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci | przylaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyine | Kartograficzne z dnia 5 czerwcea 2014
r.).

W rezultacie przeprowadzone] narady koordynacyinej przedioiony projekt zostat uzgodniony
r zachowaniem w/w uwag oraz zaleces, 2 trasa zostalz wprowadzona do bazy geodezyinei ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacii z dnia 21 paidziernika 2015
roku ,,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT” -poz. 1938,
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zatacznikami nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

Zﬁ { podpis przewodniczgcego narady 2z imienng pieczatky
] z upowaznienia starosty}

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poran, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 3410-627



Burmi=® - Gminy
fipsina

Mosina, dnia 29 maja 2017 r.

Sprawa nr: MK.68531.130.2017.KK
Inwestor: Gmina Mosina,
Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez.
Pana Andrzeja Baraniaka
Prredsighiorstwo Projektowo Handlowo-Uslugowe
Ul. Gatczyriskiego 108, 62-050 Mosina

Nawiqzujac do ztozonego wniosku z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje edwietienia
drogowego w ciagu ul. Choinkowej, ul. Pod Lasem, ul. Jodtowej, ul. Zacisze w m. Druiyna dz. o nrew. 100/15, 100/1 7,
101/9, 101/14, 102/12 obreb Druiyna uprzejmie informuje, e

wyrazam zgode

na lokalizacje o$wietlenia drogowego w ciggu ul. Choinkowej, ul. Pod Lasern, ul. Jodlowej, ul. Zacisze w m.
Druzyna dz. o nr ew. 100/15, 100/17, 101/9, 101/14, 102/12 obreb Druzyna oraz uzgadniam przebieg trasowy wyiej
wymienionego urzadzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym

na nastepujgcych warunkach:

1. Przekop powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej naleizy zasypad gruntem piaszczystym
aggszczajac warstwami 15-20cm, do uzyskania wskainika zageszezenia gruntu 0,98, Zasyp gérnej czesc
wykopu do poziomu stanu istniejacego zasypal tiuczniem kamiennym 0-31,5mm grub. 15 cm
stabilizowanym mechanicznie.

2. Nalezy bezwzglednie uniknaé uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedgeych w obrebie dzistek na
ktarych projektowane jest o$wietlenie drogowe. System korzeniowy nalezy zabezpieczyé przez
zniszezeniem, a prace ziemne wykonywac z szczegéing ostroZnoscia. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewGw roboty nalezy przeprowadzié¢ w sposdb najmniej szkodzaey drzewom oraz krzewom.

3. Linig kablowa nalezy prowadzi¢ pod droga na glebokosci min. 90cm liczge od najnizszej rzednej terenu do
gérnej krawedzi kabla.

Przejscia poprzeczne pod drogg gminng nalezy wykonywaé w rurze ostonowej

5. W przypadku naruszenia elementéw utwardzonych nalezy je bezwzglednie odtworzyé do stanu
pierwotnego, niepogorszonego.

6. Zachowac normatywne odieglosci w pionie i poziomie od urzgdzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzié recznie,

7. Prace nalety wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegdtowymi.

8. Roboty wykonac przy zapewnieniu odpowiednich warunkdw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw
ruchu.

9. Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zlokalizowa¢ zgodnie 2 zatycznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

10. Projektowang infrastrukture techniczna  nalezy wykonad zgodnie z wymogami okredlonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne | ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

11. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zgiosi€ ich zamiar do tut. Urzedu.

12. Po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren prowadzonych prac oraz usung¢ uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzehni do stanu bez uszkodzes., Wykonanie oswietlenia
drogowego nalezy zglosi¢ do tut, Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru.

Zatgcznik:
1. Mapa dla celdw projektowych skala 1:500 z naniesiona lokalizacja
urzgdzesn
Otrzymuja:
1. Adresat
2. MK -afa
Sprawe prowadzi:
Kizudia Kotodzlejczak
Referat Mienia Komunafnego
Tel, 618 109 533




6. OPIS TECHNICZNY
6.1. Charakterystyka ogodina.

W  miejscowosci Druzyna ul. Choinkowa, Pod lasem, Jodiowa, Zacisze
przewidziano wydzielong linig¢ kablowa o$wietlenia drogowego. Zastosowano stupy
stalowe ocynkowane odmickatne typu SO 7/3 i oprawy LED typu AMPERA
MINI/5102/24LEDS/T00mA/NW/356542/55W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z
projektowanego ztacza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z oc.0.
Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron
stanowig zaciski listwy zaciskowse] w zlgczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa odwietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojacy szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy ztaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktdrg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 dt. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia ulicznego kablem
YAKY 4x35 mm2 o lacznej diugosci 791/895 m . Sterowanie oswietleniem znajdowac
sig bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowad

tabliczke wygrawerowang z napisem: Os$wietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

6.3. Linia kablowa o$wietienia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej diugosci 792/900 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na gigbokosci 90 cm pod powierzchnia, Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwag piasku
rowniez 10 ¢m, pdzniej ulozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczyc folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw kablowy,
zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zalozyé

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oswietlenie

5%



uliczne”. Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim

w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 (& — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stlupy oswietleniowe | oprawy.

Przewidziano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o$miokaine o wysckosci 7 m
od powierzchni podtoza typu SO 7/3, instalowany na fundamencie prefabrykowanych
typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie projektowe)j.

Na stupach or 1/1-1/3 oraz I1/1-l/12, I/10/1-1/10/3, 11/10/2/1 zabudowa¢ pojedyriczy
wysiegnik di. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat nachylenia 5% oraz oprawy LED typu
AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W z barwg $wialla: biata-

neutraing — zgodnie zrys. nr1i 3.

Natomiast na stupach nr I/4, 11/13 zabudowa¢ podwdjny wysiggnik dt. 1,0 m typu
W12/2/1,0 (kat miedzy ramionami 80°, kat nachylenia 5°) oraz dwie oprawy LED typu
AMPERA  MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/65W z barwg $wiatta: biala-

neutraing - zgodnie zrys. nr 11 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<50.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiaf korpusu ~ Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiaf klosza ~ Szkfo hartowane plaskie

Stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKOS

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos$é komory elektrycznej — IPG6

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy $48-60mm

Oprawa wyposaiona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia oprawy w
zakresie 0 do 15° {montaz bezposredni} lub O do -15° {montaz na wysiegniku), uchwyt
posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu oprawy na
wysiegniku

¢ Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 55W

® @ @ & @ 6 B
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Ochrona przed przepieciami — 10kV

Ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL!

Minimalny strumied Swietiny Zrddet — 7000im

Zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatfa — 3800-4300K

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub i

Oprawa wyposaicha w roziacznik odigczajacy napiecie po jej otwarciy

Oprawa posiada deklaracje zgodnodci WE i certyfikat akredytowanego osérodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaZnika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze {(ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2008

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametrdw odwietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé irddiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

Sprawnodc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna byé
wigksza niz: 5% w stosunku do podanych:

105° 195°
s0® 300
75° 75%
&0¢ &G°
300
450 45°
400
500
30¢ 15¢ 0° 157 30°
cd/kim = 8494
e 00 - C1BG == Q0 - C270

25



L 583 mm

W 340 mm
H g0 mm

e R N YTV V I

6.5. Ochrona przeciwporaZeniowa.

Jako ochrong od porazen przyjeto:

Szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Opormo$c¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na kohcu linii, sfupéw i w

szafce winna speinia¢ warunek: Ru< 5 ().

26



6.6. Uwagi koncowe,
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, naley czytaé w ten sposéb,

ze towarzyszy im okresienie ,,lub réwnowazne”.

6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oéwietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podiegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze j wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczenn w projektowane] szafce SO
Dia oprawy LED typu AMPERA MINV5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W —
23 sziuk

P=55W,In=0,59A

P=23x55=1265W

In=23x0,59A =1357 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac zgodnie z warunkami przylgczenia
zabezpieczenie typu 3 x ETIMAT T 1p 10 A natomiast jako zabezpieczenie gidwne
w szafce ZK1-1P zastosowal 3 x WTNO0/gG 16 A.

ObcigZenie poszczegodinych faz roziozy¢ rownomiernie.



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC! CCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oéwietlenia w m. Druzyna ul. Choinkowa
dia najgorszych warunkow
k*lb*z<Uf
z - impedancja petlli zwarciowej
kK - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 58
lb - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartoéé napiecia fazowego
Stacja Druiyna 64-110

Transform.
S=100kVA

Shup nr /13
j 7= 1,0365 g/
YAKY 4x120 s YAKY4x35
- 150 m - 7 aa -562 m -

WTN 00/gF 16A
16*3,6*1,0365%1,25 = 74,63 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietlenia
zostat spetniony.



7.3. Spadek napiqéia dla oswietienia w m. Druzyna ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodlowa

E 712 m
§= 35 mm ?
Pm * |
AU = *100 %
% g *U%*s
1265 * 712
AU = *100 %

%  35*400°* 35

AU 0,460% < 10%

%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego




8. Zestawienie materialow:

Ip.  |Wyszczegdinienie jedno iosé
1_ {Shup oswietleniowy SO 7/3 {7 m) szt 21
2  |Prefabrykowany fundament B-120 szt 21
Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 di. 1,0 m kat
3 szt 19
nachylenia 5°
Wysiegnik dwuramienny W12/2/1,0 dt. 1,0 m kat miedzy
4 szt 2
ramionami 80°, kat nachylenia 5°
5 Izolacyjne zigeze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 63
6 izolacyjne zlacze kablowe zerowe [ZK-4-03 szt 21
7 __ [Tabliczki ostrzegawcze szt 22
Oprawa LED typu LED typu AMPERA
8 MINI/S102/24) EDS/TO0MA/NW/I56542/55W 2 barwg swiatla: szt 23
bigta-neutralng
9  |Kabel YAKY 4*35 mm? m 900
10 |Folia kablowa koloru niebieskiego (dhugosé wykopu) m 685
11 iPrzecik ochronny typu SRS 75 m 107
12 [Przewdd YDY 3*2.,5 mm/2 m 230
13 [Bednarka ocynkowana 30x4 m 900
Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 12
14
Grot do uziomu @ 18 szi. 4
15
Uziom pretowy - z przyspawanym tacznikiem krzyzowym | szt 4
16 AIPB16/1500 + UKP
17 [Zabezpiecrenie S191B 10 A szt 8
18 |Zabezpieczenie WTN 00/gG 16 A szt 3
Szafka odwietleniowa SO kompiletna dwuobwodowa
19 kpl 1
z zegarem PSO-03PD




Schemot szafki SO

Zegar
astrononmiczny
typu PSO-03PB

Sis! OO 8000
BsA L.
J; ST 1 p ST
AN suzsa 0 ==
e
WTN 00/
1A 00
RBKOO %
B10A ;>\ B10A (>\
3xS19 3xS191
! PEN
” .
Zasllarle z pro) ztacza, Uowsd 1 Obwod 2
ktére bedzle zoslane
z Ist. ztaczo
~——— [bwbd robkoczy
——— Ubwéd sterowniczy
P Przetocznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne
Inwestor: Projektowal: mgr inZ, Maciej - | ¢ - ff ) )
Gmina Mosina Galantowicz o 5. L ;
Plac 20 Pazdziernika 1 Nrupmwnied . f oo
62-050 Mosina WEKPA04/POOE/CL r
P/
Schemat szafki SO Nr Rys.
Druzyna ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodiowa,
Zacisze Gmina Mosina 2




proj. ztacze ZK1-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0.

proj. kabel YAKY 4x35dL 1/5m

\ 11/10/2/1
o)
R<5Q g 34/39 m
= = proj. YAKY 4x35 df. 139/162 m - obwéd nr I —-I
& R<S Q
2 = |
= 11/10/3 11/10/2 1/10/1
" /4 /f
i I R<5Q 40/45 m 35/40 m 47/52 m
=  1/5m 43/48 m 46/51 m 48/53 m —
R<38 _ <56 R<3 G
R<5Q R<5Q R< 5 R<5Q — = = !
13 14 15 1/6 /7 /8 /9 /16 E
| 16/41 m 37/42 m 36/41 m 42/47 m 36/41 m 39/44 m 38/43m 39/44 m 36/41 m 37/42 m )
R<50 R<5Q R<5Q R<5 R<580 R<54 R<5Q <58 R<5 Q2 R<5Q i
. , 40/45 m
YA . -
proj KY 4x35d1. 653/738 mx - obwdod nr 11 113 w2 Wit
37/42 m 7 44/49 m N
LEGENDA: —
R<5Q R<5Q R<5Q
| , . . . .. . . . — S =
o proj. uziemienie stupow oswietleniowych i szafki SO R< 5
Q proj. stup oswietlenia drogowego SO 7/3 z wysiegnikiem W12/1/1,0
Projektowal: mgr ing. Macigj
oraz oprawg typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W Inwestor: ’ Gumtowicz . | ‘,_,,ff? T T
i Swi i H ilei na Mosi Nruprawnied  {o0 0 g L A
QO proj. stup o$wietlenia drogowego SO 7/3 z wysiegnikiem W12/2/1,0 Dl A ona WKBO304POOEA | _»;f | N/{
oraz dwoma oprawami typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W 62-050 Mosina P
Schemat ideowy o$wietlenia drogowego NrRys
Druzynz ul. Choinkowa, Pod L.asem, Jodiows,
Zacisze Gmira Mosina 3




Druzyna gm Mosina, ul. Choinkowa

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta;

Data: 14.06.2017
Edytor:

IS



Druzyna gm Mosina, ul. Choinkowa

Druzyna gm Mosina, ul. Choinkowa
Strona tytulowa projektu
Spis tresei
Lista opraw
uf. Pod Lasem

Dane planowania

Wyniki szczegdlowe
ul, Jodiowa

Dane planowania

Wyniki szczegdlowe
ul. Choinkowa

Dane planowania

Wyniki szczegodiowe

DIALux

14.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mai

Spis tresci

LW A -

- L5, R4

[Co s ]

Strona 2



Druzyna gm Mosina, ul. Choinkowa

12 liosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14,06.2017

Druzyna gm Mosina, ul. Choinkowa / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MIN! / 5102 / 24 LEDS
700mA NW / 358542

Numer artykotu:

Strumien swietiny (Oprawa): 5900 Im

Strumien swietiny (Lampy): 7012 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klagyfikacja odwietien CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

s

q T

Strona 3



Druzyna om Mosina, ul. Choinkowa

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspolczynnik konserwagii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1.20m

Frcomd:
i

CT |

0.00

Oprawa:

Strumien swistlny (Oprawa):
Strumieti $wistiny {Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1)

Wysokosc punktu Swietinego:

iNawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Plugosc wysiegnika (4):

"t

38.00m

DIALuUX

14.06.2097

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Pod Lasem / Dane planowania

(Szerokos¢: 12.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

*

(32;& P;:

I

(1)

i

1 F

]
@

SCHREDER AMPERA MINI/ 5102 / 24 LEDS 700mA NW / 356542

5900 Im

7012 1im

55.0 W
jednostronnie na dole
39.000 m

7.200 m

7237 m

1628 m

50°

1.000m

Warto$ci maksymaine mocy oéwietleniowej

przy 70° 437 cd/km
przy 80% 378 cd/kim
przy 90°, 0.75 cd/kim

W kazdym kieruaku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniy,

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

Lg
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Druzyna gm Mosina, ul, Choinkowa

DIALux

14.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Pod Lasem / Wyniki szczegblowe

T1200m

? ? T120

[ i 1 ] —000
0.0¢ 3900m
Wepdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:322
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 39.000 m, Szercko$é: 12.000 m
Siatka: 13 x 8 Punkly
Przynaiezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana kiasa odwietieniowa: 83 {(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione. )
E,, X E ., X
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 7.84 1.86
Wartoéci zadane wediug klasy: 27.50 z1.50
Spetnione/nie spetnione: of of

b
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DIALux

14.06.2017

Druzyna gm Mosina, ul. Choinkowa

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

ul. Jodiowa / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@
(3%
&
)
120 m ? i
E i Il d w
0.00 39.00 m @

Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI / 5102 / 24 LEDS 700mA NW / 356542
Strumien swietiny (Oprawa): 5800 Im Wartosci maksymaine mocy oéwietieniowej
Strumien swietiny (Lampy): 7012 Im przy 70° 437 cdikim
Moc opraw: 550w przy 80°: 378 cdfkim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80" 0.75 cd/kim
Odstep stupa: 39.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 7200 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniy,
Wysoko$¢ punktu Swietinego:  7.237 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 1628 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika {3); 50° oslepiania D.3.

Diugosc wysiegnika (4): 1.000m

—

SO
'y
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Dru?yna gm Mosina, ul. Choinkowa

DIALux

14.068.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Jodtowa / Wyniki szczeg6lowe

T10.00 m

i % 1120

. . ] T 0.00
0.00 38.00m
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1.322
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 39.000 m, Szerokoéé: 10.000 m
Siatka: 13 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa; 583 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E, [Ix] E i [
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.80 1.85
Wartosci zadane wediug kiasy: 27.50 z1.50
Spetnione/nie speinione: of v

51

Strona 7



DIALux

14.06 2017

Druzyna gm Mosina, ul. Choinkowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Choinkowa / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wepdiczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1
1 v
— e 1.20m i
0.00 42.00 m @
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI /5102 / 24 LEDS 700mA NW / 356542
Strumien $wietiny (Oprawa): 5800 im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 7012 Im przy 70°: 437 cd/kim
Maoc opraw: 550w przy 80° 378 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 0.75 cd/kim
Odstep s&upa: 42000 m Wikazdyrm kigrunku tworzacym podany kat z doing linia pionowa pray
Wysokos¢ montazu (1) 7.200m zainstalowanym i gotowym do uytku odwietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  7.237 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 1.628 m Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 50° osiepiania D.3,
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000m

_"’““
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Drugzyna gm Mosina, ul. Choinkowa

DIALux

14.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Choinkowa / Wyniki szczegélowe

T10.00m

% {11

0.0¢

b

L
T

Q.00 4200 m

Wspotezynnik konserwacii; 0.80 Skala 1:344

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dhugosc: 42.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 14 x 7 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 83 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E, {ix] Enin 1]
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.26 1.53
Wartoéci zadane wediug kiasy: 2750 z 1.50
Spelnione/nie spetnione: e o

57
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MOSINA

Mosina, dnia 6 wrzesnia 2017 1.
IK7011.4. 4. 2017

Przedsi¢biorstwe Projektowo Handlowo
Ushigowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezyhiskiego 16 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o§wietlenia drogowego w miejscowodei Druzyna,
ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodtowa, Zacisze.

Odpowiadajac na pismo z dnia 2 wrzednia 2017r. ( wptyneto 4.09.2017r.)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Druzyna,
ul. Choinkowa, Pod Lasem, Jodlowa, Zacisze , dotyczace koncepcji rozmieszcezenia
stupéw oswietleniowych oraz proponowanych rozwiazan technicznych , Urzgd Miejski
w Mosinie uprzejmie informuje, ze akceptuje usytuowanie os$wietlenia. Jednoczesnie
prosimy, aby w projekcie uwzglednié :
1. zrédlo éwiatla - LED, ktére nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
2. zastosowad zaproponowane oprawy o§wietleniowe typu AMPERA MIN!
z szczegblowy informacja o mozliwodci zastosowan opraw rownowaznych
(szczegdlowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegdlows informacja o mozliwodci zastosowania
réwnowaznych (szczegétowy opis wymaganych parametrow),
4. w projekcie do warunkow terenowych nalezy dostosowaé wysokos$¢ stupa.

Otrzymujg :
1. Adresat
2. IK —a/a

Sprawe prowadazi
Hanna WoZnikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563
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