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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznatt Wrzesnia, 16.05.2017 r.
Rejon Dystrybucii Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel 61 437 46 00
18061/2017/0D5/ZR4

Gmina Mosina

pl. 20 Patdziernika 1
62-650 Mesina

Warunkd przylgezenia
do sieci elekirpenergetycznej ENEA Operater Sp. z v.0.

Charakier i lokalizacja obiektu oéwietlenie drogowe, Mosina, ul. Aleksandra Fredry
warunki dofyczg przylgezenia obiektu projektowanego

z mocg preylaczeniowa 4 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zigcre kablowe pomiarowe wolnostcjace;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1, w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. 2 0.0.
L.Lprzylgczem kablowym o przekroju 35 mmkw od istniejgcego zlycza kablowo pomiarowego w graaicy
dzialki nr 263/12 ( nr zigcza ¥I/2 ze stacji nr 64-200),
kabel prowadzié wzdlug ogélnodostepaych ciagéw komunikacyjuych | wprowadzié do zlgeza kablowo
pomiarowego wolnostojgeego,
1.2.zlgcze kablowo pomisrowe zabudowaé jako wolnostojgee w pasie drogowym ul. Fredry ohok
istniejgcego zigcza kablowego z dostepem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zlgeza kablowe pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zazbezpieczenia gldwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, lieznika energh elektryeznej, ewentualnie zepara sterujgcego, listwe
zaciskows;
1.4.drzwiczki zigcza kablowo pomiarowegs winny byt przystosowane do zaminigcin wiiledks 2 kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0
2. w zakvesie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.istniejgce urzgdzenia przystesowaé do zwigkszonego poboru mecy
3. w zakresie dotyczacym urzadzes podmiotu przylaczanego
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obeigzenia i obowigzujacych przepisdw
II. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy zacisiiowej w zigczu kablowym w kieranku instalacji odbiorczej Kiienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploataci urzadzen,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh I1-fazowy i-strefowy bezposredni
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glownege:  zabezpieczenie giéwne dobraé wg potrzeb
b} Przedlicznikowege: 120 A
zigeze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki MOoCY umownej
Vil WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezyaniku mocy odpowiadajgeym ty ¢ < 0,4,

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU QCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea siec niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzqdzenia ochrony przeciwperazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami}.

2. Instalowane vrzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odpornogé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisky zaburzef elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornoéc na
te zaburzenia innych urzadzes wystgpujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warankéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciewych
energii elektrycznej w zakresie adchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztaicenia napiecia, zawartodci poszezegdinych
harmonicznych, wskasnika dhugookresowego migotania éwiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowangj i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

phowigznjgcego prawa.
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlane - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach

stanowi urnowa o przylgezenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylgezenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre s3 publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeh ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedicladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw {nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Uniewaznia sie warunki przviaczenia 34329/2016/0D5/ZR4 7 dnia 22-09-2016 méwiace o
zasilaniu o§wietlenia ulicznego z moces 2.0 kW,

Data waznoici warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
Rozdzielnik:
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Gniezno dnia 04-09-2017r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz
{ imig  nazwisko projektanta tub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 }

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetyeznej oswietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul. Fredry Gmina Mosina
na dzialce nr: 266/12, 266/8, 262/11, 263/10, 264/4, 264/5

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego

w m. Mosina ul. Fredry dzialka nr 266/12, 266/8, 262/11, 263/10,
264/4, 264/5 Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz keolejnos$é realizacji

poszczegdinych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego, shapy oswietlenia drogowego oraz szafka SO

Na sie¢ skiada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 550/624 m, stupy
oswietlenia drogowego (14 szt.), oraz szafa SO

Przewiduje sig realizacjg zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Projektowane zlacze ZKI1x-1P realizowane przez Enea Operator — wg. odrebnej
dokumentacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki Iub terenu, ktére moga stwarzaé

zagroiZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawiazanie do istnigjacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.
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4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujacych podezas realizacji
rob6t budewlanych, okreflajace skalg i rodzaje zagrozeft oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrze$nia 1999r - w sprawie bezpieczesistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (DzU. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagroZen bezpieczefistwa nie przewiduje sie. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzeénia,

5. Wskazanie sposobu prewadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapicniem

do realizacji robot szczegélinie niebezpiecznych,

Przewiduje sig instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwvom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczngy i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozein.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagroZenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istnicjacych wrzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




Mosina, dnia 9 czerwca 2017 r.

PP.6727.351.2017.AK

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo -Uslugowe
Andrzej Baraniak
ul. Galezynskiego 10B
62-350 Mosina

Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) przekamije
uwierzytelniony wypis 1 wyrys z uchwaly nr XXIil[/201/04 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i
Szosy Poznanskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 103 poz. 2075 z dnia 5 lipca 2004r.)
w zakresie dziatek o nr ewid. 266/12, 266/8, 262/11, 263/10, 264/4, 264/5, 264/:’2;’;P)br¢b Mosina.

Otrzymuijga:

i.Adresat
2.PP.ala

Sprawe prowadzi: Arleta Kochanowicz
Referat Planowania Przestrzenmego i Budownictwa
Tel 61-8109-373, pok. 120

A7



Mosina, dnia 14 czerwea 2017 1.

Sprawa nr: MK.68531.142.2017.APR

Inwestor: Gmina Mosina,

Plac 20 Paidriernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:

Pana Andrzeja Barzniaka

Przedsigbiorsiwo Projektowo Handiowo-Usiugowe
Ul Galczyniskiego 108, 62-050 Mosina

Nawigzujgc do zoZonego wniosku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na tokalizacje odwigtlenia
drogowego w ciggu ul. Fredry w m. Mosina dz. o nr ew. 266/12, 266/8, 262/11, 263/10, 264/4, 264/5 obreb Mosina

uprzejmie informuje, ze

wyrazam zgode

na lokatizacje o$wietlenia drogowego w ciggu ul. Fredry w m. Mosina dz. o nr ew. 266/12, 266/8, 262/11,
263/10, 264/4, 264/50breb Mosina oraz uzgadniam przebieg trasowy wyze] wymienionego urzadzenia zgodnie z
zatacznikiern graficznym

na nastepuiacych warunkach:

1. Przekop powstalty w celu ufozenia infrastruktury technicznej nalezy zasypal gruntem piaszczystym
zaggszczajge warstwami 15-20cm, do uzyskania wskainika zageszczenia gruntu 0,58, Zasyp gornej czesci
wykopu do poziomu stanu istniejgcego zasypaé tiuczniem kamiennym -31,5mm grub. 15 c¢m
stabifizowanym mechanicznie,

2. Nalezy bezwzglednie uniknad uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedacych w obrebie driatek na
ktdrych projektowane jest oswietienie drogowe. System korzeniowy nalety zabezpieczyé przez
zniszezeniemn, a prace ziemne wykonywa¢ z szczegding ostroznoécia. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewéw roboty naleiy przeprowadzié w sposob najmniej szkodzacy drzewom oraz krzewom.

3. Linie kablowa naleiy prowadzié¢ pod droga na gtebokoéci min, 90cm liczgc od najnizszej rzednei terenu do
gbrnej krawedzi kabla.

4. Przejscia poprzeczne pod droga gminng nalezy wykonywad w rurze ostonowej

5. W przypadku naruszenia elementéw utwardzonych naledy je berwzglednie odtworzyé do stanu
pierwotnego, niepogorszonego.

6. Zachowad normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzes podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

7. Prace naleiy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegolowymi.

8. Roboty wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikdw
rucha.

9. Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zlokalizowaé zgodnie 2 zatacznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

10. Projektowang infrastrukture techniczng  nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymogami okreslonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

11. Przed przystapieniem do wykonywania robét naley zgtosi¢ ich zamiar do tut. Urzedu.

12. Po zakoriczeniu robét nalezy uporzadkowad teren prowadzonych prac oraz usuna¢ uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzer. Wykonanie oSwietlenia
drogowego nalezy zglosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbiory.

Zalaczniic:

1. Mapa dla celdw projektowych skalz 1:500 z nanfesiona Iokalizacia

urzgdzen

Otrzvmuija:

1. Adresat

2. MK, ~afa 1 b -
Sprawg prowadzi: Zasferca Burmisirza F
Anna Pawlicka — Rézanska 272

Referat Mienla Komunainego
Tel. 618 105526




MOSINA

Mosina, dnia 6 wrzesnia 2017 r.
IK 70114, 22617

Przedsigbiorstwe Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B

62 - 650 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego odwietlenia drogowego w miejscowosei Mosina ,
ul. Fredry.

Odpowiadajac na pismo z dnia 2 wrzesnia 2017r. ( wplyneto 4.09.2017r)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowoséci Mosina, ulica
Fredry, dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupéw  ofwietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze  akceptuje usytuowanie oswietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednic :
1. zrédlo $wiatla - LED, ktére nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
2. zastosowac zaproponowane oprawy oswietleniowe typu AMPERA MINI
z szczegblows informacjg o mozliwosei zastosowan opraw réwnowaznych
(szczegdlowy opis wymaganych parametrow),
3. shup stalowy ocynkowany z szczeg6lowsg informacja o mozliwosci zastosowania
rownowaznych (szczegblowy opis wymaganych parametrow),
4. w projekcie do warunkdw terenowych nalezy dostosowad wysokosé stupa.

Otrzymuig :
1 Adresat

2. iIK —a/a

Sprawe¢ prowadzi :
Hanna Woénikiewicz
Inspekeor

Tel. 61 8 109 - 563



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Mosina ul. Fredry przewidziano wydzielong linie kablowa oswietlenia
drogowego. Zastosowano siupy stalowe ocynkowane osmiokgine typu SO 7/3 i
oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W. Zasilanie
odbywac sig bedzie z projektowanego zlacza kablowego realizowanego przez Enea
Operator Sp. z 0.0. Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku | w eksploatacji Inwestora,
a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w zigczu kablowym w kierunku

instalacji odbiorczej Kiienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojaca szafke
odwietlenia ulicznego SO (przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z o.0.), ktorg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/3 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia ulicznego kablem
YAKY 4x35 mmz2 o lgcznej diugosci 549/618 m . Sterowanie oswietieniem znajdowaé
sig bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowacd

tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na maijatku Gminy Mosina.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?® o
tacznej dlugosci 550/621 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po {rasie pokazanej
na mapie projektowej, na gtebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel uloZzyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nasigpnie kabel przykry¢ warstwa piasku
rowniez 10 cm, pozniej ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy,
zaggszczajac warstwami, teren przywrdcic do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oswietlenie
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uliczne”. Zapozna¢ sig z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Migjskim
w Mosinie.
Linie kablowe naleZy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 (1 — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr I/1/1, V1-1/5 oraz i!/% -l/8 oswietieniowe stalowe ocynkowane
osmiokagtne o wysokosci 7 m od powierzchni podioza typu SO 7/3, instalowany na
fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym
na mapie projektowe].

Na stupach nr I/2-1/5 oraz 1I/1-1/7 zabudowa¢ pojedyniczy wysiegnik dt. 1,0 m typu
W12/11,0 (kat nachylenia 0% oraz oprawy LED typu AMPERA
MINI/5102/24LEDS/T00mA/NW/356542/55W z barwg Swiatia: biata-neutraing —
zgodnie zrys. nr 1 3.

Natomiast na stupach nr I/1, I/1/1, 1i/8 zabudowaé podwdjny wysiegnik df. 1,0 m typu
W12/2/1,0 (kat miedzy ramionami 90°, kat nachylenia 0°) oraz dwie oprawy LED typu
AMPERA MINI/5102/24LEDS/7T00mAI/NW/356542/55W 2z barwg $wiatta: biala-
neutraing - zgodnie z rys. nr 1 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemic¢ - wymagana rezystancia uziemienia

R<5Q.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza - Szkio hartowane plaskie

Stopien odpornosc klosza na uderzenia mechaniczne — IKD9

Szezelnose komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elekirycznej ~ IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy B48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montai zardwno na wysiegniku
jak i bezpodrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w
zakresie 0 do 15° {montaz bezposredni} lub 0 do -15° {montaz na wysiegniku), uchwyt
posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu oprawy na
wysiegniku

® @2 @ @ @ @ @
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Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty ~ 55W

Ochrona przed przepieciami — 10k

Ukfad zasilajgcy umotiiiwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V Iub DAL

Minimalny strumien swietlny Zrédet — 7000Im

Zakras temperatury harwowej Zrddet swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 80% po 100 000h {zgodnie z 1ES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosdi elektrycznej: | ub 11

Oprawa wyposaZona w rozigcznik odigczajgey napiecie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracjg zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskanika udziatu Swiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé irddiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej.

Sprawno$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Réiznica danych fotometrycznych proponowane] oprawy rownowainej nie powinna byc
wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

1087 105%
ape a0e
?50 755
6D° 600
457 a5e
400
300
30¢ i5® ¢ 159 308
cdfkim N = 84%
penemsens O« 180G e 0G0 - C270
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjsto:

Szybkie wytgczenie zasilania (zerowanie)

instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé

odpowiednie atesty.

Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linil, stupdéw i w

szafce winna spetniaé¢ warunek: Ru < 5 ().
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6.6. Uwagi kohcowe.
Catos¢ prac wykonad zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami | przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czytaé w ten sposob,

ze towarzyszy im okresélenie ,,lub réwnowaine”.

6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslonc w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdznieiszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwoienia na
budowe linli energetycznej owietlenia drogowego. Przedmiotowe dziaki nie sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podiegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze | wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gémicza.

%



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Dla oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W —
17 sztuk

P=55W,in=0,59A

P=17x55=935W

in=17x05%3A =10,03A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé zgodnie z warunkami przyiaczenia
zabezpieczenie typu 1 x ETIMAT T 1p 20 A natomiast jako zabezpieczenie gléwne

w szafce ZK1-1P zastosowal 1 x WTNOO/gG 32 A.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia w m. Mosina ul. Fredry
dia najgorszych warunkow
k*lh*z< Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspodlczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
b - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartoé¢ napigcia fazowego
Stacja Mosina 64-200

Transform.
$=250kVA

Shup nr /g
! z= 06814

A\

YAKY 4x120 iy YAKY4x35
7 S

-260m - -329m -
WTN 00/gF 18A
163,670,6814%1,25 = 49,06 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projekiowanego o$wietlenia
zostat speiniony.

%



7.3. Spadek napiecﬁia dia o$wietlenia w m. Mosina ul. Fredry

Pm * |
AU = * 100 %
% g *U?*s
935 * 589
AU = * 100 %

%  35*400%* 35

0,281% < 10%

i

AU
%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

589 m
35 mm 2

imon

S,

-
L
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8. Zestawienie materiaidw:

Ip. | Wyszczegdinienie jedno |  ilosé
1 IStup o$wietleniowy SO 7/3 (7 m) szt 14
2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt 14
Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 dt. 1,0 m kat

3 szt 11
nachylenia 0°
Wysiggnik dwuramienny W12/2/1.0 db. 1,0 m kat miedzy

4 szt 3

ramionami 90°, kat nachylenia 0°

5 izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe .IZK-4-01 szt 14
6 Izolacyjne zlgcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 14
7 [Tabliczki ostrzegawcze szt 15

Oprawa LED typu LED typu AMPERA

8 MINI/5102/24LEDS/TO0mANW/356542/55W z barwg Swiatta: szt 17

biala-neutraing

9 |Kabel YAKY 4*35 mm* m 621
10__|Folia kablowa koloru niebieskiego (diugosc¢ wykopu) m 621

11 |Rura ochronna typu DVK 75 m 85
12 |Przewdd YDY 3*2.5 mm/2 m 170

13  Bednarka ocynkowana 30x4 m 621

Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 12

14

Grot do uziomu & 16 szt 4
15
Uziom pretowy — 2 przyspawanym tgcznikiem krzyzowym | szt 4

16 {UPB16/1500 + UKP
17 iZabezpieczenie 8191B 10 A szt 2
18 |Zabezpieczenie WTN 00/gG 16 A szt 1

Szafka oéwietleniowa SO kompletna dwuobwodowa
19 kpl 1
z zegarem PSQ-03PD




Schemot szafki SO

Zegar
asitronomiczny
typu PSD-03PD

S191 003000
B6A '_____.J
> b
ST L1 P ST
AN su3ss 0 R
e
WTN 00/
16 A %9
RBKOO <%§
B10A B10A
Si91
$191 ” PEN
5
mEE EEED
Zasllamie z proj ztaczo, Howbd 1 Uowtd 2
Ktore bedzle zaskone
z Ist. ztaczo
— [Jowdd roboczy
—— Hbwdd sterowniczy
P Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster, reczne
Inwestor: Projektowal: mgr in2. Maciej _gf
Gmina Mosina Galantowicz : ; i
Plac 20 Pazdziernika 1 Nr uprawnieit A
62-050 Mosina WKP/O304/POOEAN4 ¢
v
Schemat szafki SO Nr Rys.
Mosina ul. Fredry Gmina Maosina 5
P M
4o




dl. 1/3m

proj. zlacze ZK1-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0,

proj. kabel YAKY 4x35

E i R<5Q

i

f 216 m 44/49 m 43/48 m 45/50 m
R<582 R<50 R<5Q2

proj. YAKY 4x35 d. 290/329 m - obwod nr 11

LEGENDA:
A proj. uziemienie stupow oswietleniowych i szafki SO R< 5 Q
Q proj. stup o$wietlenia drogowego SO 7/3 z wysiggnikiem W12/1/1,0
oraz oprawg typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W
QO proj. stup o$wietlenia drogowego SO 7/3 z wysiegnikiem W12/2/1,0

oraz dwoma oprawami typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W

|=  5358m 7/42 m 3439 m 3439m A9m
R<50 R<5Q R<58) R<5 G2
%S

o iy
7p:

RCSQ

= < proj. YAKY 4x35 df. 260/292 m - obwéd nr I
N
o
/ 2 suem |
L 1/1

/6 7 11/8

45/50 35/40 m 35/40 m 41/46 m
Q |R<5Q R<5Q R<58

R<58
Projektowal: mgr inZ. Maciej -
Inwestor: Galamows?z / # o |
(Gmina Mosina Nr uprawnien _ . g g o
Plac 20 PaZdzienika 1 WKP/0304/POOEO4 |+ o f; j
62-050 Mosina [
]
[

Schemat ideowy oéwietlenia drogowego

Mosina ul. Fredry Gmina Mosina

Nr Rys,
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Mosina, ul. Fredry

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.06.2017
Edytor:




#osina, ul. Fredry

Mosina, ul. Fredry
Strona tytulowa projeiktu
Spis tresci
Lista opraw
uf, Fredry
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe

DIALux

20.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

[ = € by —

L5

Strona 2



Mosina, ul. Fredry

4 ilosé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER AMPERA MINI /5102 / 24 LEDS
700mA NW / 356542

Numer artykulu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5800 im

Strumien Swistiny (Lampy): 7012 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Fiux CIE: 45 78 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux

20.06.2017

Mosina, ul. Fredry / Lista opraw

44

Y
Strona 3



Mosina, ul. Fredry

Profit ulicy

Jezdnia 1

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé: 10.000 m,

l1,30m

[ —
| mam |

Q.00

Oprawa:

Strumien dwietiny (Oprawa):
Strumiefi swietiny (Lampy)
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep siupa:

Wysokos¢ montazu (1)

Wysokosé punktu $wietinego:

Nawis (2}
Nachylenie wysiegnika (3}
Dlugost wysiegnika (4):

43.00 m

20.08,2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

ul. Fredry / Dane planowania

Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

vor

3)

T

k

§ £

&

SCHREDER AMPERA MINI /5102 / 24 LEDS 700mA NW / 356542

5800 Im

7012 Im

55.0 W
jednostronnie na dole
43.000 m

7.200m

7.200m

1.730m

00"

1.000m

Wartosci maksymalne mocy oéwigtleniowej

przy 70° 435 cdfidm
przy 80°: 263 cdikim
przy 90° 0.00 cd/kim

VW katdym lierunku bworzacym podany kat z dolng linia plonowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietieniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

3
Y
Strona 4



DIALux

20.06.2017

Mosina, ul. Fredry

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Fredry / Wyniki szczegdtowe

T t0.00m
? i 1130
— .. 000
0.0o 4300 m
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:351
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$c: 43.000 m, Szeroko$é: 10.000 m
Siatka: 15 x 7 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana kiasa odwietieniowa: 83 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spehnione.)
E,, [Ix] E i [
Wartosct rzeczywiste wediug obliczenia: 8.10 1.58
Wartosci zadane wedlug kiasy: 27.50 z 1.50
Speinione/nie speinione: o <

16
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Poznad, dnla 13.07.2017 r.

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.2435.2017 - odpis

7 narady koordynacyjnej dotyczgcej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia tereryu przeprowadzonej na
podstawie art. Z pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1983 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne
{Dz. U.z 2016 r. poz. 1629 z pdin, zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV oswietlenia drogowego

whnioskodawca: Gmina Mosina
Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Data wptywu wniosku : 24.05.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 26.05-13.07.2017 r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania j
i ieci ieni ierownik Zes Koordynat|
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Ki ~oSpo o;ektcwamcﬁ“s
gzec: LUzbrojenia T@;Eau

w,g‘_;@;m s RS

Ratarzyna Kisk

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Maosina, ul. Fredry, dz. 266/12, 266/8, 262/11, 263/10, 264/4, gmina Mosina,
powiat poznaniski, woj. wielkopolskie 264(5

Uczestnicy narady oraz ich uwagi | zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU — Pawet Cieslik:

Szczegdiowy przebieg sieci gazowe] nalely ustalié w terenie na podstawie probnych przekopdw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywaé recznie. Na czas wykonywania robdt (przy wykopach wiekszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowq zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowat normatywne odleglosci od istniejacego gazociagu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640}. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca musi
zglosi€ sie w PSG — Gazownia Poznan Potudnie — ul. Glogowska 429, tel. 61 8380611, fax 61 8390623,

NETIA S.A. — Filip Gruszczyniski:
Bez uwag.

INEA 5.A -~ Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakufa-Stachowiak:

W miejscu skrzyZowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowaé normatywne odlegiosci. Przed przystapieniem do prac naleiy zglosic siew
Pogotowiu Energetycznym w Maosinie.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNARN — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

JW 2823-BABKI — Marek Prezyna:
Bez uwag,

AQUANET S.A. —Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywaé recznie, zachowuiac
minimalng odiegtosc pionowa 0,3 m.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyinej ¢ Kartograficznej i .
60-509 Poznah, ul Jackowskiego 181el{061) 8410-627 ‘% %_ i



ZARZAD DROG PVOWiATOWYCH— Macie] Walentowski:
Nie dotyczy drog powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. - Grzegorz Ostrowski:
Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A, — Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNAC) SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAG! I ZALECENIA :

Dotfgczono mapg z projektowanym przytaczem wody n.k. 4695/2016.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” {Dz. U. 2 2016 1. poz.
1629 z péin. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie
oraz inwentaryzacji powykonawczej {przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na tereme
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1
). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktdw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art.
48.1 z péiniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnione] dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czescig protokofu z narady koordynacyjne] jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz
z adnotacjg zawierajgcy informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne].

6. Prace ziemne w miejscu zblizert i skrzyZzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac
recznie {bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.

8. Podmioty, ktore wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich
przedstawicieli na narady koordynatyjne, pozbawiaja sig¢ mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste
trasy projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5
czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleces, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika
2015 roku ,w sprawie powiatowe]j bazy GESUT I krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokotu wraz z zalgcznikiern mapowym i innymi zalgcznikami naleiy udostepnié wykonawcy

terenowemau.

Z up. STARGST) OENA?QSKEEGG
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(220, rzyn Kzszel
Kieroemi oiy Koordynac

Us él’ _am m;aktowanych
iaci Uzbrolenia Terom:

( podpis przewodniczgcego narady z imienng pieczgtka
z upowainienia starosty)
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