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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 02.05.2017 r.
Rejon Dystrybucji Wrzednia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 437 46 00
16867/2017/0D5/ZR4

Gmina Mosing

pl. 20 PaZdzierniks 1
62-050 Mosina

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu owietlenie drogowe, Radzewice, ul, Piaskowa
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniowg 2 kw

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe]

L MIEJSCE PRZYLACZENIA

Zlacze kablowo pomiarowe wolnostojjee;

L. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakzesie dotyczaeym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0,

L1.przylaczem kablowym o przekroju 35 mmikw od istniejacego zlgeza kablowo pomiarowego w granicy
dzialki nr 225/3 ( ar zigcza T/10/7/1 ze stacji nr 64-187),
kabel prowadzi¢ wzdiuz ogbinodestgpnych ciggéw kemunikacyjnych i wprowadzié do zigeza kablowe
pomiarowego wolnostojgcego,

1.2.zla¢ze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym ul. Piaskowej obok
istniejgcego zigeza kablowego I/10/7/1 2 dostepem od zewngtrz;

L3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedliczaikowego, licznika energii elekirycznej, ewentualnie Zegara sterujgcego, listwe
zaciskowy;

L4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarewego winny byé przystosowane do zamknigcia wkiadksy z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0,

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

2.1.istniejgce urzgdzenia przystosowat do zwigkszonego poborn mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzes podmiotu przylaczanego

3.Lwykonaé WLZ, przystosowany do obcigZenia i obowigzujycych przepiséw

L. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy zaciskowej w Hyezn kablowym w kieranku instalacji odbiorczej Kiienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowt jednoczesnie granicg wilasnosci i eksploatacii urzadzer,
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowo pomiarowe wolnostojgee;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a) Gléwnego:  zabezpieczenie gldévwae dobrat wg potrzeb

b} Przedlicznikowego: 1x 13 A '

ziycze kablows pomiarowe

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe cgraniczniki mocy umewnej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE] :
Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE } INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej najety zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukiady system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

4
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,, warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowarie” (Dz.U. z
2013 1. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniac wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpomosé na zaburzenia clektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzes elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpormnoéé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepuigeych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych wanmkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie uslug dystrybucjt lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyles czgstotliwodei I napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartodei poszczegbinych
harmonisznych, wskainika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jjednorazowsj przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagn roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe da rozpoczecia realizaci prac projektowych | budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyljczenie.

dokumentacji projektowych nalezy delaczyd otwiadczenie projektanu ] 23@0&‘3 przyjetych rozwigzar ze
Standerdami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienit ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznofei warunkéw prrylyczenin: 2 Iata od daty ieh doreczenia.
Rozdzielnik:

. o “ ENEA Operator &;; a ¢
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Gniezno dnia 12-07-2017r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz
{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04

przez Wielkopolska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu sig z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej oSwietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosct: Radzewice ul. Piaskowa Gmina Mosina
na dzialce nr: 256
Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgrinz. Mgcief Galantowicz
uprawnienia bugdowldne do projekiowania
bez ograniczen wspecislpodci siegi, instalagje
1 urzgdzenia elekiryezs elekirnenargetyczne

nruprawnied WEP/3304/PO0E/04

.............................



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego

w m. Radzewice ul. Piaskowa dziatka nr 256 Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa 1 adres Inwestora:

Projektant:
ig i i jektan . rinz. Maciej Galantowicz
e | naz‘msko o 'ta Maciej Gam&gwgbudo Aane do projekicwania
sporzadzajacego informacie bez ograniczes w Spac] 5?}01 slec, instalacje
Lurzadzenia eiskiny /rgg ekiroanergetycine

| ;. nr uprawnief WgP/0304/FC0ETCA
CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dia calego zamierzemia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegolnych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego, stupy oéwietlenia drogowego oraz szatka SO

Na sieé sklada sie:
- Linia kablowa nn 04 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 db. 46/60 m, shupy

oSwietlenia drogowego (2 szt.), oraz szafa SO

Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych.

Projektowane ziacze ZKI1-1P realizowane przez Enea Operator — wg. odrgbnej
dokumentacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawiazanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, Wystawﬁone przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




o0

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrze$nia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy wzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagroZzen bezpieczenstwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do
'istnieja‘cych urzadzen energetycznych nalezy wykonad na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje sig instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"”

6. Wskazanie Srodkéw téchnicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6ét budowlanych w strefach
szczegblnege zagroZemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umezliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagroZenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia,

mgrinz. Magie] Galantowicz
uprawnienia budgwlane do projekiowania
bez ograniczen w gpecialngdcl siec!, instaiacie
Jurzidzeniz elekifyc gl sleklioenergelycang

nr uprawnied WEKF/0304/P00E/04




Mosina, dnia 24 kwietnia 2017 r.
PP.6727.227.201#.Jp

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo -Ustugowe
Andrzej Baraniak
ul. Galczynskiego 10B
62-05¢ Mosina

Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) przekazuje
uwierzytelniony  wypis i wyrys z  uchwaty nr XXXII1/228/12 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 25 paZdziernika 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terendéw czesci wsi Radzewice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 6265)

w zakresie dziatki o nr ewid, 256 obreb Radzewice.

Otrzymuia:

1.Adresat
2PP-a/a

Sprawg prowadzi: Justyna Piosik
Referat Planowania Przestrzennego 1 Budownictwa
Tel 61-8109.570, pok. [20

a7



Poznan, 12.05.2017 r.

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.1824.2017 - odpis

z narady koordynacyjnei dotycracej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 76 pkt 2, art. 28b, art. 40h.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
{Dz.U. 220161, poz. 1629 poin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia ; Linia energetyczna 0,4 kV oéwietlenia drogowego

wnioskodawcea: Gmina Mosina
Pl. 20 Pafdziernika 1, 62-050 Mosina

Data wplywu wnioskuy - 20.04.2017 1,

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 21.04 -11.05.2017r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Radzewice, dz. 256, ul. Piaskowa, grina Mosina powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich vwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH »GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — janusz Waesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA 5p. 2z 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU - Pawet Ciedlik:

Szczegétowy przebieg siec gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywaé recznie. Na czas wykonywania robét {przy wykopach wiekszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowy zabezpieczy¢ przed obsunigciem, Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego gazociagu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rohét wykonawca musi
zgtosic sig w PSG — Gazownia Poznan Potudnie — ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623

NETIA S.A. ~ Filip Gruszczysiski:
Bez uwag

INEA 5.A - Karolina Adamska:
Bez uwag

ENEA OPERATOR Sp. 2z 0. 0. ~Fwa Rakuta-Stachowiak:
Projekt techniczny uzgodni¢ branzowo.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

AQUANET S.A. ~Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi roboty wykonaé recznie, zachowujgc minimalng odlegiosé
pionowa 0,3 m.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Macie] Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. ~ Grzegorz Ostrowski:

Bez uwag | 34

Powiatewy Ofrodek Doldunenmcji Geodezyjnej 1 Kartograficznej i
60-509 Poznat, ul. Jackowskiego 18 tel.(051) 8410-627



WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. - Karolina Adamska:
Bez uwag.

LW. 2823 - Babki - Marek Preiyna:
Bez uwag

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACH SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA : .
1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”(Dz. U. 2 2016 r. poz. 1629}
Inwestor jest zobowiazany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzaci
powykonawczej {przed zasypaniem} obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. _
2. Zohowiazuje sie wykonawce prac inwestycyinych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 }. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktdéw, osoby odpowiedzialne za ochrong i zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podiegaja karze grzywny. { Dz. U. Nr 30 poz 163 art. 48.1 1
péiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien,
4, Nalezy uwzgledniac uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycja wraz z
adnotacja zawierajacg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie naley wykonywaé recznie
{bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Migjskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktore wiadaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowiazku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, porbawiajg sie moiliwoici wplywania mra uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przyfaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014
r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostal wuzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie 2z § 16 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budoweg wydawanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zalgcznikiem mapowym i innymi zatacznikami naleiy udostepnic wykonawcy terenowemu.

{ podpis przewodniczgcego narady z imienng pieczatky
z upowaznienia starosty)

L

Powiatowy Ofrodek Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej
60509 Pomad, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627
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Burmidstrz Gisiny
Mosina

MOSINA

Mosina, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Sprawa nr: MK.68531.98.2017. KK
Inwestor: Gmina Mosina,
Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana praez:
Pana Andrzeja Baraniaka
Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo-Ustugowe
Ul. Gatczynskiego 10B, 62-050 Mosina

Nawigzujac do ztozonego wniosku z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawte wyraZenia zgody na lokafizacje
oswietlenia drogowego w ciggu ul. Piaskowej w m. Radzewice dz. 0 nr ew. 256 obreb Radzewice uprzejmie informuje,
ie

wyraiam zgode
na lokalizacje o$wietlenia drogowego w ciagu ul. Piaskowejw m, Radzewice dz. o nr ew. 256 obreb Radzewice
oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej wymienionego urzadzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym
na nastepujgcych warunkach:
1. Przekocpw née'utwardzonym terenie nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, materiat uzyty na odtworzenie
pobocza moze byé wykorzystany jako materiat pierwotny z tym, ze nie moze on by¢ Zanieczyszczony gruntem
pedioza i sktadowany byt oddzielnie. Wymagany wskainik zageszczenia gruntu wynosi 0,98,

2. Nalezy bezwzglgdnie unikngé uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedacych w obrebie dziatek na
ktérych projektowane jest oswietlenie drogowe. System korzeniowy nalezy zabezpieczyé przez
zniszezeniem, a prace ziemne wykonywaé z szczegding ostroznosceiy. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewow roboty nalety przeprowadzic w sposcb najmniej szkodzacy drzewom oraz krzewormn.

3. Llinig kablowg nalezy prowadzi¢ pod droga na glfebokosci min. 90cm liczac od najnizszej rzedne] terenu do

gornej krawedszi kabla. _

4. Zachowac normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W migjscu kolizji prace
prowadzi€ recznie.

5. Prace nalety wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami szczegotowymi,

6. Roboty wykonaé przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikdw
ruchu.

7. Projektowane stupy oéwietleniowe nalezy zlokalizowaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym, prey granicy pasa
drogowego.

8. Projektowana infrastrukture techniczng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w
rezporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (D2.U. nr 43 poz. 430 § 140).

9. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zgtosic ich zamiar do tut. Urzedu.

10. Po zakosczeniu robot nale?y uporzgdkowad teren prowadzonych prac oraz usunaé uszkodzenia powstale w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzen, Wykonanie oéwistienia
drogowego nalezy zgtosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru,

Zafacznik:
1. Mapa dia celow projektowych skala 1:500 2 naniesiong lokalizacja
urzgdzen
Otrzymujg; .
1. Adresat
2. MK -afa

Sprawe prowadzi;
Klaudia Ketodziejczak

Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 100 333 5
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6. OPiS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowosci Radzewice ul. Piaskowa przewidziano wydzielong linie kablowa
oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane os$miokatne typu
SO 7/3 i oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/16LEDS/350mA/NW/356542/20W.
Zasilanie odbywac sie bedzie z projektowanego zlacza kablowego realizowanego
przez Enea Operator Sp. z 0.0. Calosé urzadzen pozostaje na majatku i w
eksploatacji inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w 2igczu

kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojaca szafke
os$wietlenia ulicznego SO (przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktdrg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwod ogwietienia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o lacznej diugosci 45/55 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowad sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé

tabliczke wygrawerowana z napisem: Oswietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
lacznej diugosci 46/60 m. Kabel utozyC bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku
rowniez 10 cm, poZniej ulozyé warstwg rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trasg oznaczyé folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy,
zageszczajac warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku uloZenia i opisu "Oswietlenie

5



uliczne”. Zapozna¢ sie z warunkami Zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim
w Mosinie.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 () — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano slupy nr 1, 2 oswietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o
wysokosci 7 m od powierzchni podioza typu SO 7/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowe;j.

Na stupach nr 1, 2 zabudowaé pojedynczy wysiggnik dt. 0,5 m typu W12/1/0,5 (kat
nachylenia 5% oraz oprawy LED typu AMPERA
MINI/5102/16LEDS/350mA/NW/356542/20W z barwg $wiatla: biata-neutraing —
zgodnie zrys. nr1i 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<5Q.

Parametry techniczne oprawy drogowejw technologii LED

Materiat korpusu — Odiew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkfo hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelnosé komory optycznej - 1P66

Szczelnos$é kemory elektrycznej — IP66

Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi

Montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy $48-60mm

Oprawa wyposaicna w uniwersaliny uchwyt pozwalajgcy na montai zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ Moc maksymalina uwzgledniajgca wszystkie straty - 20W

® Ochrona przed przepieciami — 10kv

e & € ¢ @ @ © e
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Ukfad zasilajacy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL

Minimalny strumien Swietlny Zrédef - 2600Im

Zakres temperatury barwowej irédet éwiatta — 3900-4300K

Oprawa wyposaiona w czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy
przegrzaniu

Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie 2 IES LM-80 -
TM-21}

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub i _

Oprawa wyposazona w rozfgcznik odtgczajgcy napigcie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci  wskainika udzialu swiatta wysylanego ku gorze (ULOR} zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszcione w programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzarn zamiennych naleiy dostarczyé irédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych poniiej
Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
byé wigksza nizx 5% w stosunku do podanych:

10%% 10%¢
90° e
75¢ 758
&pe 6o°
45° 450
400
500
l 30° 158° i iy . 15° 300.
cd/kim N = 84%

e Q0 - L1800 —e——e(90 - (270
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8.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Szybkie wylaczenie zasilania {zerowanie)

instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Oporno$é dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koficu finii, stupdw iw

szafce winna spelniaé warunek: Ru< 5 Q.
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6.6. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie $3 one wskazane, nalezy czytaé w ten sposoéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub rownowazne”,

6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z poZniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwoienia na
budowe finii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dzialki nie sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podiegajg ochronie na podstawie ustaleh
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze j wymienionych dziatkach nie wystepuje ekspioatacja gérnicza.



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczern w projektowansj szafce SO
Dia oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/16LEDS/350mA/NW/356542/20W — 2
sztuki

P=20W,In=0,25A

P=2x20=40W

in=2x025A =05A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé zgodnie z warunkami przylaczenia
zabezpieczenie typu 1 x ETIMAT T 1p 13 A natomiast jako zabezpieczenie glowne
w szafce ZK1-1P zastosowaé 1 x WTNO00/gG 20 A.



7.2, SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia w m. Radzewice ul. takowa
dia najgorszych warunkow
k*Ib*z<Uf
z - impedancja petli Zwarciowej
k - wspétczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 55
b - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartoéé napigcia fazowego
Stacja Radzewice 64-167

Transform,
S=100kVA
Stup nr 2
! z= 1,2650
AL 4x35 [y YAKY4x35
-654m - = -46m -
WTN 00/gF 16A

16*3,6"1,2650%1,25 = 91,08 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostal speiniony.

/
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7.3. Spadek napiqéia dia oswietlenia w m. Radzewice ul. Piaskowa

Pm *|
AU = “100 %
% g *U?*s

40 * 700

* 100 %

fl

AU "
% 35%400°* 35

i

AU
%

0,014% < 10%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego



8. Zestawienie materialdw:

jiednoobwodowa z zegarem PSO-03PD

Ip. | Wyszczegbinienie jedno iloé

1__ |Stup odwietleniowy SO 7/3 (7 m) szi 2

2 _|Prefabrykowany fundament B-120 szt 2
Wysiegnik Jednoramienny W12/1/0,5 dt. 0,5 m kat

3 szt 2
nachylenia 5°

4 Izolacyjne ziacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 2

5 lzolacyjne ziacze kablowe zerowe IZK-4-03 szt 2

6__|Tabliczki ostrzegawcze szt 3
Oprawa LED typu LED typu AMPERA

7 |MINYS1 02/16LEDS/350mAINW/ISE542/20W 2 barwg $wiatia: szt 2
biala-neutraing

8__ |Kabel YAKY 4*35 mm? m 60

9 _|Folia kablowa koloru niebieskiego (dlugo§é wykopu) m 37

10 __|Przecisk ochronny typu SRS 75 m 9

11__[Przew6d YDY 3*2,56 mm2 m 20

12 __Bednarka ocynkowana 30x4 m 60
Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 6

= Grot do uziomu @ 16 szt 2

= Uziom pretowy - z przyspawanym iacznikiem krzyzowym szt 2

15  [UPB16/1500 + UKP

16 _[Zabezpieczenie S191B 10 A szt 1

17 _ [Zabezpieczenie WTN 00/gG 16 A szt 1
Szafka oswietleniowa SO kompletna

18 kpl 1
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Radzewice,

ul. Piaskowa

dprawnien
bez og:

Partner komtalktowy:

Numer zlecenia;
Firma:
Numer kKlianta;

Data: 16 .05 2017
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Radzewice, ul. Piaskows
Strona tytulowa projeith
Zpis resgo
Lista opraw
Ulica 1
Dans planowania
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Radzewice, ul. Piaskowa / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI/ 5102 / 16 LEDS I T
350mA NW 7 356542 _ AN J
Mumer artykufu; ‘ i’ b

strumien swietiny (Oprawai: 2235 i
Strumien swisliny (Lampy) 2656 im
Moc opraw. 26,0 W :
Klasyfikacia cdwietler CiE: 108 !
Kod Flux CIE: 43 78 97 100 &4 :
Wyposazenie: 1 x 18 LEDS 350mA NW {Czynmik
Korekoyjny 1.0003,
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Cavior
Telsfon
Taks
a-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 {Szerokost: 5000 m, Liczba paséw jezdnt 2, Nawlerzehria® B3 g 0.670)
Wapolezynnik konserwaci: 080
Rozmieszocrzenia opraw
(1)
L o -GED my I,
H H H : 12:’
0.00 28.00 m
Oprava: SCHREDER AMPERA MINI/ 5102 7 16 LEDGS 350mA NW / 356542
Strurnien §wieliny (Oprawa); 2235 im Warloscl maksymalne mooy odwistien) iowej
Sirumien swiellny (Lampyy 2656 im prey 7O 437 odikim
Moc oprawe 20.0W przy BOS 378 cdikdm
Rozmieszezenia: iednestronnie na dole orzy 890° D 75 cdfkim
Odstep stupa: 28000 m WY eIy BHNZA0YM phdany Jet 2 doing fnig ponowa pizy
Wysokosé montazu {1} 7.200m zalnstalowany | gotowym de ueyti néwisflent,
Wysokest punktu swislinego,  7.237m Zadna mos oéwietieniowa powyEe] 95°
Nawis (2} G072 m Rozmieszozenie speinia wymagania Klasy indeksy
Machylenie wysiegniks (3}, 507 olepiania .5
DHugese wysiegnika (43 0500 m
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Edytor
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Taks
e-daijj
Utica 1 1 Wyniki szczegSlowe
500 m
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3.00 2800 m
Wepdlezynik konserwaci: 0.80 Skala 1:244
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhugose: 28 000 m, Szerokosé 5000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa odwietisniowa: 54 {(Wszystkie wymagania folometryezne zostaly spednione.)
E,, Ix] Enin (B4
Warlogdl rzeczywiste wediug obliczenia: 577 2.87
Wartosci zadane wedhug Kasy: =500 z 1.00
Spelnianeinie spekions: o -+
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Mosina, dnia 18 lipca 2017 r.
IK 7011.4.9.2017

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo
Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego oswietlenia drogowego w migjscowosci Radzewice,
ul. Piaskowa .

Odpowiadajgc na pismo z dnia 11 lipca 2017r. ( wplyneto 13.07.2017r.)
W sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Radzewice,
ulica Piaskowa, dotyczgee koncepcji rozmieszezenia shupow oswietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze  akceptyje usytuowanie oswietlenia. Jednoczeénie prosimy, aby w projekcie
uwzglednid :
1. Zrodlo $wiatta - LED, ktére nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
2. zastosowaé zaproponowane Oprawy oswietleniowe typu AMPERAMINI
z szezegbdtows informacja o mozliwodci Zastosowan opraw réwnowaznych
(szczegotowy opis Wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szezegblowy informacja o mozliwosci Zastosowania
rownowaznych (szczegblowy opis wymaganych parametréw),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysokos¢ stupa.

Otrzymujg
1. Adresat
2. IK —-a/a %%ﬁé‘%’?

mgr gnz, Jerzy Ry

Sprawe prowadzi -
Hanna Woznikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563
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