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Gniezno dnia 24-10-2016r

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany

Maciej Galantowicz
{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolskg Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

PO zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej oswietlenia boisk sportowych

1 o$wietlenia zewnetrznego oraz naglosnienia plyty gléwnej boiska
sporfowego
Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul, M. Konopnickiej Gmina Mosina
na dziafce nr: 1634/3, 1634/4, 1637/2, 1640, 1638/2, 1642/4, 1773

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgrinz. MacisjMalaniowics
uprawnienia budowlzhs rojekic
boz ograniczen v ; lnasd fiz
turzgdzenia elaiirye

ruprawnien ViR POAADOOE 04
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego: ' Budowa linii kablowej energetycznej o§wietlenia boisk

sportowych i o§wietlenia zewnetrznego oraz naglosnienia plyty
gléwnej boiska sportowego w m. Mosina ul. M. Konopnickiej
dzialka nr 1634/3, 1634/4, 1637/2, 1640, 1638/2, 1642/4, 1773

Gmina Mosina

Inwestor: _
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora;

Projektant:

| Imig i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacije :

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia 'budowlanego oraz kolejnosé réaliZacji
poszczegolnych etapow.
e Zamierzenic inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej 0,4kV energetycznej

o$wietlenia boisk sportowych i o§wietlenia zewnetrznego oraz naglognienia plyty
gléwnej boiska sportowego

Nasie¢ sklada sie: | o _
- Linia kablow.e.l nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 dt. 1015 m, shipy oéwietlenia
boisk sportowych i 'Géwietlenia zewnthznego orﬁz nagloénienia plyty gléwnej boiska
- sportowego

Przewiduje sig realizacjg zadania inwestycyjnego jako czteroetapows;
2. Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych.

Istniejace  zlacze kablowe energetyczne zésiiajz{ée .budynek w  Mosinie

na ul. M. Konopnickiej 29

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia hudzi.




Nawiazanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.

4. Wskazama dotyczqce przewndywanych zagrozen wystqpu;qcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje Zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpowama

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sbrawie bezpieczerstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjabh 'elektryczriych' (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetyCznych i
hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczeristwa nie przewiduje sie. Nawiazanie do
istnigjacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzesnia,

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegélnie mebezplecznych

Przewiduje sig instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w  ‘Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagroZemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na 'Wypadek

poiaru, awarii i innych zagroien.

Podczas prac montazowych nie przewiduje sie zagroZzenia poZarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.
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Przedsigbiorstwo Projektowo
Handlowo- Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galczyiiskiego 0B

62 -050 Mosina

Zat.
- notatka shuzbowa Z dnia 22 wrzesnia 2016 r.

Z powazaniem

Kierow,
Westyen

eferaty
“AUG Gminy

mgr inz Yy ek Gorny

Otrzymuja :
Adresat
IK - a/a

7

Sprawe prowadz; -
Hanna Woznikiewicy
Inspektor

Tel. 61 8 109 -536



Notatka stuzbowa z dnia 22 wrzesnia 2016r.
W sprawie wykonania dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowe energetycznej
linii kablowej o$wietlenia terenu boiska sportowego dotyczacego

1. oswietlenia plyty boiska gléwnego,
2. oswietlenia ptyty boiska treningowego z doswietleniem Jjako dwéch boisk,
3. uwzglednienia w projektowaniu przepiséw PZPN dotyczacych rozgrywek pitkarskich i zajeé

treningowych, na Stadionie Sportowym OSiR w Mosinie przy ulicy M. Konopnickiej 29,

Uczestnicy :

1. Pan Jerzy Ry$ - Burmistrz Gminy Mosina

2. Pan Wojciech Gérmy —Kierownik Referatu IK UM Mosina

3. Pan Andrzej Baraniak ~ Projektant

4. Hanna Woznikiewicz - Inspektor Referatu IK UM Mosina

b. Boom Walolemmar Demath - kit 0STR 4 Mo Wt g (ﬁ .
Projektant — Andrzej Baraniak przedstawil obliczenia projektowanego oé$wietlenia boiska sportowego
natgzenia oswietlenia do 3500 LUX Na podstawie obliczeii stwierdzil, ze bgdzie potrzeba
zamontowania ok. 120 naswietlaczy LED oraz stupéw o wysokosci 20 m. Koszt jednej oprawy LED
szacuje sig na ok. 5 000,00 zt.

Pan Demuth Waldemar- Kierownik OSiR w Mosinie stwierdzit, ze koszty wybudowania oswictlenia
na boisku sportowym s3 niewspdtmierne do wykorzystywania plyty gtéwnej boiska sportowego.

Ustalono :

l. Ze wzgledu na wysokie koszty wybudowania o$wietlenia na bojsku sportowym ( plyta
gléwna ) Zamawiajacy odstepuje od zaprojektowania oswietlenia plyty glownej
i dopasowania do wymogéw PZPN. Jednoczesnie ustala sig, ze nalezy dostosowad
1 zaprojektowaé oprawy do mocy o$wietlenia od ok.150 - 200 LUX,

2. Zaprojektowaé oéwietlenie boiska piyty gléwnej z doswietleniem jako dwoch boisk,

3. Oswietlenie boiska treningowego nalezy zaprojektowaé i dostosowaé oprawy do mocy
oswietlenia ok. 100 LUX.
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DECYZJA :
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” - -

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art.4 ugt2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt.2 i ust.3, art.53, art. 54,
art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu j zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U z 2016 r., poz. 778), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . —Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 j.t.), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U 2015 r. poz. 1774 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Mosina — Urzad Miejski w Mosinie, Pl. 20 Pazdziernika I, 62-050 Mosina

ustalam loka!izacjg inwestycji celu publicznego

polegajacej na budowie slupéw os$wietlenia boisk sportowych i o$wietlenia zewngtrznego,
budowie linii kablowej energetycznej, budowie zlgcz kablowych, budowie instalacji systemu
naglosnienia przewidzianej do realizacji na dzialkach o nr ewid. 1634/3, 1634/4, 1637/2,
1640, 1639, 1638/2, 1642/4, 1773, 1774, 1813/5 obreb Mosina _

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
— obiekty infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepiséw odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: :

-~ budowa stupéw oswietlenia boisk sportowych i oswietlenia zewngtrznego, budowa linii
kablowej energetycznej, budowa ziacz kablowych, budowa instalacji  systemu
naglosnienia :

— planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( Dz, U. z 2015 L., poz. 460 j.t.)

— osSwietlenie musi spetnia¢ wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem $wiatlem

2.2 Ustalenia dotyczace warunkéw | wymagan ochrony i ksztattowania tady przestrzennego:
= nie ustala sie : :

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:
— zakaz prowadzenia przedsiewzieé, ktore moga spowodowaé zanieczyszczenia
bezposrednie {ub posrednie wéd podziemnych lub zmniejszyé ustalone Zasoby wod
— zakaz skladowania jakichkolwick $mieci i odpadéw



2.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:
— nie dotyczy

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikagji i infrastruktury technicznej:
- obstuga komunikacyjna inwestycji z drogi wojewddzkiej
- realizacja inwestycji zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2.6. Ustalenia wymagan dotyczqcych ochrony intereséw 0séb trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu 0s6b trzecich

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie
na podstawie odrgbnych przepisow:
- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz dcenach oddzialywania na srodowiske (Dz. U. z 2013r.
poz. 1235) po rozwazeniu czy przedsigwziecie moze potencijalnie znaczaco oddziatywaé
na obszar Natura 2000 stwierdza, ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco
na obszar Natura 2000 L _
- inwestycja zlokalizowana w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego

3. Linie rozgraniczajgce przebieg inwestycji: : S ' ' _
— planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 1634/3, 1634/4, 1637/2,
1640, 1639, 1638/2, 1642/4, 1773, 1774, 1813/5 obreb Mosina '

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

~ zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym nie ustala sie.
UZASADNIENIE

Gmina Mosina zloiyla wniosek o wydanie decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu
publicznego  polegajgcej na budowie stupéw oswietlenia boisk Sportowych i oswietlenia
zewnetrznego, budowie linii kablowej energetyeznej, budowie zlgcz  kablowych, budowie
instalacji systemu naglosnienia przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid, 1634/3,
1634/4, 1637/2, 1640, 1639, 1638/2, 1642/4, 1773, 1774, 1813/5 obreb Mosina. Wiasciwy organ
W postgpowaniu zwiqzanym z wydaniem decyzji ‘o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odregbnych oraz stanu Jaktycznego i prawnego teremu, na ktérym
preewiduje sig realizacje inwestycji. Dzialki objete wnioskiem nie Stanowiq gruntéw lesnych ani
rolnych klasy LI, a teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntow rolnych i lesnyeh na cele nierolnicze i nielesne.
Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami budowa
I utrzymanie ciggow drenazowych, przewoddw i urzqdzer stuzgeych do przesylania plynow, pary,
gazoéw i energii elekirycznej, a takze innych obiektow i urzqdzen niezbednych do korzystania
2 tych przewodéw i urzqdzen zaliczane jest do celéw publicznych.

1



Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji imvestycji celu publicznego zostal sporzgdzony przez osobe
spetniajgeq warunki , kidre Sq wymienione w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

Stqd te orzeczono jak w sentencyi.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powolanej na wstepie ustawy o planowanin i zagospodarowaniu
przestrzennym organ ktory wydal decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg

- Dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia 3 inne niz w wydanej
decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

* Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
e Do budowy mozna Przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére naleiy
wystapié¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

ToNieoca Burmistrza

Zalgcznik:
l. Zalgcznik graficzny

Otrzymuja:

1. Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak, ul. Galczynskiego
10B, 62-050 Mosina (petnomocnik)

2. Gmina Mosina — Referat GG — w miejscu

3. PP-a/a

Sprawe prowads=i;

inspeltor Marein Buska
tel. (61) 8109-572 pok. 120




| | _ . . _ - o Poznan, dnia 27092016 r
TIQRDSTA PQZNANSK; PROTOKOL NR GKG.4171.4358.2016 - odpis
z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na

podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b oraz art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
. {Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287, z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV oswietlenia boisk sportowych i zewnegtrznego oraz
nagtosnienia

wrtioskodawca: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1
©2-050 Mosina

Data wplywu wniosku ; 16.09.2016r,

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 26.09.2016 r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta; Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Masina, ul. Marii Konopnickiej, dz. 1634/3, 1634/4, 1637/2, 1640, 1638/2, 1642/4, 1773,
gmina Mosina, powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH »GAZ-SYSTEM"” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. ODDZIAL W POZNANIU — Pawet Cieslik:
Bez uwag.

NETIA S.A. - Filip Gruszczyriski:
Bez uwag.

INEA S.A - Karoiina Adamska:
Bez uwag.

JW 2823-BABKI - Marek Prezyna:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak;
Bez uwag.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET 5.A. -Michat Catujek:
Bez uwag.

Zarzad Drég Powiatowych — Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ G rzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej
60-509 Poznag, ul. Jackowskiega 18 tel{061) 8430-627 1



HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0.- Grzegorz Ostrowski:
Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. ~ Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :
Dotaczono wydruk mapy z projektowang siecig eN ZUDP 1140/2010 i projektowanym przylaczem gazu ZUDP
537/2010.
1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. »Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287 z pdiniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do
wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze grzywny. { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pbZniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien,
4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach bra nzowych,
5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z na niesiong projektowang inwestycjg wraz
z adnotacja zawierajacy informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem bezwzgiednie nalezy wykonywa¢é
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew naleiy uzyskaé w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktére wiadaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich
przedstawicieli na narady koordynacyijne, pozbawiajg sie mozliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste
trasy projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5
czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecer, a trasa zastala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika
2015 roku ,,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokofu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zatgcznikami nalezy udostgpni¢ wykonawcy
terenowemu.

Zup. STA SKEGO

Z
Kierownike#espoly ds. Koord nocii
Sytuowgdiia Projektowanych Sieci

[Tzhrienis Tereru

z upowainienia starosty)

Powiatowy Ofrodek Dokumentacji Geodezyinej i Kartograficznej
-60-509 Powmad, ul. Jackowskiego [81el.(061) 8410-627



Burmistrz Cminy
Mosina
Mosina, dnia 12 paZdziemnika 2016 r.
MK.68531.333.2016.AW

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ushigowe
Andrzej Baraniak

Ul Galezyiskiego 10B

62-050 Mosina

W nawigzaniu do wniosku dnia 12 pazdziemnika 2016 roku, w sprawie uzgodnienia trasy
projektowanego o$wietlenia boiska sportowego i zewnetrznego oraz naglosnienia na dziatkach o ar
ewid.: 1634/3, 1634/4, 1637/2, 1640, 1638/2, 1642/4, 1773, obreb Mosina,

Burmistrz Gminy Mosina wyraza zgode,

na zgodng z zalacznikiem graficznym lokalizacje; ww. trasy oswietlenia boiska sportowego i
zewngtrznego oraz naglosnienia na dziatkach o nr ewid.: 1634/3, 1634/4, 1637/2, 1640, 1638/2,
1642/4, 1773, obreb Mosina, ktére stanowia wlasnosé Gminy Mosina, zapisane w rejestrze gruntow
jako grunty zadrzewione i zakrzewione (LZ- RVI), tereny rekreacyjno — wypoczynkowe (Bz) i
pastwiska trwate (PsVI)

Po wykonaniu robét ze wzgledu na mozliwosé i prawdopodobiefstwo naruszenia struktury gruntu,
nalezy:

- wykonac prace przywracajace stan nieruchomosci przed wykonaniem robét budowlanych,

- przekop w gruncie nieutwardzonym powstaly w celu ufozenia infrastruktury technicznej, nalezy
przywrdcié do stanu pierwotnego, materiat uzyty na odtworzenie nawierzchni moze by¢ wykorzystany
Jako materiat pierwotny z tym, Ze nie moze byé on zanieczyszczony gruntem podioza i skladowany
byl oddzielnie. Nalezy dokonaé¢ zageszczenia grunty, wymagany wskaznik zageszczenia gruntu
wynosi 0,98,

- tereny utwardzone, nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci,

- na terenach zadrzewionych — nie uszkadzaé, ani nie wycina¢ istniejacych drzew i krzewow,

- roboty prowadzi¢ bez koniecznosci naruszenia systemu korzeniowego.

Zakonczenie inwestycji nalezy zglosi¢ do Referatu Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w

Mosinie, celem sporzadzenia protokdtu odbioru robét.

Otrzymuja: .
1) Adresat -1 egz. MI
2) MK --ala—1egz. g inz

Sprawe provwadzs:

Agala Wencel-Sochy

Relernt Micmia Komuaeluego
1el. (063} 81 09 527



CRTTING MO

Mosina, dnia 24 pazdziernika 2016 r.

IK 7011.4. 16. 2016

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo
Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B

62 -050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego oswietlenia terenu boisk sportowych i o§wietlenia
zewngtrznego oraz budowie instalacji systemu naglo$nienia w m. Mosina
ulica Konopnickiej 29.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17 pazdziernika 2016r. (wplynat 18.10.2016r.)
w sprawie zaakceptowania projektu technicznego o$wietlenia terenu boisk sportowych
1 oswietlenia zewngtrznego oraz budowie instalacji systemu naglo$nienia w m. Mosina ulica
Konopnickiej 29 dotyczacego rozmieszczenia wiez, masztéow stupow oéwietleniowych
1 proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje, ze
akceptuje przebieg usytuowania os$wietlenia terenu boisk sportowych i ogwietlenia
zewngtrznego oraz systemu naglosnienia w m. Mosina ulica Konopnickiej 29.
Jednoczesnie wymaga aby w projekcie uwzglednié :

1. Zrédto $wiatta - LED dostosowaé do warunkow terenowych ( boiska gléwnego i
treningowego, drogi dojazdowe;j ).

2. Zrédta $wiatta — metalohalogenki — dostosowaé do warunkéw terenowych.

3. Zastosowa¢ zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu OMNi star, Voltana ,
oprawy OPA1 z kloszem Atlantis z szczegStowa informacja o mozliwoscei zastosowan
opraw réwnowaznych (szczegdlowy opis wymaganych parametrow).

4. Wieza oswietleniowa , maszt stalowy ocynkowany z belks , stupy o$wietleniowe z
szczegolowa informacja o mozliwosci zastosowan urzadzen ( wieza o$wietleniowa,
maszty, stupy o$wietleniowe) réwnowaznych (szczegdlowy opis wymaganych
parametrow).

5. W projekcie do warunkow terenowych nalezy uwzglednié :
a) wysokos¢ wiezy oswietleniowej , masztéw stalowych ocynkowanych z belka ,
stupéw oswietleniowych

Otrzymuja :
1. Adresat

2. IK~ala

Do wiadomosci :
Pan Waldemar Demuth
Kierownik OSiR
ul. Szkolna 1,62-050 Mosina

Sprawe prowadzi ;
Hanna WoZnikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogélna.

W miejscowosci Mosina na ul. Marii Konopnickiej 29 znajduje sie teren boiska
sportowego, na ktérym przewidziano wydzielong iinie kablows oswietlenia boisk
sportowych | oswietlenia Zewnetrznego oraz naglosnienie ptyty gldwnej boiska
sportowego. Caly zakres projektu zostat podzielony na cztery etapy. Etap 1 to
budowa oéwietlenia boiska treningowego oraz zlacza do imprez plenerowych. Etap Il
to budowa oswietlenia Zewnetrznego drogi wewnetrznej i parkingu. Etap Wl to
budowa oswietlenia placu manewrowego przed budynkiem. Etap IV to budowa
oswietienia plyty gldwnej boiska sportowego i jej naglosnienia. Zasilanie odbywac sie
bedzie z istniejacego ztacza kablowego zasilajgcego obiekt sportowy z mocg
przylaczeniowa 40 kW. Moc ta jest wystarczajagca do zasilania réwniez
projektowanego os$wietlenia. Catogé urzadzen pozostaje na majatku i w eksploataciji

Inwestora.

6.2. Szafa oswietleniowa S01, oswietlenie boiska treningowego i ztacze ZK
do zasilania imprez plenerowych — etap |

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowadé wolnostojacy szafke
oswietlenia ulicznego SO1, ktora zasilié kablem typu YAKY 4x35 mm2 df. 21/26 m od
istniejacego zlacza zasilajagcego obiekt sportowy. Nastepnie z projektowanej szafki
SO1 wyprowadzié¢ obwod oswietlenia boiska treningowego kablem YAKY 4x35 mm2
o tacznej dlugosci 252/282 m (zatgczanie opraw wg. potrzeb). Nalezy réwniez
wyprowadzi¢ z szafki SO1 zasilanie zlacza do imprez plenerowych kablem YAKY
4x35 db. 132/138 m do zlacza ZK. W ztaczu ZK nalezy zabudowagé zabezpieczenie
réznicowo-pradowe, gniazda tréjfazowe (16A-2 szt), gniazda jednofazowe (16A - 3
szt.).

Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi PO trasie pokazanej na mapie projektowej, na
glebokosci 80 cm pod powierzchnia, Kabel utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci

10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku réwnies 10 cm, poZniej utozyé



warstwe rbdzimego gruntu o grubosci min. 15 ¢m, trase oznaczy¢ folig kablowg
koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy, Zagegszczajac warstwami,
teren przywrécié do stanu piewvotnego. Na kablu zatozyé opaski opisowe co 5 m z
podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu "Oswietlenie boiska
treningowego”. Zapoznaé si@ z warunkami Zawartymi w uzgodnieniu 2 Urzedem
Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana
rezystancja uziemienia <5 () — zgodnie z rys. nr 1.

Kabel do zasilania zlacza do imprez plenerowych i kabel ogwietlenia boiska
treningowego ulozyé we wspolnym wykopie na odcinku od szafki SO1 do stupa /3.
Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje maszty oswietleniowe na boisko treningowe nr 1/1-I/6 oswietleniowe
stalowe o wysokosci 12m od powierzchni poditoza typu MN 12/4/F250, instalowany
na fundamencie prefabrykowanych typu B-160. Stupy ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej. Na stupach nr /1, 1/3, /4, 1/6 zabudowad belke B4
oraz trzy oprawy OMletar/2266/144LEDS/1000mA/NW/347402 w jednym rzedzie
na wysokosci 13 — zgodnie z rys. nr 1.

Na stlupach nr 112 i 5 zabudowa¢ belke B5 oraz cztery oprawy
OMNIstar/2266/144LEDS/1 000mA/NW/347402 w jednym rzedzie na wysokosci 13 —
zgodnie z rys. nr 1.

Uklady zasilajace zabudowaé przy masztach oswietleniowych.

Zatgczanie opraw na masztach I/1-1/6 ma odbywac¢ sig nastepujaco maszt nr I/1 , 4
potowa opraw na maszcie nr 172, 15 na jednej fazie, natomiast maszt I/3, 1/6 i polowa

opraw na maszcie nr I/2, I/5 na drugiej fazie.



Parametry techniczne oprawy typu naswietlacz w technologii LED

¢ Materiat korpusu ~ Odlew aluminium malowany proszkowo

¢ Materiat kiosza ~ Szkto hartowane

¢ Stopieri odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — K08

® Szczeinosc oprawy — IP66

* Szczelno$¢ ukiadu zasilajgcego — IP6S

¢ Uchwyt montaiowy, umotliwiajacy regulacje kata nachylenia oprawy

* Znamionowe napiecie pracy ~ 230V/50Hz

° Uktad zasilajgcy w oddzielnej obudowie {mozliwos¢ zamontowania na korpusie
oprawy)

® Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 465W

o Zrédio swiatla —~ 144 rédet LED

¢ Minimalny strumien $wietlny rédet ~ 50000im

e Zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta — 3900 ~ 4300K

» Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

* Oprawa posiada deklaracje 2godnodci WE

° Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

° Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych poniiej
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Wilasciwosci techniczne masztu o§wietleniowego 12 m

Maszt stalowy, 16-katny, ocynkowany projektowany i zweryfikowany zgodnie z normami PN-EN
40-3-1 i PN-EN 40-3-3.

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4. Wymiarowanie konstrukcji wykonane dla konkretnej
konfiguracji obciaZenia ~ korony/wysiggnika/belki/glowicy, oprawy/naswietlacza oraz strefy
wiatrowej dla podane;j lokalizacji inwestycji. Produkt posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowej dla
konkretnej konfiguracji obcigzenia.

Deklaracja poparta aktualnym certyfikatem zgodno$ci WE. Zakiad produkcyjny posiadajacy
Swiadectwo kwalifikacyjne dla I grupy zaktadéw duzych zgodnie z norma PN-M-69009 wydanej
przez Spawalnicza Komisjg Kwalifikowania Zaktadéw Przemystowych.

Parametry techniczne masztu o$wietleniowego 12 m

- Maszt stalowy,

- ocynkowany wykonany z blachy o grubosci 4mm z stali S355.

- podstawa stupa plaska z jednego kawatka blachy o gruboéci 20mm z otworami montazowymi
pozwalajacymi na montaz latarni na prefabrykowanym fundamencie o rozstawie szpilek
mocujacych 250x250mm.

- wneka rewizyjna trzonu wypalana plazmowo na programowalnym obrotniku (zachowanie
powtarzalno$ci produktu), o wymiarach 100 x 400mm,

- wewnatrz wneki rewizyjnej trzon ship wyposazony w uchwyt montazowy do montazu tabliczki
stupowej oraz uchwyt pozwalajacy montaz uziemienia.

- trzon stupa w gbrnej czgdci ma 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10 pozwalajace na
montaz korony/wysiggnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie
wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawarne na trzon nakretki (jednolity trzon).

Stup zabezpieczony antykorozyjne poprzez cynkowanie zanurzeniowe zgodnie z norma PN-EN
ISO 1461.

Stup posadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wysokoéci 160cm.



6.3. Budowa oswietlenia drogi wewnetrznej i parkingu - etap Ii

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy wymieni¢ istniejaca szafke ZK na
wolnostojacg szafke oswietlenia SO2, w ktdrej zaprojektowano dwa obwody
oswietlenia zewnetrznego i dwa obwody oswietlenia boiska gtdwnego (realizowane w
etapie IV) oraz nalezy zabudowaé zabezpieczenie roznicowo-pradowe, gniazda
trojfazowe (16A-2 szt), gniazda jednofazowe (16A - 3 szt). Nastepnie z
projektowanej szafki SO2 wyprowadzié obwod I oswietlenia parkingu i drogi
wewnetrznej kablem YAKY 4x35 mm2 o tacznej dlugosci 190/225 m (zalaczanie
opraw przez zegar sterujgcy).

Kabe! ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie projektowej, na
gtebokosci 80 cm pod powierzchnig. Kabel utozyé na podsypce z piasku o grubosci
10 cm, nastepnie kabe! przykry¢ warstwg piasku réwniez 10 cm, pozniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablowg
koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac row kablowy, zageszczajac warstwami,
teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Na kabiu zalozyé opaski opisowe co 5 m z
podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia | opisu "O$wietlenie zewnetrzne".
Kabel pod utwardzonymi drogami prowadzi¢ w przecisku ochronnym typu SRS 75.
Zapoznaé sie z warunkami zawartymi  w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim
w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m - wymagana
rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nri.

Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy nr 1II/1-1l/4 oswietieniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o
wysokosci 6m od powierzchni podioza typu SO 6/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-80. Slupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na sfupach nr H/1-111/4 zabudowadé pojedyriczy wysiegnik df. 1,0 m typu W12/1/1,0
(kat nachylenia 5°) oraz oprawg LED typu VOLTANAZ /16LED/700mA/NW/5103/39W

Z barwg $wiatta: biata-neutralng - zgodnie z rys. nr 1.



Projektuje stup nr /5 oswietleniowy stanWy ocynkowany o$miokatny o wysokosci
8m od powierzchni podioza typu SO 8/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanym typu B-120. Stup ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowe;j.

Na slupie nr I1i/5 zabudowaé pojedynczy wysiegnik dt. 2,0 m typu W12/1/2,0 (kat
nachylenia 5° oraz oprawg LED typu VOLTANA3/24LED/700mA/NW/5103/55W

Z barwa $wiatla: biata-neutralng — zgodnie z rys. nr 1.

Projektuje stup nr 111/6 oswietleniowy stalowy ocynkowany osmiokatny o wysokosci
8m od powierzchni podioza typu SO 8/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanym typu B-120. Stup ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na stupie nr II/6 zabudowaé podwojny wysiegnik dt. 2,0 m typu W12/2/2,0 (kat
nachylenia 5°, kat miedzyramionami 90% oraz dwie oprawy LED typu
VOLTANA3/24LED/700mA/NW/5103/55W barwg $wiatta: biata-neutralna ~ zgodnie

Zrys. nr1.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza ~ Szklo hartowane plaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne —~ 1K08

Szczelnosé komory optycznej ~ IP66

Szczelnost komory elektrycznej ~ IP66

Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm

Montaz bezposérednio na stupie 342-76mm (dodatkowy adapter)

Oprawa przy montazu zaréwno na wysiggniku jak i poprzez adapter bezposrednio na stupie,
umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni) fub
od -10° do +5° {montaz na wysiegniku)

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Mac maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami - 4kv {opcja 10kv)

Ukiad zasilajacy umotzliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V {opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

® 6 @ o © 8 o @



o 7rédio $wiatla — 16 #rédet LED

* Minimalny strumier swietlny zrédet — 4400Im

° Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

Wskaznik oddawania barw Ra270

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - T™-21)

* Klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub If

* Oprawa posiada deklaracje zgodnoéci WE producenta

*  Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

* Dane fotometryczne Oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

* W przypadku zastosowania rozwigzart zamiennych nalezy dostarczy¢ frédiowe pliki
obliczeniowe

® Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielkoi¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

L 518mm

& O

C( ) ) —_— H 108.5mm
S o= 4.56kg

® Sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
° Rdinica danych fotometrycznych Proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza nizx 5% w stosunku do podanych:
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Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

° Material korpusu — Odlew aluminium

® Materiat klosza - Szkio hartowane plaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - KOS

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej— IP66

Montaz na wysiggniku o srednicy @42-60mm

Montaz bezposrednio na stupie @42-76mm {dodatkowy adapter) _

* Oprawa przy montazu zaréwno na wysiggniku jak i poprzez adapter bezposrednio na stupie,
umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° {montaz bezposéredni) lub
od -10° do +5° {montaz na wysiegniku)

® Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* Moc maksymaina uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

® Ochrona przed przepieciami — 4kv (opcja 10kv)

* Ukiad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V (opcja DALl oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

o Zrédio swiatla — 24 srédia LED

*  Minimalny strumier Swietlny Zrédet — 6600Im

¢ Zakres temperatury barwowe] Zrédet $wiatta — 3900-4300K

* WskaZnik oddawania barw Ra>70 :

¢ Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: [ lub 1l

¢ Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

®  Wartosci wskaZnika udziatu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

® & o o

L]



Dane fotometryczne Oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzak zamiennych nalezy dostarczy¢ irédtowe pliki
obliczeniowe '

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielkos¢ Oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

L7\ JOOCCO0

é = H 111mm

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

._32;0 i

30° 15, 0 158 30°

cd/kim n=84%




Wiasciwosci techniczne stupa drogowego 6 m

Stup stalowy, 8-katny, ocynkowany proj ektowany i zweryfikowany zgodnie z normami PN-EN 40-
3-11PN-EN 40-3-3,

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4. Wymiarowanie konstrukcji wykonane dla konkretnej
konfiguracji obciazenia — korony/wysiegnika/belki/ glowicy, oprawy/naswietlacza oraz strefy
wiatrowej dla podanej lokalizacji inwestycji. Produkt posiada deklaracje wlasciwosci uzytkowej dla
konkretnej konfiguracji obciazenia.

Deklaracja poparta aktualnym certyfikatem zgodnosci WE. Zaklad produkcyjny posiadajacy
swiadectwo kwalifikacyjne dla I grupy zakladow duzych zgodnie z norma PN-M-69009 wydanej
przez Spawalnicza Komisje Kwalifikowania Zakladow Przemystowych,

Parametry techniczne slupa drogowego 6 m

- Stup stalowy,

- ocynkowany wykonany z blachy o grubo$ci 3mm z stali $355.

- podstawa stupa plaska z jednego kawalka blachy o gruboéci 10mm z otworami montazowymi
pozwalajacymi na montaz latarni na prefabrykowanym fundamencie o rozstawie szpilek
mocujacych 190x190mm,

- wnegka rewizyjna trzonu wypalana plazmowo na programowalnym obrotniku (zachowanie
powtarzalnosci produktu), o rozmiarze 100 x 400 mm

- wewnafrz wneki rewizyjnej trzon shup wyposazony w uchwyt montazowy do montazu tabliczki
stupowej oraz uchwyt pozwalajacy montaz uziemienia.

- trzon shipa w gérnej czg$ci ma 8 otworéw gwintowanych do wkretow M10 pozwalajace na
montaz korony/wysiggnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie
wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

Stup zabezpieczony antykorozyjne poprzez cynkowanie zanurzeniowe zgodnie z norma PN-EN
ISO 1461.

Stup posadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wysokosci 100cm.



Wlasciwosci techniczne slupa drogowego 8 m

Stup stalowy, 8-katny ocynkowany projektowany i zweryfikowany zgodnie z normami PN-EN 40-
3-11PN-EN 40-3-3.

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4, Wymiarowanie konstrukeji wykonane dla konkretnej
konfiguracji obciazenia — korony/wysiggnika/belki/glowicy, oprawy/naswietlacza oraz strefy
wiatrowej dla podanej lokalizacji inwestycji. Produkt posiada deklaracje wlasciwosci uzytkowej dla
konkretnej konfiguracji obciazenia.

Deklaracja poparta aktualnym certyfikatem zgodnosci WE. Zaktad produkcyjny posiadajacy
Swiadectwo kwalifikacyjne dla I grupy zaktadéw duzych zgodnie z norma PN-M-69009 wydanej
przez Spawalnicza Komisje Kwalifikowania Zakladéw Przemystowych.

Parametry techniczne slupa drogowego 8 m

- stup stalowy,

- ocynkowany wykonany z blachy o grubosci 3mm z stali $355.

- ocynkowany wykonany z blachy o grubo$ci 4mm z stali $355.

- podstawa stupa plaska z jednego kawatka blachy o grubosci 15mm z otworami montazowymi
pozwalajacymi na montaz latarni na prefabrykowanym fundamencie o rozstawie szpilek
mocujacych 250x250mm.

- wneka rewizyjna trzonu wypalana plazmowo na programowalnym obrotniku (zachowanie
powtarzalnoSci produktu), o wymiarach 100 x 400 mm, wewnatrz wneki rewizyjnej trzon stup
wyposazony w uchwyt montazowy do montazu tabliczki stapowej oraz uchwyt pozwalajacy
montaz uziemienia.

- trzon stupa w gérnej czesci ma 8 otworéw gwintowanych do wkretéw M10 pozwalajace na
montaz korony/wysiggnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie
wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

Stup zabezpieczony antykorozyjne poprzez cynkowanie zanurzeniowe zgodnie z normg PN-EN
ISO 1461,

Stup posadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wysokosei 120cm.



6.4. Budowa oswietienia placu manewrowego przed budynkiem - etap !il

Z projektowanej szafki oswietlenia SO?2 realizowanej w etapie Il, wyprowadzi¢ obwéd
il oswietlenia placu manewrowego przed budynkiem kablem YAKY 4x35 mm2 o
tacznej diugosci 85/105 m (zataczanie opraw przez Zegar sterujacy).

Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie projektowej, na
gtebokosci 80 cm pod powierzchnia. Kabel utozyé na podsypce z piasku o grubosci
10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku rowniez 10 cm, pozniej ulozyd
warstwg rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trasg oznaczy¢ folig kablowa
koloru niebieskiego, a nastegpnie zasypaé¢ row kablowy, zageszczajac warstwami,
teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zalozyé opaski opisowe co 5 m z
podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oswietienie zewnetrzne",
Kabel pod utwardzonymi drogami prowadzi¢ w przecisku ochronnym typu SRS 75.
Zapoznaé sie z warunkami Zawartymi  w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim
w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m - wymagana
rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

Stupy oswietieniowe i oprawy.

Projektuje stupy nr 1I/1, 11/2, 1/3 i 11/4 oswietleniowe aluminiowe koloru naturalnego
typu SAL 4,0 m o wysokosci 4,0 m i oprawy typu OPA1 z kloszem typu Atlantis
przezroczysty z daszkiem z zrodlem metalohalogenkowym 70 W, instalowany na
fundamencie prefabrykowanych typu B-50. Slupy ustawi¢ w miejscach pokazanym

na mapie projektowej nr 1.
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6.5. Budowa os$wietlenia boiska gltéwnego pitkarskiego oraz jiego nagfosnienia
- etap IV

Z projektowanej szafki oswietlenia SO2 realizowanej w étapie Il, wyprowadzi¢ dwa
obwody oswietlenia boiska gtéwnego kablem YAKY 4x35 mm2 o tacznej diugosci
335/370 m (zataczanie opraw wg. potrzeb).

Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie projektowej, na
gtebokosci 80 cm pod powierzchnig, Kabel ulozyé na podsypce z piasku o grubosci
10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku réwniez 10 cm, pozniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubo$ci min. 15 cm, trasg oznaczyé folig kablowg
koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac¢ row kablowy, Zagegszczajgc warstwami,
teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe co 5 m z
podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu "Oswietlenie boiska
pitkarskiego". Zapoznaé sig z warunkami Zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem
Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m — wymagana
rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

Kabe! do zasilania wiez oswietleniowych i przewody glosnikowe prowadzié we
wspoinym wykopie.

Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje maszty os$wietleniowe na boisko pitkarskie typu WO 16/7-9/PR/2753
stalowe ocynkowane o wysokosci 16 m od powierzchni podioza, instalowany na
fundamencie prefabrykowanych typu F5/1-16. Stupy ustawié w miejscach pokazanym
na mapie projektowej.

Na slupach nr VI, VI3, V14, v/ zabudowaé  siedem opraw
OMNistar/5128/144LEDS/1 000mA/NW/349102 w trzech rzedach na wysokosci 16 m,
17 m i 18 m. Oprawy zabudowaé po trzy sztuki w dwdch goémych rzedach i jedng

oprawe w najnizszym rzedzie.



Na stupach nr V/2 i IV/5 zabudowad dziewigé opraw
OMNistar/5128/144LEDS/1000mA/NW/349102 w trzech rzedach na wysokosci 16 m,
17 m i 18 m. Oprawy zabudowaé po trzy sztuki w kazdym rzedzie.

Uktady zasilajgce zabudowagé przy wiezach o$wietleniowych.

Zalgczanie opraw na wiezy oswietleniowej IV/1-IV/6 ma odbywac sie nastgpujaco
wieza nr IV/1, IV/4 i pieé opraw na wiezy nr IV/2, IV/5 na jednej fazie, natomiast
wieza IV/3, IV/6 i cztery oprawy na wiezy nr IV/2, IV/5 na drugiej fazie.

Nalezy doprowadzié do budki spikerskiej przewdd zasilajacy typu YKY 3x2,5 dt.
70/80 m od projektowanej szaftki SO2. Przewdd prowadzi¢ po nodze budki w rurce
ochronnej i zakonczyé trzema gniazdami jednofazowe 16A.

Nagiodnienie boiska pitkarskiego zostatoc opisane w tomie I przedmiotowego

opracowania
Parametry techniczne oprawy typu naswietlacz w technologii LED

¢ Materiat korpusu — Odiew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkfo hartowane

Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnosé oprawy — iP66

Szczelnodc uktadu zasilajacego — IP65

Uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacjg kata nachylenia oprawy

* Znamionowe napigcie pracy ~ 230V/50Hz

° Uklad zasilajacy w oddzielnej obudowie {mozliwo$¢ zamontowania na korpusie
oprawy)

© Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty ~ 465W

» Zrédio $wiatta - 144 zrédet LED

¢ Minimalny strumien $wietlny zrédet — S0000Im

¢ Zakres temperatury barwowej srédet fwiatta — 3900 — 4300K

¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub li

e Oprawa posiada deklaracje zgodnoéci WE

* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w  programie komputerowym
pozwalajgcym wykonad obliczenia parametréw oswietleniowych

° Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej



530

646

76

Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wigksza ni: 5% w stosunku do podanych:
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6.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Opornosé¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w

szafce winna spetniaé warunek: Ru< 5 Q.



Parametry techniczne wiezy ofwietleniowej 16 m

Zapisy do konstrukeji

Konstrukcje wsporcza stanowié bedzie stup stalowy rurowy, ktéry jest wyrobem segmentowym,
montowanym z elementéw wykonanych z blach stalowych gatunku S355J2+N oraz S355K2+N
(material zgodny z PN-EN 10025-2: 2007, tolerancje wymiarowe wg PN-EN 10051 lub PN-EN
10029). Trzon shupa posiadaé bedzie przekrdj szesnastokatny zmniejszajacy sie wraz z wysokoscig
ze stala zbieznoScia. Spawane polaczenia wzdhuzne segmentow shupa oraz poprzecznikéw wykonaé,
jako spoiny czolowe réwne grubosci taczonych blach. Scalanie teleskopowe trzonu na weisk oraz
montaz innego osprzetu stupa wykonywaé w miejscu posadowienia, Podstawe stupa wykonad z
blachy S355K2. Polaczenie dolnej sekeji shupa z blachg podstawy wykonywa¢ za pomoca spoiny
pachwinowe;.

Mocowanie mocowanie elementéw dodatkowych do stupa wykona¢ poprzez polaczenia $rubowe,
Sruby klasy 8.8 (EN ISO 4017), nakretki k1.8, zgodnie z EN ISO 4032,

Klasa wykonania konstrukcji EXC-2 zgodnie z norma PN-EN 1090-2+A1:2012.

Wykonanie konstrukgji stalowej prowadzié zgodnie z normg PN-EN 1090-2+A1:2012. Na kazdym
etapie procesu produkcji elementy kontrolowaé a wyniki dokumentowaé zgodnie z procedurami
Zakladowej Kontroli Produkcji wedlug normy PN-EN 1090-1+A1:2012. Prace spawalnicze
prowadzi¢ zgodnie z procedurami normy PN-EN ISO 3834, Wyprodukowang konstrukcje oznaczyé
znakiem CE.

Konstrukcje wsporcza nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu,
dostarczanej przez producenta shupa.

Konstrukcja stalowa shupa zabezpieczona przed korozja przez ocynkowanie ogniowe. Powloka
cynkowa nanoszona metoda zanurzeniowa zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011.

Mocowanie do fundamentu prefybrekowanego.



6.7. Uwagi koicowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg
inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej fub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w cely
przykladowym. Wszedzie gdzie $3 one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposaéb,

ze towarzyszy im okreslenie »lub rownowazne”,

6.8. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z poéZniejszymi zmianami

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia boisk sportowych i zewngtrznego.
Przedmiotowe dzialki nie $a wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podiegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego  planu Zagospodarowania
przestrzennego.

Na wyze j wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow w istniejacym ziaczu zasilajacym obiekt sportowy
Dla oprawy VOLTANA3 /241 ED/700mA/NW/51 03/55W - 3 sztuki
P=55W,In=0,67 A

P=3x55=165W

In=3x0,67A =2,01 A

Dla oprawy VOLTANAZ /16LED/700mA/NW/51 03/39W — 4 sztuki
P=39W,In=0,45 A

P=4x39=156 W

INn=4x045A =18A



Dia oprawy OPA1 -70W z Kloszem Atiantis przezroczystym z daszkiem — 4 sztuk
P=70W,In=0,97 A

P=4x70=280W

INn=4x0,97A =388A

Dla oprawy OMNlstar/2266/144LEDS/1 000mMA/NW/347402 i
OMNIstar/5128/144LEDS/ 1000mA/NW/349102 — 66 sztuk
P=463W,In=12A

P = 66 x 463 = 30558 W

INn=66x12A =792A

In=2,01+1,8+3,88+792= 86,80 A

Mf=1In/3 = 86,80/3 = 28,06 A

PowyZsze obliczenia potwierdzaja, ze istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe
typu 3 x WTNO0O/gG 63 A, jest wystarczajace do zasilania zaréwno istniejacego
budynku, jak i do projektowanych oswietlen. Oswietlenia boiska pitkarskiego i
treningowego, beda wykorzystywane wg. potrzeb.

Obcigzenie obwodéw roztozy¢ rownomiernie na poszczegolne fazy.




8. Zestawienie materiatow:
8.1. Etap | - Szafa oSwietleniowa SO1, o$wietlenie boiska treningowego i ztacze

ZK do zasilania imprez plenerowych

Ip. |Wyszczegdinienie jedno| ilosé
Stup oswietieniowy — maszt MN12/4/F250

1 szt 6
(12 m)

2 |Prefabrykowany fundament B-160 szt 6

3 |Belka B4 4 szt 4

4 [BelkaB5 szt 2
Izolacyjne ziacze kablowe bezpiecznikowe IZK- '

5 {4-01 szt 36

g [lzolacyjne ztacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 | szt 6

7__|Tabliczki ostrzegawcze szt | 8

Oprawa LED typu
OMNIstar/2266/144LEDS/1000mA/NW/347402

9 |Kabel YAKY 4*35 mm? m 446
10 iFolia kablowa koloru niebieskiego m 405
11 |Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 m 300
12 Bednarka ocynkowana 30x4 m 446
13 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 12
14 Grot do uziomu @ 16 szt. 4
Uziom pretowy — z przyspawanym lacznikiem szt 4

15 |krzyzowym UPB16/1500 + UKP

Ztacze kablowe ZK kompletne
16 kpl 1
zgodnie zrys. nr 3

Szafka oswietleniowa SO1 kompletna
17 kpl 1
[Zgodnie z rys. nr 2




8.2. Etap - Budowa oswietlenia drogi wewnetrznej i parkingu

Ip. {Wyszczegoinienie jednoj ilosé

1__ |Stup oswietleniowy SO 6/3 (6m) szt 4

2 |Stup oswietleniowy SO 8/3 (8 m) szt 1

3 _ |Stup odwietleniowy SO 8/4 (8 m) szt 1

4 _ |Prefabrykowany fundament B-80 szt | 4

5 _ [Prefabrykowany fundament B-120 szt 2
Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 dt. 1.0m |

6 szt | 4
kat nachylenia 5°
[Wysiegnik jednoramienny W12/1/2,0 dt. 20m

’ kat nachylenia 5° s !
Wysiegnik dwuramienny W12/2/2.0 di. 2,0 mkat |

° nachylenia 5% kat miedzy ramionami 90° s 1
Izolacyjne ziacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-

9 (4-01 szt 6

10 1/Zzolacyjne zlacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt | 5

11 _|Tabliczki ostrzegawcze szt 7
Oprawa LED typu LED typu VOLTANA2

12 [16LED/700mA/NW/5103/30W z barwg swiatta: | szt 4
biata-neutralng |
Oprawa LED typu LED typu VOLTANA3

13 |/24LED/700mA/NW/5103/55W z barwg $wiatta: | szt 3
biata-neutralng

14 _|Kabe! YAKY 4*35 mm? m 225
Folia kablowa koloru niebieskiego (dlugosé

15 m 190
wykopu)

16 |Rura ochronna typu DVK 75 26

17 _[Przecisk ochronny typu SRS 75 15




18 [Przewod YDY 3*2,5 mm/2 m 72
19 |Bednarka ocynkowana 30x4 m 225
20 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 6
o1 Grot do uziomu & 16 szt. | 2
Uziom pretowy — z przyspawanym lacznikiem szt. 2
22 |krzyzowym UPB16/1500 + UKP
[Szafka oswietleniowa SO2 kompletna
23 kpi 1

zgodnie z rys. nr 4




8.3. Etap lll - Budowa os$wietienia placu manewrowego przed budynkiem

Ip. |Wyszczegdbinienie jedno| ilosé

Stup oswietleniowy aluminiowy kolor naturalny
1 |typu SAL 4,0 m o wysokosci 4,0 m szt 4
2 _|Prefabrykowany fundament B-50 szt 4
Izolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-
3 |4-01 szt - 4
4 |lzolacyine zigcze kablowe zerowe (ZK-4-03 szt | 4
o |Tabliczki ostrzegawcze szt 4

Oprawa typu OPA1 z kloszem typu Atlantis

przezroczysty z daszkiem

7__|Zrdta $wiatta metalohalogenkowego 70 W szt 4
8 |Kabel YAKY 4*35 mm? m 105
9 |Folia kablowa koloru niebieskiego m 85
10 |Przecisk ochronny SRS 75 m 6
11 |Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 i m 24
12 Bednarka ocynkowana 30x4 m 105
13 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 3
14 |Grot do uziomu @ 16 szt. 1
{Uziom pretowy — z przyspawanym Igcznikiem sZt. 1

15 |krzyzowym UPB16/1500 + UKP




8.4. Etap IV - Budowa os$wietlenia boiska gidwnego pitkarskiego oraz jego

nagtosnienia

Ip. |Wyszczegdinienie ' jedno| ilosé
Wieza oswietleniowa WO 16/7-9/PR/2753

1 szt 6
(16 m)

2 __|Prefabrykowany fundament F5/1-16 | szt 6
Izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-

3 i4-01 | | szt 6

4 [lzolacyjne ztgcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 6

5 |Tabliczki ostrzegawcze szt 6

Oprawa LED typu
6 szt | 46
OMNIstar/5128/144LEDS/1000mA/NW/349102

7 |Kabel YAKY 4*35 mm? m 370
8 |Kabel YKY 3*2,5 mm? m 80
9 |Przecisk ochronny m 21
10 |Folia kablowa koloru niebieskiego m 335
11 [Przewdd YDY 3%2,5 mm/2 m 1000
12 |Bednarka ocynkowana 30x4 m 370
13 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 6
14 .Grot do uziomu & 16 szt. 2
Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem szt. 2

15 krzyzowym UPB16/1500 + UKP

Materiat do budowy naglosnienia boiska sportowego ujeto w tomie 11
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' DlALux

04.10.2016

Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mosina, Boisko ul. Konopnickiej / Lista opraw

20 llosé SCHREDER OMNIstar / 2266 / 144 LEDS
1000mA NW / 347402
Numer arykutu:
Strumiert swietiny (Oprawa): 39387 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 50688 Im
Moc opraw: 463.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 58 94 100 78
Wyposazenie: 1 x 144 LEDS 1000mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

46 llosc SCHREDER OMNIstar / 5128 / 144 LEDS
T1060mA NW / 349102
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 44441 Im
Strumien swietiny (Lampy): 50688 im
Moc opraw: 463.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 91 97 99 100 88
Wyposazenie: 1 x 144 LEDS 1000mA NW
(Czynnik korekeyjny 1.000).

4 llogc SCHREDER VOLTANA 2/ 5103/ 16 LEDS
700mA NW/ 356072
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 3740 Im
Strumier: éwietiny (Lampy): 4475 Im
Moc opraw: 39.0 W
Kiasyfikacja o$wietlers CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 75 96 100 83
Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

3 flosc SCHREDER VOLTANA 3 /5103 /24 LEDS
700mA NW/ 355662
Numer artykuiu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 5584 im
Strumien $wietiny (Lampy): 6636 im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja o$wietle CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 75 96 100 84
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW {Czynnik
korekcyjny 1.000).

=)
=
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DIALux

04,10.2018

Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Boisko gtéwne / Dane planowania

T28825m
® @ (©)
@
N 18518
143.79 28888 m
Wspéiczynnik konserwacii: 0.80, ULR {(Upward Light Ratio): 4.0% Skala 1:1038
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [fm] P[W]
SCHREDER OMNIstar / 5128 / 144 LEDS
' % 1000mA NW/ 349102 (1.000) 44441 50688  463.0
. W sumie:
W sumie: 2044267 2331648 21298.0

s
Strona 4



Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.10.2016

Boisko giéwne / Oprawy (lista ws pétrzednych)

SCHREDER OMNIstar / 5128 / 144 LEDS 1000mA NW / 349102
44441 Im, 463.0 W, 1 x 1 x 144 LEDS 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

® & &
@ & ©
Nr.
1 162.522
2 162.522
3 161.542
4 161.542
5 162.548
6 162.548
7 163.587
8 163.587
9 161.512
10 161.512
11 162.646
12 162.646
13 163.618
14 163.618
15 212.873
16 212,873
17 214 515
18 214.515
19 215.990
20 215.990
21 213.033
22 213.033
23 216.033
24 216.033
25 214.515
26 214.515
27 214.502
28 214.502

Pozycja [m]

195.643
283.729
195.765
283.607
195.630
283.742
195.110
284.262
196.757
283.615
185.620
283,752
195.125
284.247
186.025
284.458
196.100
284.383
196.015
284.468
195.951
284.531
195.985
284.517
196.056
284.427
196.033
284.449

16.000
16.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
18.000
18.000

35.0
35.0
65.0
85.0
55.0
55.0
60.0
60.0
70.0
70.0
70.0
70.0
65.0
65.0
50.0
50.0
40.0
40.0
50.0
50.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
70.0
70.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-30.0
-150,0
-10.0
-170.0
-30.0
-150.0
-50.0
-130.0
-5.0
175.0
-30.0
-150.0
-50.0
-130.0
45.0
135.0
0.0
180.0
45.0
-135.0
60.0
120.0
-50.0
-120.0
0.0
-180.0
0.0
180.0

A
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Nr.

29
30
3
32
33

35
36
37
38
39
40
41
42
43

45
46

213.058
213.056
215927
215927
271.944
271.944
271.921
271.921
273.016
273.018
274333
274.333
274.323
274,323
273.101
273.101
273.152
273.152

Edylor
Telefon
faks
e-Mait

'D'IALux

04,10,2016

Boisko giéwne / Oprawy (lista wspéirzednych)

Pozycja [m]

195.941
284.541
195.894
284.589
200.896
283.978
200.896
283,978
201.236
283.638
201.359
283.515
201.303
283.571
201.170
283.704
201.063
283.811

18.000
18.000
18.000
18.000
17.000
17.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
17.000
17.000
17.000
17.000
16.000
16.000

70.0
70.0
70.0
70.0
60.0
60.0
65.0
65.0
70.0
70.0
70.0
70.0
65.0
65.0
60.0
60.0
40.0
40.0

Rotacja [’}
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

200
160.0
-20.0

-160.0

75.0
105.0

65.0
115.0

450
135.0

200
160.0

30.0
150.0

45.0
135.0

45.0
135.0

b,
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

DIALux

04.10.2018

Boisko gtéwne / Obserwator GR (zestawienie wyhikow)

j _—

2

14370 16451

179.13 19381 208.52

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.

L FURN N QY

Etykieta

Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1

Pozycja [m]
X Y

164.738 206.118 1.500
164.645 211.227 1.500
164.645 216.197 1.500
164.598 221.144 1.500

0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°)

Z Poczatek Koniec

360.0
360.0
360.0
360.0

T20825m
‘:zw.sa
T 23597
‘:zao.er
T228.00
T22080
T21504
T21087
T 20507
. 18518
20680 m
Skala1: 1038
Maks.
Odleglosé }
krokéw Nachylenie
15.0 20 46 M
15.0 2.0 3gt
15.0 20 451
15.0 20 49
b
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Mosina, Boisko ul, Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

DIALux

04.10.2018

Boisko giéwne / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.

O 0 N W,

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Etykieta

Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1

Pozycja [m]

X

164.505
164.505
164.730
164.730
169.608
169.515
169.515
169.469
160.376
169.376
169.600
169.600
174.485
174.392
174.392
174.346
174.253
174.253
174.477
174.477
179.362
179.269
179.269
179.223
179.130
179.130
179.354
179.354
184.318
184.225
184.225
184.179
184.086
184.086
184.310
184.310

Y

226.253
231.223
238.227
241.197
208.380
211.489
216.459
221.405
226.514
231.484
236.489
241.459
206.380
211.489
216.459
221.405
226.514
231.484
236.489
241.459
206.144
211.253
216.223
221.1869
226.278
231.248
236.253
241223
208,085
211.175
218.145
221.091
226.200
231.170
236.175
241.145

Z Poczatek
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0

Obszar kata widzenia [°]

Koniec

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

Odleglosé
krokdw

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
150
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Nachylenie
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
20
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

50
55
52
52
38
39

47
48
49
51
50
37
42
47
46
48
50
51
50
41
46
47
47
48
50
50
48

47

46
48
49
49
49

1)
1
1)
1)
1)
1}
1)
iH
1)
1)
1)
K
1}
g
B
1)
B
1)
)
1
1)
1}
1)
1)
]
1)
1
1)
1)
1
1)
1
1)

1}
1)

Fs
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

04.10.2016

Boisko giéwne / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

M
42
43
44
45
46
47
48
49
50
59
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
83
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Etykieta

Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1

Pozycja [m]

X

189.173
188.080
189.080
189.034
188.941
188.941
189.165
189.165
194.043
193.950
193.950
193.904
193.811
193.811
184.035
194.035
198.920
198.827
188.827
198.781
198.688
198.688
198.912
198.912
203.797
203.704
203.704
203.658
203.565

203.565

203.788
203.789
208.753
208.680
208.660
208.614

Y

205.918
211.027
215.997
220.944
226.053
231.023
236.027
240.997
206.180
211.289
216.259
221.205
226.314
231.284
236.289
241.259
206.180
211.289
216.259
221.205
226.314
231.284
236.289
241.259
205.944
211.053
216.023
220.969
226.078
231.048
236.053
241.023
205.866
210975
215.945
220.891

Z Poczatek
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.600 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.6

Obszar kata widzenia [°]

Koniec

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

Odlegtosé
krokow

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Nachylenie

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0

Maks,

46
46
45
46
46
46
48
46
46

SRE8

45
45
45
49
43
42
43

46
48
46

48
43
42
45
47
48
47
42
42
42
43

1
1}
1)

1}
1)
Y
1
1}
1)
1)
1

1)
1
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
0!
1)
1)

1
1

A
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DIALux

04.10,2018

Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko giéwne / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia ["} Maks,
X Y Z Poczatek Koniec Od"(?g:(%iﬁ Nachylenie
77 Obserwator GR1 208.521 226.000 1.500 0.0 380.0 15.0 2.0 46 1
78 Obserwator GR1 208.521 230,970 1.500 0.0 3600 15.0 20 48"
79  Obserwator GR1 208.745 235.975 1.500 0.0 360.0 15.0 2.0 481
80 Obserwator GR1 208,745 240.945 1.500 0.0 3860.0 15.0 2.0 471
81 Obserwator GR1 213.773 208.144 1.500 0.0 360.0 15.0 20 431
82 Obserwator GR1 213.680 211.253 1.500 0.0 360.0 15.0 20 400
83 Obserwator GR1 213.680 216.223 1.500 0.0 360.0 15.0 20 421
84 Obserwator GR1 213.634 221.169 1.500 0.0 360.0 15.0 20 44 1
85 Obserwator GR1 213.541 226.278 1.500 0.0 360.0 15.0 20 44 M
86 Obserwator GR1 213.541 231.248 1.500 0.0 360.0 15.0 2.0 48 Y
87 Obserwator GR1 213.765 236.253 1.500 0.0 360.0 15.0 2.0 47 1
88 Obserwator GR1 213.765 241.223 1.500 0.0 360.0 15.0 20 47"

1) Ekwiwalentna zacierniajgca luminacja otoczenia zostata dokladnie obliczona.

s
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

04.10.2016

Boisko giéwne / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) !
Podsumowanie

T206.25m

Tzr808

T241.18

[ 203 .68

Y & y B

~185.18

14370 16212 21362 265.12

Pozycja: (213.625 m, 241.190 m, 0.000 m)

Rozmiar: (103.000 m, 75.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 21 x 15 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektéw sportowych: Boisko do ary w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E,llxl E_, [Ix Ena X ELi/E Emin ! Emax
1 pionowa 152 93 305 0.61 0.30

Ey, /Ery, = Slosunek migdzy &rednim poziomym i pionowym natgzeniem odwietlenia, W = Wysako&é pomiaru

E

h m'

/E

266.86 m

Skala 1 : 1059

m  W[m]
/ 0.000

Kamera

/

Y
Strora 11



Mosina, Boisko ul. Kenopnickiej

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.10.2016

Boisko gtéwne / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E,

prostopadle)

150\ w ‘{37.59 m

150

/"50 15(? |
° L 3750

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (162.125 m,
203.680 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 15 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] Enma [IX]
152 93 305

51.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 737

Ernin / Em E-min”Emax
0.61 0.30
Y
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.10.2018

Boisko treningowe 75Ix / Dane planowania

@ .04 m
—

Ot
N

g ——1—@

Wspélezynnik kenserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)

SCHREDER OMNistar / 2266 / 144 LEDS

b 20 1000mA NW /347402 (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
39387

W sumie: 787743

Skala 1:987

@ (Lampy) [Im]

50638

W sumie:
1013760

P W
463.0

9260.0

Y
Strona 13



Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

04.10.2016

Boisko treningowe 75Ix / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER OMNIstar / 2266 / 144 LEDS 1000mA NW / 347402
39387 Im, 463.0 W, 1 x 1 x 144 LEDS 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

.

=z
W o N, o Wl = =

N 2 e ma aa a a a a a o
O WX ~NOOM s WN 2O

350.241
289637
350.740
299.215
353.207
3563.141
301.375
301.309
357.592
303.897
357.858
303.421
358.344
302.502
351.461
298.549
3563.433
353.267
301.249
301.083

Pozycja [m]

269.289
267.080
268.425
266.175
223.412
224.923
221.149
222660
178.323
175.579
179.627
177.250
180.828
178.390
267.827
265.517
222.281
226.070
220.002
223.791

2z
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
50
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [*)
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

102.5
-97.5
1325
-127.5
1125
725
-107.5
-67.5
825
-77.5
§2.5
-47.5
22.5
-17.5
162.5
-157.5
152.5
325
-147.5
-27.5

A
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DIALUX

04.10.2018

Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko treningowe 75ix / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

T27484m

22215
297.33
212.74
20792
203.47
108.4¢
183.72
188.93
184.26
170.58

1€8.10
20648 30510 313.91 32310 Wi.21m

Skala1:721
Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr.  Etykieta Pozycja [m] QObszar kata widzenia [°] Maks.

. Odlegio$é :
X Y Z Poczagtek Koniec Krokow Nachylenie

Obserwator GR 1 306.938 179.555 1.500 0.0 3600 15.0 20 40
Obserwator GR 1 306.785 184.263 1.500 0.0 3600 15.0 20 40
Obserwator GR 1 306.555 188.932 1.500 0.0 360.0 15.0 20 421
Obserwator GR 1 306.364 193.716 1.500 0.0 3600 15.0 20 40"

20O N =

ry
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Mosina, Boisko ut. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.10.2016

Boisko treningowe 75Ix / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

W @~ W,

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Etykieta

Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1

* Obserwator GR 1

Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1

Pozycja [m]

X

306.172
305.943
305.751
305.445
305.369
305.101
311.218
311.085
310.835
310.644
310.452
310.222
310.031
309.725
309.649
309.381
316.746
315.593
315.363
315.172
314.980
314.751
314.559
314.253
314177
313.908
320.025
319.872
319.642
319.451
319.259
319.030
318.838
318,532
318.456
318.188

Y

198.462
203.170
207916
212,738
217.331
222153
179.780
184.488
189.157
193.941
198.687
203.396
208.141
212.963
217.556
222,378
179.816
184.524
189.193
193.977
198.723
203.431
208.177
212.999
217.592
222 414
180.041
184.749
189.418
194.202
198.948
203.656
208.402
213.224
217.817
222.639

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Z Poczatek Koniec

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

360.0

Odleglosc
krokow

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Nachylenie

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0

Maks.

43
43
41
41
38
42

40
42
41

43
41
41
42
45
46
45
43
43
44
45
43

42
45
48

43
43
45

43
43
44
46

1}
1}
1)
1)
1)
1)
1
1}
it
1
1)
1)
1}
1}
1)
1)
1)
1)
1
it
1)
1)
1)
n
1)
1
1)
1)
1)
g
17
0
n
1
1)
1

F..
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

‘DIALux

04.10.2018

Boisko treningowe 75ix / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr,

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
80

1) Ekwiwatentna zaciemniajaca luminacja ctoczenia rostata dokiadnie obliczona,

Etykieta

Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1
Obserwator GR 1

Pozycja [m]

X

324.934
324.781
324.551
324.360
324.168
323.938
323.747
323.441
323.365
323.097
329.213
329.060
328.830
328.639
328.447
328.218
328.026
327.720
327.644
327.376

Y

180.260
184.968
189.638
194.421
199.168
203.876
208.621
213.443
218.037
222.858
180.486
186.194
189.863
194.647
199.383
204101
208.847
213.669
218.262
223.084

Z Poczatek
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0
1.500 0.0

Obszar kata widzenia [°]

Koniec

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

Odleglosé
krokow

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Nachylenie

2.0
-2.0
2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

51 1
49 1)
45 1
511
48 1
4 )
43 N
45 1)
43 1)
44 1
52 1
50 1

SR 2%

43 1

s
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Mosina, Boisko ul. Kenopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

04.10.2016

Boisko treningowe 75Ix / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

T2r464m

266.99

F177.08

“168.16
381.2% m

L1
S——
© ‘.’223.12
N
1
=3§7.so

286.46

Pozycja: (327.800 m, 223.123 m, 0.000 m)

Rozmiar: (90.000 m, 50.000 m)

Rotacja: {0.0°, 0.0°, 92,5°)

Typ: Normalna, Siatika: 19 x 11 Punkty

NaleZy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikdw

Nr.  Typ En(X  E X E . [ Emin/Em  Emin/ Emax
1 pionowa 83 46 138 0.55 0.33

£, B = Stasunek migdzy &rednim poziomym i plenowym natgzeniem oiwietlenia, W= Wysokodé pomiaru

Podsumowanie

Skala 1: 1016

E _/E W[m] Kamera

hm' m

/0000 /

A
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.10.2016

Boisko treningowe 75ix / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA)/

Izolinie (E, prostopadle)

b " q T
100 80 \—5-4_ o 2500 m
/ ﬁ-:‘_i__mo‘\ / ) \\\
anra 106 Too EEURE
100~ m\ / so\ 100
100
&a
/. B i
//
&0
100 80 |
100 \"’2 Py § ]
B /\‘l ] la9/f J_
[ - " ‘25.00
-45.00 4500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 644
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (354.739 m,
179.256 m, 0.000 m)
Siatka: 19 x 11 Punkty
E, [Ix] Enin IIX] B [IX] Erin/ Eny Enin / Emax
83 46 138 0.55 0.33
.
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.10.2016

Teren zewnetrzny / Dane planowania

T22580m

<)

®! S

[

b &
173.33

111.98

Wspélczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) : @ (Oprawa) [Im]
1 4 SCHREDER VOLTANA 2 /5103 / 16 LEDS 3740
700mA NW / 356072 (1.000)
5 3 SCHREDER VOLTANA 3 /5103 /24 LEDS 5584

700mA NW / 355662 (1.000)

250.97 m

Skala 1:994

® (Lampy) [Im] P W]
4475 390

6636 55.0

W sumie: 31711W sumie: 37808 321.0

'S
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

SCHREDER VOLTANA 2/ 5103 /16 LEDS 700mA NW / 356072
3740 1Im, 39.0 W, 1 x 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

B & <
Nr. Pozycja [m]
X z
1 169.420 181.402 6.200
2 192.147 173.477 6.200
3 221.222 174.694 6.200
4 250.609 175.571 6.200

5.0
5.0
5.0
50

DIIALux

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

04.10.2016

Teren zewnetrzny / Oprawy (lista wspoétrzednych)

-16.9
4.9
4.9
49

A
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DIALux

04.10.2018

Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Teren zewnetrzny / Oprawy (lista wspélrzednych)

SCHREDER VOLTANA 3/ 5103 / 24 LEDS 700mA NW / 355662
5584 Im, 55.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 2 X Y Z
1 114.073 212.112 8.200 50 0.0 -90.0
2 112.073 210,112 8.200 5.0 0.0 -180.0
3 143.970 197.928 8.200 5.0 0.0 138.7

A
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Mosina, Boisko ul. Konopnickiej

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIIALux

4.10.2016

Teren zewnetrzny / Element podtoza 1/ Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

b 'y

Y5228 m

Ta385
Tary

 30.58
27.05

-

" 10.74

L3
10~ 101 LR
20 10 _ 54.53

000

0.00 9.27 16.02

40.06 48.23 58.21

Pclozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(111.955 m, 201.154 m, 0.000 m)

Siatka: 148 x 32 Punkty

E,, [ix]
8.32

B [
1.61

-

64,69

130.02m

Wartosci Lux, Skala 1 ; 994

E o [1X]

31

Emin / Em Emin / Ema:-:

0.230 0.082

A
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TOM II Opracowania
ul. Glogowska 122,60-243 Poznas
E +48 61 866 42 27
NIP 779-212-41-86
e-mail: sklep@audiostrefa.pl

iOSt re f a _

Niniejszy projekt zostal przygotowany przez firmg audiostrefa.p! wylgcznie na potrzeby Inwestora |
Jjest chroniony prawnie (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim § prawach pokrewnych,
Dz.Ustaw RP Nr 24 z 23 lutego 1994 r., w szczegoblnosci art.3. i art.16.)

Inwestor: Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika, 62-050 Mosina

Zlecajacy:
Temat System Naglosnienia Stadionu Miejskiego
opracowania:
Branza: Elektroakustyka nr umowy:
Stadium: nr tomu:
nrupr, data podpis
Projektowat: mgr inz. Dariusz 09.2016
Borowiecki P
Projektowat: mgr inz. Maciej WKP/0304/POCE/04 | 09.2016
Galantowicz I',
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Stadion Miejski w Mosinie
System nagltosnienia . : : strona 2

1.Przedmiot i zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy systemy
nagtosnienia Stadionu Miejskiego w Mosinie.

2. Opis systemu

Do nagtodnienia plyty boiska, trybun zostang wykorzystane zestawy
gtosnikowe o bardzo duzej sprawnodci. Urzadzenia gtosnikowe bedg
zamontowane na stupach oswietlenia boisk. Dla trybuny zostang przewidziane
po 3 sztuki zestawdw gto$nikowych, natomiast na ptyte boiska bedzie
skierowane 6 urzadzer. Wszystkie urzadzenia zostana zamontowane na
wysokosci 6 m od poziomu gruntu. W budynku przy boisku bedzie
zamontowane szafa sprzetowa, w ktdrej zostang umieszczone dwa
dwukanatowe wzmacniacze duzej mocy pracujace w systemie 100V Druga
mobilna skrzynia sprzetowa bedzie zawierata odtwarzacze mediow, odbiorniki
mikrofonéw bezprzewodowych oraz mikser audio. Zestaw ten bedzie
podtaczany w dwdch miejscach w zaleznosci od potrzeb: w budce spikera o
oraz przy szafie ZK. Sumowanie sygnatéw z obu przytaczy bedzie realizowane
poprzez drugi mikser zamontowany razem ze wzmacniaczami.

4. Instalacja

4.1.0pis instalacji

Instalacje prowadzi¢ wedtug tras i wytycznych z planu instalacji rys.1 kablami
opisanymi w tabeli powigzan kablowych tab.1. Calosé nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanej firmie. Przejécia pomigdzy przegrodami nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W miejscach, w ktérych
przewody sygnatowe idq réwnolegle z zasilajgcymi nalezy zachowaé mozliwie
maksymalne odstepy pomiedzy nimi. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ kontrolne pomiary wszystkich linii.




Stadion Miejski w Mosinie
System naglosnienia : strona 3

4.2.Zestawienie powigzar kablowych

tab.1.Zestawienie powigzan kablowych

L1 Gl zacisk RACK/WZM zacisk 1311A 100V
L2 G2 zacisk RACK/WZM1 zacisk 1311A 100V
L3 G3 zacisk RACK/WZM1 zacisk 1311A 100V
L4 G4 zacisk RACK/WZM1 zacisk 1311A 100V
L5 G5 zacisk RACK/WZM1 zacisk 1311A 100V
L6 G6 zacisk RACK/WZM1 zacisk 1311A 100V
L7 G7 zacisk RACK/WZM2 zacisk 1311A 100V
L8 G8 zacisk RACK/WZM2 zacisk 1311A 100V
L9 G9 zacisk RACK/WZM2 zacisk 1311A 100v
L10 PPS1 4 x XLR RACK/GMIX | zacisk 1815WB m. €z.
L11 PPS2 4 x XLR RACK/GMIX zacisk 1815WB m. CZ.

tab.2.Zestawienie uzytego okablowania

g
przekroju min 3 mm2,
przystosowany do instalacji
zewnetrznej

Przewdd mikrofonowy
] symetryczny 4 parowy,
2 Przewdd mikrofonowy 4 kazda para w osobnym
parowy ekranie,
przystosowany do instalacji
zewnetrznej

1311A Beiden

1 Przewdd gtodnikowy 12 AWG

1815WB Belden

4.3.Schemat blokowy

Schemat potaczeri dla kazdego z systemdw zostat przedstawiony jest na
rys.2.

5. Wymagania projektowe dla instalacji towarzyszacych
Nalezy doprowadzié¢ zasilanie do nastepujacych punktdw:
- Szafa RACK w budynku — przewidywana moc 6000 W

- Przytacza PPS1, PPS2 - przewidywana moc kazdego punktu 2000 W
- Budka Spikera, ztgcze ZK - przewidywa_na moc kazdego punktu 2000 W




Stadion Miejski w Mosinie :
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6. Symulacje

W celu weryfikacji zastosowane rozwigzania przeprowadzono symulacje akustyczne w

Za pomocsg oprogramowania EASE 4.4.12. Komputerowy modele zostaly przedstawione
na fig.1.

Fig.1 Komputerowy model boiska wraz z trybunami.

7. Wyniki symulacji

Divect 8L [cB}
M= 172
ns -




Stadion Miejski w Mosinje _ _
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% Distibution of Vafues for Diect SPL [Z) - 1000 Hz (Broad Band)

Considered: 100.0%
0.0% ¢ 35.05 8
0.0% > 11595 48

Avg = 102 86 ¢
StdDev = 3.00 B
Min = 56,81 ¢8
Max =« 114,72 dit
Data ponds - 177390

Fig.2 Rozklad poziomu cignienia akustycznego dzwieku bezposredniego.

x Distibution of Viskues for STI - [4

Considered: 100,02
0.0% <059
Q0% » 081

Avg = 0.751
StdDev » 0.045
Min = 0.641
Max = 0,878

Data points : 17730

0ses

Fig.3 Rozktad wskaznika zrozumiatosci mowy STI.
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6. Zestawienie oraz parametry zastosowanych urzadzen

tab.3. Zestawienie urzgdzen system interkomowego

Zestaw
glosnikowy

b S
Pasmo przenoszenia w zakresie nie
mnigjszym niz {+/-3 dB): 80 Hz - 20 kHz,
Skutecznosc (1 W, 1 m): min 98 dB SPL,
Obudowa z widkna szklanego
Odporna na warunki atmosferyczne
Katy propagacji 90° x 90°
Przetwornik niskotonowy o Srednicy min
15"

Cisnieniowy przetwornik wysokotonowy
umieszczony centralnie w niskotonowym
Kolor obudowy biaty
Transformator 300 W dla zasilania
napieciowego 70V lub 100V
Uchwyt typu "U" w komplecie
Obudowa ochronna na przytacza

G1..G9

J8L

AWS595

Wzmacnia
€z mocy

Dwukanalowy wzmacniacz audio,
Moz maksyrmalna min 1250W na kanat dla
obcigzen 2 chm, 4 chm, 8 ohm, 70V, 100V,
Whudowany procesor DSP z korektorami,
linig opéiniajgcqy oraz fimiterami,
Wejscie dla niskolatencyjnej cyfrowej szyny
danych o pojemnosci min 128 kanalow

WZM1..WZ
M2

Crown

DCi 2}1250N

Mikser
audiotyp 1

Mikser monofoniczny,
Min 4 kanaly wejsciowe
mikrofonowo/liniowe symetryczne,
Min 1 wyjscie symetryczne

GMIX

JBL

CSM 14

Szafa
sprzetowa

Szafa wiszgca, dzielona
Wysokoéé¢ nie mniejsza niz: 9U (450mm)
Szerokos$c nie mniejsza niz: 19" (600mm)

Glebokoi¢ nie mniejsza niz: 550
Nos$noséé nie mniejsza niz: 60kg
Wykonana z blachy stalowej, malowanej
proszkowo.

Mozliwo$¢ montazu drzwi jako lewych
bgdi prawych
Przednie drzwi przeszkione, z zamkiem.
Boki otwierane na zamek

| Otwory wentylacyjne na gorze i dole szafy.

Wentylator
Moziliwoé¢ otwarcia szafy z tytu (podzial
dwusekcyjny).

Wpusty kablowe na dole i gorze szafki
oprawione gabka.
Oznaczone odstepy (1U) na listwach
montazowych.

RACK

NEKU

18" TD 9V
550mm
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Mikser
audio typ 2

Mikser foniczny 12 kanatowy,
Min 8 kanaléw mikrofonowo/liniowych z
korektorami parametrycznymi,

Min 2 wejicia stereo liniowe,
Whudowany procesor efektdw,
Wbudowany port USB do transmisji muzyki
bezposrednio z i do komputera,
Obudowa przystosowana do montazu w
szafie RACK

MiX

Soundcraft

Signature 12

Mikrofon
bezprzewo
dowy

Dwuantenowy-diversity odbiornik w
metalowej obudowie o szerokosci nie
wiekszej niz 1/2U standardu 19"rack
Automatyczne ustawianie czestotliwosci
pracy wolnych od zaklocen przy pomaocy
skanera czestotliwodci
Do 16 zaprogramowanych czestotliwosci w
podzakresach
Sygnat pilota eliminujgcy niepozadane
szumy/zaklécenia
Transmisja podczerwienig z odbiornika
wykorzystana do szybkiego konfigurowania
czestotliwosci pracy i innych ustawien
nadajnika
Czas pracy na 1 szt. ogniwa AA: min 7
godzin,

Informacja o stanie baterii wyswietlana w

godzinach
Nadajnik reczny z mikrofonem
dynamicznym

MIK1...MIK3

AKG

WMS470
Vocal Set

Koncentrat
or
antenowy

Dystrybutor sygnalu antenowego,
Min 4 wyjscia dla odbiornikdw
dwunatenowych ze ztgczami BNC,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie
mniejszym niz 470 to 952 MHz

DANT

AKG

APS4

Antena
kierunkow
a

Aktyna antena kierunkowa,
Pasmo przenoszenia w zakresie nie
mniejszym niz 470 do 952 MHz
Zysk energetyczny min 21 dBj,
Kat pracy nie mniejszy niz 70 stopni,
W komplecie statyw

MANT1,
MANT2

AKG

SRA2 B/W

| Odtwarzac |
z mediow |

Odtwarzanie plikdw WAV, MP3, MP2Z,
WMA, AAC z kart SD / SDHC lub pamieci
usB
Odtwarzanie plikdw z dysku CD-R i CD-RW
WAV, MP3, MP2
Odtwarzanie audio CD
Przyciski na przednim panelu dla
bezposredniego dostepu do 10
zdefiniowanych przez uzytkownika
folderow na kartach SD / SDHC oraz
pamieci USB
Wyswietlanie czasu (CD-DA: Uplywajacy,
Remain, Total Remain;)

+ 14% kontroli szybkosci odtwarzania z piyt |

CD1, CD2

Tascam

CD-200s8B
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Pamie¢ anti-shock (10 sekund)
Wyijscie stuchawkowe z regulacjg poziomu
Symetryczne wyjscie analogowe (XLR)

19-calowa obudowa do montazu w szafie |

(2v)

Skrzynia
transporto
wa

Mobilna szafa rack,
Wyposazona w pionowe szyny rack do
instalacji urzadzen 482mm (19\") o max
gtebokosci 480mm, o wysokosci nie
mniejszej niz 8 U,
Dodatkowa, lekko podniesiona szyna
montazowa na urzadzenia 482mm (19\")
obstugiwane od gory,
Drewniana sklejka, laminowana czarnym
tworzywem sztucznym
Aluminiowe profile na krawedziach
Chromowane narozniki kulowe oraz
katowniki

| Skrzynia wyposazona w 4 kétka, z ktérych 2

posiadajg hamulec

RACKM

Monacor

MR-112Dl

Statyw
mikrofono

wy

Podtogowy statyw mikrofonowy, tamany

Przylacze
$cienne

Przytgcze scienne,
Hermetyczna IP67 obudowa zamykana na
klucz,

Min 4 porty XLR

AV Projekt

PPSx

7. Spis rysunkow

Rys.1 Rozmieszczenie urzadzen i instalacji

Rys.2 Sc

hemat blokowy




RACKMS

cD1

ouT 1-2

L10

L1
GMIX WM i3
I 1 OUT 1 N1 ouT 1 L5
IN2 OUT 2 o ] 1N 2 ouT 2 ‘;
L6
WZIMACZNIACZ 100v

L7
VWZhM2 s L8
T . ouT 1 L L3

IN 2 ouUT 2

L11

MK

ouT

MIX
IN 8/10 MASTER OUT L
IN 1 MASTER OUT R
IN 2
IN3

PP51

PPS2

ouT 2

WZMACZNIACZ 100v

SYGNAL AUDIO ANALOGOWY
SYGNAL AUDIO 100V

audiosts'efa.pl

ul. Glogowska 122 60-243 Paznan

TEL: +48 61 866 42 27
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