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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm |

na fawie betonowej z oporem
Proj. naw. chodnika/wjazdu — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor grafitowy
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 16 ¢m z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 15 cm

Projektowane obramowanie z kraweznikdw systemu odwodnienia liniowego

Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
na warstwie stabilizujqcej

Proj. naw. umocnienia pobocza - kostka bet. brukowa
0 grub. 8cm na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa podbudowy grub. 20 ¢cm z chudego betonu

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm,

obnizone =2 cm od poziomu proj. nawierzchni — el. nqj
Elementy monolityczne z polimerobetonu koloru szarego w klasie D400,
wew. szerokosci czynnej grub. 10 cm

tawa z betonu C20/25 z oporem w ilosci 0,21 m3/mb

o wym. zewn. 15x38 cm i

azdowy

stabilizacja cementem 2,5 MPa

Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych najazdowych

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 30 cm

Podfoze gruntowe po wykorytowaniu NN

PRZEKROJ H-H

ul. Sikorskiego km 0+987 - km 1+050

szer. pasa drogowego 9,75m — 11,75m

o]

Podtoze — Is=1,0

wym. 15x22 cm, wyniesione +6 c¢cm od poziomu proj. nawierzchni

Lawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,70 m3/mb

FRZEAKRUJ UI-0Ul

wjazd obustronny z odwodnieniem liniowym - element obnizony

7,30 m - szer. pasa drogowego

Granica pasa drogowego / brama
istniejgca lub po zmianie

Reg. wys. naw. wjazdow

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm |

v

na fawie betonowej z oporem

Proj. naw. chodnika/wjazdu — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor grafitowy
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 16 c¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 15 cm

Projektowane obramowanie z krawgznikdw systemu odwodnienia liniowego

Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8
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L Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

na tawie betonowej z oporem
Proj. naw. umocnienia pobocza — kostka bet. brukowa
o grub. 8cm na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit

cm

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa podbudowy grub. 20 ¢cm z chudego betonu

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm,

obnizone -2 cm od poziomu proj. nawierzchni — el.

Elementy monolityczne z polimerobetonu koloru szarego w klasie D400,

najazdowy

o wym. zewn. 15x38 cm i wew. szerokosci czynnej grub. 10 cm

tawa z betonu €20/25 z oporem w ilosci 0,21 m3/mb

stabilizacja cementem 2,5 MPa

Podtoze — Is=1,0

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 16 c¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 25 cm

Podloze gruntowe po wykorytowaniu NN

Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych najazdowych

wg planu syt.
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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm _ grub. 15 cm i obsianiem trawg
na warstwie stabilizujqcej Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
Proj. naw. umocnienia pobocza — kostka bet. brukowa na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary na fawie betonowej z oporem
0 grub. 8cm na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit Warstwa podbudowy grub. 20 cm z chudego betonu Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
Warstwa wzmocnienia podloza grub. 12 ¢cm z chudego betonu Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm, na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 35 cm stabilizacja cementem 2,5 MPa Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu
Podloze gruntowe po wykorytowaniu NN Nasyp z gr. mineralnego grub. $r. 10 cm Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 50 cm
Projektowane obramowanie z kraweznikow betonowych ulicznych najazdowych Projektowane obramowanie z krawgznikiw betonowych ulicznych
o wym. 13x22 cm, wyniesione +6 cm od poziomu proj. nawierzchni 0 wym. 15x30 cm, wyniesione +503. .
Lawa betonowa C 12/15 7 oporem w ilosci 0,12 m3/mb tawa betonowa z oporem C 12/15w ilosci 0,082 m3/mb
PRZEKROJ Al-Al
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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm . Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

na warstwie stabilizujqcej

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 25 cm

Projektowane obramowanie z krawgznikdw systemu odwodnienia

Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 c¢m

na warstwie stabilizujqcej
Proj. naw. umocnienia pobocza — kostka bet. brukowa
0 grub. 8cm na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa podbudowy grub. 20 ¢cm z chudego betonu

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm,

liniowego, wyniesione +11cm od poziomu proj. nawierzchni
Elementy monolityczne z polimerobetonu koloru szarego w klasie D400,

o wym. 15x22 cm, wyniesione +2 cm od poziomu proj. nawierzchni
tawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,70 m3/mb

o wym. zewn. 10x48 cm i wew. szerokosci czynnej grub. 10 cm
Lawa z betonu C20/25 z oporem w ilosci 0,226 m3/mb

stabilizacja cementem 2,5 MPa

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 30 cm

Podloze gruntowe po wykorytowaniu NN

Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych najazdowych

PRZEKROJ F -F

przekréj przez zjazd, ul. Sikorskiego do skrzyZzowania z ul. Podgérna

7,50 m - min. szer. pasa drogowego

wg planu syt. 2,00 szer. zasadn.
min. 0,80m min. 4,50 - 5,00 wg planu syt. 1,8-2,8
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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm . . . _ Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
na warstwie stabilizujqce; Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

Proj. naw. umocnienia pobocza — kostka bet. brukowa
0 grub. 8cm na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 ¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 20 cm

Podfoze gruntowe po wykorytowaniu NN

Projektowane obramowanie z krawgznikdw betonowych ulicznych najazdowych

o wym. 13x22 cm, wyniesione +6 cm od poziomu proj. nawierzchni
Lawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,12 m3/mb

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa podbudowy grub. 20 c¢cm z chudego betonu

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm,
stabilizacja cementem 2,5 MPa

PRZEKROJ G-0

na fawie betonowej z oporem

Proj. naw. chodnika/wjazdu — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor grafit
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 16 ¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 15 cm

Projektowane obramowanie z krawgznikdw betonowych ulicznych najazdowych

0 wym. 19x22
fawa betonowa

cm, wyniesione +2 c¢m od poziomu proj. nawierzchni
C 12/15 z oporem w ilosci 0,12 m3/mb

przekrdj przez zjazd obusronny, ul. Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Podgdrng

7,30 m — min. szer. pasa drogowego

Granica pasa drogowego / brama
istniejqca lub po zmianie

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

wg planu syt. 2,00 szer. zasadn.
min. 0,80m min. 4,50 - 5,00 wg planu syt. 1,8-2,8
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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm . X . |
) Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

na fawie betonowej z oporem

Proj. naw. umocnienia pobocza — kostka bet. brukowa
0 grub. 8cm na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 16 c¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 15 cm

Podfoze gruntowe po wykorytowaniu NN

Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych najazdowych

o wym. 13x22 cm, wyniesione +6 cm od poziomu proj. nawierzchni
Lawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,70 m3/mb

o wym. 19x22 cm, wyniesione +2 cm od poziomu proj. nawierzchni
Lawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,12 m3/mb

Warstwa podbudowy grub. 20 cm z chudego

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary

betonu

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm,
stabilizacja cementem 2,5 MPa

Projektowane ob

na fawie betonowej z oporem

Proj. naw. chodnika/wjazdu — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor grafit
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 16 c¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 15 cm

ramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych najazdowych

fawa betonowa

o wym. 13x22 cm, wyniesione +2 cm od poziomu proj. nawierzchni

C 12/15 z oporem w ilosci 0,12 m3/mb

PRZEKROJ E-E

przekr6j zasadniczy ul. Sikorskiego do skrzyZzowania z ul. Podgérng

7,50 m - min. szer. pasa drogowego

wg planu syt. 2,00 szer. zasadn.
min. 0,80m min. 450 — 5,00 wg planu syt. 1,8-2,8
Granica pasa drogowego / ogrodzenia 225 — 250 | 225 - 250 0,50m
istniejgca lub po zmianie .m\_ kostka kol.
0,20 g | , CZerwonego
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Granica pasa drogowego / ogrodzenia
istniejgca lub po zmianie
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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
na warstwie stabilizujqcej

Proj. naw. umocnienia pobocza — kostka bet. brukowa
0 grub. 8cm na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit
Warstwa wzmocnienia podtoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 20 cm

Podtoze gruntowe po wykorytowaniu NN

Projektowane obramowanie z krawgznikdw betonowych ulicznych najazdowych

0 wym. 13x22 cm, wyniesione +6 cm od poziomu proj. nawierzchni
tawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,12 m3/mb

Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 c¢m
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary

Proj. obrzeze betonowe 8x30 c¢cm
na warstwie stabilizujgce]

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

Warstwa podbudowy grub. 20 c¢cm z chudego betonu

Warstwa wzmocnienia podtoza grub. 15 cm,

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢m z chudego betonu

stabilizacja cementem 2,5 MPa

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 25 cm

Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych

o wym. 19x30 cm, wyniesione +10cm
Lawa betonowa z oporem C 12/15w ilosci 0,082 m3/mb

Jednostka
projektujgca

PRACOWNIA PROJEKOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK- OLEK & JOANNA OLEK
UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A, 61-066 POZNAN

TEL / FAX 061

8709546 , KOM. 0512264667

OBIEKT / TEMAT OPRACOWANIA : ROGALINEK gm. MOSINA

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA PRZEBUDOWY UL. SIKORSKIEGO
| UL. PODGORNEJ W m. ROGALINEK WRAZ Z ODWODNIENIEM .

Nazwa rys:
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO
- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

CZESC Il - UL. SIKORSKIEGO (od ul. Podgéme] do ul. Péinocne])

Stadium dokumentacji: KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA | Branza:
Inwestor :  GMINA MOSINA - URZAD MIEJSKI W MOSINIE DROGOWA
PL. 20 PAZDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA
Opracowat: mgr.inz. SEBASTIAN LUDWINIAK Podpis : 11.2017 Skala :
1:50
Projektowat : mar.inz. SEBASTIAN LUDWINIAK Podpis : 11.2017 Nrrys.
UPR. NR. WKP/0316/Z00D/11 ’ o m




