PRZEKROJ D-D
ul. Sikorskiego km 0+010,0 - km 0+047,0

PRZEKROJ B -B

przekréj przez zjazd, ul. Sikorskiego do skrzyZzowania z ul. Podgérng
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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm | " nasyp z @E:E min. z zahumusowaniem Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm Proj. obrzeze betonowe 8x30 c¢m

na warstwie stabilizujqcej

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 ¢m z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 25 cm

Projektowane obramowanie z kraweznikdow betonowych ulicznych

o wym. 19x30 cm, wyniesione +10cm

awa betonowa z oporem C 12/15 w ilosci 0,13 m3/mb

grub. 15 cm i obsianiem trawg

na fawie betonowej z oporem na tawie betonowej z oporem

Proj. naw. umocnienia pobocza — kostka bet. brukowa

0 grub. 8¢m na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 20 cm

Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa podbudowy grub. 20 ¢cm z chudego betonu

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
na warstwie stabilizujqcej

Proj. naw. umocnienia pobocza — kostka bet. brukowa

0 grub. 8¢m na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

Proj. naw. chodnika/wjazdu — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor grafitowy
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 16 c¢cm z chudego betonu

Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa podbudowy grub. 20 ¢cm z chudego betonu

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm,
stabilizacja cementem 2,5 MPa
Nasyp z gr. mineralnego grub. $r. 10 cm

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 15 cm

Podloze gruntowe po wykorytowaniu NN

Nasyp 2 gr. minerainego grub. ok, 50 cm Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm,

Projektowane obramowanie z kraweznikdow betonowych ulicznych najazdowych

Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych najazdowych

przekréj zasadniczy ul. Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Podgérng

PRZEKROJ A-A

7,50 m - min. szer. pasa drogowego

2,00 szer. zasadn.

Granica pasa drogowego / ogrodzenia
istniejgca Iub po zmianie

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
na warstwie stabilizujqcej

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 c¢cm

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

o wym. 13x22 cm, wyniesione +2 cm od poziomu proj. nawierzchni stabilizacja cementem 2,5 MPa

o wym. 13x22 cm, wyniesione +6 cm od poziomu proj. nawierzchni
tawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,12 m3/mb

Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych Lawa betonowa C 12/15 7 oporem w ilosci 0,12 m3/mb

o wym. 19x30 cm, wyniesione +10cm
Lawa betonowa z oporem C 12/15 w ilosci 0,08 m3/mb

PRZEKROJ [ -1

przekréj skrzyzowania "wyniesionego"

PRZEKROJ C-C

przekrdj przez zjazd obustronny, ul. Sikorskiego do skrzyZowania z ul. Podgérng
7,30 m - min. szer. pasa drogowego

Granica pasa drogowego / ogrodzenie

istniejgca lub po zmianie

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

na warstwie stabilizujgce]

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm . .” s
Proj. stupki blokujace U-12¢ na warstwie stabilizujqcej Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 ¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok.

20 cm

Projektowane obramowanie z krawgznikdw betonowych ulicznych najazdowych

na fawie betonowej z oporem

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary

wg planu syt.

na lawie betonowej z oporem

Proj. naw. chodnika/wjazdu — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm Proj. naw. umocnienia_pobocza — kostka bet. brukowa

Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

Warstwa wzmocnienia podtoza grub. 12 cm z chudego betonu na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor grafitowy

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 16 c¢cm z chudego betonu

0 grub. 8cm na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit

Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm Warstwa wzmocnienia podioza grub. 16 cm z chudego betonu

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor czerwony
Warstwa podbudowy grub. 20 ¢cm z chudego betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 20 cm

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok, 15 cm Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 15 cm

Projektowane obramowanie z krawgznikdw betonowych ulicznych najazdowych Warstwa_ podbudowy grub. 20 cm z chudego befonu

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm,

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 25 cm

Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych

Proj. nawierzchnia — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
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Proj.

na warstwie stabilizujgcej
naw. umocnienia pobocza — kostka bet. brukowa

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa podbudowy grub. 20 c¢cm z chudego betonu

Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 15 cm,

o wym. 19x30 cm, wyniesione +10cm

tawa betonowa z oporem C 12/15 w ilosci 0,13 m3/mb

stabilizacja cementem 2,5 MPa

o grub. 8cm na podsypce cem.— piask. grub. 4cm, kolor grafit
Warstwa wzmocnienia podloza grub. 12 ¢cm z chudeqgo betonu

Nasyp z gr. mineralnego grub. ok. 20 cm

Podfoze gruntowe po wykorytowaniu NN

Projektowane obramowanie z krawgznikdw betonowych ulicznych najazdowych

o wym. 15x22 cm, wyniesione +6 c¢cm od poziomu proj. nawierzchni
tawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,12 m3/mb

Jednostka
projektujgca

PRACOWNIA PROJEKOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK- OLEK & JOANNA OLEK

UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A, 61-066 POZNAN
TEL / FAX 061

8709546 , KOM. 0512264667

OBIEKT / TEMAT OPRACOWANIA : ROGALINEK gm. MOSINA

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA PRZEBUDOWY UL. SIKORSKIEGO
| UL. PODGORNEJ W m. ROGALINEK WRAZ Z ODWODNIENIEM .

Nazwa rys:

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO
- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

CZESC I - UL. SIKORSKIEGO (od ul. Mostowe] od ul. Podgémej)

Stadium dokumentag;ji:

KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA

Branza:

. . Inwestor :  GMINA MOSINA - URZAD MIEJSKI W MOSINIE DROGOWA
. Podloze gruntowe po wykorytowaniu NN ; ]
0 wym. 15x22 c¢m, wyniesione +2 ¢cm od poziomu proj. nawierzchni 0 wym. 15x22 cm, wyniesione +2 c¢cm od poziomu proj. nawierzchni i i % i i Warstwa wzmocnienia podloza grub. 15 cm —
ym- » W P 4 proj. stabilizacja cementem 2,5 MPa ym. » W oap Pro). Projektowane obramowanie z krawgznikow betonowych ulicznych najazdowych — : Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych najazdowych Opracowat: | mgr.inz. SEBASTIAN LUDWINIAK Podpis : 112017 Skala :
tawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,12 m3/mb Lawa betonowa C 12/15 z oporem w ilosci 0,12 m3/mb o wym. 15x22 cm, wyniesione +2 cm od poziomu proj. nawierzchni stabilizacja cementem 2,5 MPa o wyrm. 1522 e, wyniesione +2 cm od poziomu proj, nawierzchn 1:50
tawa betonowa C AN\Aw Z oporem W ilosci 0,12 Bu\Bv tawa betonowg C _M\Am z oporem w ilosci 0,12 Bu\:._v Projektowat : mgr.inz. SEBASTIAN LUDWINIAK Podpis : 11.2017 Nr.rys. -
UPR. NR. WKP/0316/Z00D/11 ’ o h




