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I. OPIS  TECHNICZNY  
 
 

DO WSTĘPNEGO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU  

WRAZ Z OZNAKOWANIEM PIONOWYM I POZIOMYM  

ul. Sikorskiego, ul. Podgórna w m. Rogalinek, gmina Mosina 

 
 

 

1.0.       DANE   EWIDENCYJNE 

 

1.1. Obiekt:                    Droga gminna, dojazdowa (D) – ul. Sikorskiego  

                                na odcinku od ul. Mostowej (G) do ul. Północnej (D) 

         Droga gminna, dojazdowa (D) – ul. Podgórna  

                                na odcinku od ul. Mostowej (G) do ul. Sikorskiego (D) 

 

 

1.2. Inwestycja:              Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej wraz z odwodnieniem 

    w miejscowości Rogalinek 

             

 

1.3.        Adres inwestycji.:   Miejscowość Rogalinek, gmina Mosina, powiat poznański,              

                               ul. Sikorskiego, ul. Podgórna 

 

 

1.4. Inwestor :        Urząd Gminy Mosina 

         62-050 Mosina, pl. 20 Października 1  

    

 

1.5. Użytkownik :        Gmina Mosina,  

      Wieś Rogalinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.0.  PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

2.1. Umowa nr IK.427.2016.MP z dn.15.12.2016 r., zawarta z Gminą Mosina  

2.2. Uzgodnienie Gminy Mosina koncepcyjnego planu sytuacyjnego branży drogowej i instalacyjnej 

             wraz z  charakterystyką planowanej inwestycji w zakresie przebudowy ulic Sikorskiego  

             i Podgórnej w m. Rogalinek nr IK.70115.19.2016 z dnia 17.08.2017 r.               

2.3. Opinia Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu  

             w zakresie  geometrii dróg oraz organizacji ruchu na etapie koncepcji programowo - przestrzennej 

2.4. Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych  w skali 1 : 500 

2.5.    Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania pasa drogowego. 

2.6.   Normy  i  przepisy budowlane: 

       -  Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,  

          poz.2016 z późn. zmianami). 

       -  Rozporządzenie MT i GM z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych  

           jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) 

       -  Rozporządzenie M.I.  z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie „Szczegółowych warunków  

          technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

         drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” ( poz. 2181 Dz. U. Nr 220  

         z dnia 23 grudnia 2003r). 

       -  Rozporządzenie M.I.  z dn. 23 wrzesień 2003 r. w sprawie „Szczegółowych warunków  

          zarządzania na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem”  

          (Dz. U. Nr 177  poz.1729).  

       - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz. 602  

          z późniejszymi zmianami).  

       -  Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy. 

2.7. Uzgodnienia z  Zamawiającym i mieszkańcami w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa ruchu 

 

3.0.       PRZEDMIOT  I  CEL  OPRACOWANIA                                                      
3.1.    Przedmiotem niniejszego opracowania jest:                                                                        

Wstępny projekt organizacji ruchu kołowego oraz ruchu pieszych w związku z planowaną budową 

ulic Sikorskiego i Podgórnej w miejscowości Rogalinek z uwzględnieniem włączenia do organizacji 

ruchu dróg istniejących. 

 

 

 

 



3.2.    Cel opracowania                                                                     

Zasadniczym celem opracowania jest pozyskanie opinii zarządzającego ruchem do planowej 

organizacji ruchu wraz z planowanym oznakowaniem oraz określenie zakresu niezbędnego 

oznakowania pionowego i poziomego do celów planowania inwestycji. 

Pozyskanie opinii zarządzającego ruchem (Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej  

Starostwa Powiatowego w Poznaniu) na obecnym etapie, ma na celu wykluczenie ewentualnych 

problemów administracyjnych na etapie realizacji docelowej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej i  stanowić będzie wytyczną do dalszych prac projektowych na etapie projektu 

budowlanego i wykonawczego. 

 

4.0.   ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje rozmieszczenie planowanego oznakowania pionowego i poziomego          

w ciągu ulic Sikorskiego i Podgórnej oraz włączeń do ul. Mostowej.  

 W opracowaniu uwzględniono: 

- rozmieszczenie oznakowania pionowego, 

- lokalizację i rodzaj niezbędnych odcinków oznakowania poziomego, 

- lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, 

- oznakowanie skrzyżowań wyniesionych oraz progów zwalniających, 

- oznakowanie uzupełniające na istniejących drogach, 

- oznaczenie zjazdów i dróg wewnętrznych, 

 

5.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejący, nieregularny pas drogowy ulicy Sikorskiego o nawierzchni gruntowej oraz pas drogowy 

ulicy Podgórnej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szer. ok. 4,0 m z obustronnym, 

wyniesionym obramowaniem krawężnikowym. Kostka brukowa typu „BEHATON” ułożona ażurowo. 

Istniejące oznakowanie ul. Sikorskiego 

- oznakowanie poziome – brak (droga gruntowa) 

- oznakowanie pionowe -  znak B-20 x 2 na skrzyżowaniu z ul. Mostową i ul Północną,  

   do  demontażu i przekazania Inwestorowi celem dalszego wykorzystania na innych obiektach 

Istniejące oznakowanie ul. Podgórna 

- oznakowanie poziome – brak  

- oznakowanie pionowe -  znak A-7 na skrzyżowaniu z ul. Mostową (do dalszego wykorzystania) 

  oraz znaki B- 33 x 2 (do dalszego wykorzystania), B-18 x 2, T x 2  na skrzyżowaniu  

   z ul.  Mostową i ul. Sikorskiego do  demontażu i przekazania Inwestorowi celem dalszego   

   wykorzystania. Znaki B-18 i T przekazać Inwestorowi do dalszego wykorzystania  

   na innych obiektach. 

 



6.0.  ZASADNICZE PARAMETRY GEOMETRYCZNE PLANOWANEGO UKŁADU DROGOWEGO 

6 .1. Parametry techniczne 

 Ul. Sikorskiego 

                       -  klasa drogi – D 

 - planowana szerokość pasa drogowego – 8,00 m ze ścięciami na skrzyżowaniach 

           -  prędkość projektowa – 50 km/h 

                       -  szerokość jezdni – zasadnicza – 4,50 m do 5,00 m z poszerzeniami na łukach poziomych 

                       -  konstrukcja nawierzchni dla ruchu – KR 2 

  - łuki wyokrąglające na skrzyżowaniach - 6,0 m 

  - łuki wyokrąglające na zjazdach - 5,0 m 

  - skrzyżowania wyniesione, 

  - progi zwalniające 

  - ruch dwukierunkowy 

 Ul. Podgórna 

                       -  klasa drogi – D 

  - planowana szerokość pasa drogowego –  zmienna min 7,20 m do 11,70 m 

                          ze ścięciami na skrzyżowaniach 

           -  prędkość projektowa – 50 km/h  

                       -  szerokość jezdni – zasadnicza 5,00 m z poszerzeniami na łukach poziomych 

                       -  konstrukcja nawierzchni dla ruchu – KR 2 

  - łuki wyokrąglające na skrzyżowaniach - 6,0 m 

  - skrzyżowanie wyniesione, 

  - próg zwalniający 

  - ruch dwukierunkowy 

6.2. Trasa drogi 

 Ul. Sikorskiego 

 Od skrzyżowania z ul. Mostową (DW klasy G) do skrzyżowania z ul. Północną (DG klasy D)  

o długości łącznej 1 250,16m. W ciągu drogi zaplanowano łuki poziome w zakresie  R 30 m  

do R 250 m oraz odcinki proste z załamaniami osi do 1stopnia. Zgodnie z kilometrażem 

zaplanowano:  

   - chodnik lewostronny od skrzyżowania z ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Podgórną,  

  - chodnik prawostronny od skrzyżowania z ul. Podgórną do km 1 + 079,00,  

- chodnik lewostronny od km 1+079,00 do skrzyżowania z ul. Północną.  

W miejscach zmiany przebiegu chodnika zaplanowano przejścia dla pieszych. Zgodnie z 

wytycznymi Inwestora przewidziano do umocnienia całą szerokość pasa drogowego. 

 

 



 Ul. Podgórna 

 Od skrzyżowania z ul. Mostową (DW klasy G) do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (DG klasy D)  

o długości łącznej 273,0m. W ciągu drogi zaplanowano łuk poziomy R 180 oraz odcinki proste z 

załamaniami osi do 1stopnia. Zgodnie z kilometrażem zaplanowano chodnik lewostronny od 

skrzyżowania z ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Na skrzyżowaniach zaplanowano 

przejścia dla pieszych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano do umocnienia całą 

szerokość pasa drogowego. 

6.3.   Chodnik  

  -  ul. Sikorskiego – przyjezdniowy o szerokości zasadniczej 2,00m z miejscowymi 

                             poszerzeniami i miejscowymi zwężeniami do min. 1,75m, łączący krawędź nawierzchni  

                             z granicą pasa drogowego 

  -  ul. Podgórna – przyjezdniowy o szerokości zasadniczej 2,00 m, łączący krawędź 

                             nawierzchni z granicą pasa drogowego 

6.4. Wjazdy na posesje:  

  -  zasadnicza szerokość zjazdów indywidualnych  na posesje  równa szerokości bram 

      wjazdowych 

                        -  skosy krawędzi zjazdów indywidualnych -  1:1, o bokach 1,0 m.  

6.5.   Skrzyżowania z ulicami bocznymi i zjazdami:                                                                                             

       O  szerokościach istniejących nawierzchni , wyokrąglenie  krawędzi łukami o promieniach 5 m  

             i 6 m – wg planu sytuacyjnego. Skrzyżowanie z ul. Podgórną oraz zjazdy na ul. Krótką i łącznicę  

             ul. Sikorskiego (naw. gruntowe), zaplanowano w postaci skrzyżowań wyniesionych.  

6.6.   Rozwiązanie wysokościowe 

 Generalnie w dowiązaniu do poziomu istniejących poziomów furtek i bram wjazdowych          

            z wyniesieniem: 

  -  poziomu nawierzchni chodnika + 10 cm 

  -  poziomu nawierzchni umocnienia pobocza po przeciwnej stronie chodnika + 6 cm 

   -  poziomu przejść dla pieszych i wjazdów na posesje  – wyniesienie max + 2 cm 

 

7.0. OPIS PLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

7.1. Planowane oznakowanie pionowe. 

 W projekcie koncepcyjnym oznakowania pionowego zastosowano znaki kategorii: ostrzegawcze, 

zakazu i informacyjne. Z uwagi na klasy znakowanych dróg przyjęto następujące grupy znaków 

-  ul. Mostowa – droga wojewódzka (G) – znaki grupy średnie 

-  ul. Sikorskiego i ul. Podgórna – droga gminna (D) – znaki grupy małe i mini w zależności od 

możliwości umieszczenia spowodowanej zawężonymi pasami drogowymi z wyjątkiem znaków A-7 

grupy średnie 



 Tablice znaków pionowych pokryte folią odblaskową Typu I, za wyjątkiem znaków A-7 i D-6 

pokrytych folią odblaskową Typu II. Znaki umieszczone na słupkach z rur stalowych Ø 70 mm w 

odległości max. 2,00m i odległości min 0,5m (skrajnia) od krawędzi jezdni do bliższej strony tarczy 

znaku. Znaki umieszczane w ciągu chodnika muszą posiadać minimalną odległość pomiędzy 

nawierzchnią chodnika a dolną częścią znaku wynoszącą 2,20 m. 

Zgodnie z planem sytuacyjnymi oraz uzgodnieniem zarządcy drogi założono nadrzędność            

ul. Sikorskiego na całym odcinku. Zachowuje się podrzędność włączeń dróg gminnych w ciągu 

drogi wojewódzkiej (ul. Mostowa) z uzupełnieniem znakami D-1.  

W rozwiązaniu koncepcyjnym zaplanowano następujące oznakowanie pionowe: 

  - znaki kategorii A – ostrzegawcze: A-7, A-11A 

  - znaki kategorii B- zakazu: B-5, B-33, B-34 

  - znaki kategorii D – informacyjne: D-1, D-6, D-46, D-47 

  - tabliczki T – oznakowanie uzupełniające dla A-11A i B-5 

Treść tabliczki dla znaku B- 5 „ Nie dotyczy dojazdu do posesji z dokumentem potwierdzającym cel 

i miejsce dostawy ” została uzgodniona z zarządcą drogi i należy ją uwzględnić w ostatecznym 

opracowani projektowym. 

Rozmieszczenie i rodzaje planowanego oznakowania pionowego przedstawiono na rys nr 2, 3 i 4 

 

7.2.  Planowane oznakowanie poziome. 

 W projekcie koncepcyjnym oznakowania poziomego zaplanowano znaki poziome  

cienkowarstwowe, wykonane farbami chemoutwardzalnymi na mokro o grubości 0,5 -0,8 mm.  

 W opracowaniu projektowym przewidziano następujące rodzaje oznakowania poziomego: 

  - linie segregacyjne ciągłe i przerywane: P-1e, P-4 

   - linie krawędziowe przerywane: P-7a 

  - oznaczenie skrzyżowań i przejść dla pieszych: P-10, P-13 

  - oznaczenie skrzyżowań wyniesionych i progów zwalniających: P-25 

 Rozmieszczenie i rodzaje planowanego oznakowania poziomego przedstawiono na rys nr 2, 3 i 4 

  

7.3.  Likwidacja istniejącego oznakowania. 

 Likwidacji lub dalszemu wykorzystaniu podlegają istniejące znaki pionowe, zgodnie z opisem  

             pkt. nr 5. 

 

8.0 UWAGI KOŃCOWE 

8.1. Niniejsze opracowanie koncepcyjne zostało opracowane na potrzeby pozyskania wstępnej  

       opinii zarządzającego ruchem w zakresie geometrii dróg i organizacji ruchu w celu akceptacji  

       minimalnego zakresu pasa drogowego uwzględniającego oznakowanie pionowe oraz   



        wykluczenie ewentualnych problemów administracyjnych na etapie realizacji docelowej   

        dokumentacji projektowej. 

8.2.  W opracowaniu wprowadzono uwagi zarządcy drogi zawarte w opinii  

        nr W.D.7121.111.2017.RC z dnia 01.06.2017 r. 

8.3. Ostateczne rozwiązania zostaną opracowane na etapie projektu wykonawczego. 

8.4  Do rozwiązań koncepcyjnych wprowadzono uzupełniająco do zapisów ww opinii oznakowanie 

       poziome w zakresie znaków P-1e i P-4 na odcinkach łuków poziomych. 

8.5. Oznakowanie pionowe i poziome wykonać zgodnie z opracowanymi na etapie projektu 

       wykonawczego szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

8.6. Ostateczny projekt geometrii dróg i stałej organizacji ruchu należy przedłożyć do zatwierdzenia 

       właściwemu organowi zarządzającemu  

8.7. Na etapie projektu wykonawczego należy pozyskać opinię użytkownika drogi oraz właściwego  

       Komendanta Policji w kompetencji opinii Wydziału Ruchu Drogowego 

8.8. Uzgodnić z użytkownikiem termin wprowadzenia planowanej organizacji ruchu  

 

 

 

                                                                                                                 Opracował:  

mgr inż. Sebastian Ludwiniak 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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