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2. Rys.nr2 Plan Sytuacyjny, Czes¢ I, ul. Sikorskiego,
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4. Rys.nr4 Plan Sytuacyjny, Cze$¢ Il ul. Podgérna
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|. OPIS TECHNICZNY

DO WSTEPNEGO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
WRAZ Z OZNAKOWANIEM PIONOWYM | POZIOMYM

ul. Sikorskiego, ul. Podgérna w m. Rogalinek, gmina Mosina

DANE EWIDENCYJNE

Obiekt: Droga gminna, dojazdowa (D) — ul. Sikorskiego
na odcinku od ul. Mostowe;j (G) do ul. Pétnocnej (D)
Droga gminna, dojazdowa (D) — ul. Podgorna
na odcinku od ul. Mostowej (G) do ul. Sikorskiego (D)

Inwestycja: Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Podgérnej wraz z odwodnieniem
w miejscowosci Rogalinek

Adres inwestycji.. Miejscowos¢ Rogalinek, gmina Mosina, powiat poznanski,
ul. Sikorskiego, ul. Podgdrna

Inwestor : Urzad Gminy Mosina
62-050 Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1

Uzytkownik : Gmina Mosina,
Wie$ Rogalinek
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Umowa nr IK.427.2016.MP z dn.15.12.2016 r., zawarta z Gming Mosina

Uzgodnienie Gminy Mosina koncepcyjnego planu sytuacyjnego branzy drogowej i instalacyjnej
wraz z charakterystykq planowanej inwestycji w zakresie przebudowy ulic Sikorskiego

i Podgornej w m. Rogalinek nr 1K.70115.19.2016 z dnia 17.08.2017 r.

Opinia Wydziatu Drog i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu
w zakresie geometrii drog oraz organizacji ruchu na etapie koncepcji programowo - przestrzenne;
Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500
Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania pasa drogowego.
Normy i przepisy budowlane:

- Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,

p0z.2016 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie MT i GM z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie M.I. z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie ,Szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” ( poz. 2181 Dz. U. Nr 220

z dnia 23 grudnia 2003r).

- Rozporzadzenie M.I. z dn. 23 wrzesien 2003 r. w sprawie ,Szczegdtowych warunkow
zarzadzania na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem”

(Dz. U. Nr 177 poz.1729).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z pdzniejszymi zmianami).

- Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.

Uzgodnienia z Zamawiajacym i mieszkaficami w zakresie rozwigzan bezpieczenstwa ruchu

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wstepny projekt organizaciji ruchu kotowego oraz ruchu pieszych w zwigzku z planowang budowg
ulic Sikorskiego i Podgérnej w miejscowosci Rogalinek z uwzglednieniem wigczenia do organizacji

ruchu drog istniejacych.
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Cel opracowania

Zasadniczym celem opracowania jest pozyskanie opinii zarzagdzajgcego ruchem do planowe;j
organizacji ruchu wraz z planowanym oznakowaniem oraz okreslenie zakresu niezbednego
oznakowania pionowego i poziomego do celdéw planowania inwestycji.

Pozyskanie opinii zarzadzajacego ruchem (Wydziat Drog i Gospodarki Przestrzenne;

Starostwa Powiatowego w Poznaniu) na obecnym etapie, ma na celu wykluczenie ewentualnych
problemdw administracyjnych na etapie realizacji docelowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej i stanowi¢ bedzie wytyczng do dalszych prac projektowych na etapie projektu

budowlanego i wykonawczego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozmieszczenie planowanego oznakowania pionowego i poziomego

w ciggu ulic Sikorskiego i Podgornej oraz wigczen do ul. Mostowe.
W opracowaniu uwzgledniono:

- rozmieszczenie oznakowania pionowego,

- lokalizacje i rodzaj niezbednych odcinkéw oznakowania poziomego,
- lokalizacje urzadzen bezpieczenistwa ruchu pojazddw i pieszych,

- 0znakowanie skrzyzowan wyniesionych oraz progdw zwalniajacych,
- oznakowanie uzupetniajace na istniejgcych drogach,

- 0znaczenie zjazdow i drég wewnetrznych,

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy, nieregularny pas drogowy ulicy Sikorskiego o nawierzchni gruntowej oraz pas drogowy

ulicy Podgdrnej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szer. ok. 4,0 m z obustronnym,
wyniesionym obramowaniem kraweznikowym. Kostka brukowa typu ,BEHATON” utozona azurowo.

Istniejace oznakowanie ul. Sikorskiego

- 0znakowanie poziome — brak (droga gruntowa)
- oznakowanie pionowe - znak B-20 x 2 na skrzyzowaniu z ul. Mostowa i ul Pétnocng,
do demontazu i przekazania Inwestorowi celem dalszego wykorzystania na innych obiektach

Istniejgce oznakowanie ul. Podgdrna

- 0znakowanie poziome — brak

- oznakowanie pionowe - znak A-7 na skrzyzowaniu z ul. Mostowa (do dalszego wykorzystania)
oraz znaki B- 33 x 2 (do dalszego wykorzystania), B-18 x 2, T x 2 na skrzyzowaniu
z ul. Mostowa i ul. Sikorskiego do demontazu i przekazania Inwestorowi celem dalszego
wykorzystania. Znaki B-18 i T przekaza¢ Inwestorowi do dalszego wykorzystania

na innych obiektach.



6.0. ZASADNICZE PARAMETRY GEOMETRYCZNE PLANOWANEGO UKtADU DROGOWEGO

6.1. Parametry techniczne
Ul. Sikorskiego
- klasa drogi—D
- planowana szerokos¢ pasa drogowego — 8,00 m ze Scieciami na skrzyzowaniach

- predko$¢ projektowa — 50 km/h

- szeroko$¢ jezdni — zasadnicza — 4,50 m do 5,00 m z poszerzeniami na tukach poziomych

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu — KR 2

- tuki wyokraglajace na skrzyzowaniach - 6,0 m
- tuki wyokraglajace na zjazdach - 5,0 m

- skrzyzowania wyniesione,

- progi zwalniajace

- ruch dwukierunkowy

Ul. Podgérna
klasa drogi - D

planowana szeroko$¢ pasa drogowego — zmienna min 7,20 m do 11,70 m

ze scieciami na skrzyzowaniach

predkos¢ projektowa — 50 km/h

szeroko$¢ jezdni — zasadnicza 5,00 m z poszerzeniami na tukach poziomych
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu - KR 2
- luki wyokraglajace na skrzyzowaniach - 6,0 m
- skrzyzowanie wyniesione,
- prog zwalniajacy
- ruch dwukierunkowy
6.2.  Trasa drogi
UL. Sikorskiego
Od skrzyzowania z ul. Mostowg (DW klasy G) do skrzyzowania z ul. Pétnocng (DG klasy D)
o diugosci tacznej 1 250,16m. W ciggu drogi zaplanowano fuki poziome w zakresie R 30 m
do R 250 m oraz odcinki proste z zatamaniami osi do 1stopnia. Zgodnie z kilometrazem
zaplanowano:

- chodnik lewostronny od skrzyzowania z ul. Mostowg do skrzyzowania z ul. Podgorna,

- chodnik prawostronny od skrzyzowania z ul. Podgérng do km 1 + 079,00,
- chodnik lewostronny od km 1+079,00 do skrzyzowania z ul. Pétnocna.
W miejscach zmiany przebiegu chodnika zaplanowano przejscia dla pieszych. Zgodnie z

wytycznymi Inwestora przewidziano do umocnienia catg szeroko$¢ pasa drogowego.
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Ul. Podgorna
Od skrzyzowania z ul. Mostowg (DW klasy G) do skrzyzowania z ul. Sikorskiego (DG klasy D)

o dtugosci tacznej 273,0m. W ciggu drogi zaplanowano tuk poziomy R 180 oraz odcinki proste z
zatamaniami osi do 1stopnia. Zgodnie z kilometrazem zaplanowano chodnik lewostronny od
skrzyzowania z ul. Mostowg do skrzyzowania z ul. Sikorskiego. Na skrzyzowaniach zaplanowano
przejscia dla pieszych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano do umocnienia catg
szerokos¢ pasa drogowego.
Chodnik
- ul. Sikorskiego — przyjezdniowy o szerokosci zasadniczej 2,00m z miejscowymi
poszerzeniami i miejscowymi zwezeniami do min. 1,75m, taczacy krawedz nawierzchni
Z granicg pasa drogowego
- ul. Podgorna - przyjezdniowy o szerokosci zasadniczej 2,00 m, taczacy krawedz
nawierzchni z granicg pasa drogowego
Wjazdy na posesie:
- zasadnicza szeroko$¢ zjazdow indywidualnych na posesje rowna szeroko$ci bram
wjazdowych
- skosy krawedzi zjazdéw indywidualnych - 1:1, o bokach 1,0 m.
Skrzyzowania z ulicami bocznymi i zjazdami:
O szeroko$ciach istniejgcych nawierzchni , wyokraglenie krawedzi tukami o promieniach 5 m
i 6 m —wg planu sytuacyjnego. Skrzyzowanie z ul. Podgdrng oraz zjazdy na ul. Krotka i tacznice
ul. Sikorskiego (naw. gruntowe), zaplanowano w postaci skrzyzowan wyniesionych.
Rozwigzanie wysoko$ciowe
Generalnie w dowigzaniu do poziomu istniejgcych pozioméw furtek i bram wjazdowych
Z wyniesieniem:
- poziomu nawierzchni chodnika + 10 cm
- poziomu nawierzchni umocnienia pobocza po przeciwnej stronie chodnika + 6 cm

- poziomu przejs¢ dla pieszych i wjazdéw na posesje — wyniesienie max + 2 cm

OPIS PLANOWANYCH ROZWIAZAN

7.1. Planowane oznakowanie pionowe.

W projekcie koncepcyjnym oznakowania pionowego zastosowano znaki kategorii: ostrzegawcze,
zakazu i informacyjne. Z uwagi na klasy znakowanych drég przyjeto nastepujace grupy znakéw

- ul. Mostowa — droga wojewddzka (G) — znaki grupy Srednie

- ul. Sikorskiego i ul. Podgérna — droga gminna (D) — znaki grupy mate i mini w zaleznosci od
mozliwo$ci umieszczenia spowodowanej zawezonymi pasami drogowymi z wyjatkiem znakow A-7

grupy Srednie



7.2,
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Tablice znakow pionowych pokryte folig odblaskowg Typu |, za wyjatkiem znakdw A-7 i D-6
pokrytych folig odblaskowg Typu Il. Znaki umieszczone na stupkach z rur stalowych @ 70 mm w
odlegto$ci max. 2,00m i odlegtosci min 0,5m (skrajnia) od krawedzi jezdni do blizszej strony tarczy
znaku. Znaki umieszczane w ciggu chodnika muszg posiada¢ minimalng odlegto$¢ pomiedzy
nawierzchnig chodnika a dolng czescig znaku wynoszaca 2,20 m.
Zgodnie z planem sytuacyjnymi oraz uzgodnieniem zarzadcy drogi zatozono nadrzednos¢
ul. Sikorskiego na catym odcinku. Zachowuje sie podrzedno$¢ wiaczen drdg gminnych w ciggu
drogi wojewodzkiej (ul. Mostowa) z uzupetieniem znakami D-1.
W rozwigzaniu koncepcyjnym zaplanowano nastepujace oznakowanie pionowe:

- znaki kategorii A — ostrzegawcze: A-7, A-11A

- znaki kategorii B- zakazu: B-5, B-33, B-34

- znaki kategorii D — informacyjne: D-1, D-6, D-46, D-47

- tabliczki T — oznakowanie uzupetniajace dla A-11A i B-5

Tresé tabliczki dla znaku B- 5 , Nie dotyczy dojazdu do posesiji z dokumentem potwierdzajacym cel

i miejsce dostawy " zostata uzgodniona z zarzadca drogi i nalezy jgq uwzgledni¢ w ostatecznym

opracowani projektowym.

Rozmieszczenie i rodzaje planowanego oznakowania pionowego przedstawiono narys nr 2, 3i4

Planowane oznakowanie poziome.
W projekcie koncepcyjnym oznakowania poziomego zaplanowano znaki poziome
cienkowarstwowe, wykonane farbami chemoutwardzalnymi na mokro o grubosci 0,5 -0,8 mm.
W opracowaniu projektowym przewidziano nastepujace rodzaje oznakowania poziomego:

- linie segregacyjne ciagte i przerywane: P-1e, P-4

- linie krawedziowe przerywane: P-7a

- 0znaczenie skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych: P-10, P-13

- 0znaczenie skrzyzowan wyniesionych i progow zwalniajacych: P-25

Rozmieszczenie i rodzaje planowanego oznakowania poziomego przedstawiono narysnr2, 3i4

Likwidacja istniejacego oznakowania.
Likwidacji lub dalszemu wykorzystaniu podlegajq istniejace znaki pionowe, zgodnie z opisem
pkt. nr 5.

UWAGI KONCOWE

8.1. Niniejsze opracowanie koncepcyjne zostato opracowane na potrzeby pozyskania wstepnej

opinii zarzadzajacego ruchem w zakresie geometrii drdg i organizacji ruchu w celu akceptacii

minimalnego zakresu pasa drogowego uwzgledniajacego oznakowanie pionowe oraz



wykluczenie ewentualnych probleméw administracyjnych na etapie realizacji docelowej
dokumentacji projektowe;.

8.2. W opracowaniu wprowadzono uwagi zarzadcy drogi zawarte w opinii
nrW.D.7121.111.2017.RC z dnia 01.06.2017 r.

8.3. Ostateczne rozwigzania zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego.

8.4 Do rozwigzan koncepcyjnych wprowadzono uzupetniajgco do zapisow ww opinii 0znakowanie
poziome w zakresie znakow P-1e i P-4 na odcinkach tukow poziomych.

8.5. Oznakowanie pionowe i poziome wykona¢ zgodnie z opracowanymi na etapie projektu
wykonawczego szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

8.6. Ostateczny projekt geometrii drég i statej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia
wiasciwemu organowi zarzadzajagcemu

8.7. Na etapie projektu wykonawczego nalezy pozyskac opinie uzytkownika drogi oraz wkasciwego
Komendanta Policji w kompetenciji opinii Wydziatu Ruchu Drogowego

8.8. Uzgodni¢ z uzytkownikiem termin wprowadzenia planowanej organizacji ruchu

Opracowat:

mgr inz. Sebastian Ludwiniak
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