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I. DANE WSTEPNE.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 1K.427.2016.MP z dnia 15 grudnia 2016r., zawarta
miedzy Gming Mosina — Urzedem Miegjskim w Mosinie z siedzibg w Mosinie , Pl. 20 Pazdziernika
1, a Pracownig Projektowg S.C. Jolanta Olejniczak — Olek & Joanna Matysiak — Olek

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowo— przestrzenna :

> odwodnienia drég ul.: Mostowej, Sikorskiego ,Podgérnej , Krétkiej , Péinocnej , Polnej ,
Piaskowej , Kretej , czesci ul. Poznanskiej i czesci drogi do Daszewic wraz z
odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw deszczowych do rzeki Warty w km 263+250.
Nr. arch.PP-11/1/2017

» Warunki techniczne dla przebudowy kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego ,
w zakresie wynikajgcym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogéw
poszczegoélnych administratorow sieci. Nr. arch. PP-11/2/2017

> Projekt wycinki i wykarczowania drzew i krzewéw z docelowego pasa drogowego ul.
Sikorskiego i Podgoérnej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zieleni. Nr. arch. PP-11/3/2017

> Wstepna dokumentacja terenowo- prawna. Nr. arch. PP-11/4/2017 ( oryginat ujeto w
egz.nr. 1 - inwestorskim)

» Koncepcja zagospodarowania pasa drogowego ul. Sikorskiego i ul. Podgérnej — drég
publicznych gminnych wraz ze wskazaniem dziatek niezbednych do poszerzenia
istniejgcego pasa drogowego . Nr. arch. PP-11/5/2017

» Wstepny projekt organizacji ruchu wraz z opinig zarzadey ruchem . Nr. arch. PP-11/6/2017

> Projekt przejeé dziatek niezbednych do poszerzenia istniejgcego pasa drogowego. Nr.
arch. PP-11/7/2017

> Opinia geotechniczna w sprawie warunkéw gruntowo- wodnych dla zadania : Koncepcja
programowo-przestrzenna przebudowy ul. Sikorskiego i Podgérnej w m. Rogalinek , gm.
Mosina wraz z odwodnieniem.

> Opracowanie aktuainej mapy zasadniczej do celdéw projektowych skala 1:500

Celem opracowania jest :

> przedstawienie rozwigzania koncepcyjnego w zakresie przebudowy ul. Sikorskiego i
Podgérnej w m. Rogalinek wraz z odwodnieniem

> uzyskanie pozytywnej opinii Starosty Poznariskiego w zakresie geometrii drég oraz
koncepcji organizacii ruchu ,

> inwentaryzacja zieleni , ustalenie potrzeb wycinki drzew i krzewéw — przygotowanie planu
wyrebu

> uzyskanie warunkéw technicznych od administratorow sieci dla pofrzeb kolidujgcego

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego , w zakresie wynikajgcym z potrzeb przedmiotowej

inwestycji

opracowanie opinii geotechnicznej dla przedmiotowego zdania

okreslenie kosztow szacunkowych przedmiotowego zadania

Rozwigzanie odwodnienie ul. Sikorskiego i Podgoérnej w oparciu o , Koncepcje

programowo przestrzenng odwodnienia drég.” Oprac. przez PROWODKAN w 2009r. |

przyjmujgc do realizacji wariant lla

> Dokonanie korekty obliczeri hydraulicznych kanatéw wraz z okresleniem podstawowych
danych technicznych sieci i obiektéw, ktére trzeba bedzie wykonaé dla rozwigzania
problemu wéd deszczowych.

VvV VY

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje obszar w granicach odwodnienia drég fragmentu ul.: Mostowe] ,ul.
Sikorskiego, Podgérnej , Krétkiej , Potnocnej , Polnej , Piaskowej , Kretej , fragmentu ul.
Poznanskiej i fragmentu drogi do Daszewic wraz z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekow
deszczowych poprzez podczyszczalnie do rzeki Warty w km 263+250.
Zakresem opracowania objeto tereny przeznaczone pod zabudowe zgodnie z projektem
zagospodarowania przestrzennego gminy ujetym w w/c koncepcji.
Opracowanie obejmuije :

» ftrasy kanatéw deszczowych ,




okreslenie $rednic kanatdw na podstawie korekty obliczeri hydraulicznych kanatéw z
uwzglednieniem ich rzeczywistych spadkéw ,
ustalenie wysokosciowego usytuowania kanatéw z uwagi na istniejgce uzbrojenia
okreslenie miejsca lokalizacji podczyszczalni $ciekdw deszczowych
okreslenie miejsca zrzutu oczyszczonych Sciekoéw deszczowych do odbiornika ~ rzeki
Warty i jego uzgodnienie z wtascicielem .

> okreslenie zakresu przebudowy kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego .
Koncepcja stanowi podstawe opracowania projektéw budowlano- wykonawczych: Przebudowy ul.
Sikorskiego i Podgodrnej wraz z odwodnieniem na obszarze objetym opracowaniem .

YVvv Vv

4. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

4.1. | Mapy sytuacyjno ~ wysoko$ciowe . Skala 1:500 z czerwca 2017r.

4.2. | Koncepcja programowo przestrzenne odwodnienia drég — opracowanie PROWODKAN
czerwiec 2009r.
4.3. | Opinia geotechniczna z 1998r. oprac. przez BUD PROWOD w Poznaniu.

4.4. | Dokumentacja geotechniczna z 2016r. oprac. Przez firme GEODRILL — Suchy Las

4.5. | Opinia geotechniczha oprac. w pazdzierniku 2017r. przez FarGraf Tomasz

4.6. | Projekt budowlano- wykonawczy p.n.: , Kanalizacja sanitarna dla wsi Rogalinek -
Sasinowo- etap Il . Dostosowanie rozwigzar technicznych do aktualnych wymagati
PWIK. Oprac Biura Uslug Projektowych PROWOD w kwietniu 2003r.

4.7. | Projekt budowlano- wykonaweczy p.n. : Kanalizacja sanitarna dla wsi Rogalinek —
Sasinowo . Przykanaliki sanitarne . opracowanie Biura Ustug Projektowych PROWOD z
1998r.

4.8. | Projekt budowlano- wykonawczy p.n.: Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr.
431. Odwodnienie kanatem deszczowym wraz z wpustami drogowymi.” Opracowanie R.
Swierbel z maja 2006r.

4.9. | Projekt budowlano- wykonawczy p.n.: Budowa mostu przez rzeke Warte wraz z
dojazdami w ciggu drogi wojewodzkiej nr. 431 w m. Rogalinek . Branza instalacyjna —
Kanalizacja deszczowa . Opracowanie ProtechniCom z grudnia 2016r.

4.10. | Wizje w terenie + inwentaryzacja uzupetniajgca + literatura fachowa

4.11. | Konsultacje z mieszkancami

4.12. | Warunki techniczne administratorow sieci , dla przebudowy kolidujacego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego , w zakresie wynikajgcym z potrzeb przedmiotowej
inwestycji oraz uzasadnionych wymogéw poszczegélnych administratorow sieci

4.13. | Uzgodnienia z Zamawiajacym

5. Charakterystyka przestrzenno-topograficzna osiedla .
Wies Rogalinek potozona jest w $rodkowej czesci gminy Mosina na wschod od miasta Mosina.
Przez wie$ przebiegajg :

> droga wojewddzka nr. 431 Mosina- Kérnik ,

» droga powiatowa Poznan — Rogalinek ,

> lokalne drogi gminne.
Teren obj. opracowaniem ograniczony jest : od zachodu rzekg Wartg , od potudnia drogg
wojewddzkg nr. 431- ul. Mostowg , od pdinocnego wschodu ul. Poznariskg i drogg do Daszewic
oraz gruntami ornymi.
Dogodne polgczenie z Poznaniem , istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne : istniejgca sie¢
wodociggowa , istniejgca kanalizacja sanitarna , istniejaca sie¢ gazowa , istniejgca siec
energetyczna i telekomunikacyjna , istniejagce kable vd powodujg , Ze wie$ ta zmienia charakter z
rolniczego na mieszkalny (zabudowa jednorodzinna wolnostojgca).
Wie$ lezy na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zaopatrzenie w wode nastepuje z
wodociggu lokalnego administrowanego przez , Majatek Rogalin” . Scieki sanitarne odprowadzane
sg istniejgcg kanalizacjg sanitarng cisnieniowo- grawitacyjng do oczyszczalni $ciekéw dia m.
Mosina administrowang przez AQUANET S.A. w Poznaniu.

6. Warunki gruntowo- wodne.
6.1. Wstep.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren lezy w obrebie teraséw pradoliny i doliny Warty
przechodzgcych w wyzej polozone terasy sandrowe i wysoczyzng morenows.
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Budowe geologiczng rozpoznano do giebokosci 4 +8m ppt.
Stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
- utwory lodowcowe — gliny zwatowe w skiad ktérych wchodzg pospoétka gliniasta , piasek
gliniasty i glina piaszczysta,
- utwory lodowcowe ~ piaski pylaste , drobne , Srednie oraz pospotka i zwir
- utwory bagienno- rzeczne — piaski prochnicze , namut organiczny .
Woda gruntowa wystepuje w osadach:
- piaskach rzecznych i wodnolodowcowych — o zwierciadle swobodnym na gtebokosci
0,8-6,4mppt
- w przewarstwieniach piaszczystych w glinach o zwierciadle napigtym.

Teren objety badaniami w 2017r. zlokalizowany jest w miejscowosci Rogalinek, Gm. Mosina
wzdtuz ulic Sikorskiego i Podgérnej a takze w rejonie projektowanego separatora na skraju doliny
Warty przy ulicy Pétnocnej.

Celem przeprowadzonych w miesigcu pazdzierniku 2017 roku uzupelniajgcych badan
terenowych bylo rozpoznanie budowy podioza gruntowego wraz z jego oceng geotechniczng.

6.2. Zakres prac badawczych.
6.2.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, Ze podioze zbudowane jest z
jednorodnych warstw piaskéw rzecznych taraséw nad zalewowych w partii wyzszej terenu i
piaskdw rzecznych w partii nizszej terenu. Obecno§é wody gruntowej stwierdzono tylko w rejonie
projektowanego separatora na skraju doliny Warty. Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste.
Przy uwzglednieniu rodzaju projektowanej inwestycji polegajacej na przebudowie istniejgcych ulic
wraz z ich odwodnieniem, co w efekcie koricowym wplynie korzystnie na poprawe stanu
srodowiska oraz wobec braku negatywnych zjawisk geologicznych sugeruje sige przyjecie do
dalszego projektowania kategorii geotechnicznej pierwszej (Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych). Ostateczng decyzje w tej
sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie Projektant.

Nie przewiduje sig koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Dla realizacji zamierzonego celu zgodnie ze zleceniem wykonano 7 otworéw badawczych, do
gtebokosci 2,0-7,0 m ppt. Numeracje otwordw przyjeto zgodnie z sugestia Projektanta jako
kontynuacje numeracji z badan archiwalnych. Do numeru punktu dodano kolejny numer
projektowanej studzienki.

Lokalizacje wykonanych otworéw zilustrowano na zatgczonej mapie sytuacyjnej w skali 1:500.
Rzedne terenu ustalono na podstawie danych pozyskanych od Projektanta.

W trakcie badan , in situ” podioza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych w profilu
gruntéw okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercenn zgodnie z PN-EN 1997-2 w
oparciu o analize makroskopows.

W ramach opracowania kameralnego wykonano nastegpujace prace:
analize materiatu badawczego zebranego w terenie,
analize materiatéw archiwalnych w tym map topograficznych i geologicznych,
analize wynikoéw prac laboratoryjnych,
karty dokumentacyjne z profilem geotechnicznym,
opracowano niniejszg czes¢ tekstowa.

VVVVY

6.3. Warunki srodowiskowe.
6.3.1. Stan obecny i zalozenia inwestycyjne.

Zatozenia inwestycyjne przewidujg budowe sieci kanalizacji deszczowej z separatorem i
osadnikiem oraz przebudowe ulicy Sikorskiego i Podgérnej. Teren zurbanizowany zabudowg
jednorodzinng. Nawierzchnia ulicy Sikorskiego gruntowa, natomiast ulicy Podgérnej — kostka
brukowa. Teren uzbrojony w instalacje podziemne.

6.3.2. Morfologia, geologia terenu.

Wedlug podziatu kraju na jednostki fizyczno-geograficzne (w ukiadzie dziesietnym J.
Kondrackiego) teren ten potozony jest w peryferyjnej NW czesci mezoregionu Kotlina Sremska
(jednostka nr. 315.64), wchodzgcego w obreb makroregionu Pradoliny Warciarisko - Odrzaniskie).
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Od strony zachodniej w tym rejonie ogranicza go mezoregion Dolina Srodkowej
Odry (jednostka nr 315.63), wchodzacy w obreb tego samego makroregionu oraz
przylegly od pétnocy mezoregion Poznanski Przetom Warty (jednostka nr 315.52),
wchodzacy w makroregion Pojezierze Wielkopolskie.

W sensie geomorfologicznym jest to obreb rzecznego terasu akumulacyjnego rzeki
Warty w ciggu pradoliny.

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W budowie geologicznej plytkiego podioza rozpatrywanego terenu uczestniczg
utwory czwartorzedowe plejstoceriskie, czasowo wigzane z fazg pomorska stadiatu
gtéwnego zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Reprezentowane sg one generalnie przez piaski wodno-lodowcowe i rzeczne, gtéwnie drobne z
ewentualnymi wtrgceniami mutkéw (pytow, piaskéw gliniastych i pylastych) zaburzone lokalnie w
stropie szczatkowymi warstwami glin zwatowych.

Pod wzgledem szczegblowej budowy geologicznej rejon ulic Sikorskiego i Podgérnej to warstwy
piaskéw rzecznych taraséw nadzalewowych nha piaskach wodno-lodowcowych (13), natomiast
projektowany separator i osadnik zlokalizowany bgdzie w strefie zbudowanej z piaskow rzecznych
taraséw zalewowych z odkiadami osadéw denno—dolinnych (7).W partiach terenu potozonych
jeszcze wyzej poditoze zbudowane jest z piaskéw i zwiréw lodowcowych (22) lub piaskow
lodowcowych na glinach zwatowych (22/23). Lokalne formy wypukie terenu stanowig piaski
eoliczne w wydmach (11).

W zatgczeniu pomZej fra’gment mapy geologlcznej

R | <N (BN o e R | TR =
AR = ;‘ d'} ;]ﬁnﬂs i ‘- o ‘.l{-}i 7 A R ! / Rejﬂll badan ﬁ
1 Al L, PR s a _] ‘

‘ Al 8 SN
"3? " Al SN
‘_-"J%&‘; \ \-. 42 9 3
Fragment mapy geologlczne w skali 1:50 000(powigkszenie)

6.4. Warunki gruntowo-wodne terenu
6.4.1. Warunki gruntowo- wodne
Rozpoznang budowe podioza omawianego terenu zilustrowano na zataczonych profilach
podiuznych oraz geotechnicznych ( patrz opinia geotechniczna)
Zinwentaryzowana w wykonanych otworach budowa profilu gruntowego przedstawia sie
nastepujaco
Czeé¢ zasadniczg profilu gruntowego w obrebie rozpoznanej glebokosci stanowig piaski
wodno-lodowcowe w tarasie gornym i piaski rzeczne w tarasie dolnym Warty.
Opis szczegbfowy podfoza gruntowego zilustrowany graficznie na profilach
geotechnicznych
Podioze qgruntowe w rejonie projektowaneqo separatora SP1
Bezposrednlo od powierzchni terenu nawiercono warstwy gleby mineralno-organicznej o
migzszosci okoto 0,4 m. Pod warstwa gleby zalegajg piaski drobne uwarstwione namutem
7
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organicznym w stanie $rednio zaggszczonym na pograniczu stanu luznego a glebiej piaski drobne
I érednie w stanie $rednio zageszczonym o wyraznym trendzie wzrostu stanu zageszczenia z
glebokoscig. Odktad tych piaskéw to utwory akumulacji rzecznej w dolnym tarasie zalewowym
rzeki Warty. Ze wzgledu na jednorodno$é podloza objeto je w catosci jednym pakietem
geotechnicznym (pakiet Ib).

Warunki wodne

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe — mokry okres jesieni, stwierdzono obecno$é
wod gruntowych o zwierciadle swobodnym na glebokosci 1,7 m ppt. Poziom wéd gruntowych w
tym rejonie Scisle zwigzany jest ze stanem wody rzeki Warty. Stwierdzony w trakcie badar poziom
wod gruntowych nalezy zakwalifikowaé jako wysoki. Wody gruntowe w rejonie badarn okreéla sie
jako nie izolowane.

Podfoze gruntowe wzdfuz ulic Sikorskiego i Podgérne;.

Niezaleznie od lokalizacji gérng czes¢ profilu stanowi warstwa nasypéw niebudowlanych, ktérg
stanowig piaski $rednie i drobne prochniczne z kamieniami i ttuczniem. Migzszos¢ tej warstwy 0,3-
0,5 m. Naturalne podioze stanowig warstwy osadowe piaskéw i glin taraséw nadzalewowych
reprezentowane przez piaski pylaste w stanie $rednio zageszczonym (pakiet Ia) uwarstwione
glinami pylastymi o stanie konsystencji twardoplastycznej (pakiet Il). Podloze glebsze to warstwy
piaskéw rzecznych lokalnie wodno-lodowcowych w postaci piaskéw drobnych i $rednich, lokalnie
grubych w stanie érednio zageszczonym nawet na pograniczu stanu zageszczonego (pakiet Ib).
W punkcie badawczym nr 5 (D10) w przelocie glebokosci 3,3-3,5 m ppt sg to piaski grube
przewarstwione pospétkg z domieszkami zwiru i pojedynczych kamieni.

Warunki wodne

W badanych otworach nie stwierdzono obecno$ci wéd gruntowych do rozpoznanej giebokosci.
Nalezy jednak zaznaczyé, Zze okresowo woda pojawi sie na stropie lokalnych odktadéw glin
pylastych (dotyczy zwlaszcza punktéw badawczych nr 6 (D13) i 14 (D52), gdzie piasek ponad
stropem glin znajdowat sie w stanie mokrym. Pojawienie sie jednak wody bedzie miato charakter
chwilowy.

6.4.2. Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne okreéla si¢ jako proste. Badane podloze jest nosne, nie napotkano
istotnych ostabien profilu.
Dla utatwienia w projektowaniu fundamentéw budynku, rodzime grunty mineralne
zgrupowano w pakiety geotechniczne zréznicowane rodzajem i stanem gruntu.
Wystepujace w profilach grunty zgrupowano w nastepujace pakiety geotechniczne:

Pakiet la — piaski pylaste w stanie Srednio zageszczonym Ip = 0,45
Pakiet Ib — piaski drobne i $rednie w stanie $rednio zageszczonym Ip = 0,60
Pakiet ll- gliny pylaste o stanie konsystencji twardoplastycznej I.=0,24

Dla wyzej wydzielonych pakietéw, uogolnione parametry geotechniczne ustalono na podstawie
wykonanych badan terenowych. W badaniach terenowych wyznaczono cechy wiodace to jest
stopien plastycznos$ci I, oraz stopieh zageszczenia Ip.

Dla gruntéw spoistych w oparciu o wykonane badania ustalono symbol genetyczny zgodnie z
normg PN-81/B-03020. A zatem grunty spoiste — pakietu I zaliczono do grupy ,,C” —grunty
spoiste nieskonsolidowane.
Bazujgc na wyzej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zaleznosciach wlasnych i lokalnych
w oparciu o zalecenia normy PN-EN 1997-2 przyjeto do projektowania nastepujgce, uogdinione
parametry geotechniczne:
Pakiet la — piaski pylaste w stanie srednio zageszczonym
Ip = 0,45
W = 6,95 %
P = 1,54 glem?® 6, = 30°00’
Mo =60 MPa
Pakiet Ib — piaski drobne i Srednie w stanie $rednio zaggszczonym
Ip = 0,60
W™ = 12,85%
Pd = 1,66 g/cm® o, = 32°00°
M, =100 MPa
Pakiet Il gliny pylaste o stanie konsystencji twardoplastycznej
I.=0,24

p™ = 1,65 glom®

p™ = 1,87 g/om®




W, =2195 %
p™ = 2,06 g/cm® pa = 1,69 g/lem® 0.= 14°00’
C” =16 kPa M, ™ =26 MPa
Przedstawione powyzej parametry sg wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu
parametréw obliczeniowych nalezy przyjaé wspoétczynnik materiatowy yy zgodnie PN-EN 1997-1.
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatgcznik A, Tablica A-2 - wg zaleznosci: Xq4 =
Xiltm
=125 dlac, itg(¢,); ym=1,00dlap.
Tm = 1,40 dla M,

Szczegoly oraz uzupetnienie graficzne dotyczgce wyzej zaproponowanej pakietyzacji zilustrowano
na profilach geotechnicznych.

6.5. Podsumowanie i wnioski.
Podtoze gruntowe w obrgbie badanych lokalizacji punktéw badawczych rozpoznano wykonujgc
fagcznie 7 otworéw mato Srednicowych do glebokosci 2,0-7,0 m ppt .

"W _profilu gruntowym nawiercono od powierzchni terenu poziom préchniczny gleby i nasypéw
niebudowlanych o migzszosci 0,3-0,5 m. Kolejno w profilu nawiercono warstwy piaskéw pylastych i
drobnych w stanie Srednio zageszczonym uwarstwionych glinami zastoiskowymi, a w podtozu
glebszym réwniez piaski drobne i rednie w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym.
Obecnosé wody gruntowej stwierdzono jedynie w punkcie badawczym nr 3 w rejonie
projektowanego separatora na krawedzi doliny Warty na glebokosci 1,7 m ppt.

Zebrane materialy pozwalajg na sformulowanie nastepujacych wnioskéw i zalecen
projektowych.
1.Podtoze jest nosne i umozliwia posadowienie bezposrednie projektowanego uzbrojenia oraz
separatora a takze korpusu drogowego ulicy Sikorskiego.
2.Stwierdzony w chwili prowadzenia badan poziom wdd gruntowych nalezy zakwalifikowaé jako
wysoki. Bedzie on podlegat okresowym wahaniom w zaleznosci od ogdinej sytuacii
hydrologicznej catej zlewni Warty w bezposredniej okolicy miejscowosci Rogalinek. W okresie
suchym spodziewa¢ sie mozna upadu zwierciadta wod gruntowych o okoto 1,0 m. Okresowo, o
czym wspomniano wczesniej spodziewaé sie mozna wystgpienia wody gruntowej na stropie
glin pylastych. '

3.Uwagi _odno$nie posadowienia separatora SP1. Podioze budowlane stanowié bedg wylacznie
dobrze zaggszczone warstwy piaskoéw drobnych i $rednich. W badanym profilu nie stwierdzono
obecnosci wigkszych kamieni, ktére utrudnié moglyby wykonanie planowanych robot.
Zapuszczenie separatora wymagaé bedzie okresowego, obwiedniowego obnizenia poziomu
wod gruntowych za pomocy igtofiltréw.Do obliczert przyjaé mozna wartosci wspéiczynnika
filtracji w nastepujacy sposdb: dia piaskéw drobnych kig = 2,010 m/s; dla piaskéw $rednich
kio = 5,5"10 m/s. Zapuszczenia zbiornika separatora wykonaé nalezy zgodnie z zaleceniami
Projektanta. W przypadku posadowienia w otwartym wykopie jego §ciany nalezy bezwzglednie
zabezpieczyé. Charakter podioZza umozliwi zapuszczanie $cianek szczelnych poprzez ich
whbijanie. Do gtebokosci okoto 5,1 m ppt piaski znajdujg si¢ w stanie srednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia lp w granicach 0,35-0,50, a dopiero glebiej warstwy piaskéw $rednich
znajdujg sie w stanie srednio zageszczonym, gdzie stopier zageszczenia przekracza 0,60,

4.Uwagi odnosnie posadowienia kanalizacji w ulicach Sikorskiego i Podaérnej wraz z budows
nawierzchni. Podioze gruntowe naturalne jest nosne. Nie stwierdzono obecnosci wéd
gruntowych w badanych profilach. Z wylaczeniem rejonu punktu badawczego nr 5
(skrzyzowanie ulic Mostowej i Podgérnej) nie stwierdzono obecnosci w poditozu wiekszych
kamieni. W punkcie badawczym nr 5 w ‘przelocie glgbokosci 3,3-3,5 m ppt znajduje sie
warstwa piasku grubego z kamieniami i zwirem, ktére moga stanowié utrudnienie przy
zapuszczaniu studzienki nr D10. Sciany otwartych wykopéw wasko przestrzennych o
glebokosci wiekszej niz 1,3 m nalezy zabezpieczyé. Do tego celu wykorzystaé mozna lekkie
obudowy plytowe. Do odbudowy podioza ponad utozonym kolektorem wykorzystaé mozna
materiat miejscowy z wylgczeniem napotkanych warstw glin pylastych i nasypow
niebudowlanych zachowuijgc kryteria odbioru stanu zageszczenia zgodnie z PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Pod wzgledem nosnosci podioza dia
celow drogowych sugeruje sie przyjaé nastepujaco: piaski pylaste, drobne i $rednie — grupa
nosnosci G1, gliny pylaste — grupa no$nosci G2/G3. Kryteria odbioru warstw korpusu
drogowego przyjac nalezy réwniez zgodnie z wymaganiami PN-8-02205.
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5.Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w tym czynnych proceséw
geodynamicznych, soliflukcji, sufozji itp. Nie stwierdzono réwniez uszkodzen istniejgcych
obiektéw budowlanych w bezposredniej okolicy, ktére $wiadczy¢ mogtyby o ich nieprawidiowej
wspétpracy z podtozem.

Dodatkowo w opracowaniu naniesiono na profilach podfuznych kanatéw otwory

geotechniczne archiwalne z lat 1998 i 2016r oraz otwory geotechniczne uzupefniajace z

2017r.

7. Warunki meteorologiczne .

- Sredni opad roczny z okresu 1966-1995 -563,0mm
- Sredni opad miesigczny z okresu letniego VI=VIl z - 67,0mm
wieloleci 1966-1995
- Maksymalny opad dobowy z 10 - lecia 1986+1995 - 79,4 mm
(8.07.1994r.)
8. Odbiornik oczyszczonych Sciekéw deszczowych .

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw deszczowych bedzie rzeka Warta . Scieki deszczowe
odprowadzane bedg poprzez wylot W1 zaprojektowany w km. 263+250 jej biegu.
Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego , sporzgdzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie , zawierajgcej zgodnie z trescig art. 88d. ust.2 ustawy Prawo
wodne miedzy innymi granice zasiegu wod o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% ( tj. Srednio
raz na 100 lat) , p=10% ( {j. raz na 10 lat) , p=0,2% ( {j. raz na 500lat) ustalono , ze projektowany
wylot wraz z odcinkiem kanalizacji od wylotu do separatora wigcznie znajduje sie :
> na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig , w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢) lit. a)
ustawy Prawo wodne , tj. na obszarze , na kiérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100lat (p=1%) , rzedna wody wynosi okolo 60,36m
n.p.m.
> na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig , w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢) lit. a)
ustawy Prawo wodne , tj. na obszarze , na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest srednie i wynosi raz na 10lat (p=10%) , rzedna wody wynosi okoto 58,98m
n.p.m.
» na obszarze w rozumieniu art. 88 d, ust.2 pkt1) na ktérym prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat ( p=0,2% ) rzedna wody wynosi
okolo 61,23m n.p.m.

Zgodnie z art. 88.l. ust.1 ustawy Prawo wodne ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1121 ) na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig zabrania sie wykonywania robét oraz czynno$ci
utrudniajgcych ochrone przed powodzig lub zwiekszajgcych zagrozenie powodziowe , w tym
wykonywania urzagdzen wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych. Dodatkowo , na
wymienionych powyzej obszarach obowigzujg zakazy wynikajgce z tresci art. 40 ust.1 pkt 3)
wskazanej powyzej ustawy dotyczgce miedzy innymi lokalizowania nowych przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko , a takze gromadzenia Sciekéw , odchoddéw
zwierzecych i innych materialow , kiére moga zanieczysci¢ wody. Zasady oraz warunki uzyskania
ewentualnego odstepstwa od wspomnianych wyzej zakazow reguluje ustawa Prawo wodne.

Majac na uwadze ww. zakazy obowigzujace na obszarach szczegélnego zagrozenia
powodzia informujemy , iz dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest uzyskanie decyzji
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwalniajgcej od zakazéw
okreslonych w art. 88.1 ust.1 i art.40 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo wodne.

Szczegotowe informacje dotyczgce wniosku oraz dokumentacji wymaganej w zatgczeniu
dostepne sg na stronie internetowej Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu , w
zaktadce : Procedury zatatwiania spraw , link: http://iwww.poznan.rzgw.gov.pl/o-rzgw/procedury-
zalatwiania-spraw/ochrona-przed-powodzig

Dodatkowo RZGW wymaga na etapie uzyskiwania Decyzji Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu zwalniajgcej od zakazéw okreslonych w art. 88l , ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 3)
Prawo wodne :

> wskazanie sposobu zabezpieczenia wylotu ( krata rzadka ze stali nierdzewnej )
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» wskazania sposobu_ zabezpieczenia rurociaqu doprowadzajacego przed naporem
wéd powodziowych( np. klapa zwrotng) ,
» wskazanie wspéfrzednych geograficznych projektowanego wylotu .
Rzedne urzadzen podczyszczajacych dostosowaé do rzednych wody powodziowej na
przedmiotowym obszarze podanych powyzej .

9. Istniejaca infrastruktura techniczna .

Na obszarze obj. inwestycja w granicach odwodnienia drég ul.: Mostowej , Sikorskiego,
Podgérnej, Krétkiej, Péinocnej, Polnej, Piaskowej, Kretej, czeéci ul. Poznanskiej i czesci drogi do
Daszewic wraz z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekow deszczowych do rzeki Warty w km
263+250 istnieje :
> lokalna sie¢ wodociggowa administrowana przez , Majatek Rogalin Sp. z 0.0.” w czesci
kolidujaca z kanatem deszczowym objetym koncepcja . Przytacza wodociggowe wykonane
ze stali ocynkowanej , ktére zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez , Majgtek
Rogalin” winny zostaé wymienione na nowe z PE ®32mm wraz z nowymi nawiertkami i
zasuwami w zakresie poszerzonego pasa drogowego,hydranty kolidujgce z projektowanym
pasem drogowym przetozyé lub wymieni¢ na hydranty podziemne,
> sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami kanalizacji sanitarnej administrowana przez
AQUANET S.A.. Na trasie projektowanego kanalu deszczowego wystepujg kolizie z
istniejacymi przytaczami kanalizacji sanitarnej ( rozwigzanie kolizji przytaczy k.s. z siecig
kanalizacji deszczowej nalezy rozwigza¢ na etapie projektu i przedstawié do zaopiniowania
w AQUANET S.A. W trakcie prowadzenia prac wiazy studzienek kanalizacyjnych
wyregulowac do rzednej projektowanej nawierzchni . Krawezniki nalezy lokalizowaé tak ,
aby nie byto kolizji ze studniami na sieci kanalizacji sanitarnej. Przefozenia istniejacych
przylaczy kanalizacji sanitarnej dokonaé zgodnie z warunkami wydanymi przez AQUANET
S.A. pismo nr. DW/IBM/422/45646/2017 z dnia 03-08-2017r.
> Infrastruktura telekomunikacyjna podziemna jak i nadziemna administrowana przez Orange
Polska S.A., ktéra w czgéci koliduje z kanalem deszczowym objetym koncepcja oraz
przebudows pasa drogowego ul. Sikorskiego i Podgérnej , nalezy realizowaé zgodnie z
warunkami technicznymi ujetymi w pismie Orange Polska S.A. nr. TTIDWPU-PO.2112-
155/46004/17/AS z dnia 31.07.2017r. Przy czym kolidujgca z planowang inwestycja
napowietrzna linia telekomunikacyjna wzdiuz ul. Podgérnej winna zostaé skablowana
(likwidacji 5 stupéw telekomunikacyjnych na ktorych podwieszony jest kabel 5 x4 x 0,5 ~ze
stupa kablowego- ul. Podgérna kabel wprowadzié na SR — stup kablowy Sikorskiego
ustawié nowy SR i kabel wprowadzié¢ na stupek ).
> Siet¢ gazowa s/c wraz z przylgczami , administrowana przez Polska Spotke Gazownictwa
sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8 . Na trasie
projektowanego kanatu deszczowego w ul. Podgérnej i Sikorskiego wystepujg kolizie z
istniejgcy sieci gazowg s/c i przytaczami gazowymi . Przelozenia istniejgcej sieci gazowe;j i
przytaczy gazowych dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
administratora sieci t.j. Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu -pismo nr. PSG-W300/DT/ZMS/5000-108448/2017/GP/IZ z dnia 18.08.2017r.
> sie¢ elektroenergetyczna administrowana przez Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ktéra
w czesci koliduje z nowym pasem drogowym (istniejgce stupy elektroenergetyczne do przelozenia,
istniejace skrzynki energetyczne na przylgczach energetycznych wraz z przylagczami do
przelozenia). Przelozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej dokonaé¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia , pismo nr.
OD5/RD4/ZMIMUITAIWEQ17E69847 z dnia 17.08.2017r.

I.LOPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

1.Bilans wéd opadowych odwadnianego terenu.

Teren objety koncepcjg programowo przestrzenng kanalizacji deszczowej jest terenem o
zabudowie jednorodzinnej — wilowej z przewagg terenéw zielonych w zwigzku z czym do obliczer
kanalizacji deszczowe] przyjeto splywy z terenéw utwardzonych oraz pasow drogowych
istniejgcych i projektowanych ( docelowo o nawierzchniach utwardzonych — z kostki brukowej ) na
terenie Osiedla Rogalinek gm. Mosina. Zalozono , ze wody opadowe z terenéw posesji
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zatrzymywane bedg na terenie tych posesji i tam zagospodarowane. Z uwagi na istniejgce warunki
gruntowo- wodne takie rozwigzanie jest mozliwe .
W opracowaniu przyjeto rozwigzanie wg. Wariantu lla - koncepcji opracowanej przez
PROWODKAN w czerwcu 2009r — w ramach opracowania wykonano korekte obliczen
hydraulicznych kanatdéw obj. zlewnig wylotu W1.
Oczyszczone $cieki deszczowe z terenéw : fragmentu ul. Mostowej , ul. : Sikorskiego, Podgérnej
Krétkiej , Pétnocnej , Polnej , Piaskowej , Kretej , czesci ul. Poznanskiej i czeéci drogi do Daszewic
odprowadzone bedg poprzez wylot W1 , w km 263+250 do rzeki Warty .
W obliczeniach przyjeto :
> ¥=0,1 -wspétczynnik splywu dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej ( MN) . Scieki
deszczowe z posesji powinny byC zatrzymane na terenie tych posesji, przyjety
wspdiczynnik uwzglednia splyw wod deszczowych z frontowych czeéci posesii.
» W= 0,9 — wspoétczynnik splywu 2z terenéw utwardzonych — pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych

Ogédlna powierzchnia zlewni w granicach objetych koncepcjg programowo przestrzenng wynosi :
F= 106,65ha '
Dane wyjsciowe :
> wielko$¢ zlewni :
- catkowitej -F = 106,65 ha
-zredukowanej — F;=15,38ha
> W= 0,1 -wspélczynnik splywu dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej { MN) . Scieki
deszczowe z posesji powinny by¢ zatrzymane na terenie tych posesji, przyjety
wspotczynnik uwzglednia splyw wéd deszczowych z frontowych czeéci posesii.
> ¥= 0,9 — wspéiczynnik splywu z terenéw utwardzonych — pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych

Obliczeniowe wielko$ci spiywu ze zlewni objetych koncepcja programowo- przestrzenng
- Wariant lla

Fx=5,9hax 0,9+ 100,75ha x 0,1 = 15,38ha

1
e wspolczynnik opdznienia ¢ = ! =——=0,46

o/F $/106,65

n- przyjeto n=6

Obliczenie maksymalnego obliczeniowego doptywu :

Q=¢ q.Fx

Gdzie: g- hatezenie deszczu miarodajnego , dm¥s ha
F. - powierzchnia zlewni zredukowana |, ha
Y-wspotczynnik splywu przyjeto odpowiednio ¥=0,9 , ¥=0,1
o-wspdtczynnik opodznienia , przyjeto wg. obl. ¢=0,46

Do doboru podczyszczalni sciekéw przyjeto deszcz trwajacy 15min, wystepujacy z

prawdopodobieristvem p=20% ( raz na 5 lat)

_ 410%c _ 47045

= 3
(057 = 15087 =131 dm°/s ha

Doplyw obliczeniowy do podczyszczalni wyniesie :
Qurax=0,46 x 131dm®s ha x 15,38ha= 926,799dm?* /s
Quom = 0,46 x 15 dm® /s ha x 15,38ha = 106,122dm®/ s
Q=0,46 x 30dm?® /s ha x 15,38ha= 212,244dm%¥s

Przy deszczu trwajgcym 10minut , wystepujacym z prawdopodobieristwem p=100% raz na rok
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_ 4104 _ 470M

£0.67 - 10%¢

=100 dm®s ha

Qmax=0,46 x 100dm®/s ha x 15,38ha= 707,48dm® /s

Obliczeniowy odplyw roczny oczyszczonych sciekéw deszczowych z rejonu ulic:
fragmentu ul. Mostowej , ul. : Sikorskiego, Podgérnej , Krétkiej , Péinocnej , Polnej ,
Piaskowej , Kretej , cze$ci ul. Poznaiiskiej i cze$ci drogi do Daszewic z m. Rogalinek gm.
Mosina odprowadzone bedg poprzez wylot W1 w km 263+250 do rzeki Warty .

Qroczme=F 2 X 510mmm/rok = 15,38 ha x 553mm/rok = 85.051,40m>/rok

gdzie :
e F, - wielkos¢ zlewni zredukowanej
» $rednia roczna wysoko$é opadu dla Mosiny wynosi H, = 553 mm/rok {pismo IMIGW nr.
OP0.S0/533/343/9/96 ) pismo w zatgczeniu

2.0go6Ina koncepcja rozwigzania technicznego.

Uwzgledniajgc istniejace uwarunkowania terenowe, oraz potozenie istn. odbiornika $ciekéw
deszczowych oczyszczonych wzgledem m. Rogalinek proponuje sie¢ w Wariancie lla :
> wykonanie sieci kanaléw grawitacyjnych prowadzonych wzdituz istniejgcych i
projektowanych ciagdw komunikacyjnych fragmentu ul. Mostowej , ul. ; Sikorskiego,
Podgornej , Krétkiej , Péinocnej , Polnej , Piaskowej , Kretej , czgsci ul. Poznanskiej i czesci
drogi do Daszewic ze spadkiem zgodnym z naturalnym uksztattowaniem terenu .
> wykonanie lokalnej podczyszczalni $ciekéw deszczowych w oparciu o osadnik o przeplywie
poziomym typ O/S D=3,0m V= 12,5m* oraz wysokosprawnego separatora lamelowego
typ ESL 120/1200S , Dy=2,6m w wersji zbiornikéw Zelbetowych , w celu wytracenia
zawiesiny mineralnej i zanieczyszczen ropopochodnych lokalizacje z uwagi na eksploatacje
podczyszczalni oraz poziom wéd powodziowych przewidziano na dz. o nr. ewid. :110 przy
ul. Pétnocnej w m. Rogalinek
> odprowadzenie oczyszczonych §ciekow deszczowych poprzez wylot W1 do rzeki Warty w
km 263+250.
Teren wsi Rogalinek- Sasinowo gm. Mosina w koncepcji programowo przestrzennej odwodnienia
drég opracowanej przez PROWODKAN zostat podzielony w ,Wariancie lla " na trzy zlewnie :
» zlewnia ,a",
» zlewnia ,b"
» zlewnia ¢".
Opracowanie obejmuje aktualizacje koncepcji obj. Wariantem lla - zlewnia ,a".
Sposoby odprowadzenia wod deszczowych w zalezno$ci od rodzaju zabudowy sg nastepujace :
> wody deszczowe z terenu osiedla nalezy podzielié na wody z rynien ,
» wody z odwodnienia paséw drogowych .

Wody deszczowe z rynien mozna odprowadzié po terenie lub zebraé lokalng kanalizacjg
deszczowsg i rozsgczyé w grunt . Kazdy wiasciciel dziatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
musi wody deszczowe odprowadza¢ indywidualnie na terenie swojej dziatki poprzez studnie
chtonne , drenaz lub w inny spos6b (wody deszczowe z rynien hie wymagajg stosowania urzadzen
oczyszczajgcych) . Zaleca sie stosowanie na rynnach pionowych separatoréw lisci .

Wody deszczowe z pasdéw drogowych nalezy zebraé za pomocg kanalizacji deszczowej i
nastgpnie oczyszczone poprzez osadnik i separator , planowanymi kolektorami odprowadzi¢ do
rzeki Wary poprzez wylot W1 w km 263+250.

Z uwagi na rzezbe terenu zlewni kolektora ,a" nalezy przy rozwigzywaniu systemu
odwodnieniowego zastosowac ;

-odwodnienie kraweznikowym systemem odwodnienia liniowego KERB 480 ,

-poprzez guliki z zastosowaniem wpustéw krawgznikowo- jezdniowych ,

-na skrzyzowaniach z istniejacymi nieutwardzonymi drogami zjazdowymi do ul. Sikorskiego
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zastosowaé przed skrzyzowaniami garby drenujgce - zatrzymujace wymywany piasek z drég
nieutwardzonych — wynoszony obecnie w ramach skrzyzowan na pas jezdny ul. Sikorskiego .

3. Omoéwienie przyjetej koncepcji.

3.1. Przyjete zaglebienie i spadki kanalow .

Zagtebienie kanatow zostato podyktowane mozliwoscig przyjecia $ciekéw deszczowych z kanatow
bocznych i przykanalikéw. Srednie zgtebienie kanatéw wynosi 1,34 + 4,72mppt miejscowo 5,32m
ppt ( studnia D7)

Spadki kanatéw nawigzano do spadkéw terenu, przy czym mieszczg sie one w granicach
spadkow dopuszczalnych przewidzianych wytycznymi .

Predkos¢ przeplywu w kanatach przyjmowano w granicach od 0,68 — 4,61 m/s.

3.2. Przewody i studzienki .
Wszystkie kanaty wykonane bedg np. z rur GRP system FLOWTITE z zywic poliestrowych
zbrojonych widknem szklanym ciggtym i cigtym ECR , odpornym na korozyjne dziatanie
bagiennych kwaséw siarkowych z wypetniaczem obojetnym z czystego piasku kwarcowego ( nie
dopuszcza sig innych wypetniaczy np. weglanu wapna ) , gczonych za pomoca wielowargowych
tgcznikéw REKA ( minimum trzy wargi po kazdej ze stron). Rury o zwiekszonej odpornosci na
udarnos¢ z wewnetrzng warstwg Scieralng wzmocniong widknem szklanym ®900mm, ®800mm,
®500mm, @400mm, ®300mm, o wskazniku chropowatosci k=0,01imm. Jako minimalng
Srednice przewodéw projektowanych przyjeto ®300mm , max $rednica przewodu wynosi
@900mm. Do kontroli , czyszczenia i konserwacji kanatéw przewidziano studzienki kanalizacyjne
w odlegto$ci okoto 40 m dla srednic do @ 400mm oraz okolo 50m dla $rednic powyzej ® 400mm .
Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej stosowaé studzienki :

» zrur GRP lub

> rewizyjne prefabrykowane o $rednicy ® 1,5m , ®1,2m ,®1,0m z betonu C35/45 , W10 .
Z uwagi na duze zainwestowanie drég zaleca sie stosowacé studnie z GRP przede wszystkim
na kanale deszczowym o Srednicach od d800mm - #500mm wigcznie ( dotyczy ul. Podgérnej
i Sikorskiego) .
W terenie zalewowym stosowaé studnie prefabrykowane betonowe z uwagi na wyporno$é.
Wewnatrz studzienek zamontowaé stopnie wlazowe typu U — 30 x 30 x 30cm w rozstawie co
25cm, pokryte tworzywem sztucznym w uktadzie drabinkowym lub drabiny zejSciowe .
Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzednej studzienek posadowi¢ je w wykopie na plycie
fundamentowej z bet. C30 gr. 20cm lub betonie chudym gr. 20cm . Studzienki rewizyjne i
kontrolne zakoriczy¢ kregiem stozkowym asymetrycznym i przykryé wtazem kanatowym kl.D400
okragtym bez wentylacji z wkiadkg gumowg typu cigzkiego ® 600mm, z balastem betonowym .
Studnie GRP przykryé plytg zelbetowg zintegrowana z korpusem wiazu , plyte posadowié¢ na
pier§cieniu odcigzajacym.
Polaczenie rur kanatéw o przeplywie grawitacyjnym z komorami studzienek rewizyjnych wykonaé
stosujgc przejscia szczelne REKA typ ,0" poldwkowe dia rur GFK przeznaczone do polgczenia
kanatéw ze $ciang studni .
W odleglosci max 0,50m od S$cianki studzienek , na kazdym przewodzie wchodzacym i
wychodzgcym ze studzienki zastosowac przegub t.j. wykona¢ potgczenie na tgcznik REKA
Dno studzienki wykonaé jako monolit z betonu hydrotechnicznego z kinetg z betony C35/45 o
wysokosci H=D,
Wiazy kanatowe nalezy stosowaé jako :

> wiazy zeliwne typu ciezkiego z balastem betonowym oraz zabezpieczeniem przed

przesunieciem odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [13] umieszczone w korpusie
drogi.

Pierscienie dystansowe zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 , W10 .
Piyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$é min. 15 cm i byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45, W10 zbrojonego stalg S,08.

Na projektowanym obszarze nalezy wykona¢ przykanaliki zakoriczone wpustami ulicznymi
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Dyew. 500mm z bet. C35/45, W10 zakoriczone od gory kratkami Sciekowymi :
> krawgznikowo — jezdniowymi z uchylng kratg i klapg zeliwng na zawiasach kl. D400 z
koszem C3
> jezdniowymi (przykraweznikowymi) bez kolnierza od strony kraweznika z uchyina kratg
zeliwng na zawiasach kl. D400, z koszem C3
W miejscach gdzie teren si¢ wznosi od strony wschodniej, nalezy po stronie zachodnie
zastosowac odwodnienie- krawgznikowym systemem liniowym , celem zabezpieczenia posesii
potozonych po stronie zachodniej ul. Sikorskiego przed zalaniem .

3.3. Przeszkody na trasie kanatow .
Skrzyzowania projektowane] sieci kanatéw deszczowych z istniejacymi obiektami liniowymi
projektuje si¢ w wykopach waskoprzestrzennych z odpowiednim zabezpieczeniem obiektow i
wykopow. Szczegdty rozwigzan jak i :

» odpowiednie zabezpieczenie $cian wykopow,

> odpowiednie zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

> koniecznosé obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j i inne ,
ustalone bedg na dalszych etapach projektowych .
Prowadzenie kanatow w ulicach, drogach, skrzyzowania z uzbrojeniem ulicznym beda wymagaty
uzgodnienia warunkéw oraz sposobu zabezpieczenia z odpowiednimi jednostkami branzowymi na
etapie komisji koordynacyjne;j .
W etapie opracowania uzyskano warunki techniczne zwiazane z przelozeniem istniejaceqo
uzbrojenia od administratoréw poszczeqdlnych sieci— warunki w zalgczeniu.
Na projektowanej trasie kanatéw deszczowych obj. koncepcjg istniejg n/w obiekty liniowe
podziemne:
istniejgce sieci wodociggowe ®110mm , ®90mm , ¥80mm
istniejgce przylacza wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych ®25mm podlegajgce w
ramach poszerzonego pasa drogowego wymianie na PE ®32mm
istniejgce przytacza wodociggowe PE ®32mm
istniejgca kanalizacja sanitarna @200mm
istniejgce przytacza kanalizacji sanitarnej PVC ®160mm ( tym 6 szt. przytaczy kolidujacych
z planowanym kanatem objetych przetozeniem )
istniejgca sie¢ gazowa ©63mm i ©40mm ( obj. czgsciowo przetozeniem )
istniejace przylacza gazowe ©32mm ( obj. czesciowo przetozeniem)
istniejaca linia elektroenergetyczna ( stupy elektroenergetyczne kolidujgce z planowanym
pasem jezdnym i chodnikiem objete zmiang lokalizacji )
istniejgce kable energetyczne , w tym przytacza elekiroenergetyczne kablowe kolidujace z
planowanym pasem jezdnym i chodnikiem objete przelozeniem)
istniejgca linia telekomunikacyjna do likwidacji i skablowania
istniejgce kable telekomunikacyjne ( w tym kolidujgce z planowanym kanatem deszczowym
objete przetozeniem ).

VV ¥V VVV VVvVyvy vV Vv

4. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowe;j .

Obliczenia maksymalnego przeptywu w kanatach deszczowych oparto na przyjetym natezeniu, w
czasie trwania i prawdopodobienstwie wystepowania miarodajnego deszczu, ze wspdtczynnikami
sptywu charakteryzujgcymi sposéb zagospodarowania zlewni .

Za podstawe do obliczen przyjeto , Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci
kanalizacyjnych " stanowigce zatacznik zarzadzenia nr 20 MGK z dnia 30.6.65r. oraz podany w
nich wzor:

Q= ¢ox WxqxF [dm%s]

gdzie: g - natezenie deszczu miarodajnego [dm¥s/ha ]
F — powierzchnia zlewni kanaiu [ha]
Y — wspétczynnik splywu powierzchniowego , przyjeto 0,1 lub 0,9
> ¥=0,1 -wspolczynnik sptywu dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej (
MN) . Scieki deszczowe z posesiji powinny by¢ zatrzymane na terenie tych
posesji , przyjety wspotczynnik uwzglednia splyw wéd deszczowych z
15
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frontowych czesci posesii.
> ¥=0,9 — wspolczynnik sptywu z terenéw utwardzonych — pasa drogowego
w liniach rozgraniczajgcych

¢ - wspbiczynnik opdznienia ¢= —
JF

Natezenie deszczu okreslono wg wzoru Btaszczyka;
q=A:t0e

gdzie: A - warto$¢ z tablicy IWTP dla sredniej rocznej sumy opadéw do 800 mm
oraz dla prawdopodobieristwa wystepowania deszczu p = 100%
zalezny jest od:
- wysoko$ci rocznej sumy opadéw — dla okolic Poznania H<800mm
- prawdopodobieristwa p{%} wystgpowania deszczu miarodajnego —
dopuszczalna czestotliwo$é przepetnienia kanatu dla H<800mm i p=100% -
A=470

t — czas trwania deszczu [ min]

Czas trwania deszczu oblicza sie ze wzoru:
t=12t, +tx [min]

gdzie: t, ~ czas przepltywu przez poszczegolne odcinki kanatu[ min ]
t,=L/60 x v [min]
L - diugos¢ odcinka kanatu {m]
V - predkos¢ przeptywu sciekéw w kanale [m/s]
tx — czas koncentracji terenowej [ min ], przyjeto t=10min

Obliczenia hydrauliczne okreslajgce przekroje poprzeczne projektowanych kanatéw ich
napetnienie oraz predkosci przeptywu $ciekéw przeprowadzono w uktadzie tabelarycznym dia
Zlewni objetek korekta obliczert hydraulicznych, metodg odjemnikéw mgr inz. Bogdana
Zenczykowskiego.

Zlewnie kanatow przyjgto wg ich przepustowo$ci przy wypeinieniu 100% .

Tabela obliczeniowa w zalaczeniu w punkcie HI.1.

Do obliczen przyjeto wspétczynniki spltywu jak wyze;.

Bilans iloSci $ciekéw deszczowych oraz powierzchni zredukowanych dla zlewni ,a" ujeto w tabeli
obliczeniowej ( patrz punkt 111.1) .

taczne, obliczeniowe ilosci woéd deszczowych doplywajacych ze zlewni ,a” ujeto w tabeli
obliczeniowej ( pkt. 1ll.1).

CZESC OBLICZENIOWA KANALOW.
Tabele obliczen hydraulicznych sieci kanalizacji deszczowej zlewni ,a" Wariant lla ujeto w punkcie

il.1 opisu.

5. Oczyszczanie sciekow deszczowych .

Jako element zabezpieczajacy rzeke Warte przed zrzutem zanieczyszczonych $ciekéw
deszczowych , proponuje sie podczyszczanie sciekow deszczowych na :

» osadniku o przeptywie poziomym OS1 3000/12,6 , D.,=3000mm , H,=1,94mm ,

> wysokosprawnym separatorze lamelowym typu ESL 120/1200S8 , D,=2500mm

Hw=2170mm produkcji np. EKOL UNICON .
Separatory sg przeznaczone do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych oraz szlamu i piasku z
wod plyngcych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej , przed wprowadzeniem ich do
odbiornika.
Dziatanie osadnika opiera si¢ na wydzielaniu zawiesiny mineralnej podczas spowolnienia
przeptywu . Proces ten przebiega poprzez zwigkszenie powierzchni przypadajgcej na jednostke
doprowadzanych éciekéw Dzigki zjawisku grawitacji nastepuje rozdziat dwoch faz : wody i
zawieszonych w niej czgstek o gestosci wigkszej od gestosci wody .
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Dziatanie separatora lamelowego polega na oddzieleniu substancji ropopochodnych z wéd
plyngcych w systemie kanalizacji deszczowej .Oddzielenie zanieczyszczen nastepuje dzieki
zjawisku flotacji i sedymentacji podczas poziomego przeplywu zanieczyszczonych wéd przez
specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe ( Zaluzjowe ).
Dopuszczaine stezenie zanieczyszczen w oczyszczonych $ciekach deszczowych
odprowadzanych do wéd rzeki Warty jest nastepujgce :

- Weglowodoréw ropopochodnych

Sropopochodnych | < | 15mgl/l

- Stezenie zawiesiny ogéinej

S,. og. < | 100 mg/l

i jest zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ( Dz. U.z dnia
16 grudnia 2014r. poz. 1800) .

Teren podczyszczalni nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem przez osoby postronne —
ogrodzeniem systemowym wys. min 1,5m , oraz utwardzi¢ betonowa kostkg brukows .

Zbiorniki Zzelbetowe osadnika i separatora wynie$¢ powyzej poziomu wéd powodziowych. Rzedng
poziomu plyt gérnych osadnika i separatora uzgodnié RZGW.

Dobor osadnika i separatora lamelowego :
Dane
> wielko$é zlewni :
- catkowitej -F = 106,65 ha
-zredukowanej — F,=15,38ha
> ¥=0,1 -wspélczynnik splywu dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej { MN) . Scieki
deszczowe z posesji powinny byé zatrzymane na terenie tych posesji , przyjety
wspotczynnik uwzglednia spltyw wod deszczowych z frontowych czesci posesiji.
» W=0,9 - wspolczynnik splywu z terendw utwardzonych — pasa drogowego w liniach
rozgraniczajgcych

Obliczeniowe wielkos&ci splywu ze zlewni objetych koncepcia programowo- przestrzenng

- Wariant lla

F,=59hax0,9+100,75ha x 0,1 = 15,38ha
1

1
e wspoéiczynnik opdZnienia ¢ = — 0,46
8 F /106,65
n- przyjeto n=6

Obliczenie maksymalnego obliczeniowego doptywu :

Q=9 .q.Fx

Gdzie:  g- natezenie deszczu miarodajnego , dm¥s ha
F. - powierzchnia zlewni zredukowana , ha
Y-wspotczynnik splywu przyjeto odpowiednio ¥=0,9 , ¥=0,1
@-wspdtczynnik opdznienia , przyjeto wg. obl. ¢=0,46

Do doboru podczyszczalni $ciekéw przyjeto deszcz trwajgcy 15min, wystepujgey z

prawdopodobieristwem p=20% ( raz na 5 lat)

_ 470%c _ 47035

ZL(),67 1 50,67

=131 dm%s ha

Doplyw obliczeniowy do podczyszczalni wyniesie :
Qmax=0,46 x 131dm%*s ha x 15,38ha= 926,799dm* /s
Qrom = 0,46 x 156 dm® /s ha x 15,38ha = 106,122dm*/ s
Q=0,46 x 30dm®/s ha x 15,38ha= 212,244dm’/s

Przy deszczu trwajgcym 10minut , wystepujgcym z prawdopodobieristwemn p=100% raz na rok
17
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_ 410Uc _ 470M

£0.67 - 10%%

= 100 dm®/s ha

Qmax=0,46 x 100dm®/s ha x 15,38ha= 707,48dm* /s

Na powyzsze przeptywy dobrano wysokosprawny separator lamelowy ESL 120/1200S spetniajgcy
wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

Skutecznosé usuwania ropopochodnych przy przeplywie nominalnym ze zlewni 106,122 l/s
wynosi okofo 98% .

Ze wzgledu na fakt iz stezenie zawiesiny w Sciekach wprowadzanych do wysokosprawnego
separatora lamelowego nie powinno przekroczyé 100 mg/dm® przed separatorem lamelowym
przewidziano zastosowanie osadnika.

DOBOR OSADNIKA

Qrnom=108,12dm?*/s=382,03m?/h
Qinex=926,80dm%/s=3.336,5mh

Fzx = 15,38 ha

Z, = 200 mg/dm?®

Z, = 100 mg/dm®

Hr = §53mm (opad roczny)

1) Obliczenie sprawnosci osadnika

n=(Zi—2Z)*100% / Z,

Z, - stezenie zawiesiny ogéinej na wlocie do osadnika [mg/dm?]
Z,- stezenie zawiesiny ogélnej na wylocie z osadnika [mg/dm®)
n = (200-100) / 200 * 100% = 50%

Z tabeli nr 1 dla n=50% Vo= 82 m*m?xh

2) Powierzchnia osadnika A

Qpom =@ X q X Fz

Q=0,46 x 15 x (15,38 )= 106,12 I/s = 382,04 m*h
A=o*Quom/ Vo

Przyjeto o. = 1,26

A =(1,26 x 382,03 )/ 82 = 5,87 m?

3) Srednica osadnika

D=./44/3,14
D=2,73m
Dobrano osadnik o $rednicy 3,0m , A=7,06m?
4) Objetosc i wysoko$¢ czynna osadnika
» czesé osadowa

M=[F; x (Zi—2Z) x Hr]1/100

M = 15,38 x (200-100) x 553 / 100 =8.505,14 kg/rok

Przngto dwukrotne czyszczenie osadnika w ciggu roku n=2 oraz uwodnienie osadu 40% (z tab.3 Vu =

1,1m"/1000 kg s.m)
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Vos = (M x V,}/ (n * 1000)

Vos = (8.505,14 x 1,1) / (2 x 1000) = 4,68 m® przyjeto 4,7m°
ho = Vos /A = 4,7m® /7,06m’ = 0,67m

Dla dobranego osadnika O/S o $rednicy 3,0m , A=7,06m?

> czesé przeplywowa
Fp = Quom / (Vmax X 3600)

Fp = 382,03 /(0,3 x 3600) = 0,35 m*
hy=F,/B=0,35/1,5= 0.23m

B= D/2

B=30/2=15

> wysokosé czynna osadnika
hcz = ho + hp

he; = 0,67 + 0,23 = 0,90m

» objetosé czynna osadnika
Vez=hey X A
Ve =0,90 x 7,06 = 6,35m°
Dobrano osadnik O/S D=3,0m Vi, = 12,5m° > 6,35m>; h.,>0,90m, osiggajacy wymagana sprawno$é 50%
dia g=30l/sha

Skuteczno$é usuwania zawiesiny przy przeplywie nominalnym 106,12 /s , wynosi okoto 80%.
Skutecznosé usuwania zawiesiny przy q= 30l/s ha, Q=212,24 l/s , wynosi okoto §9% >50%

Przyjete urzadzenia posiadajg pozytywng opinie Wydzialu Ochrony Srodowiska i sg polecane do
stosowania.

6.Wylot do odbiornika .

Wylot W1 do odbiornika— rzeki Warty w km 263+250, dz. nr. ewid. 103/3 obreb Rogalinek —
zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowsg prefabrykowang z bet. C35/45 , W> 10 :
» Srednica wylotu ® 900mm,
» Od strony odbiornika wylot zabezpieczy¢ kratg rzadkg z pretéw ze stali nierdzewnej OH18N9
umieszczonych w rozstawie co 15cm
> Rurocigg doprowadzajgcy oczyszczone Scieki deszczowe do odbiornika rzeki Warty nalezy
zabezpieczy¢ przed naporem wod powodziowych np. klapg zwrotng .

Proponowane umocnienie skarpy rzeki Wary przy wylocie na odc. 10m od wylotu w kierunku naplywu i 15m
za wylotem w kierunku odplywu umocnic :
> umocnienie skarpy rzeki Warty na dtugosci 256mm , na szeroko$ci ok. 6,6m kostka brukowa o gr.
30cm na zaprawie cementowej + warstwie betonu chudego gr. 20cm
> wylot oraz umocnienie skarpy rzeki Warty dodatkowo umocni¢ palisadg drewniang ®20cm ,
diugosci L=2,0m
Przy zabijaniu palisady z kotkow drewnianych Srednicy ®20cm , diugos$ci L=2,0m w dnie rowu
nalezy zachowacé szczegolng ostroznosé w miejscu lokalizacji istniejgcych uzbrofen.
Paliki drewniane ®20cm , diugosci 2,0m do wykonania palisady . Powinny mieé zaostrzone korice.
Powierzchnia pobocznicy powinna by¢ gladka , bez sekéw i zadzoréw . Strzalka krzywizny nie powinna
przekracza¢ 5cm. Nie dopuszcza sig palikow z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna spréchnialego ,
zbutwialego lub splesniatego . Paliki mogg by¢ wykonywane wytgcznie z drewna okraglego lub iupanego .
Dopuszczalna odchylka grubo$ci nie powinna przekraczaé +5%. Diugo$¢ zaciosanych palikéw i pali powinna
wynosié 2 x @( podwdjna srednica). ,
Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej kostkg ) stosuje sig¢ na gruntach stabych, plastycznych,
ustepujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub kraweznikow.,
Pale nalezy wbija¢ ,pod sznur’ rowno z poziomem gérnej warstwy bruku. Szerokosé szczelin miedzy palami
nie powinna przekraczac¢ 1 cm.

1.CZESC OBLICZENIOWA.

1.Tabela obliczen hydraulicznych sieci kanalizacji deszczowej.
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IV.CZESC KOSZTOWA.

KANAL DESZCZOWY ZLEWNIA ,,a”

WARTA - UL POLNOCNA( ODC. WYLOT - D7)

WYSZCZEGOLNIENIE

DANE
TECHNICZNE

SZT.J
DLUGOSC

KOszZT
JEDNOSTKOWY
NETTO [zi]

KOSZT
OGOLEM
NETTO [zl]

WYLOT DO RZEKI WARTY W km 263+250
ZABEZPIECZONY KRATA RZADKA ZE
STALI NIERDZEWNEJ + ZABEZPIECZENIE
RUROCIAGU DOPROWADZAJACEGO
PRZED NAPOREM WOD
POWODZIOWYCH (KLAPA ZWROTNA)

DNSCOmm - 1 SZT

[m]
1

12.100,00

12.100,00

UMOCNIENIE BRZEGU RZEKI WARTYW
MIESSCU WYLOTU { KOSTKABRUKOWA
GRUBOSCI 30cm NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ +ZAPRAWA BETONOWA +
WARSTWA BETONU CHUDEGO GR.
H=20cm

CALOS UMOCNI PASLISADA DREWNIANA,
Z ©20mm ,h=2,0m

POWIERZCHNIA
UTWARDZENIA
F=38,60m?
DLUGOSC
PALISADY OK.
L=23,0m

470,00/m"

18.142,00

PODCZYSZCZALNIA SCIEKOW
DESZCZOWYCH

-OSADNIK 0OS1:
3,0m ; Ve=12,5m*

WSOKOSPRAWNY
SEPARATOR SP1
LAMELOWY
ESL120/1200S
:$2,5m

149.670,00

149.670,00

KOLEKTOR DESZCZOWY :
-TEREN NIEUTWARDZONY
-ZAGLEBIENIE KOLEKTORA ( 1,15-5,32m)
-ODWODNIENIE WYKOPU IGLOFILTRAMI

R. GRP® 900mm

OK. 282,62

{ rurociag w wykopie
+glofiltry+wzmocnienie

3.290,00/mb

tuczniem

929.819,80

PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJEN

1.

PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO KABLA
TELEKOMUNIKACYJNEGO

18ZT.
Dt L=3,0m

358,00/mb

1.074,00

RAZEM

1.110.805,80

UL.POLNOCNA - UL. MOSTOWEJ ( ODC. D7-D10)

WYSZCZEGOLNIENIE

DANE

TECHNICZNE

SZT./
DLUGOSC
[m]

KOSZT
JEDNOSTKOWY
NETTO[z1]

KOSZT
OGOLEM
NETTO [z1]

KOLEKTOR DESZCZOWY :

-TEREN O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ (
ASFALTOWELJ)

-ZAGLEBIENIE KOLEKTORA (4,23 — 4,64m)
- WYKOP SUCHY

R. GRP $900mm

OK. 142,00

3.500,00

Z odtworzeniem
nawierzchni
asfaltowej

497.000,00

RAZEM

497.000,00

UL.
[ ——

PODGORNA

UL.PODGORNA ODC.OD UL. MOSTOWEJ ~ UL.SIKORSKIEGO ( ODC. D10-D16 )

MA.

UL.PODGORNA ODC.OD UL. MOSTOWEJ - UL.SIKORSKIEGO -ODWODNIENIE

WYSZCZEGOLNIENIE

DANE

TECHNICZNE

SZT.J
DLUGOSC
[m]

KOSZT
JEDNOSTKOWY
NETTO [zi]

KOSZT
OGOLEM
NETTO [zf]

KOLEKTOR DESZCZOWY D10-D16 2
PRZYKANALIKAMI :

-PAS JEZDNI SZER. 5m O NAWIERZCHN!
UTWARDZONEJ ( Z AZUROWEJ KOSTKI
BRUKOWE.)

BRUKOWA,
JWYKOP SUCHY

-POBOCZE SZER. 1m UTAWRDZONE KOSTKA
-ZAGLEBIENIE KOLEKTORA (2,96 ~ 4,72m)

R. GRP $®800mm

OK. 272,20

2255,00/mb

613.811,00

KOLEKTOR DESZCZOWY D10-Di1

ASFALTOWEJ
ZAGLEBIENIE KOLEKTORA ( 2,52-2,78m)
-WYKOP SUCHY

-PAS JEZDNY SZER.6,4m O NAWIERZCHNI

PRZECISK

R.GRP ®300mm

OK. 8,50

3.400,00/mb

28.900,00

PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJEN

1.

ZMIANA LOKALIZACJ! ISTN. SLUPA
ENERGETYCZNEGO

18ZT.

2.190,00/szt.

2.190,00

PRZELOZENIE ISTN.PRZYLACZA

ENERGETYCZNA ZASILAJACA

ENERGETYCZNEGO WRAZ ZE SKRZYNKA

18ZT.
Dt L=9,5m

250/mb

2.375,00
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[ 2. PRZELOZENIE GAZOCIAGU S/C

PE ®40mm

OK. 53,00m

400,00/mb

21.200,00

PRZELOZENIE PRZYtACZY GAZOWYCH
WRAZ ZE SKRZYNKA GAZOWA

PE ®32mm

OK. 2 8ZT.

3.200,00/1szt

6.400,00

3. LIKWIDACJA LINI NAPOWIETRZNE.J
TELEKOMUNIKACYJNEJ ( 5 SEUPOW)
PODWIESZONEGO KABLA 5 X 4 X 0,5 NA LINIE
KABLOWA, -NA ODCINKU OD StUPA PRZY UL.
PODGORNEJ KABEL WPROWADZI NA SR- DO
SLUPA KABLOWEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO -
USTAWIC NOWY SR( KABEL WPROWADZI NA
StUPEK)

OK.252,00m

600,00{
demontaz slupa)
1,4/m ( demontaz
przewodu)

3.000,00
+352,80

PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ SIECI KABLOWEJ
TELEKOMUNIKACYJNEJ

OK. 86,00m

179,00/mb

15.394,00

PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ SIECI KABLOWEJ
TELEKOMUNIKACYJNEJ

OK.140,00m

179,00/mb

25.060,00

PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ SIECI KABLOWEJ
TELEKOMUNIKACY.JNEJ

OK. 38,00m

179,00/mb

6.802,00

4. PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH PRZYtACZY
WODOCIAGOWYCH Z STAL OCYNK $25mm / NA
PE ®32mm

+NAWIERTKA + ZASUWA ODCINAJACA

PE®32mm

OK. 9 8ZT.
ZL=33,50m

922,00/mb.

-30.887,00

RAZEM

756.371,80

1liB. | UL.PODGORNA —-BRANZA DROGOWA

1. -PAS JEZDNY SZER. 5m Z KOSTKI BRUKOWEJ
-CHODNIK SZER. 2m Z KOSTKI BRUKOWEJ
-POBOCZE UTWARDZONE KOSTKA BRUKOWA
SZER. 1,0m

OK.
272,70mb

UL. SIKORSKIEGO

IV. [ UL.SIKORSKIEGO ODC. OD UL. PODGORNEJ DO UL. MOSTOWEJ ( ODC. D16-D35)

IVA

UL.SIKORSKIEGO ODC. OD UL. PODGORNEJ DO UL. MOSTOWEJ-ODWODNIENIE

WYSZCZEGOLNIENIE

DANE
TECHNICZNE

SZT.J
DLUGOSC
[m]

KOSZT
JEDNOSTKO
WY NETTO

KOSZT
OGOLEM
NETTO [zi]

1. KOLEKTOR DESZCZOWY D16-D19 Z
PRZYKANALIKAMI :

-PAS DROGOWY O NAWIERZCHNI
NIEUTWARDZONEJ

-ZAGLEBIENIE KOLEKTORA (2,22 - 2,73m)
-WYKOP SUCHY

R. GRP
®500mm

OK. 80,00

1.335,00/mb

106.800,00

KOLEKTOR DESZCZOWY D19-D28 Z
PRZYKANALIKAMI :

-PAS DROGOWY O NAWIERZCHNI
NIEUTWARDZONEJ

-ZAGLEBIENIE KOLEKTORA (2,12 —2,94m)
-WYKOP SUCHY

R. GRP
©400mm

OK. 205,00

1100,00/mb

225.500,00

KOLEKTOR DESZCZOWY D28-D35 2
PRZYKANALIKAMI :

-PAS DROGOWY O NAWIERZCHNI
NIEUTWARDZONEJ

-ZAGLEBIENIE KOLEKTORA (1,41-2,79m)
-WYKOP SUCHY

R.GRP
®300mm

OK. 230,00

920,00/mb

211.600,00

PRZEtOZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJEN

1. ZMIANA LOKALIZACJI ISTN. SEUPA
ENERGETYCZNEGO

182T.

2.190,00/szt

2.190,00

PRZELOZENIE ISTN.PRZYtACZA
ENERGETYCZNEGO WRAZ ZE SKRZYNKA
ENERGETYCZNA ZASILAJACA

6 SZT.
Dt L=12m

250,00/mb

3.000,00

2. PRZELOZENIE PRZYEACZY KAN. SAN. POS. NR.
EWID. 287/1

PVC $9160mm+
STUDNIA 425mm

OK. 3,0m

1000,00/mb

3.000,00

PRZELOZENIE PRZYLACZY KAN. SAN. POS. NR.
EWID. 287/2

PVC ®160mm+
STUDNIA 425mm

OK. 3,5m

1000,00/mb

3.500,00

PRZEt.OZENIE PRZYLACZY KAN. SAN. POS. NR.
EWID. 346/1

PVC ®160mm+
STUDNIA 425mm

OK. 6,0m

1000,00/mb

5.000,00

PRZEYOZENIE PRZYLACZY KAN. SAN. POS. NR.
EWID. 347

PVC $®160mm+
STUDNIA 425mm

OK. 3,7m

1000,00/mb

3.700,00

PRZELOZENIE PRZYEACZY KAN. SAN. POS. NR.
EWID. 348/3

PVC ®160mm+
STUDNIA 425mm

OK. 3,5m

“7000,00/mb

3.500,00

PRZELOZENIE PRZYLAGZY KAN. SAN. POS. NR.
EWID. 273/2

PVC ©160mm+
STUDNIA 425mm

OK. 2,5m

1000,00/mb

2.500,00

3. PRZEtOZENIE ISTNIEJACYCH PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH Z STAL OCYNK $25mm / NA
PE $32mm

+NAWIERTKA+ZASUWA ODCINAJACA

PE®32mm

OK. 28 SZT.
IL=101,50m

'890,00/mb

90.335,00

ISTNIEJACY HYDRANT DO PRZELOZENIA LUB
WYMIANY NA HYDRANT PODZIEMNY

DN 80mm

4 SZT.

2,570,00/szt.

10.280,00

RAZEM

670.905,00
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' UL.SIKORSKIEGO ODC. OD UL. PODGORNEJ DO UL. MOSTOWEJ —-BRANZA DROGOWA

-PAS JEZDNY SZER. 4,5- 56m Z KOSTKI
BRUKOWE.

-CHODNIK SZER. 2m Z KOSTKI BRUKOWEJ
-POBOCZE UTWARDZONE KOSTKA BRUKOWA
SZER. 0,7-1,0m

OK.
534,00mb

V. UL.SIKORSKIEGO ODC. OD UL. PODGORNEJ DO UL. POLNOCNEJ ( ODC. D16-D53 )

VA. | UL.SIKORSKIEGO ODC. OD UL. PODGORNEJ DO UL. POLNOCNEJ-ODWODNIENIE
WYSZCZEGOLNIENIE DANE Szt KOSZT KOSZT

TECHNICZNE DLUGOSC | JEDNOSTKOWY | OGOLEM
[m] NETTO [zf] NETTO
[zt

1. KOLEKTOR DESZCZOWY D16-D50 Z R. GRP ®400mm | OK. 480,50 1.100,00/mb | 528.550,00
PRZYKANALIKAMI :
-PAS DROGOWY O NAWIERZCHNI
NIEUTWARDZONEJ
-ZAGLEBIENIE KOLEKTORA (1,34 - 2,70m)
WYKOP SUCHY
KOLEKTOR DESZCZOWY D50-D53 +D54-s01 Z R. GRP ©300mm | OK, 88,00 920,00/mb 90.620,00
PRZYKANALIKAMI ; +10,50=
-PAS DROGOWY O NAWIERZCHNI 98,50m
NIEUTWARDZONE.
-ZAGLEBIENIE KOLEKTORA (1,57 — 1,88m)+(2,08-
2,23m)
“WYKOP SUCHY
KRAWEZNIKOWY SYSTEM ODWODNIENIA KERB 480 OK. 90,00m 1.616,50/mb | 145.485,00
LINIOWEGO KERB 480

PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJEN

1. ZMIANA LOKALIZACJI ISTN. SEUPA 18ZT. 2.190,00/szt 2.180,00
ENERGETYCZNEGO
PRZELOZENIE ISTN.PRZYtACZA 5 SZT. 250,00/mb 3.000,00
ENERGETYCZNEGO WRAZ ZE SKRZYNKA Dt L=12m
ENERGETYCZNA ZASILAJACA

2. PRZELOZENIE GAZOCIAGU S/C PE ®63mm OK. 25,00m 465,00/mb 11.625,00
PRZELOZENIE PRZYLACZY GAZOWYCH PE ¢32mm OK. 2 8ZT. 3.200,00/szt 6.400,00
WRAZ ZE SKRZYNKA GAZOWA

3. PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO WODOCIAGU PVC®110mm OK. 22,50m 470,00/mb 10.575,00
PVCP110
PRZEtOZENIE ISTNIEJACYCH PRZYtACZY PE®32mm OK. 16 SZT. 220,00/mb 16.280,00
WODOCIAGOWYCH Z STAL OCYNK ®25mm / NA ZL=74,00m
PE ®32mm
+NAWIERTKA+ZASUWA ODCINAJACA
ISTNIEJACY HYDRANT DO PRZELOZENIA LUB DN 80mm 5 SZT. 2.570,00/szt 12.850,00
WYMIANY NA HYDRANT PODZIEMNY
RAZEM 827.575,00

VB. | UL.SIKORSKIEGO ODC. ODC. OD UL. PODGORNEJ DO UL. POLNOCNEJ -BRANZA
DROGOWA

1. | -PAS JEZDNY SZER. 4,5- 5m Z KOSTKI OK.
BRUKOWEJ 717.50mb

-CHODNIK SZER. 2m Z KOSTKI BRUKOWE.
-POBOCZE UTWARDZONE KOSTKA BRUKOWA
SZER. 0,7-1,0m :

POWYZSZE ZESTAWIENIE NIE UWZGLEDNIA KOSZTOW:
> PRZELOZENIA ISTNIEJACYCH OGRODZEN
» KOSZTOW WYCINKI | WYKARCZOWANIA

>

KOSZTOW PRZEJEC

» KOSZTOW REGULACJI ISTNIEJACYCH WEAZO

V. UWAGI KONCOWE.

Na etapie projektu budowlano- wykonawczego nalezy uzyskaé miedzy innymi :
Zgody wszystkich wiascicieli dzialek na realizacje zadania
Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Uzyskanie Decyzji zwalniajgcej od Dyrektora RZGW + inne uzgodnienia z tym zwigzane
Uzgodnienie ze Starostg Poznanskim projektu budowlano- wykonawczego geometrii drogi

v

YVVVY VVVYVY

oraz organizacji ruchu

Uzgodnienie przelozer istniejgcych uzbrojen z administratorami sieci

Uzgodnienie z komisjg koordynacyjng

Decyzje wodnoprawna na wykonanie wylotu i umocnienie skarpy rzeki Warty + decyzje
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>

wodnoprawng na szczegodlne korzystanie z wod

Na przetozenia - uzgodnienie rozwigzan z administratorami sieci zgodnie z wydanymi
warunkami

Inne uzgodnienia wymagane stosownymi przepisami

Pozwolenie na budowe

VI.ZAL ACZNIKI.

1.

> wN

Pismo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat Poznan nr.
OP0.80/533/343/9/96

Oferta na podczyszczalnig $ciekow deszczowych

Zatgezniki 3-6 ujeto w odrebnych teczkach

Przyktadowe otwory geotechniczne — karty dokumentacyjne otworéw — ujeto w czesci
geotechnicznej opracowania .

Warunki techniczne dla przebudowy kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
w zakresie wynikajgcym z potrzeb przedmiotowej inwestycji uzyskane od administratoréw

sieci —ujeto w czesci warunki techniczne przebudowy kolidujgcego uzbrojenia.
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INSTYTUT METEOROLOGII | GOSPODARK]I WODNEJ

01-673 WARSZAWA, ul. Podlesna 61 Tel. 34-16-51 TIx 814331 Fax 34-54-66
IDENTYFIKATOR 0080507 KONTO WBK O/MW-Wa Nr 350004-700740

ODDZIAE. W POZNANIU 60-594 Poznan, ul. Dgbrowskiego 174/176
Skr. poczt. 75, Tel. 411-621 Tix 0415072 Fax 47-54-40 Konto WBK VI O. Poznart Nr 356224-4877

ODDZIALY
15-245 Biatystok, Clotkowskiega 2/3 - felflax 21-139 80-594 Poznan, Dgbrowskiego 174176 tel, 41-16-21
81-342 Gdynia, Waszyngtona 42 tel. 20-52-21 : fax 47.54-40
fax 20-16-41 76-200 Stupsk, Mbyriska 1* tel. 240-84
40-014 Kalowice, Mariacka 6 tel, 53-86-20 fax 24-891
fax 53-86-50 01-673 Warszawa, Podlesna 61 tel.ffax 34-01.05
30-215 Krakéw, Piotra Borowego 14 lel. 22-60-33 51-616 Wroctaw, Parkowa 30 tel. 21-86-06
fax 22-08-82 fax 21-89-91

Poznan, 10.09.1996 r.

- OPo.8O/533/3431 8 96

ZAKY.AD USLUG TECHNICZNYCH

BUDOWNICTWA I CCHRONY SRODOWISKA
"MAGAT" s.c.

3. Polan 5i/3

61-249 P O Z N AN

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat w Poznaniu przesyta dane
opadowe dla misjscowodci Mosina, Wartodel obliczone na podstawie danych Z posterunku
opadowego Mosina. ,

1. Sredni opad roczny z wielolecia 1966-1995 r. 553 mm,

2. Maksymalny opad dobowy z 10-lecia 1986-1995 - 79,4 mm (3.07.1994 1)
3. Sredni opad miesigczny z okresu letniego (VI-VIIL) z wislolecia 1966-1995
VI VI Vi ér. :

66 mm 73 mm 62 mm 67 mm

Uwaga: ] mm opadu=1 Lwody/m2

AL

of. dr kab. Int, Piotr Eowalczak

Zat rachunek




ecol-unicon

Wycena nr: | OF/0043636

Przygotowal(a): I Sebastian Nowak

Telefon I +48 502186172

Adresat Jolanta Olejniczak Olek
Pracownia Projektowa s.c. Jolanta
Olejniczak-Olek & Joanna Olek
Wiodzimierza Majakowskiego 331A
61-066 Poznafi
7822490028
081 87 08 546

Nazwa inwestycji przebudowa uf. Sikorskiego i Podgbrnej w m. Rogalinek / Rogalinek,.

Sz. P.-

W gdpowi;dzi na zipzone zapytanie, przedstawiam wyceng wg ponizszej specyfikacii.

Ecol-Unicon Sp. z 0.0.
Filla Poznat

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznan

tel.: , fax: 42 681 62 82

Data wysiawienia | 2017-12-04

Data waznosci 2018-02-02

WARTOSC OFERTY

Wyroby i towary | 93 508,00 PLN
Transport o | | - PLN
Wartosé | 93 508,00 PLN

WYROBY | TOWARY

Lp._,Nazwa peina Oznaczenie - {Gwar  |Realiz. [Cenanetto [llo§¢ |Kwota netto
projektowe ![Mc] [dni] ] I I
Dane tech, nazwa |Wartos¢ [Jm |
1 WYSOKOSPRAWNY SEPARATOR LAMELOWY ESL SP1 24 14 64 229,00 1 64 229,00
120/1200 S
Zagl, lkana'lu (wlot) 3.49 MPPT.
Zag!. kanalu (wylol) 3.51 MPPT.
DN kanaty (wiol) 900 MM
DN' kanalu (wylol) 800 MM B
DNwewn 2500 . MM
Najci_eiszy g'len_l‘ 6600 }_<G
I:oj. magaz. ol;a‘!u 250!_) DM3
Po. osadnika 1560 D3
Qmax 1200 DM3/S
Qnom 20 owas
2 Osadnik DN 3000 Y=12,50m3 0Ss1 24 do uzg. 29 279,00 1 20 279,00
DNwewn 3000 MM
Objelose 12,50 M3

www.ecol-unicon.com

KRS 0000194595, Sad Rejonowy w Gdaiisku Xii Wydzial Gospodarczy Rejestrowy Ecol-Unicon Sp. z o.0.

Kapital zaktadowy 1 000 000,00 PLN

2017-12-04 09:54:41 sirona

ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk
NIP: 584-13-83-568




Ecol-Unicon Sp. z 0.0.

ecol - unicon Filia Poznan
ul. Qbarnicka 229, 60-650 Poznari
P I tel.:, fax: 42 681 62 82
& o
4 ( .4
& Oy
Wycena nr: ! OF0043636
Suma ] 93 _508,00;
DOSTAWA / ODBIOR

Adres dostawy: Rogalinek, .

Cena netto fransportu [PLN]. - Roziadunek towaru po stronie Zamawiajgcego.
Cena fransportu skalkulowana przy zalozeniu optymalnego wykorzystania érodkéw transportu tj.:
transport ponadgabarytowy 24.0T 2 SZT.

Zmiana iloscl kursow wymagaé bedzie ponownej kalkulacji ceny transportu. Dodatkowe Kursy bedg fakturowane.
Uchwyly fransporlowe beda fakturowane. W przypadku zwrotu uchwytéw zostanie wystawiona faktura korygujaca.

TERMIN REALIZACJI

Terminy realizaci okreslone w punkcie "WYROBY | TOWARY" s wartoéciami orientacyjnymi.
Szczegodlowy harmonogram realizacji zaméwienia uzgodniony zostanle na etapie potwierdzenia warunkéw realizacji zaméwienia.

WARUNKI PLATNOSCI

DO UZGODNIENIA.

GWARANCJA | SERWIS

Okres gwarancji na dostarczone produkty rozpoczyna sig w dniu ich przekazania Zamawiajgcemu i trwa wg wykazu w sekcji WYROBY | TOWARY".
Szczegolowe warunki gwarancji okres$lajg Warunki Gwarancji” dostepne w oddzialach ECOL-UNICON.

Specjalistyczny serwis oferowany przez Ecol-Unicon zapewnia wlasciwe utrzymanie obiektu,

Wigcs)] informacji: www.ecol-unicon.com, tel.: +48 691 601 607, serwis@ecol-unicon.com.

ZLOZENIE ZAMOWIENIA

W przypadku akceptacji oferty, zamowienia prosimy kierowac do:

Ecol-Unicon Sp. z 0.0. Filia Poznan
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznan
tel.: , fax: 42 681 62 82

Zambwienia traklujemy jako wazne tylko wowczas, gdy jest zioZzone bez zastrzezen do powyzszych warunkow wyceny oraz zawiera w swojej tre$ci

odwolania do numeru niniejszej wyceny.
Niniejsza wycena (wigczajac wszelkie zalacznikl) ma charakter informacyjny | nie stanowi oferty handlowe] w rozumieniu arl. 66 § 1 K.C.

APROBATY

www.ecol-unicon.com

KRS 0000194595, Sad Rejonowy w Gdansku Xl Wydzial Gospodarczy Rejestrowy Ecol-Unicon Sp. z 0.0.
Kapitaf zakiadowy 1 000 000,00 PLN ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk
NIP: 584-13-83-568

2017-12-04 09:54:41 strona 2




Ecol-Unicon Sp.z 0.0.

Filia Poznan

ecol-unicon

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznani
tel.: , fax: 42 681 62 82

Wycena nr: | OF/0043636

sep. lamelowe ESL
Norma PN-EN B58-1:2005/A1:2007

osadniki OS niestandard.
Aprobata Techniczna 10$-PIB Nr AT/2015-08-0231/A2

UWAGI

z powaianiem,

Sebastian Nowak
tel.kom.+48 502186172
sebastian.nowak@ecol-unicon.com

www.ecol-unicon.com

KRS 0000194595, Sad Rejonowy w Gdarisku XIl Wydziat Gospodarczy Rejestrowy Ecol-Unicon Sp. z 0.0.
Kapital zakladowy 1 000 000,00 PLN ul. Réwna 2, 80-067 Gdanisk
NIP:; 584-13-83-568

2017-12-04 09:54:41 strona 3




(@BJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-B-02481:1998

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  prunt préchniczy  2%< Iy < 5%
Nm tamuf 5%< I, <30%
T torf 30%< Tom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
" (NIESKALISTE)
KW wietrzelina
{Wg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
7, zwir
Zg  zwir gliniasty
Po  pospétka
Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredni
Pd  piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg  piasek-gliniasty
HOp pyl plaszczysty

II  pyl
Gp glina piaszezysta
s glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszezysta zwigzta
Gz glina zwigzla

Grnz glina pylasta zwigzta

Ip  if piaszezysty

In it pylasty

I it

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM skafa mickka

LT M

R

o

ZNAKIDODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

" przewarstwienia

/ na pograniczu

()  wnawiasie okreslenia uzupelniajgce:
skiad nasypu, rodzaj gruntéw
organicznych, petrografia skal

4 - numer otworu
112,7 rzedna wiercenia

STAN GRUNTOW
luzny In
O drednio zageszczony szg
O zageszczony 2g

OZNACZENIE WODY GRUNTOWEJ

ustabilizowane zwierciadto wody
nawiercone zwierciadto wody gruntowej

grunty mato wilgotne mw

grunty wilgotne w
grunty mokre m
grunty nawodnione nw
saczenie wody

KONSYSTENCJA GRUNTOW

¢ zwarta
O pdlzwarta pzw

twardoplastyczna tpl

O plastyczna pl
O migkkoplastyczna mpl
O plynna pt
INNE OZNACZENIA
I nr warstwy geotechnicznej

SYMBOLE GENETYCZNE

osady lodowcowe

o

o

gl  osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
%z osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)

pg  osady peryglicjalne

f osady rzeczne (fluwialne)
li osady jeziorne (limniczine)
d osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q  Cazwartorzed P Perm
Qh  Holocen C Karbon
Qp Plgjstocen D  Dewon
Tr  Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda O  Ordowik
J Jura Cm Kambr

L np: osady rzeczne holocefiskie




