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I. [bookmark: _Toc492017312][bookmark: _Toc515367028]CZĘŚĆ OPISOWA
1. [bookmark: _Toc492017313][bookmark: _Toc515367029]WSTĘP
1.1. [bookmark: _Toc492017314][bookmark: _Toc515367030]PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja projektu budowlanego opracowana została na zlecenie Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, NIP 7773154370, w imieniu której występuje Burmistrz Gminy Mosina – Jerzy Ryś, przy udziale Skarbnika Gminy – Marii Borowiak, zwanych niżej „Zamawiającym”.
Podstawą niniejszego opracowania stanowi umowa Nr BZPE.127/2721.2.2018.MS zawarta 1.03.2018 między Zamawiającym, a Firmą: Piotr Porosa „BROS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, ul. Stefana Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznań, reprezentowaną przez: Pana Piotra Porosa – właściciel.
1.2. [bookmark: _Toc515367031][bookmark: _Toc492017315]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elementów małej architektury (m.in. wiaty, tablic, ogrodzenia, podestu widokowego ze schodami), ustalenie lokalizacji elementów na rzecz realizacji przedmiotowego projektu zgodnie z opisem wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.
1.3. [bookmark: _Toc515367032][bookmark: _GoBack]CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej w oparciu o wytyczne określone przez Zamawiającego.
1.4. [bookmark: _Toc492017317][bookmark: _Toc515367033]ZAKRES OPRACOWANIA
· projekt podestu widokowego
· projekt drewnianej wiaty 
· umiejscowienie tablic dydaktycznych i kierunkowych na całej długości ścieżki dydaktycznej
· projekt drewnianego ogrodzenia.
Określono rozmiar i zakres niezbędnych do wykonania robót, przedstawiono elementy, materiały, z których należy je wykonać, ich lokalizacje oraz sposób mocowania. 
1.5. [bookmark: _Toc515367034]ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTU 
· Pozyskanie mapy do celów projektowych
· Opracowanie projektu elementów małej architektury i ustalenie ich lokalizacji
· Graficzne przedstawienie proponowanych rozwiązań
· Sporządzenie zestawienia ilościowo-kosztorysowego z opisem charakterystycznych parametrów urządzeń przeznaczonych do zakupu w obrębie zamówienia.
1.6. [bookmark: _Toc515367035]WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:
[bookmark: _Toc492017318]45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
74232000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby



1.7. [bookmark: _Toc515367036]MATERIAŁY WYJŚCIOWE
Materiałem wyjściowym do opracowania niniejszej dokumentacji była:
· Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem
· Wytyczne zamawiającego
· Wizja lokalna na terenie działki 
· Mapa do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500
· Normy i wytyczne projektowe:
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym;
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane;
· Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386);
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92 poz. 881);
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych;
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia;
· Wszystkie pozostałe przepisy i szczególne i Normy Polskie, majce zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;
·  Norma PN-EN 1176:2008 grupa norm przedmiotowych składa się z dziewięciu części, pierwsza dotyczy ogólnych wymagań bezpieczeństwa i metod badań i odnosi się do wszystkich placów zabaw i wszystkich urządzeń, które na nim się znajdują, a także innego sprzętu, który nie jest przeznaczony do zabawy;
· Norma PN-En 1177:2008 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.


2. [bookmark: _Toc492017319][bookmark: _Toc492017320][bookmark: _Toc515367037][bookmark: _Toc496695016]PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA 
[bookmark: _Toc515367038]OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
2.1. [bookmark: _Toc515367039]LOKALIZACJA TERENU
Obszar opracowania jest zlokalizowany w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w zachodniej części miasta Mosina. 
Projektowany teren znajduje się na działkach o numerach 3168, 3169, 3171, 3174, 178/2.
Powierzchnie działek:
3168 – 15473 m2
3169 – 5589 m2 (działka drogowa)
3171 – 355561 m2
3174 – 451441 m2
178/2 – 3371 m2 (działka drogowa)

Działki o numerze ewidencyjnym 3168, 3169, 3171, 3174 obręb Mosina stanowią częściowo grunty leśne, natomiast działka o numerze ewidencyjnym 178/2 obręb Mosina jest drogą gminną.

Łączna powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi 831 435 m2. Cały obszar znajduje się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W południowej części projektowanego obszaru znajduje się Jezioro Budzyńskie, w pobliżu którego przebiega linia kolejowa nr 361. Przy południowym krańcu Jeziora przechodzi droga wojewódzka nr 431.

[image: \\Ania\dysk\MOSINA\granice dzialek.jpg]
Lokalizacja projektowanego obszaru


2.2. [bookmark: _Toc515367040]CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA

Obszar opracowania znajduje się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz na obszarach Natura 2000:
- Ostoja Wielkopolska PLH 300010 – obszar specjalnej ochrony siedlisk,
- Ostoja Rogalińska PLB 300017 – obszar specjalnej ochrony ptaków.

Wielkopolski Park Narodowy jest położony nad Wartą, na południe od Poznania, w trójkącie miast Luboń-Stęszew-Mosina. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Część wiekowych borów sosnowych, w stanie zbliżonym do stanu pierwotnego jest objęta ochroną w ramach rezerwatów ścisłych. Władze Parku Narodowego dążą również do przekształcenia istniejących lasów tak, by osiągnęły postać bliższą naturalnej.

Szatę roślinną Parku tworzą przede wszystkim lasy, pokrywające 61% powierzchni. W zależności od warunków siedliskowych są to: bory sosnowe, bory mieszane (sosnowo-dębowe), kwaśne dąbrowy, dąbrowy świetliste, grądy (lasy dębowo-grabowe), łęgi wiązowo-jesionowe i olsy. W sąsiedztwie Warty spotykamy łęgi topolowo-wierzbowe. Dość dużą powierzchnię (29%) stanowią grunty rolne. Mniejszy obszar (6%) zajmują wody, głównie jeziora rynnowe, wśród których za prawdziwą perłę krajobrazu uchodzi Jez. Góreckie z wyspą Zamkową. Niewielka powierzchnia (4%) przypada na zabudowania, drogi itp.

Wielkopolski Park Narodowy jest odwiedzany przez ponad milion turystów rocznie. Walory turystyczne Parku można docenić wybierając się na spacer jednym z pięciu znakowanych szlaków turystycznych.

Oz Bukowsko-Mosiński - oz na terenie Pojezierza Poznańskiego w Wielkopolsce. Jest to najdłuższy oz w Polsce i jeden z najdłuższych na obszarze niżu środkowoeuropejskiego. Ma charakter długiej, krętej wypukłości w terenie, o długości około 37 km.

Na działce o numerze 3171 znajduje się Jezioro Budzyńskie, objęte Obszarem ochrony ścisłej Jezioro Budzyńskie. Powierzchnia rezerwatu wynosi 21,73 ha. Przedmiotem ochrony jest krajobraz polodowcowy (np. oz i rynna polodowcowa jeziora) wraz z charakterystyczną roślinnością, np. gatunkami kserotermicznymi. Z rzadkich roślin w rezerwacie rośnie jezierza morska, relikt sprzed dziesięciu tysięcy lat. Ptaki związane z akwenem to m.n.: łyska, perkoz dwuczuby, perkozek, śmieszka, błotniak stawowy, czapla siwa (zalatująca), bączek i derkacz.

Jezioro ma powierzchnię 11 ha, głębokość maksymalną 2,7 m i długość linii brzegowej ok. 2900 m. Samo jezioro jest najpłytszym w całym Parku Narodowym. 

W pobliżu znajdują się obszar ochrony ścisłej Jezioro Kociołek, Ludwikowo (gmina Mosina), Osowa Góra (Kotlina Śremska).

2.3. [bookmark: _Toc496695014][bookmark: _Toc515367041]INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

Działki o numerach 3168, 3169, 3171, 3174. 178/2 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Planowana inwestycja częściowo będzie przebiegać na gruntach leśnych, jednakże nie będzie wymagać zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne.
Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 50 m od Jeziora Budzyńskiego
- elementy infrastruktury turystycznej powinny być wykonane w przeważającej części z materiałów ekologicznych, naturalnych
- zakaz wprowadzania do środowiska przyrodniczego roślin gatunków obcych
- zakaz wnoszenia w pobliżu Jeziora Budzyńskiego obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających dziko występującym zwierzętom dostęp od wody
- usytuowanie drewnianej wiaty na terenie parkingu, na działce 3174, obręb Mosina, jako punkt rozpoczynający  ścieżkę dydaktyczną
- posadowienie tablic edukacyjnych na całej długości ścieżki dydaktycznej od wiaty do podestu widokowego
- umiejscowienie podestu widokowego na końcu ścieżki dydaktycznej na granicy drzewostanu i odkrytej części ozu
- ogrodzenie drewniane powinno być umiejscowione na końcu ścieżki dydaktycznej, przy tarasie widokowym, aby uniemożliwić dostęp do dalszej, chronionej części ozu
- nie dopuszcza się składowania materiałów na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
- zakaz składowania jakichkolwiek śmieci i odpadów
- zakaz zanieczyszczania gleby i wód
- zakaz niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin
- po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego
- inwestycję należy realizować tak, aby nie spowodowała niszczeń w ekosystemach Wielkopolskiego Parku Narodowego
- zgodnie z ustawą z dn. 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)
- zgodnie z ustawą z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)
- zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2016 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134)
- zgodnie z Zarządzeniem Ministra Środowiska z dn. 5 października 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. MŚ. Z 2015 r. poz. 70)
- zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)
- pozostałe ustalenia szczegółowe zostaną ustalone w trakcie dalszych etapów realizacji projektu.

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:
- należy zachować naturalny charakter Ozu Bukowsko-Mosińskiego i terenów przyległych.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem dozwolony jedynie drogami publicznymi, lub drogami leśnymi tylko jeśli są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach
- postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych
- ruch pieszy tylko po wyznaczonych w tym celu ścieżkach.

Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
- inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:
- planowana inwestycja nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
- inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 PLH 300010 Ostoja Wielkopolska
- inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 PLB 300017 Ostoja Rogalińska
- inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego
- teren inwestycji położony jest w części na terenie złóż torfów
- przed przystąpieniem  do realizacji wiaty i podestu widokowego wykonać badania geotechniczne
- projekt wykonawstwa technicznego należy przedstawić Dyrektorowi WPN
- teren inwestycji położony jest na obszarze zdegradowanym wyznaczonym w drodze uchwały nr XLIII/448/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dn. 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego, poz. 1271).

2.4. [bookmark: _Toc515367042]OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
[bookmark: _Toc514659166]
Od strony wschodniej na projektowany teren prowadzi ul. Skrzynecka, będąca drogą gruntową. Obszar jest porośnięty roślinnością leśną, niską i wysoką. Na terenie znajdują się istniejące elementy małej architektury takie tablice edukacyjne, strzałki kierunkowe, wiaty wypoczynkowe z ławkami, kosze na śmieci, drewniane ogrodzenie o wys. ok. 40 cm.
Przez projektowany obszar przebiegają trasy piesze i rowerowe:
- Trasa im. prof. Adama Wodziczki, długość: 9,5 km. Osowa Góra - Jez. Kociołek - Jez. Skrzynka - Jez. Góreckie - Osowa Góra, znaki niebieskie, dalej czerwone i znów niebieskie,
- Trasa „Szlak Kosynierów”, długość: 8 km. Osowa Góra - Jez. Kociołek - Jez. Góreckie - Jeziory - Puszczykówko, znaki niebieskie, potem czerwone,
- Trasa im. Cyryla Ratajskiego, długość: 13 km. Mosina - Jez. Kociołek - Górka - Jez. Łódzko - Dymaczewskie - Jez. Witobelskie - Stęszew, znaki niebieskie.

Na ścieżce dydaktycznej znajdują się Głaz Władysława Zamoyskiego, Studnia Napoleona, Głaz Adama Wodziczki. Nieopodal Głazu Wodziczki ścieżka dydaktyczna biegnie dalej, za granicę projektowanego obszaru, do Jeziora Kociołek.
[image: Głaz Zamoyskiego w Wielkopolskim Parku Narodowym - waal]
Głaz narzutowy Władysława Zamoyskiego – zlokalizowany nieopodal parkingu i miejsca piknikowego. Zamoyski w 1889, z myślą o ratowaniu lasów tatrzańskich, w drodze licytacji nabył dobra zakopiańskie, czyli znaczną część dzisiejszych polskich Tatr. W 1902 roku uzyskał wyrok włączający okolice Morskiego Oka w granice ziem polskich i kończący spór o ziemie tatrzańskie. Głaz postawiono w 1994 r.  z okazji przypadającej wtedy 70. rocznicy śmierci Zamoyskiego. 
[bookmark: _Toc515367043]Zdjęcia stanu istniejącego – Głaz Władysława Zamoyskiego
[image: http://www.mosina.pl/filemanager/photos/uploads/pages/126/test_30711509021073.JPG]
Na działce o numerze 3169 znajduje się Studnia Napoleona, będąca jednym z najciekawszych punktów na ścieżce dydaktycznej. Źródło to przez wiele lat było ujęciem wody dla osady leśnej WPN w Osowej Górze. Legenda głosi, że w 1812 roku Napoleon wraz ze swoją armią zatrzymał się tutaj przed wyprawą na Moskwę, by zaczerpnąć wody do picia. 
Zdjęcie stanu istniejącego – Studnia Napoleona
[bookmark: _Toc515367044][image: ]Głaz narzutowy, poświęcony pamięci prof. Adama Wodziczki, postawiono w miejscu, gdzie w 1933 roku dokonano symbolicznego otwarcia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dzięki staraniom Wodziczki, w 1945 r. utworzono w Katedrze Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego pierwszy w Polsce samodzielny Zakład Ochrony Przyrody i Uprawy Krajobrazu. Był także inicjatorem powstania parków narodowych: Wielkopolskiego, Wolińskiego 
i Słowińskiego.
[bookmark: _Toc515367045]    Zdjęcie stanu istniejącego – Głaz Wodziczki

2.5. [bookmark: _Toc492017324][bookmark: _Toc492017325][bookmark: _Toc492017326][bookmark: _Toc515367046]OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
[bookmark: _Toc515367047]Planowana inwestycja będzie służyć ochronie cennego przyrodniczo i kulturowo obszaru Ozu Bukowsko-Mosińskiego (tzw. Szwedzkie Góry nad Jeziorem Budzyńskim) poprzez skierowanie ruchu turystycznego w miejsca do tego przeznaczone, oraz funkcje edukacyjną (tablice edukacyjne). Inwestycja jest zgodna z ustawą z dn. 28 września 1991 r. p lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) oraz zarządzeniem Ministra Środowiska z dn. 5 października 2015 r. poz. 70).
[bookmark: _Toc515367048]W ramach opracowania projektuje się rewitalizację ścieżki Szwedzkie Góry. Ścieżka będzie prowadzić od Głazu Wodziczki, wzdłuż Jeziora Budzyńskiego, aż do projektowanego podestu widokowego ulokowanego na wzniesieniu terenu. Na końcu ścieżki dydaktycznej, przy podeście widokowym projektuje się drewniane ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do dalszej, chronionej części ozu.
[bookmark: _Toc515367049]W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów, a także rozbiórki elementów.

2.2. [bookmark: _Toc515367050]ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
Projektowany teren znajduje się na działkach o numerach 3168, 3169, 3171, 3174, 178/2.

Powierzchnie działek:
3168 – 15473 m2
3169 – 5589 m2, w tym powierzchnia ścieżki dydaktycznej 1169,5 m2
3171 – 355561 m2, w tym powierzchnia zabudowy podestem 30,5 m2, ścieżki dydaktycznej 1847,7 m2 i 26 szt. tablic edukacyjnych 3,9 m2
3174 – 451441 m2,  w tym powierzchnia zabudowy wiatą 78,3 m2 i ścieżki dydaktycznej 482,9 m2
178/2 – 3371 m2, w tym powierzchnia ścieżki dydaktycznej 1646,3 m2

Łączna powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi 831 435 m2
Łączna długość ścieżki dydaktycznej 1239 m2
Tablice informacyjne BEZ ZADASZENIA






2.3. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

Obszar oddziaływania obiektów został określony na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).  
Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane,  który  stanowi,  że  obszar  oddziaływania  obiektu  należy  rozumieć  teren wyznaczony  w  otoczeniu  obiektu  budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających zmianę z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. 
Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane należy zaliczyć przepisy techniczno-budowlane  (Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z  późn.  zmianami - warunki  techniczne  jakim  powinny   odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie),  ale także  przepisy  dotyczące  miedzy  innymi  ochrony  przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.), zagospodarowania przestrzennego, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460), jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.
Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), planowana inwestycja nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.
Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach opracowania - na działkach o numerach 3168, 3169, 3171, 3174, 178/2.
Dane  techniczne  charakteryzujące  wpływ  obiektu  budowlanego  na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
· Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
Inwestycja nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wodę, czy też ilości odprowadzanych ścieków bytowych. 
· Emisji  zanieczyszczeń  gazowych,  w  tym  zapachów,  pyłowych  i  płynnych,  z  podaniem  ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
Obiekty  nie  będą źródłami  emisji  zanieczyszczeń  gazowych, mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych (odorów), zatem nie będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i też globalnie na terenie obszarów chronionych. 
· Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
Podczas  wykonawstwa  robót  powstaną  niewielkie  ilości  odpadów  w  postaci mas ziemnych i  innych zmieszanych odpadów z budowy.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z  dnia  24  września  2001r.  w  sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) powyższe odpady nie są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych,  zatem należy  je  przekazać  do  firmy  posiadającej  odpowiednie  zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy o odpadach. Z uwagi na lokalizację terenu w Wielkopolskim Parku Narodowym zabrania się składowania jakichkolwiek śmieci i 
odpadów na miejscu prowadzenia robót. Odpady powinny być regularnie wywożone. Ziemia    urodzajna  winna być ponownie wykorzystana. 
· Emisji  hałasu  oraz  wibracji,  a  także  promieniowania,  w  szczególności  jonizującego,  pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń
Projekt  nie  przewiduje  realizacji  obiektów  będących  znaczącym źródłem hałasu, wibracji, emisji promieniowania jonizujące go czy też pola elektromagnetycznego.
· Wpływu  obiektu  budowlanego  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi,  w  tym  glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew i krzewów. Zakres  inwestycji  nie  przewiduje realizacji  obiektów, które mogłyby zarówno w  fazie wykonawstwa,   
jak   i  eksploatacji  wpływać  negatywnie  na  wody  podziemne  czy  też powierzchniowe.
· Podsumowanie 
Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie oraz tereny przyległe. Inwestycja nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz nie oddziałuje negatywnie na środowisko, ponieważ projektowane obiekty nie emitują ścieków, odpadów, hałasu itp. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach opracowania projektu, na działkach o numerach 3168, 3169, 3171, 3174, 178/2. Z uwagi na położenie inwestycji na obszarze ochrony ptaków „Natura 2000” planowana inwestycja powinna zostać zrealizowana w okresie poza sezonem rozrodu zwierząt.
2.6. [bookmark: _Toc515367051]ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.6.1. DREWNIANA WIATA WYPOCZYNKOWA

Wiata została zlokalizowana w zachodniej części parkingu i jest to obiekt otwarty. Dokładna lokalizacja wiaty została pokazana na Zał. nr. 2 i 2A. Projektowana wiata ma długość 10,76 m, szerokość 7,96 m i wysokość 4,34m do kalenicy, oraz zajmuje powierzchnię 78,3 m2.
Całość wykonana z drewna Dąb klasy C24. Wszystkie elementy drewniane wykonać z fazą, a drewno zaimpregnować środkami grzybobójczymi i antykorozyjnymi, natomiast część podziemną słupów o średnicy 50 opalić ogniem na głębokość 2 cm natomiast resztę słupów zaimpregnować środkiem na bazie smoły.

Cała konstrukcja dachu wznosi się na 8szt. słupach o średnicy Ø30cm, wysokości ponad terenem 5 słupów 1,52 m, trzech słupów h= 3,17 m zagłębionych w teren na 1 m i dwóch słupach Ø50cm wyniesionych poza poziom terenu h=4,50 m i 5,43 m, zagłębionych w teren na głębokość 1,50 m.
Na odpowiednio zlokalizowanych i wbitych słupach kładziemy na tzw. złącza ciesielskie legar o wymiarach 20x25cm i długości 10,76 m. 
Główną konstrukcją dachu są krokwie 10x16 cm, długościach 2,82 m i 6,69 m opartych na tzw. legarach i złącza ciesielskie. Główne krokwie dla usztywnienia konstrukcji należy wzmocnić poziomym kleszczem 6x14 cm. Na krokwiach rozłożyć łaty 6x4 cm o rozstawie wskazanym przez producenta gontu.

UWAGA!
Połączone z legarami i oczepem na typowe złącza ciesielskie oraz śruby M-12 ocynkowane. Wszystkie śruby należy zagłębić w drewnie tak aby ich ostre zakończenia nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników. Oczep wieńczący konstrukcję wsporczą wiaty należy wykonać z krawędziaków 10x16 cm. Wszystkie elementy drewniane powinny być oheblowane.

 
   [image: ]  [image: ]
Wiata wypoczynkowa – rysunki przykładowe


2.6.2. PODEST WIDOKOWY
Podest widokowy zaprojektowano na wzniesieniu nad Jeziorem Budzyńskim dokładna lokalizacja została naniesiona na Zał. nr 2 i 2B

Projektowany podest ma wymiary wraz z schodami 6,53x7,73 m natomiast część widokowa podestu ma 5,0x5,0 m. i zajmuje pow. 30,5 m2.
W związku iż projektujemy podest na terenie ze spadkiem wysokość należy dopasować i określić rozpoczynając od rozliczenia schodów.

Całość wykonana z drewna Dąb klasy C24. Wszystkie elementy drewniane wykonać z fazą, a drewno zaimpregnować środkami grzybobójczymi i antykorozyjnymi, natomiast część podziemną słupów o średnicy 50 opalić ogniem na głębokość 2 cm natomiast resztę słupów zaimpregnować środkiem na bazie smoły.

Cała konstrukcja podestu wznosi się na słupach o średnicy Ø18cm na których opiera się belki stropowe 14x20 cm na złącza ciesielskie i usztywnione śrubami M-12. Na belkach stropowych położyć legary o przekroju 5x6 cm i na nich deski podłogowe grubości 4cm i szer. 20cm. Deski należy układać z wzajemnym odstępem 0,5 cm.

Schody montuje się na zasadzie ramy pokazanej na Zał. 19 na które montujemy bezpośrednio deski podłogowe grubości 4cm i szer. 20cm. Deski należy układać z wzajemnym odstępem 0,5 cm.
Balustradę wykonać należy z słupków pionowych i poziomych Ø 10cm a pochwyt zamontować na wysokości 1,10 m od poziomu podestu czy stopnia.

UWAGA!
Połączone z belkami stropowymi i słupami na typowe złącza ciesielskie oraz śruby M-12 ocynkowane. Wszystkie śruby należy zagłębić w drewnie tak aby ich ostre zakończenia nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników. Wszystkie elementy drewniane powinny być oheblowane. 
[image: ] [image: ] 
Podest widokowy – rysunki przykładowe


2.6.3. OGRODZENIE
Na końcu rewitalizowanej ścieżki dydaktycznej Szwedzkie Góry, przy podeście widokowym zaprojektowano ogrodzenie z drewnianych bali o łącznej długości ok. 60 m. Ogrodzenie zabezpiecza przed upadkiem ze stromej części wzniesienia i uniemożliwia wejście do dalszej, chronionej części  ozu. 
Wysokość całkowita ogrodzenia wynosi 1 m. Słupki z bali o średnicy 12 cm i wysokości 150 cm wkopać na głębokość 50 cm i rozstawić osiowo co 200 cm. W ogrodzeniu należy uwzględnić 2 przęsła ruchome, umożliwiające przejazd pojazdom upoważnionym. Przęsło otwieralne ma szerokość 3 m.
Część podziemną słupków opalić ogniem na głębokość 3 cm. Wszystkie  elementy  drewniane zaimpregnować dwukrotnie środkiem impregnacyjno - grzybobójczym.  


 [image: ] [image: ]
Ogrodzenie z bali – rysunki przykładowe







2.6.4. TABLICE KIERUNKOWE, EDUKACYNE I Z NAZWAMI GATUNKÓW I SIEDLISK
Na obszarze zlokalizowano następujące tablice:

	L.p.
	Rodzaj tabliczki
	Nr na mapie
	Szczegóły
	Lokalizacja

	1
	TABLICA KIERUNKOWA
	1A
	1 słup + 4 strzałki kierunkowe.
Tablica kierująca turystów na: 
- szlak rowerowy
- szlak pieszy pomarańczowy
- szlak pomarańczowy niebieski
- szlak Szwedzkie Góry
	Skrzyżowanie ulic Pożegowskiej 
i Skrzyneckiej w Mosinie

	
	
	1B
	Tablica kierująca na nowy szlak Szwedzkie Góry z informacją za ile metrów turysta dotrze do celu oraz w którym miejscu należy skręcić
	Naprzeciwko Studni Napoleona
N52o25’06’’ E16o82’48’’

	
	
	1C
	Tablica kierująca na nowy szlak Szwedzkie Góry oraz wskazująca kierunek istniejącego szlaku czerwonego i niebieskiego
	W sąsiedztwie Głazu Wodziczki
N52o14’58’’ E16o48’57’’

	2
	TABLICE EDUKACYJNE
	2A
	Witaj drogi gościu
	W sąsiedztwie wiaty

	
	
	2B
	Gleba
	W sąsiedztwie wiaty

	
	
	2C
	Słoneczne stepy
	W sąsiedztwie wiaty

	
	
	2D
	Las na kępach
	W sąsiedztwie wiaty

	
	
	2E
	Leśny dom
	W sąsiedztwie wiaty

	
	
	2F
	Lasy grądowe
	W sąsiedztwie wiaty

	
	
	2G
	Dąbrowa
	Nieopodal schodów terenowych, na początku ścieżki dydaktycznej
N52o15’1’’ E16o49’28’’

	
	
	2H
	Szwedzkie Góry
	Usytuowanie przy podeście widokowym

	
	
	2I
	Jezioro Budzyńskie
	Usytuowanie przy podeście widokowym

	3
	TABLICZKI Z NAZWAMI GATUNKÓW I SIEDLISK
	3A
	Jastrzębiec kosmaczek
	Usytuowanie na początku szlaku pieszego
N52o25’06’’ E16o82’53’’

	
	
	3B
	Dziurawiec zwyczajny
	W sąsiedztwie schodów prowadzących na szlak pieszy
N52o25’05’’ E16o82’46’’

	
	
	3C
	Śliwa tarnina
	W sąsiedztwie schodów prowadzących na szlak pieszy
N52o15’1’’ E16o49’24’’

	
	
	3D
	 Kruk
	Usytuowanie za istniejącym hydrantem
N52o15’1’’ E16o49’23’’

	
	
	3E
	Lipa szerokolistna
	Pomiędzy Studnią Napoleona a istniejącą tablicą dydaktyczną
N52o15’2’’ E16o49’22’’

	
	
	3F
	Trzmiel
	Za Studnią Napoleona, na granicy polany i zadrzewień
N52o15’2’’ E16o49’18’’

	
	
	3G
	Dąb szypułkowy i bezszypułkowy
	N52o15’2’’ E16o49’14’’

	
	
	3H
	Łątka dzieweczka
	Na skrzyżowaniu ścieżki edukacyjnej i ścieżki prowadzącej na polanę
N52o15’2’’ E16o49’14’’

	
	
	3I
	Żaba moczarowa
	N52o15’2’’
E16o49’13’’

	
	
	3J
	Dzięcioł duży i średni
	Na granicy zadrzewień
N52o15’3’’ E16o49’12’’

	
	
	3K
	Żuk gnojowy
	Usytuowanie za istniejącym hydrantem
N52o15’0’’ E16o49’3’’

	
	
	3L
	Kowalik
	Na zakręcie ścieżki dydaktycznej
N52o15’0’’ E16o49’1’’

	
	
	3M
	Głóg jednoszyjkowy
	N52o14’59’’
E16o48’58’’

	
	
	3N
	Borowiec wielki
	Przed istniejącym hydrantem
N52o14’58’’ E16o48’58’’

	
	
	3O
	Buk pospolity
	Za Głazem Wodziczki i projektowanym kierunkowskazem
N52o14’57’’ E16o48’57’’

	
	
	3P
	Sarna i jeleń
	W sąsiedztwie linii napowietrznej, na granicy lasu
N52o14’54’’ E16o48’57’’

	
	
	3Q
	Sosna zwyczajna
	Usytuowanie przez zakrętem ścieżki dydaktycznej
N52o14’52’’ E16o49’5’’

	
	
	3R
	Kosaciec żółty
	Lokalizacja na skarpie ścieżki dydaktycznej
N52o14’51’’ E16o49’05’

	
	
	3S
	Czapla siwa
	Lokalizacja na skarpie ścieżki dydaktycznej
N52o14’50’’ E16o49’7’’

	
	
	3T
	Zaskroniec zwyczajny
	Usytuowanie przed istniejącym wzniesieniem
N52o14’48’’ E16o49’10’’

	
	
	3U
	Wilczomlecz sosnka
	N52o14’49’’
E16o49’11’’

	
	
	3W
	Zmrocznik wilczomleczek
	N52o14’47’’
E16o49’12’’

	
	
	3X
	Dzik
	N52o14’47’’
E16o49’13’’

	
	
	3Y
	Czarny bez
	Lokalizacja na granicy zadrzewień
N52o14’47 E16o49’15’’

	
	
	3Z
	Pokrzywa zwyczajna
	N52o13’48’’
E16o48’18’’

	4
	TABLICE Z ELEMENTAMI ZABAWO-WYMI
	4A
	Cztery pory roku
	W sąsiedztwie wiaty

	
	
	4B
	Co w trawie piszczy
	W sąsiedztwie wiaty

	
	
	4C
	Opowieści o lesie
	W sąsiedztwie wiaty



Charakterystyka tablic:
· Tablice kierunkowe
Stelaż kierunkowskazu wykonany z drewna dębowego, kantówka 14x14 cm, zaimpregnowany w kolorze dąb. Słup wysokości 3 m z ukotwieniem stalowym. Tabliczki kierunkowe drewniane, o wymiarach 25x65 cm.

· Tablice edukacyjne
Tablice o wymiarach 120x90 cm, z zadaszeniem dwuspadowym mocowana oprawie za pomocą ocynkowanych wkrętów. Słupy toczone drewniane i zaimpregnowane, o średnicy 12 cm. Wysokość słupów 230 cm + 70 cm ukotwienia stalowego. Rama wykonana z drewna, pokryta lakierobejcą w kolorze dąb.

Przy podeście widokowym ulokowano 2 tablice (2H, 2I) o wymiarach 120x80 cm. Tablice zamontowano pod kątem 30o na 1 toczonym słupie nośnym o średnicy 16 cm. Wysokość słupa dostosować do istniejącego poziomu terenu tak, aby dolną krawędź tablicy umieścić 30 cm poniżej balustrady. Aby zapewnić stateczność tablicy, główny słup nośny zabezpieczyć zastrzałem 2 słupami o średnicy 14 cm. Słupy opalić na głębokość 3 cm i wkopać do gruntu na głębokość 1 m. Stelaż wykonać z drewna dębowego i zabezpieczyć środkami ochronnymi.




· Tabliczki z nazwami gatunków i siedlisk 
Konstrukcja oparta na słupie średnicy 8 cm. Rozmiar tablicy wynosi 42x30 cm (format A3). Montaż pod kątem 45o, na 1 toczonym słupku nośnym. Rama wykonana z drewna, pokryta lakierobejcą w kolorze dąb.

· Tablice z elementami zabawowymi
Co w trawie piszczy
Urządzenie interaktywne składa się z dwóch części, przedstawiających nadziemną oraz podziemną część mrowiska oraz kretowiska. Przyrząd jest realistycznym odwzorowaniem gniazda budowanego przez owady z rodziny mrówkowatych. Druga część urządzenia przedstawia podziemną część korytarzy budowanych przez kreta. Przyrząd jest wzbogacony o tablicę edukacyjną przybliżającą szczegóły życia tych mieszkańców lasu. Stelaż jest wykonany z drewna zabezpieczonego środkiem ochronnym chroniącym przed wilgocią, promieniowaniem UV, szkodnikami, oraz grzybami.

Wymiary konstrukcji:
Pal nośny – 35/40 cm
Panel ruchomy– 50/55 cm
Tablica informacyjna 100/75 cm szt. 1 (dwustronna) b
Stelaż z dachem dwuspadowym


Cztery pory roku
Dzięki przyrządowi dzieci mogą poświęcić się zabawie na dopasowywaniu do siebie opisu, zdjęć oraz nazw zwierząt, ptaków, roślin i ekosystemów za pomocą trzech ruchomych kół. Urządzenie pozwala rozwinąć u dzieci umiejętność logicznego myślenia oraz kreatywność. Stelaż jest wykonany z drewna zabezpieczonego środkiem ochronnym chroniącym przed wilgocią, promieniowaniem UV, szkodnikami, oraz grzybami.

Wymiary konstrukcji:
Pal nośny o średnicy 25/27 cm. 
Średnica koła 125 cm

Opowieści o lesie - drzewa
Dzięki ruchomym tabliczkom urządzenie umożliwia w kreatywny sposób przyswoić wiedzę o lesie i o występujących w nim gatunkach drzew. Stelaż jest wykonany z drewna zabezpieczonego środkiem ochronnym chroniącym przed wilgocią, promieniowaniem UV, szkodnikami, oraz grzybami.

Wymiary konstrukcji:
Pale nośne o średnicy 15/18 cm.
Wielkość tablicy 2 m x 1,25 m
Wysokość konstrukcji 2,7 m


UWAGA
Tablice edukacyjne oraz tabliczki z nazwami gatunków i siedlisk wykonać na płycie kompozytowej dibond w technologii druku uv. Projektowany materiał charakteryzuje się lekkością, sztywnością i trwałością. Płyty wykonane są z dwóch warstw aluminium, połączonych rdzeniem, wykonanym z polietylenu o niskiej gęstości. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na chemiczne oraz atmosferyczne czynniki, dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na uderzenia, większą sztywnością niż płyty PCV.
[bookmark: _Toc515367052]3.0   UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do Projektanta.
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności  od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić  komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.

4.0 [bookmark: _Toc496695099][bookmark: _Toc515367053]  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

- przed przystąpieniem do robót pracowników należy zapoznać z opracowanym przez kierownika budowy planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- każdy pracownik winien zostać odpowiednio przeszkolony i posiadać odpowiednie uprawnienia do prac, które ma wykonywać,
- przeprowadzenie szkoleń i instruktażu potwierdzić pisemnie wskazując ich zakres, rodzaj, datę oraz wykaz osób uczestniczących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr  62, poz. 285 z 1996 r.)
- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- szkolenie w zakresie powiadomienia stosownych służb medycznych i ratowniczych,
- szkolenie w zakresie zabezpieczenia miejsca zagrożenia
- prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych: kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.0 [bookmark: _Toc496695100][bookmark: _Toc515367054] WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH

- przed rozpoczęciem prac opracować plan budowy, wyznaczyć drogi i organizację ewakuacji pracowników budowy na wypadek zagrożeń,
- zorganizować i oznakować stanowisko ppoż,
- przy wykonywaniu prac stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki ochrony zdrowia,
- zwrócić szczególną uwagę na uniemożliwienie kontaktu osób postronnych z placem budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich wykonywaniu),
- wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
- zachować zasady bezpieczeństwa przy wjazdach na teren inwestycji podczas dostaw na budowę,
- podczas prowadzenia prac budowlanych należy w sposób stały zapewnić możliwość komunikacji telefonicznej.



CZĘŚĆ GRAFICZNA:
1. Mapa do celów projektowych
2. PZT
2A. Lokalizacja wiaty w terenie
2B. Lokalizacja podestu w terenie
3. Rzut słupów - wiata
4. Rzut konstrukcji dachu wiaty
5. Rzut konstrukcji dachu – rozmieszczenie łat wiaty
6. Rzut dachu - wiata
7. Widok elewacji bocznych - wiata
8. Przekrój A-A, przekrój B-B - wiata
9. Przekrój C-C - wiata
10. Rzut słupów – podest
11. Rzut legarów – wymiary – podest
12. Rzut legarów – opis – podest
13. Widok z góry – podest
14. Widok z boku – zachód – podest
15. Widok z boku – wschód – podest
16. Widok z frontu – południe – podest
17. Widok z tyłu – północ – podest
18. Detale słupów – podest
19. Detale rusztu pod stopnie – podest
20. Rysunek techniczny – tablica edukacyjna przy podeście
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr

2. arch. Maciej Jasnoch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 49/WPOKK/2014,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP.
pod numerem: WP-1099.

Czlonek czynny od: 07-11-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2018 r. Poznafi.
Zzaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1099-AYED-5C51-B6CF-CC17
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TW6-U9S8-9TL *

Pan Tadeusz Jan Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3801/01

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgdrze 22/145, 61-678 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WKP-NQB-VRS-TT7 *

Pan Wojciech Szyguta o numerze ewidencyinym WKP/BO/5048/01

adres zamieszkania ul. Naramowicka 163G/5, 61-611 Poznar

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowe Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnel.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie z05tao wygenerowane elektronicerie | opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym prey pomocy waingo Kaifkowanso certyfkatu w dn 2018.04-17 roku priss:

JerzyStofski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okrsgowe]zby Intyniréw Budownictua.
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projekton  powtarzalnyen fnnych budynkow oraz sporsadza-
nis planéu zagosmodarowsnia driatki Tuiazanyen z reslize
©Ja tyen buaynkom —
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Zaswiadczenie
onumare wenfiacynm:

WKP-CXD-D21-383 *

Pan Piotr Porosa 0 numerze ewidencyjnym WKP/BO/0405/12

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznar

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-11-30.

Zaéwiadezenie z0stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jeray Stroriski Zastepca Praewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowe lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godie a5 ust 2 stawy 2 dia 18 wrzeéia 2001 1o podpsie sektronicinym (02, U. 2001 N 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicane]oparzane bezpiecinym podisem slektroncanym weryfkowany przy pomry wsEnego Kwalfkowanegd certyflat 3
ouNONEERE o3 WEE4Gem SKutkin BrBWRYCh Sokumentom CPAUEGTY pads A Waseorecymi |

* Wryfiaci poprawnoicdanych w il tdwiadczen s sprawdié s pomocs umery weryfacyinego tawiadczena na
sronie polsi] 2y Iéynisrw Budownictwa i i, rg 1 10 koncakRuRe i 2 i whicine] Okregows 20y ntymerow
Budounictua
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WITLKATOISKA OKREGOWA [ZBA ARCHITERTOW
RALCLY VOSTOLITE] POLSKIZ]
OXREGOWA KOMISIA K¥ALIFIXACY/NA

Znak spravy: WOINOKKIUpBIB2014 Poznaf, dris 12 grudnia 2014 1

DECYZJA nr 49/WPOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust. 1 okt 2 Ustawy 2 dhia 16 grucia 2000 1. © samorzadach
Zawodowych architettw oraz nzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 . poz. 932 Z pazn
Zm) wzwiazku 2 art 12, art, 13 oraz ar 14 usL 1 okl 1 ustawy Z dia 7 lipca 1984 1 Prawo
budowane (Dz. U. 2 2013 1. poz 1409 z pén zm), zgocne z art 104 ustawy z dnia 14
cz0rwca 1950 1. Kodeks postgpowania administracyinego (Dz. U. 2 2013 r. poz. 267 z pin.
m)

‘stwierdza sie, 2o
Pan

‘mgr int. arch, Macis] Jasnoch
urodzomy w dniu 31.01.1885 . w Torunts

‘poslada odpowiednie wyksztalcanis tochniczne oraz praktyke Zawodowa
 po zdanlu agzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W speciainoéc! architektonicznel da projektowania bez ograniczer.

Ponyzsze Upravrienia Sudowlane UpOWaZNVaIa do Wykonywania samodzisine] funkaj
techniczne) w budownictwie ~obejmujacef. _projektonania,  spravidzanie  projekio
archieKtoniczno-budowlanych | spriswowanie nadzon autorskiego

Decyzia ninsisea, jako umzgledniaaca w calofci 2danie story, e wymags
\zasadrienia. Od powyzszel decyz) preyshaguie Pany odwoianie do Krsjowej Komisj
Kealliacyine] Izby Archilekiéw RP za posrednictwem Okregowe] Komsy Kwalfikacyinej
Wielkopoiskie] Okrggows lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dria dorgezenia decyz)

larch, SEYMON WEYNA
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