od km 0+000 do km 0+026,00

od km 0+634,00 do km 0+669,00
od km 0+821,00 do km 0+850,00

Podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm = 5,0 MPa z dowozu

2,60 5,90 1,20-2,00 @ Nawierzchnia utwardzenia pobocza z kostki betonowej 20 x 10 cm grubosci 8 cm
2,95 2,95 1,20-2,00 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu), kolor kostki szary
0,15 ﬂ]/,llf 0.20 2,60 2,60 0.20 *% 1,08-1,88 ,," 0.12 @ Palisada betonowa typu NOSTALIT 12 x 18 cm wys. 60 cm/80 cm na fawie betonowej
istniejgce zagospodarowanie umocnione pobocze
Y N\ 35 x 30 cm z oporem z betonu C 12/15
- 40,00 2% 0,05 2% a @ Opornik betonowy 8 x 30 cm na tawie betonowej 25 x 30 cm z oporem z betonu C 12/15
‘ E i ﬁr I @ Istniejgcy kraweznik betonowy uliczny 15 x 30 cm
| @ Istniejacy Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej szer. 20 cm
‘ @ Istniejgca jezdnia drogi gminnej o nawierzchni mineralno-asfaltowej
od km 0+026,00 do km 0+122,00
1,30-2,50 5,90 2,00-3,00
1,30-2,50 2,95 2,95 2,00-3,00
0,08 1,22-242 |, 020 2,60 260 020 |, 1,92-2,92 J, 0,08
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od km 0+122,00 do km 0+634,00 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
1.00-2,50 5,90 0,50-4.30 CGMINA MOSINA PRA(E:IE)I;VAN ﬁ\ I\ITES\;JVES%OWA
PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
1,00-2,50 2,95 2,95 0,50-4,30 62-050 MOSINA 62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29
0,08 092242 7, 2,80 2,80 L 0,42-4,22 J, 0,08
. . TEMAT . . . . .
» umocnione pobocze| |y 15 05 | Umeenione pobocze N Utwardzenie pobocza drogi przez wies Sowinki,
2% (max 5%) 0,05 - 40,00 - %0 ,05 __ 2% (max 5%) gm . Mosina
: %& — I e B— RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
} STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
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