OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego utwardzenia pobocza drogi przez wies Sowinki, gm. Mosina

1. Podstawa opracowania.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy Nr IK.391.2016.MP zawartej w dniu 15 listopada
roku w Mosinie pomiedzy Gming Mosina a Przedsiebiorstwem Ustugowo-Handlowym ,TRANS-BAU-
PROJECT” Maciej Fajfer z siedzibg w Mosinie.

2. Dane do projektowania.

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzien 21 grudnia 2016 roku,
opracowana przez geodete uprawnionego - mgr inz. Lech Mikotajczak, zam. 61-680 Poznan, ul.
Anyzowa 7.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz.124).

3. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

4. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupetniajgcymi w terenie.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy umocnienia pobocza gruntowego

polegajgcego na jego utwardzeniu kostkg betonowg utozong na podbudowie betonowe;.

4. Struktura wiasnosci terenu.
Inwestycja utwardzenia pobocza bedzie realizowana na dziatkach o nr ewid.:
141, obreb Sowniki - Wtasciciel: Gmina Mosina
195/1, obreb Sowniki - Wspdtwtasciciele: Jolanta Godynicka, Mirostawa Godynicka, Szymon
Godynicki
158, obreb Sowinki - Wspotwiasciciele: Lucyna Szabo, Waldemar Szabo

47, obreb Sowinki - Wspoétwtasciciele: Teresa Wojtkowiak, Grzegorz Wojtkowiak

5. Stan istniejacy.
Pas drogowy drogi gminnej obejmujgcy dziatke o nr ewid. 141 zagospodarowany jest na catej dtugosci
jezdnig o nawierzchni asfaltowej w obustronnym krawezniku betonowym ulicznym. Czesciowo przy
krawezniku wystepuje $ciek przykraweznikowy szerokosci 20 cm z kostki betonowej. Szerokosé
nawierzchni jezdni wraz z kraweznikami wynosi 5,90 m. Po obu stronach jezdni, bezposrednio za
kraweznikiem wystepuje pobocze gruntowe o zréznicowanej szerokosci, od 0,50 do 4,00 m. W

niewielkim zakresie pobocze zostato juz wczesniej umocnione kostkg betonowa, ptytami azurowymi,



kamieniem. Odwodnienie pasa drogowego obywa sie przy wykorzystaniu istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna. Pas drogowy posiada

oswietlenie uliczne napowietrzne.

. Stan projektowany.

Zakres robot budowlanych przewiduje wykonanie umocnienia istniejgcego pobocza gruntowego
polegajgce na jego utwardzeniu kostkg betonowg grubosci 8 cm utozong na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie grubosci 15 z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 5,0 MPa (z dowozu).

Szerokos$¢ utwardzenia pobocza zmienna, dostosowana do szerokosci pasa drogowego, zasadniczo w
przedziale od 0,50 do 4,00 m. Od strony posesji utwardzenie nalezy zakonczy¢ opornikiem betonowym
8 x 30 cm utozonym na tawie betonowej 25 x 30 cm z betonu C12/15. Z uwagi na rdznice
wysokosciowe pomiedzy terenem pobocza a terenem prywatnych posesji, na odcinkach od km 0+000
do km 0+026 (wzdtuz posesji dziatka nr ewid. 195/1, strona prawa), od km 0+634,00 do km 0+669,00
(wzdiuz posesiji dziatka nr ewid. 145, strona prawa), od km 0+821,00 do km 0+850,00 (wzdituz poses;ji
dziatka nr ewid. 142/4, strona prawa) nalezy przewidzie¢ zakonczenie umocnienia pobocza palisadg
betonowg typu NOSTALIT 12 x 18 cm wysokosci 60cm/80cm utozong na tawie betonowej 35 x 30 cm
z betonu C12/15.

Pochylenie poprzeczne umocnionego pobocza nalezy dostosowaé do poziomu istniejgcych posesji
zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej, skierowane w strone nawierzchni jezdni, przyjmujgc minimalne
pochylenie 2%, maksymalne 5%.

Zachowuije sie istniejgcy sposéb odwodnienia pasa drogowego.

Planowane umocnienie pobocza nie koliduje z nadziemnym uzbrojeniem technicznym.

Rozwigzanie przekrojow normalnych przedstawiono na Rys. Nr 3.

. Zielen.

W ramach robét przygotowawczych nalezy usungé drzewa / krzewy rosngce na poboczu drogi
gminne;j:

- km 0+028,00, strona lewa: krzew ,ré6za” (1,0 x 1,0 x 0,5 m)

- km 0+028,50, strona lewa: jatowiec ptozacy (1,0 x 1,0 x 0,5 m)

- km 0+029,00, strona lewa: krzew ,kalina” (1,0 x 2,0 x 1,7 m)

- km 0+032,00, strona lewa: jatowiec ptozacy (1,0 x 1,2 x 0,5 m)

- km 0+130,00, strona prawa: atycza (mirabelka), obwody pni: 18 cm, 9 cm, 7 cm

- km 0+378,00, strona prawa: krzewy powierzchnia 1,0 m2

- km 0+395,00, strona prawa: atycza (mirabelka), obwody pni: 15 cm, 10 cm

- km 0+395,00, strona lewa: krzewy niskopienne powierzchni 35,0 m?

- km 0+533,00, strona lewa: pieniek po $cietym drzewie (wys. 90 cm, obwdd 220 cm)
- km 0+540,00, strona lewa: przyciecie odrostéw drzewa akacji

- km 0+548,00, strona lewa: akacja, obwody pni: 13 cm, 15 cm

- km 0+549,00, strona lewa: pieniek po $cietym drzewie (wys. 40 cm, obwdd 310 cm)



- km 0+552,00, strona lewa: akacja, obwody pni: 11 cm, 24 cm

- km 0+554,00, strona lewa: krzew ,bez” do przyciecia lub usuniecia (1,0 x 2,5 x 3,0 m)

- km 0+566,00, strona prawa: krzew lisciasty (0,5 x 0,5 x 0,6 m)

- km 0+570,00, strona prawa: swierki, obwody pni: 40 cm, 20 cm, 60 cm, 50 cm, 60 cm, 10 cm (wys. 80
cm), 10 cm (wys. 60 cm)

- km 0+578,00, strona prawa: krzew lisciasty (1,0 x 1,2 x 1,5 m)

- km 0+585,00, strona prawa: swierki, obwody pni: 80 cm, 65 cm, 85 cm

- km 0+588,00, strona prawa: krzew lisciasty (1,0 x 1,2 x 1,3 m)

- km 0+590,00, strona prawa: jatowiec ptozacy (3,0 x 3,5 x 1,2 m)

- km 0+601,00, strona prawa: swierk, obwdéd pnia: 60 cm

- km 0+615,00, strona prawa: $wierk, obwod pnia: 40 cm

- km 0+625,00, strona prawa: krzew lisciasty (2,0 x 1,0 x 1,3 m)

- km 0+813,00, strona prawa: krzew ,réza” (1,0 x 0,5 x 0,8 m)

- km 0+815,00, strona lewa: krzew ,bez” (2,0 x 0,5 x 1,8 m)

8. Obszar oddziatywania inwestycji.
Po analizie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430) pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar

oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza sie do granic terenu objetego wnioskiem.

Sporzadzita:

mgr inz. Eliza Jankowska
WKP/0250/PWOD/07

Czerwiec 2017 r.



