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PRZEDMIAR ROBOT

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Budowa: Budowa drogowej sygnalizacji §wietlnej w rejonie istniejacego zjazdu
zul.Zurawinowej na droge powiatowa nr 2460P w m.Czapury
gm.Mosina wraz z przebudowa zjazdu

Obiekt: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: Czapury, ul.Poznanska .
Dziaki nr ewid.204/225;197;193/3/194/1 (ul.Zurawinowa) 193/3
(ul.Poznanska)

Inwestor: Gmina Mosina
P1.20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Opracowat: Biuro Kosztorysowe DELTA
Robert Wawrzyniak
62-050 Mosina, ul. Pozegowska 27A

Przedmiar sporzadzit:

Data opracowania przedmiaru: ~ 05-06-2018



SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa drogowej sygnalizacji §wietlnej w rejonie istniejacego zjazdu z
ul.Zurawinowej na droge powiatowg nr 2460P w m.Czapury gm.Mosina

wraz z przebudowa zjazdu

Dziatki nr ewid.204/225;197;193/3/194/1 (ul. Zurawinowa) 193/3

Obiekt: ROBOTY DROGOWE
Lokalizacja: Czapury, ul.Poznanska
(ul. Poznanska)
Inwestor: Gmina Mosina
P120 Pazdziernika 1

62-050 Mosina
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sykal.pl

PRZEDMIAR Strona 1
SYKAL ——=

DZIAL NAZWA DZIALU

1 D01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D 01.01.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1.2 D 01.02.02 - Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i daminy)

1.3 D 01.02.04 - Rozbidrka elementow drdg, ogrodzeri i przepustow

2 D 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

2.1  D02.01.01 - Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii

2.2 D02.03.01 - Wykonanie nasypow

3 D 03.02.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA

4 D 04.00.00 - PODBUDOWY

4.1 D 04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podfoza koryta

4.2 D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

4.3 D 04.04.02 - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

4.4 D 04.05.01 - Podbudowa i ulepszone podfozZe z gruntu lub mieszanki zwigzanej

4.5 D 04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego

5 D 05.00.00 - NAWIERZCHNIE

5.1 D 05.03.11 - Frezowanie nawierzchni na zimno

5.2 D 05.03.23 - Nawierzchnia z Kostki brukowej betonowej

5.3 D 05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna

6 D 07.00.00 - ZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.1 D 07.01.01 - Oznakowanie poziome

6.2 D 07.02.01 - Oznakowanie pionowe

6.3 D 07.05.01 - Bariery ochronne stalowe

7 D 08.00.00 - ELEMENTY ULIC

7.1 D 08.01.01 - KrawezZniki betonowe

7.2 D 08.02.02 - Chodniki z brukowej kostki betonowej

7.3 D08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe

7.4 D 08.05.01 - Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych

7.5 D 08.05.06 - Scieki z brukowej kostki betonowej

8  Zielen
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa: Budowa drogowej sygnalizacji $wietlnej w rejonie istniejacego zjazdu z
ul.Zurawinowej na drogg powiatowa nr 2460P w m.Czapury gm.Mosina
wraz z przebudowa zjazdu
Obiekt: ROBOTY DROGOWE
Lokalizacja: Czapury, ul.Poznanska
Daziakki nr ewid.204/225;197;193/3/194/1 (ul. Zurawinowa) 193/3
(ul. Poznanska)
Inwestor: Gmina Mosina
P1.20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
PRZEDMIAR Strona 1
SYKAL ——=
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY 1LOSC
1 D 01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1.1 1 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokoSciowych w terenie rdwninnym ~ km 0,05
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,05 0,05
1.2 D 01.02.02 - Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny)
1.2 2 KNR 201-01-26-01-00 Usuniecie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m?2 407,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 407,0 407,00
1.2 3 201-02-06-04-10 + D-01.02.01 Zatadowanie i transport urobku na odktad (sktadowisko Wykonawcy)
201-02-14-04 wraz z ewentualng opfatg za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu okresli
Oferent m3 61,05
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,15*407,0 61,05
1.3 D 01.02.04 - Rozbidrka elementow drdg, ogrodzeri i przepustow
1.3 4 231-08-03-03-00 + D-01.02.04 Rozebranie istniejacej konstrukgji jezdni o grubosci do 40 cm
231-08-03-04x17 +
231-08-02-07-00 m2 214,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 214,0 214,00
1.3 5 KNR 231-08-05-03-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw m2 31,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 31,0 31,00
1.3 6 KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie istniejacych kraweznikéw (przy dowigzaniu chodnika przy
przejsciu) wraz z tawa betonowg metr 4,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,0 4,00
1.3 7 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Zatadunek materiatdw z rozbidrki na $rodki transportowe m3 98,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (214,0*0,40+31,0%0,10+4,0*0,15*0,30+4,0*0,06)*1,1-0,03 98,00
1.3 8 404-11-03-04-00 + D-01.02.04 Wywdz gruzu samochodem wywrotka wraz z optatg za utylizacje.
404-11-03-05 Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent m3 98,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 98,0 98,00
2 D 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN »
DZ POZ POZYCJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
2.1 D 02.01.01 - Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii
2.1 9 201-02-06-04-10 + D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gr.kat.I-V. Zatadunek i wywdz ziemi wraz z
201-02-14-04 ewentualng optata za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu okresli Oferent m3 134,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 134,0 134,00
2.2 D 02.03.01 - Wykonanie nasypow
2.2 10 KNR 201-02-35-01-20 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gr.kat.I-VI z zakupem i dostawa
kruszywa kwalifikowanego m3 39,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 39,0 39,00
3 D 03.02.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA
3 11 NO004-14-24-01-00 + D-03.02.01 Wykonanie studzienek $ciekowych fi 500 mm wraz z osadnikiem
N004-13-08-03-00 gtebokosci 1 m oraz przykanalikami do istniejacej KD (przykanalika)
wraz z jego oczyszczeniem szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
4 D 04.00.00 - PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podfoza koryta
4.1 12 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat 1-4 - jezdnia drogi wewnetrznej i zjazdu z
drogi powiatowej m?2 276,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 jezdnia drogi wewnetrznej i zjazdu 276,0 276,00
z drogi powiatowej
4.1 13 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat 1-4 - chodniki m2 66,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodniki 66,0 66,00
4.1 14 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat 1-4 - zjazdy m?2 42,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 42,0 42,00
4.2 D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.2 15 KNR 231-10-04-04-00 D-04.03.01 Oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej - z kruszywa
famanego, stabilizowanego m2 59,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 59,0 59,00
4.2 16 KNR 231-10-04-06-00 D-04.03.01 Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P -
zjazd z drogi powiatowej m?2 59,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 59,0 59,00
4.2 17 KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy pomocniczej z kamienia famanego emulsjg
asfaltowa m2 59,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 59,0 59,00
4.2 18 KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P
emulsja asfaltowa m?2 59,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 59,0 59,00
43 D 04.04.02 - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
4.3 19  231-01-14-05-00 + D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
231-01-14-06x5 uziarnieniu 0-31,5 mm, grub 20 cm - jezdnia i zjazdy z drogi
wewnetrznej i zjazd z drogi powiatowej m?2 318,00
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN »
DZ POZ POZYCJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 jezdnia i zjazdy z drogi 318,0 318,00
wewnetrznej i zjazd z drogi
powiatowej
4.3 20 KNR 231-01-14-05-00 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5 mm, grub 15 cm - chodnik m?2 31,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodnik 31,0 31,00
44 D 04.05.01 - Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu lub mieszanki zwigzanej
4.4 21 231-01-09-03-00 + D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa z
231-01-09-04x3 dowozem o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazd z drogi
powiatowej m?2 59,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 zjazd z drogi powiatowej 59,0 59,00
4.4 22 231-01-09-03-00 + D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa z
231-01-09-04x3 dowozem o gruboSci warstwy po zageszczeniu 15 cm - jezdnia i zjazdy
z drogi wewnetrznej i zjazd z drogi powiatowej m?2 260,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 jezdnia i zjazdy z drogi 260,0 260,00
wewnetrznej i zjazd z drogi
powiatowej
4.4 23 231-01-09-03-00 - D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa z
231-01-09-04x2 dowozem o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm - chodnik m?2 66,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodnik 66,0 66,00
45 D 04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego
4.5 24 231-01-10-01-00 + D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 grub 7 cm
231-01-10-02x3 - zjazd z drogi powiatowej m?2 59,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 zjazd z drogi powiatowej 59,0 59,00
5 D 05.00.00 - NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.11 - Frezowanie nawierzchni na zimno
5.1 25 KNRAT-03 0102-01 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno o $redniej grubosci 3 cm
wraz z odwozem. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent m2 214,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 214,0 214,00
52 D 05.03.23 - Nawierzchnia z Kostki brukowej betonowej
5.2 26 KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka szara. m?2 218,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 218,0 218,00
5.2 27 KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka szara. m?2 42,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42,0 42,00
53 D 05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
5.3 28 231-03-11-05-00 + D-05.03.05b Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr.5 cm -
231-03-11-06x2 warstwa $cieralna - zjazd z drogi powiatowej (w pasie drogi
powiatowej) m?2 59,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 zjazd z drogi powiatowej (w pasie 59,0 59,00
drogi powiatowej)
6 D 07.00.00 - 0ZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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SYMBOL NUMER NAZWA JEDN »
DZ POZ POZYCJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
6.1 D 07.01.01 - Oznakowanie poziome
6.1 29 KNR 231-07-06-04-00 D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej — m2 24,30
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 P-10 6,0%4,0*0,50 12,00
2 P-14 12,0%0,375 4,50
3 P12 6,0%0,50 3,00
4 P-4 20,0%0,24 4,80
6.2 D 07.02.01 - Oznakowanie pionowe
6.2 30 KNR 231-07-02-02-00 D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych szt 7,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7 7,00
6.2 31 KNR 231-07-03-02-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego wg planu oznakowania. Znaki
$rednie odblaskowe, standard II. szt 11,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 A29 2 2,00
2 At6 2 2,00
3 A17 2 2,00
4 D6 2 2,00
5 B20 1 1,00
6 D46 1 1,00
7 D47 1 1,00
6.3 D 07.05.01 - Bariery ochronne stalowe
6.3 32 KNR 231-07-04-02-00 D-07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -
przektadkowych typu U-14A (nowy odcinek koncowy) 0 w rejonie
nowego odcinka metr 8,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8,0 8,00
7 D 08.00.00 - ELEMENTY ULIC
7.1 D 08.01.01 - Krawezniki betonowe
7.1 33 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy
betonowej z C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm  metr 19,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 19,0 19,00
7.1 34 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.01.01 Opornik betonowy wtopiony 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy
betonowej z C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm  metr 121,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 121,0 121,00
7.2 D 08.02.02 - Chodniki z brukoweyj kostki betonowej
7.2 35 KNR 231-05-11-03-00 D-08.02.02 Nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej betonowej szarej grub 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 4:1 gr.5 cm - przektadany
chodnik wzdtuz drogi powiatowej m?2 8,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8,0 8,00
7.2 36 KNR 231-05-11-03-00 D-08.02.02 Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grub 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 4:1 gr.5 cm - nowy chodnik
wzdtuz drogi powiatowej w granicy pasa m?2 23,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 23,0 23,00
7.2 37 KNR 231-05-11-03-00 D-08.02.02 Nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej betonowej szarej grub 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 4:1 gr.5 cm - nowy chodnik
wzdtuz drogi wewnetrznej m?2 35,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 35,0 35,00

7.3

D 08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
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7.3 38 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - przektadany
chodnik wzdtuz drogi powiatowej metr 9,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 9,0 9,00
7.3 39 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - nowy chodnik
wzdtuz drogi powiatowej w granicy pasa metr 15,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 15,0 15,00
7.3 40 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - nowy chodnik
wzdiuz drogi wewnetrznej metr 24,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 24,0 24,00
7.4 D 08.05.01 - Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych
7.4 41 KNNR N006-06-06-03-00 D-08.03.01 Scieki z elementéw betonowych grub 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - Sciek skarpowy i podchodnikowy metr 7,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Podchodnikowy 2,0%2 4,00
2 Skarpowy 3,0 3,00
7.5 D 08.05.06 - Scieki z brukowej kostki betonowej
7.5 42 KNR 231-06-08-03-00 D-08.05.06 Sciek dwurzedowy szer.20 cm z kostki brukowej betonowej szarej
20x10 cm gr.8 cm na gotowej fawie betonowej metr 43,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 43,0 43,00
7.5 43 KNR 231-04-02-03-00 D-08.05.06 tawa pod kraweznik betonowa zwykia z betonu C12/15 m3 3,23
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 43,0%0,075 3,23
8 Zielen
8 44 KNR 201-05-05-01-00 D-09.01.01 Profilowanie (ksztattowanie) powierzchni gruntu pod trawniki m?2 90,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przyjeto pas o szer 1,0 m wzdtuz 1,0*90,0 90,00
chodnikow, jezdni
8 45 KNR 201-05-10-01-00 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci humusu ok.5 cm m?2 90,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 90,0 90,00
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KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa: Budowa drogowej sygnalizacji $wietlnej w rejonie istniejacego zjazdu z
ul.Zurawinowej na drogg powiatowa nr 2460P w m.Czapury gm.Mosina
wraz z przebudowg zjazdu
Obiekt: ROBOTY DROGOWE
Lokalizacja: Czapury, ul.Poznanska
Dziatki nr ewid.204/225;197;193/3/194/1 (ul. Zurawinowa) 193/3
(ul. Poznanska)
Inwestor: Gmina Mosina
P1.20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
KOSZTORYS Strona 1
SYKAL ——=
SYMBOL I NAZWA JEDN » N
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY 1LOSC CENA WARTOSC
1 D 01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
11 1 KNR 201-01-19-03-00  D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,05 e e
12 D 01.02.02 - Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny)
1.2 2 KN 201-01-26-01-00
Usuniecie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m?2 407,00 s
1.2 3 201-02-06-04-10 + D-01.02.01
201-02-14-04
Zatadowanie i transport urobku na odkfad (sktadowisko Wykonawcy) wraz z
ewentualng optatg za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu okresli Oferent m3 61,05 e e
1.3 D 01.02.04 - Rozbidrka elementow drdg, ogrodzeri i przepustow
1.3 4 231-08-03-03-00 + D-01.02.04
231-08-03-04x17 +
231-08-02-07-00
Rozebranie istniejacej konstrukgji jezdni o grubosci do 40 cm m?2 21400 e e
1.3 5 KNR 231-08-05-03-00  D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni zjazdow m?2 31,00 e e
1.3 6 KNR 231-08-13-03-00  D-01.02.04
Rozebranie istniejacych kraweznikéw (przy dowigzaniu chodnika przy przejsciu)
wraz z tawg betonowa metr 4,00 e e
1.3 7 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04
Zatadunek materiatdw z rozbidrki na $rodki transportowe m3 98,00 e v
1.3 8 404-11-03-04-00 + D-01.02.04
404-11-03-05
Wywdz gruzu samochodem wywrotka wraz z optata za utylizacje. Odlegto$¢
wywozu skalkuluje Oferent m3 98,00 e e
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SYMBOL I NAZWA JEDN » N

DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
2 D 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 - Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii
2.1 9 201-02-06-04-10 + D-02.01.01

201-02-14-04

Wykonanie wykopdw w gr.kat.I-V. Zatadunek i wywoz ziemi wraz z ewentualng

opfatg za sktadowanie. Odlegto$¢ wywozu okresli Oferent m3 134,00 e e
2.2 D 02.03.01 - Wykonanie nasypow
22 10 KNR 201-02-35-01-20  D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gr.kat.I-VI z zakupem i dostawg kruszywa

kwalifikowanego m3 39,00 e v,
3 D 03.02.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA
3 11 NO04-14-24-01-00 + D-03.02.01

N004-13-08-03-00

Wykonanie studzienek $ciekowych fi 500 mm wraz z osadnikiem gtebokosci 1 m

oraz przykanalikami do istniejacej KD (przykanalika) wraz z jego oczyszczeniem szt 1,00 e
4 D 04.00.00 - PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podfoza koryta
41 12 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat 1-4 - jezdnia drogi wewnetrznej i zjazdu z drogi powiatowej m2 276,00 e e
41 13 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat 1-4 - chodniki m?2 66,00 e
41 14 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat 1-4 - zjazdy m?2 42,00 e
4.2 D 04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
42 15 KNR 231-10-04-04-00  D-04.03.01

Oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej - z kruszywa famanego,

stabilizowanego m?2 59,00 e
42 16 KNR 231-10-04-06-00  D-04.03.01

Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P - zjazd z drogi

powiatowej m2 59,00 s e
4.2 17 KNNR N006-10-05-07-00  D-04.03.01

Skropienie podbudowy pomocniczej z kamienia famanego emulsjg asfaltowa m2 59,00 e e
42 18 KNNR N006-10-05-07-00  D-04.03.01

Skropienie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P emulsjg asfaltowa m?2 59,00 e e
43 D 04.04.02 - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
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4.3

4.3

19

20

231-01-14-05-00 + D-04.04.02

231-01-14-06x5

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm, grub 20 cm - jezdnia i zjazdy z drogi wewnetrznej i zjazd z drogi
powiatowej

m2

318,00

KNR 231-01-14-05-00  D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5 mm, grub 15 cm - chodnik

m2

31,00

4.4

D 04.05.01 - Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu lub mieszanki zwigzanej

4.4

4.4

4.4

21

22

23

231-01-09-03-00 + D-04.05.01

231-01-09-04x3

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa z dowozem o
grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazd z drogi powiatowej

m2

59,00

231-01-09-03-00 + D-04.05.01

231-01-09-04x3

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa z dowozem o
grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm - jezdnia i zjazdy z drogi wewnetrznej i
zjazd z drogi powiatowej

m2

260,00

231-01-09-03-00 - D-04.05.01

231-01-09-04x2

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa z dowozem o
grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm - chodnik

m2

66,00

4.5

D 04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego

4.5

24

231-01-10-01-00 + D-04.07.01

231-01-10-02x3

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 grub 7 cm - zjazd z
drogi powiatowej

m2

59,00

D 05.00.00 - NAWIERZCHNIE

5.1

D 05.03.11 - Frezowanie nawierzchni na zimno

5.1

25

KNR AT-03 0102-01 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno o $redniej grubosci 3 cm wraz z
odwozem. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent

m2

214,00

5.2

D 05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5.2

5.2

26

27

KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka szara.

m2

218,00

KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka szara.

m2

42,00

5.3

D 05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

5.3

28

231-03-11-05-00 + D-05.03.05b

231-03-11-06x2

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr.5 cm - warstwa Scieralna
- Zjazd z drogi powiatowej (w pasie drogi powiatowej)

m2

59,00
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6 D 07.00.00 - 0ZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D 07.01.01 - Oznakowanie poziome
6.1 29 KNR 231-07-06-04-00  D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej m?2 2430 e e
6.2 D 07.02.01 - Oznakowanie pionowe
6.2 30 KNR 231-07-02-02-00  D-07.02.01

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych szt 700 e
6.2 31 KNR 231-07-03-02-00  D-07.02.01

Przymocowanie znaku drogowego wg planu oznakowania. Znaki $rednie

odblaskowe, standard II. szt 11,00 s e
6.3 D 07.05.01 - Bariery ochronne stalowe
6.3 32 KNR 231-07-04-02-00  D-07.05.01

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych typu

U-14A (nowy odcinek koncowy) 0 w rejonie nowego odcinka metr 800 e e
7 D 08.00.00 - ELEMENTY ULIC
7.1 D 08.01.01 - Krawezniki betonowe
7.1 33 KNNR N006-04-03-03-00  D-08.01.01

Kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z

C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm metr 19,00 e e
7.1 34 KNNR N006-04-03-03-00  D-08.01.01

Opornik betonowy wtopiony 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z

C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm metr 121,00 e
7.2 D 08.02.02 - Choadniki z brukoweyj kostki betonowej
7.2 35 KNR 231-05-11-03-00  D-08.02.02

Nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej betonowej szarej grub 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 4:1 gr.5 cm - przektadany chodnik wzdtuz drogi

powiatowej m2 800 e
7.2 36 KNR 231-05-11-03-00  D-08.02.02

Nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej betonowej szarej grub 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 4:1 gr.5 cm - nowy chodnik wzdtuz drogi

powiatowej w granicy pasa m?2 23,00 e e
7.2 37 KNR 231-05-11-03-00  D-08.02.02

Nawierzchnia chodnikdw z kostki brukowej betonowej szarej grub 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 4:1 gr.5 cm - nowy chodnik wzdtuz drogi

wewnetrznej m?2 3500 e
7.3 D 08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
7.3 38 KNNR N006-04-03-03-00  D-08.03.01

Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z betonu C12/15

na podsypce cementowo-piaskowej - przektadany chodnik wzdtuz drogi

powiatowej metr 9,00 e e
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7.3 39 KNNR N006-04-03-03-00  D-08.03.01

Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z betonu C12/15

na podsypce cementowo-piaskowej - nowy chodnik wzdtuz drogi powiatowej w

granicy pasa metr 15,00 s e
7.3 40 KNNR N006-04-03-03-00  D-08.03.01

Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z betonu C12/15

na podsypce cementowo-piaskowej - nowy chodnik wzdtuz drogi wewnetrznej metr 24,00 e s
74 D 08.05.01 - Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych
7.4 41 KNNR N006-06-06-03-00  D-08.03.01

Scieki z elementdw betonowych grub 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej -

Sciek skarpowy i podchodnikowy metr 700 i e
7.5 D 08.05.06 - Scieki z brukowej kostki betonowej
75 42 KNR 231-06-08-03-00  D-08.05.06

Sciek dwurzedowy szer.20 cm z kostki brukowej betonowej szarej 20x10 cm gr.8

cm na gotowej fawie betonowej metr 43,00 e e
75 43 KNR 231-04-02-03-00  D-08.05.06

tawa pod kraweznik betonowa zwykia z betonu C12/15 m3 3,23 e e
8 Zielen
8 44 KNR 201-05-05-01-00  D-09.01.01

Profilowanie (ksztattowanie) powierzchni gruntu pod trawniki m2 90,00 e e
8 45 KNR 201-05-10-01-00  D-09.01.01

Humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci humusu ok.5 cm m?2 90,00 e e

OGOLEM KOSZTORYS




