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kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bl.ocynkowanej
gr.0,6mm klasa szczelności B spiro lub prostokątne z
izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej
o gr. 50 mm, λ= 0,036 W/(mK)

nawiewnik/wywiewnik talerzowy
zawór nawiewny/wywiewny

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe powietrza
świeżego oraz prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane w budynku spiro lub prostokątne z
bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B z izolacją z
wełny mineralnej  o gr. 100 mm, λ= 0,036 W/(mK) w
płaszczu z folii aluminiowej

UWAGA!
LEGENDA OBOWIĄZUJE DLA WSZYSTKICH RYSUNKÓW

 130 m³/h

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI  

WYKONANYCH RYSUNKÓW, A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM 

WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ 
ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83
Z DNIA 1994R)

Gmina Mosina
ul. Pl. 20 Października nr 1, 62-050 Mosina

Kwadratowy nawiewnik wraz ze skrzynką
rozprężna i przepustnicą

Wentylator dachowy wyciągowy
WC1.12

ZAKRES OPRACOWANIA

N2.32

I etap inwestycji

II etap inwestycji

Nazwa inwestycji:

SZATNIA NA START DLA SALI SPORTOWEJ

PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 1 W MOSINIE


