Luksfery doswietlajgce klatke schodowag wymieni¢ na okna z szybg zespolong
o wsp. przenikania ciepta[W/(m?K)] = 0,9 i odpornoscig ogniowa EI30.

Istniejace drzwi zewnetrzne wymienié¢ na nowe aluminiowe z wypetnieniem
szyba zespolong o wsp. przenikania ciepta[W/(m2K)] = 1,5.

4.3 Ocieplenie $cian zewnetrznych.
Opis ogélny.

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych omawianego
budynku, przyjeto system docieplenia metodg BSO. Metoda ta polega
na przymocowaniu metodg chemiczno—mechanicznym do $cian od
strony zewnetrznej warstwowego ukitadu izolacyjno-elewacyjnego, w
ktorym warstwe izolacji termicznej stanowig piyty styropianowe, a
warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym
siatka.

Podstawowa zaletg systemu jest jego trwato§é, okre$lona na
minimum 15 lat i gwarancja dobrej izolacyjnosci termicznej (nawet w
miejscach mostkow cieplnych), petna gama koloréw i stosunkowo niski
koszt wykonania.

System musi posiadaé pozytywng ocene higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na
pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych
stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopéw (
Dz. U. Nr. 220. poz. 1850). System do wykonywania ociepleri §cian
zewnetrznych  styropianem EPS, sklasyfikowany jako NRO
(nierozprzestrzeniajacy ognia), musi posiada¢ odpowiedni Certyfikat
Zgodnosci ITB, zgodnie z zatgcznikiem (wykazem) do Rozporzadzenia
MSWIA z dn. 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).
Zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia
Scian zewnetrznych budynkéw." ze wzgledéw konstrukcyjnych
dopuszcza sie wykonanie warstw docieplenia $cian zewnetrznych o
obcigzeniu nie wiekszym niz 0,150 kN/m?

Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze obejmujg skompletowanie materiatow,
sprzetu oraz usuniecie istniejacych obrébek blacharskich,



