4.1 Ocieplenie stropodachéw

Na budynku szkoly sg dwa typy stropodachéw: wentylowany nad szatniami
sali gimnastycznej oraz niewentylowany, ptaski kryty papg nad pozostatg
czescig szkoly.

Projektu sig docieplenie stropodachu poprzez utozenie ptyt styropianowych
jednostronnie pokrytych papa EPS100-040 dach/podtoga gr. 21 cm.

Przed przystapieniem do termoizolacji dachu nalezy:

- Kominy wentylacyjne podmurowacé na 3 warstwy cegtg petng klinkierowg na
zaprawie do klinkieru. Wykonac czapy betonowe wraz z pokryciem papa
zgrzewalng wierzchniego krycia PYE 250 ,S 52 (21 mb kominéw szeroko$ci

38 cm).

- podwyzszy¢ Sciany attykowe (nad sala gimnastyczna) przy uzyciu bloczkéw
z betonu komoérkowego, wykonac na nich nowe opierzenia z blachy tytan-
cynk 0,6 mm, mocowanej do ptyty wodoodpornej.

- zdemontowad rynny oraz rury spustowe

- zdemontowa¢ instalacje odgromowa, wentylatory dachowe(do
podwyZzszenia)

- podwyzszy¢ ustawienie klimatyzatoréw

- przygotowa¢ podtoze

W ramach termoizolacji

- I|(3(r).ﬁ2(kle_i<§ piyty styropianowe z papa, i dodatkowo zastosowaé mocowanie
ami

- wykonaé nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej podktadowej

gr. 3 mm-PYEPV200 i papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS,

termozgrzewalnej gr. 5,2 mm PYE PV250S52.

- zamontowac nowa instalacje odgromows i przeprowadzi¢ niezbedne

pomiary.

- osadzi¢ wentylatory

- zatozy¢ belke drewniang do zamocowania rynny o $rednicy 15 cm

4.2 Wymiana stolarki okiennej

Projektuje si¢ wymiane istniejacej stolarki okiennej na nowg PCV z szyba
zespolong o wsp. przenikania ciepta[W/(m?K)] = 0,9.

Na elewaciji frontowej- potudniowej oraz w Sali gimnastycznej od strony
wschodniej projektuje sie okna z zaluzjami.

Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
szarym.



