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cokole budynku. Po zamontowaniu nalezy wykonaé pomiary instalacji
odgromowej. Drzwiczki puszek ztgczy kontrolnych pomalowac w kolorze elewacii

oraz odpowiednio oznaczy¢.

- Opaska woko6t budynku. Skué betonowa opaske( ok. 49 mb)lub rozebrac
istniejgcq kostke brukowa(ok. 13 mb) i utozy¢ nowg opaske z kostki
betonowej(145 mb) grubosci 6 cm o szerokosci 50 cm, ograniczong
kraweznikiem 6X20X100 cm) .

- Drabiny stalowe.(3 szt.) Dostosowa¢ zakotwienia do nowych wymiaréw
ocieplenia, oczysci¢, zakonserwowac i pomalowac, stosujgc nowe elementy
mocujgce do $ciany, pozwalajgce na prawidiowe odsunigcie od nowego
ocieplenia.

- Rury spustowe bez wpustéw do kanalizacji deszczowej.
Przedtuzyé odprowadzenia min. 2 m od budynku. Zamontowa¢ nowe rynny i
rury spustowe z blachy tytan-cynk.

- Kominy wentylacyjne podmurowa¢ na 3 warstwy cegta peing klinkierowa na
zaprawie do klinkieru. Wykona¢ czapy betonowe wraz z pokryciem papg
zgrzewalng wierzchniego krycia PYE 250 ,S 52 (21 mb kominéw szerokos$ci 38

cm).

- Podwyzszyé zamontowanie 2 klimatyzatoréw oraz 12 wentylatoréw
dachowych - wyciggowych.

- Teren wokoét budynku; po wykonaniu robét nalezy odtworzyc tereny
zielone dookota budynku.

- Wyciecie swierka przy gtéwnym wejsciu do budynku.
- Demontaz i ponowny montaz po ociepleniu: sygnalizator alarmowy(1 szt.),

dzwonki lekcyjne (2 szt.), oprawy oswietlenia zew. (5 szt.), kamera zew.(2 szt.),
kratki wentylacyjne(8 szt.) uchwyty do flag, megafon(1 szt.),urzedowe tablice
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