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tynku nalezy go chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem, deszczem,
wiatrem az do catkowitego wyschnigcia.

Zaprojektowano tynk:
tynk minerainy 1,5 mm. na $ciany

tynk mozaikowy, drobnoziarnisty na cokoly.

Po minimum 2 dniach i po catkowitym wyschnigciu tynkOw zewnetrznych nalezy
je pomalowaé preparatem gruntujagcym. Po nastgpnych 24 h pomalowac
elewacje farbg nanosilikatowa. Po kolejnych 24 h wykona¢ drugg warstwe farby
nanosilikatowej, zgodnie z =zaprojekiowang kolorystykg. Malowanie i
wysychanie farb powinno odbywa¢ sig przy temperaturze w zakresie od +8°C do
+30°C. Malowane powierzchnie nalezy zabezpieczyC
przednadmiernym nasfonecznieniem, deszczem, wiatrem az do ich catkowitego
wyschnigcia. Czas wysychania farby uzalezniony jest od warunkow zewnetrznych
oraz chionnoséci podioza i wynosi érednio 4 godziny. Temperatura nie moze spas¢
ponizej +8°C przez 24 godziny od momentu aplikacji. W celu uniknigcia réznic
kolorystycznych na jednej powierzchni roboczej nalezy stosowac farbe z tej same;j
partii produkcyjnej, natomiast sgsiadujace ze sobg powierzchnie robocze nalezy
malowaé w jednym cyklu metoda ,mokre na mokre". Aby zapobiec powstawaniu
roznic kolorystycznych nalezy bezwzglednie usungC ewentualne wykwity
wapienne na tynku mineralnym.

Miejsca potgczen warstwy ocieplenia z wszelkimi obrobkami blacharskimi,
dylatacjami oraz stolarka okienng i drzwiowa itp. nalezy uszczelnic odpowiednimi
masami trwale elastycznymi typu akryl.

Kolorystyka

Istniejgca szkota skiada sig ze zréznicowanych wysokoSciowo i

gabarytowo bryt. To narzucito projektantowi okreslony dobor barw na

elewacje. Wybrano trzy, stonowane i harmonizujace ze sobg kolory, ktore
podkreslajg brytowy charakter szkoty.

Wskazania szczegoiowe.

- Cokét budynku oraz $ciana fundamentowa.

Ociepli¢ cokét i $ciang fundamentowg polistyrenem  ekstrudowanym o
wspoiczynniku A = 0,038 W/mK i grubosci 15 cm. Plyty mocowac za pomocg
kleju kauczukowego SBS z dodatkiem bitumu. ZastosowaC mase zbrojaca ze
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