W projekcie
- do ocieplania §cian zastosowano styropian frezowany
EPS 70-038 fasada o grubosci 18cm
- do ocieplenia o$ciezy zaprojektowano styropian
EPS100-038 grubos$ci3 cm

Plyty styropianowe kiei¢ za pomocg zaprawy kiejowej lub pianki poliuretanowej w
kartuszach.
Podczas przygotowywania zaprawy klejacej nalezy przestrzegac
zalecen podanych na opakowaniu | w dokumentacji technicznej
producenta systemu dociepleri. Zaleca sie stosowanie produktow od jednego
producenta systemu ocieplen.
Klej na ptytach styropianowych nalezy dokiadnie rozkiadac¢ metodg
,pasmowo-punktowg". Na obrzezach plyt wykonac pasma o szerokosci minimum
3 cm, na pozostatej powierzchni styropianu natozy¢ placki o Srednicy 8-12 cm.
taczna powierzchnia nalozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmnie;

40% powierzchni piyty. llos¢ zaprawy klejacej i jej grubos¢ zaleze€ bgda od stanu
podioza. W praktyce grubo$¢ warstwy masy klejacej nie powinna przekraczac 1,0
cm. Piyty styropianowe nalezy przyklejac¢ z zachowaniem tzw. mijankowego
uktadu spoin. Nie moga tworzy¢ si¢ spoiny krzyzowe. Spoiny piyty nie moga
znajdowaé sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach migdzy réznymi
materiatami $ciennymi. W miejscach potgczen réznych materiatow lub przy
ociepleniu $cian budynkéw osadzonych na niejednorodnych fundamentach
nalezy zastosowad profil dylatacyjny. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy
przyklei¢ do éciany i docisngg, az do uzyskania odpowiedniej ptaszczyzny
wypoziomowania z sasiednimi ptytami. Niedopuszczaine jest odrywanie i
dociskanie plyt po raz drugi. W celu korekty utozenia ptyty nalezy oderwac ja od
podioza, usunagé doktadnie warstwe kleju i przystapi¢ do ponownego przyklejania
piyty. Phyty styropianowe nalezy ukiadaé w taki sposob, by nie powstaty pomigdzy
nimi szczeliny wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow
piyt zaprawg kiejowa. Powstate szczeliny nalezy uzupetni¢ piankg poliuretanowa.
Powierzchnie po zakonczeniu klejenia nalezy wyréwnac poprzez szlifowanie
pacami z tarnicami.

Do mechanicznego mocowania plyt styropianowych termodyblami nalezy
przystapié¢ po catkowitym wyschnieciu kleju, nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia plyt. Zaprojektowane iloéci termodybli:- 4 szt/m?

W miejscach narazonych na sily ssace wiatru i na naroznikach nalezy zwigkszy¢
ilo&¢ kotkéw. Dybie muszg ukryé sie w strukturze ptyty termoizolacyjnej. Po
zakornczeniu montazu kotkow nalezy uzupetnié otwory w ptytach styropianowych
zatyczkami ze styropianu.
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