6.

Ochrona przeciwpozarowa.

Klasyfikacja pozarowa budynku: kategoria zagrozenia ludzi: ZLI.
Klasa odpornosci pozarowej budynku: B. Stopieri ingerencji i zmian
wprowadzonych w projekcie jest niewielki i nie ma wplywu na zmiane
stopnia zagrozenia pozarowego budynku. W projekcie termomodernizacji
zaprojektowano materialy posiadajgce wszelkie atesty i certyfikaty
dopuszczajgce je do montazu na przedmiotowym budynku w zakresie
wymagan ochrony przeciw pozarowej (np. samogasngce piyty
styropianowe EPS, system ociepleniowy - NRO, papy asfaitowe - NRO).

Okreslenie wplywu zastosowanego docieplenia na
izolacyjnos¢ akustyczng $cian zewnetrznych.
Projektowane rozwigzania materiatowe zwigkszajg migzszoéé scian

zewnetrznych i stropodachu a tym samym polepszajg jej izolacyjno§é
akustyczng.

8. KOORDYNACJA | JAKOSC.

Wykonanie i odbiér robét termomodernizacyjnych . powinien
nastepowac z zgodnie z Instrukcjg ITB 447/2009 ,Ziozone systemy izolacji
ciepinej Scian zewnetrznych budynkéw ETIKS zasady projektowania i
wykonania®, Instrukcjg ITB 334/2002 ,Bezspoinowy system docieplenia
$cian zewnetrznych budynkéw", Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych okreslonymi w Instrukcji ITB, ,cze§é C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system docieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw" oraz instrukcjami producentéw. Jakosé
oferowanych wyrob6w i wykonania przewidywanych prac budowlanych
powinna by€ zgodna z obowigzujacymi normami i przepisami. Catoé¢ prac
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, aktualng wiedza techniczng i
sztukg budowlang, pod fachowym nadzorem technicznym i z zachowaniem
przepiséw BHP i P.POZ.

Projektant dopuszcza podczas wykonawstwa tylko i wylacznie
zastosowanie kompletnych systeméw dociepleniowych jednego
producenta zgodnie z wytycznymi wykonawczymi, aprobatami i
certyfikatami. Niedopuszczaine jest stosowanie zamiennikéw innych
producentdw w obrebie wybranej technologii ETICS co m.in. skutkuje

utratg gwarancji na caty system termoizoiacyjny.



