orynnowania, zabezpieczenie instalacji zewnetrznych i

elementéw elewacji mogacych  ulec zniszczeniu.

Na powierzchniach poziomych murkéw ogniowych, attyk, gzymsow, itp.
wykonaé przemurowania podwyzszajac je o 24 cm i ociepli¢ obustronnie
styropianem z odbojem od strony wewnetrznej a nastgpnie wykonaé
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza
lico elewaciji.

Istotne jest rowniez doktadne sprawdzenie nosnoSci podioza
éciennego i jego przygotowanie. Dotyczy to zwlaszcza jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.
Technologii docieplania §cian nie mozna stosowac w przypadku odspajania
sie zewnetrznej warstwy materialu $Sciennego, powierzchniowego
luszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W powyzszej
sytuacji niezbedne jest usunigcie zdegradowanej warstwy sciennej.
Réwniez powloki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszcza sig i
odspajajg od podioza muszg by¢ usunigte np. metodq czyszczenia
szczotkami, strumieniem wody pod ci$nieniem a nastgpnie zagruntowanie
odpowiednim Srodkiem.

Sciany w miejscach znaczniejszych ubytkow pokry¢ dodatkowo
warstwa wyrownawcza. Przy nieréwnoéciach do 10 mm nalezy zastosowacé
szpachléwke systemowa. Przy nieréwnosciach od 10 do 20 mm nalezy
zastosowaé takie samo rozwigzanie jak wyzej, ale wykonac je w Kilku
warstwach, Odchylenia powierzchni podtoza (Sciany) od plaszczyzny,
mierzona fatg o diugoéci 2 m z doktadnoscig do 1 mm, nie mogq by¢
wieksze niz -4 mm i + 2 mm.

Przyklejanie styropianu

Po odpowiednim przygotowaniu podioza mozna przystapi¢ do ocieplania
$cian styropianem.
W systemie ociepleni cian zewnetrznych nalezy stosowac
plyty styropianowe speiniajace nastepujace wymagania:
zgodno$¢ z normg PN-EN 13163,
wymagana wytrzymato$¢ mechaniczng,
o powierzchniach szorstkich i zwartej strukturze,
wymagany wspoiczynnik przewodzenia ciepia,
o krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,
sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od
technologii produkcji,
przechowywanie - plyty styropianowe nie moga by¢ na
budowie narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych, w szczegoélnosci promieni sionecznych
diuzej niz 7 dni.
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