Wykonanie warstwy zbrojacej.

Po 3 dniach od przyklejenia piyt styropianowych mozna przystgpi¢ do
wykonania warstwy zbrojnej. Przed wtopieniem siatki zbrojgcej w mase zbrojaca,
na wszystkich naroznikach pionowych i poziomych wystgpujacych na budynku,
nalezy, wklei¢ aluminiowe katowniki perforowane z siatkg. Nastgpnie, po
natozeniu masy zbrojacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ siatke
zbrojgca. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna, w tym celu na
powstatg powierzchnig nalezy nanies¢ (mokre na mokre) druga, warstwg masy w
celu catkowitego przykrycia siatki zbrojgcej. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym
przypadku leze¢ bezposrednio na plytach styropianowych. Mase zbrojacq
nakiadaé pacg zebatg o zebach 10x10 mm na powierzchnie piyt
termoizolacyjnych rozpoczynajac od gory sciany pasami pionowymi O Szerokosci
tkaniny zbrojgcej. Powstatg powierzchni¢ dokiadnie wygtadzic i wyréwnac.
Grubosé warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ ok. 1 mm,
na zakiadach do max 3 mm. Siatke nalezy zatopi¢ w taki sposob, aby byta
réwnomiernie napieta, a sgsiednie pasy powinny miec¢ zakiadke nie mniejszg niz
10 cm. Zakiady siatki zbrojgcej nie moga pokrywac sie ze spoinami migdzy
plytami styropianu. Przy obrébce naroznikow otworéw okiennych i drzwiowych
zastosowa¢é dodatkowe fragmenty siatki o wymiarach okoto 20x30 cm zatapiane
pod katem 45°.

Cokét i sciany budynku do wysokosci 2,5 m nalezy zazbroi¢ podwdjng
warstwa siatki zbrojacej z widkna szklanego. Pierwsza warstwe siatki nalezy
utozyé w poziomie, a drugq w pionie. Zaprojektowana masa zbrojaca:
- masa zbrojaca ze zbrojeniem rozproszonym (z dodatkiem

wiékien polipropylenowych). Zaprojektowana siatka zbrojgca:
-siatka impregnowana przeciwalkaicznie o masie

powierzchniowej 165 g/m>.

Tynki i malowanie.

Do tynkowania mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy
podkiadowej — zbrojonej siatkg (3 dni). Przygotowang zaprawe, nanosi¢ na
grubo$g ziarna a nastgpnie nadaé tynkowi fakture.niu. Prace na Scianie tworzace;
jedng ptaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposOb ciggly bez przerw stosujac
materiat z jednej partii produkcyjnej. Prace tynkarskie wykonywac przy
temperaturze zewnetrznej od +5°C do +25°C. W trakcie naktadania i wysychania



