Audyt energetyczny budynku Poznariska 19, 62-050 Rogalinek

ZALACZNIKI

Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW)]
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody uzytkowej [kW]

|Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
\sprawnoéci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

‘Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
i sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

[0bliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzytkowej [GJ/rok]

Rozktad zapotrzebowania na energie

Przed
termomodernizacja

146.84
8.28

983.78

1200.43
106.84

Po termomodernizacji

71.84
5.63

340.22

349.18
50.86

Udzialy strat energii koricowej przez poszczegdlne elementy budynku wynikajace z bilansu zapotrzebowania na cieplo dla calego

budynku.
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Po termomodernizacji

Przed termomaodernizacja
Przed
termomodernizacja
Element budynku w?gj]é ¢ [%]

[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: sciany

zewnetrzne 437.34 33.45

[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 144.26 11.04

[3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy 10.02 ‘ 0.77

’[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 280.87 21.49

[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 0 0

dachowe

[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podtoga

na gruncie 38.24 2.93
e _[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylacje 289.69 22.16

[8] Przygotowanie cieplej wody uzytowej 106.84 8.17

Suma: 1307.28 100.00

nh_ﬁ( | Audyt wygenerowany za pomoca programu BuildDesk Energy Audit.

Po termomodernizacji

rtosé
W?G.‘J)]sc [%]
47.68 11.92
53.03 13.26
1.19 0.3
4455 11.14
0 0
24.69 6.17
178.05 44 .51
50.86 12.71
400.04 100.00
Strona 61



