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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku Rzut Skala
ISo1 PZT plan 1:500
[So2 Instalacja wewnetrzna gazu rzut parteru 1:100
[So3 Aksonometria gazu rozwiniecie BS
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DANE WYJSCIOWE

- wizja lokalna i inwentaryzacja w przedmiotowym zakresie wykonana w maju 2017r.

- umowa zawarta miedzy Inwestorem a Projektantem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

- obowiazujace przepisy i wiedza techniczna
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OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJWRAZ Z KOTLEOWNIA DLA
SZKOLY W ROGALINKU PRZY UL. POZNANSKIEJ 19
W ROGALINKU.

Jedn. ew. Mosina; obreb Rogalinek, dz. nr 252/4; 252/5, ark. 2

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
nrupr. WKP/0272/POOS/o4
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
~ = INZYNIEROW
11 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIR-OKK-KP-T131-217/2004 Poznai. dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekigw,
inyniendw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poe. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. |
pki 1, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207
poir. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzdzenia Minisira Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, 2 phin. zm)
decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzvmuje

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
magister nzynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKPI02T2/PO0OS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy wkres uprawnicn jest okredlony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadamc uprawnicni budowlanvch z dnia 19 sierpnia 2004 r
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia O grudnia 2004 r. stwierdzita, 72 Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymaganc prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa komieczng do uzyskamia uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnoscei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenic
| Podstawy do wykonywania samedzielnyeh fomkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralneso rejesiru
Glirwnego Inspekiora Nadroru Budowlmego oraz na wpis na liste czlonkdw whasciwg izby samorzadu zawodowego

2.0 mirdgjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Tolskiey Izby huynierow
Budownictwa w Warszawic, za posreduictwem Wielkopolskie Okregowej Tzby Inzynieriw Budownictwa w Pornaniu
w lerminie 14 dni od daty jej dorcozema.

Skiad orzckajacy
Okregowe) Komisji Kwalifi

Czlonck Komisji — dr inz. Daniel Pawliddﬂ.!_..
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Na podstawie art 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiegao,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicenych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosei, jesli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagespodarowania dziatki lub terenu — zgodnie 2
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okregows] Komisji Kwalifiacyine]
Hetkopotsiee] Cloegows 2ty Inzynisetu Bugownicg

o

m;.em% Lz

Otrzymuja:

| Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa
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POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacynym:

WHKP-YHH-JNX-157 *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjmym WEP/15/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dabrowskiej 4, 62-050 Mosina

jest czfonkiem Wielkopaolskie] Okregowe] Izhy Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

2atwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-21 roku prees:

berzy Stronski, Zastepea Preewodniczgoege Okregowe]j Rady Wielkopolskie) Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgeednse art. S wst 2 ustawy 2 dnia 18 wreednis 2001 r. o podpisie elektroniconym (Oz. U, 20801 Hr 130 poz, 1450} dane w postaci
elekironicene] opatrione berpiecinym podpisem elektromcirm weryhkowarmem proy pomocy watnego baalifikowanegno cerfyhikatu 55
ridmeniwaine pod wigledem skutkdw prawnych dakumentom cRalrianym podpisami wlasnoarecenyme.]

® Weryhkac pegrewnoici darmch w niniejseym abwiadoreniv moing sprawdzid za pomoech nemery wesyfibacyinego selwisdceenia na
stromie Polskieg leby Indymierde Budownictes waew.piil,org,pl Il kentaktujge sig ¢ bivrem wixdciwe] Dirggowe] by Indyniardw
Budoanictsia,
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OPIS TECHNICZNYY

1. Zakres i cel opracowania

Projekt zawiera opracowanie budowe wewnetrznej instalacji gazu wraz z montazem kottéw gazowych w nowym

pomieszczeniu — kottowni w budynkach szkolnych w Rogalinie , gm. Mosina, ul. Poznanska 19.

2. Stan obecny

Przytacze gazowe do budynku zostanie objete odrebnym opracowaniem . Obecnie szkota posiada kottownie

olejowa, ktdra ulegnie likwidacji.

3. Instalacja gazowa

Przybory gazowe moga by¢ montowane w pomieszczeniach posiadajacych wentylacje nawiewna , wywiewna

oraz odpowiednig kubature. W pomieszczeniu pozostawiono istniejace kanaty wentylacyjne nawiewne i
wywiewne. W budynku zainstalowane beda nastepujace urzadzenia:

- Piec gazowy o mocy Q=65 kW — 3 szt.

- Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy Q=11 kW — 1 szt.
Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ 50 wyniesie:

Q= 206 * 3,6
34*0,98
a. Wytyczne montazu kotta

Kociot gazowy moze byc instalowany wytacznie w pomieszczeniu spetniajgcym warunki dotyczace jego

=22,26m* /h

wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w ktorym instalowany bedzie gazowy
kociot grzewczy winno mie¢ wysokos¢ co najmniej 2,5 m, posiada¢ wywiewny przewod wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzna na wysokos¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z
wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi. Lokalizacje kotta gazowego
oraz przewodow spalinowych, nawiewnych i wywiewnych przewodow wentylacyjnych okreslajg rysunki rzutow
na ktorych uwidocznione jest pomieszczenie kottowni.

Do kotta projektuje sie oddzielny, systemowy uktad kominowy typu ,rura w rurze” zgodnie z zaleceniami
producenta kotta. Gazowy kociot nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa wydana
przez producenta kotta gazowego. Nad kottem gazowym nalezy zamontowac prosty odcinek pionowy rury
spalinowej o srednicy rownej wylotowi z kotta o minimalnej dtugosci 22 ¢cm. Rury spalinowe prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku gazowego kotta grzewczego.

b. Wytyczne montazu kuchenki gazowej
W pomieszczeniu kuchni projektuje sie instalacje gazowa wykonang z rur stalowych, taczonych

poprzez spawanie zasilajgca kuchenke gazowa do przygotowywania positkdw. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji z rur miedzianych faczonych za pomoca lutu twardego.Kuchnie gazowe nalezy
instalowac w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien do boku urzadzenia liczac w rzucie poziomym.
Przed kuchnig gazowa, na przewodzie zbiorczym, w miejscu fatwo dostepnym zamontowac kurek
odcinajacy. W pomieszczeniu z kuchniag gazowg musi by¢ sprawny wywiewny przewdd wentylacyjny,
wyprowadzony ponad dach lub przez sciane zewnetrzng na wysokos¢ co najmniej 2,5 m ponad poziom
terenu, z wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi.

c. Wentylacja kottowni
Wywiew: V,, = 0,5%206 kW =103 m*/h
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Wywiew 1 komin grawitacyjne 14x14 ¢cm wraz z nasada kominowa poprzez kratke wywiewng o wymiarach:
12X35CM.
Kubatura pomieszczenia V=A*h=14,40x3,18=45,79m’

d. Wytyczne budowlane

e Zamontowad drzwi stalowe z atestem o odporn. ogniowej 30 min. 0,9 m El 30

e W pomieszczeniu kottowni wykonac¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng
e Sciany i strop nad kottownia o odpornosci ogniowej 60 min.
e Posadzke wytozy¢ ptytkami antyposlizgowymi z cokolikiem.
e Sciany nie obtozone ptytkami pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna biata
e. Zabezpieczenie przed korozja
Ukfady rurowe , podpory, armatura , urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materiatéw ulegajacych

korozji powinny by¢ chronione za pomocg powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944 : czes¢ 1 -8 . Metalowe
czesci zfgczne powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub
kadmowymi |/ zgodnie z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykonad po probie
szczelnosci .

f. System detekcji gazu

Kottownie nalezy wyposazy¢ w system detekcji gazu wyposazony w:

- centrale detekcyjng - 1 szt.

- gtowice pomiarowo-detekcyjne - 2szt.

- Sygnalizator optyczno-akustyczny - 1 szt.

- zawor odcinajacy Dn6s - 1 szt.

Detektory gazu zamontowac w najwyzszym miejscu pomieszczenia kottowni. Na zewnetrznej sScianie
pomieszczenia kottowni zamontowad urzadzenia sygnalizacyjne (dzwiekowe, optyczne) sygnalizujgce o stanie
awaryjnym instalacji gazowe;j.

Strafa zagrozona
MD-2(4)... wybuchem wg ATEX: E2 12 G
{tylko z DEX...)
wejscia - - )
kaskadowe o DEX
[ .
1 PR T
1 ol
oo ! =
.
1 I 1 I_ =
20V 1 " < R
wyjscla 1 0 S0 B
stykowe ¥ | A% AL L ' MAG-3
imap. 12y "1 -7 | 5L ) oo @

g. Uwagi koricowe

Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na
budowe wydanej przez wtasciwy urzad administracji terenowe;j. Instalacje gazowa moze wykonac osoba lub firma
posiadajgca stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie instalacji gazowych.

h. Wytycze elektryczne
Przed wejsciem do kotfowni zainstalowal we wnece wyfacznik pozarowy (W). Na obudowie wytgcznika

umiesci¢ trwaty napis ,Awaryjny wytacznik pradu”. Wneke zamknac¢ przeszkleniem przewidzianym do
sttuczenia w razie pozaru. Instalacje odbiorczg w kottowni wykonac przewodami YDY prowadzonymi w
korytkach .

W kottowni nalezy wykonac uziemienie. Z przewodem wyréwnawczo -ochronnym nalezy potaczy¢ metalowe
rury gazowe i centralnego ogrzewania oraz metalowe obudowy urzadzen i odbiornikéw (kociot, wktad
kominowy, naczynie przeponowe , osadnik). Ochrona przed porazeniem musi by¢ zgodna z PN-IEC 60364-4-
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41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Urzadzeniami, do ktoérych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng sa:

- uktad automatycznej regulacji

- pompy obiegowe .

- pompy fadujaca cwu

- pompy cyrkulacyjne

- kompaktowy zmiekczacz wody

- oswietlenieiosprzet (szczelny)
Montaz instalacji automatycznej regulacji i sterowania moze by¢ wykonany tylko przez osoby przeszkolone w tym
zakresie lub pod ich bezposrednim nadzorem. Gtéwny wytacznik kottowni zainstalowac we wnece w korytarzu
przed kottownia. Wykonac instalacje uziemiajacag potaczong z elementami metalowymi w kottowni.

i. Wytyczne p.poz.
Kottownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Ustawic¢ gasnice proszkowa 6 kg przy drzwiach

kottowni . Oznakowad miejsce ustawienia gasnicy zgodnie z norma PN-92/N-01256/01 .Oznakowaé wyjscia
ewakuacyjne zgodnie z norma PN-92/N-01256/02 . Opracowac instrukcje technologiczno-ruchowa ochrony p.poz.
Kottownia stanowi wydzielong strefe p.poz. w budynku — przegrody RI 60 , przejscia rurociggdéw przez sciany w
ostonach o odpowiedniej odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody budowlane;.

j. Dane techniczne systemu odprowadzenia spalin
Zaprojektowano dwa kominy zewnetrzne ze stali nierdzewnej koncentryczne nieizolowane wewnatrz budynku

oraz izolowany na zewnatrz @250/300mm. Ponizej potaczenia przewodu spalin z kominem nalezy zamontowad
odkraplacz i wyczystke - usytuowane 3ocm nad posadzka. Gorna krawedz komina nie powinna by¢ nizej niz
wysokos¢ sasiednich krawedzi dachow. Na odcinku miedzy trojnikiem wytaczeniowym rury spalinowej do
komina, a kottem nalezy dodatkowo zamontowad przewdd kondensatu zbierajgcy kondensat sptywajacy po
Sciankach komina. Kondensat sptywajacy po kominie i po scianach w kotle nalezy odprowadzi¢ zbiorczym
przewodem PE do neutralizatora, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej. Przewdd spalin wyposazy¢ w otwor
pomiarowy spalin o Srednicy
k. Rurociagiinstalacji wew. gazu
Srednice przewodéw gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat ciénienia na projektowanej instalacji gazowej

wg tabeli jednostkowych strat cisnienia na dtugosci przewodu gazowego dla rur stalowych . Przewody instalacji
gazowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, faczonych przez
spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowiacych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a
innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byc¢ od nich oddalone co
najmniej o 2 cm. Prowadzenie przewodow instalacji gazowej przez pomieszczenia mieszkalne nalezy wykonac z
rur stalowych bez szwu, taczonych przez spawanie lub rur miedzianych, taczonych przez lutowanie lutem
twardym. Przewody gazowe nie moga by¢ prowadzone przez kanaty dymne, spalinowe lub wentylacyjne.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od Sciany. Przy przejSciu przez przegrody
konstrukcyjne /Sciany nosne, stropy/ przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurami
wypetni¢ szczeliwem elastycznym np. pianka poliuretanowa. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu
proby szczelnosci, powinny byc¢ zabezpieczone przed korozjg. Probe szczelnosci wykonad powietrzem pod
cisnieniem:

- dla instalacji spawanej lub lutowanej - 100 kPa,

- dla instalacji z zastosowaniem potaczen gwintowanych 5o kPa.

Czas trwania proby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze wykaza¢ spadku
cisnienia.
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I. Wytyczne wykonania instalacji
Przed kottem zainstalowad zawor kulowy gazowy gwintowany posiadajacy atest PGNiG. Dodatkowo przed

kottem zgodnie z zaleceniami jego producenta zamontowac filtr gazowy siatkowy gwintowany. Przejscia
rurociaggow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o dtugosciach takich, aby wystawaty po ok. 3 cm
ponad ich powierzchnie po ich wykorczeniu. Przewody gazowe nalezy umieszcza¢ co najmniej 10 cm od puszek
instalacji elektrycznej z usytuowaniem przewoddw nad tymi puszkami oraz 15 cm od poziomych przewodow
instalacji wod. - kan. i c.o. oraz 6ocm od iskrzacych urzadzen elektrycznych jak wiaczniki, gniazda wtykowe,
bezpieczniki. Przy prowadzeniu przewodoéw gazowych zachowad nalezy minimalng odlegtos¢ 2 cm od tynku.
m. Sprawdzenie instalacji gazowej
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonac sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji w obecnosci

przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to polega na kontroli :

-zgodnosci wykonania z projektem,

-wymiarow, spalin, prowadzenia,

-jakosci wykonania,

-jakosci uzytych materiatow,

-zgodnosci z przepisami,

-kontroli szczelnosci przewodow,

-proba szczelnosci.

Z proby szczelnosci instalacji gazowej sporzadza sie protokot w obecnosci inwestora, wykonawcy i
przedstawiciela dostawcy gazu.

4. Uwagi koncowe.

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robodt poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a
takze z projektantem iza jego zgoda.

e Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

e Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy
konstrukcyjnej

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z gtdwnym projektantem.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy
identyczne i nie zwiekszajgce kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtdwnego
projektanta.

e Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta w ramach Nadzoru
Autorskiego.

e Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwiagzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadad
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie

e Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora
pozwolenia na budowe wydanej przez wiasciwy urzad administracji terenowej. Instalacje
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gazowa moze wykonac osoba lub firma posiadajaca stwierdzenie przygotowania zawodowego
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalac;ji
gazowych.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/[0272/POQS/o4

uprawnienia budowlane do

projektowania i bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych wodociaggowych i
kanalizacyjnych
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INFORMACJA DOTYCZCABEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTLOWNIA DLA
SZKOLY

Imie i nazwisko [nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Mosina
62-050 Mosina, Pl.20 Pazdziernika 1

Imie i nazwisko projektanta oraz jego adres:
mgr inz. Agnieszka Kurowska
Mosina 62-o050 ul. M. Dabrowskiej 4

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Budynek dydaktyczny
Jedn. ew. Mosina; obreb Rogalinek, dz. nr 252/4; 252/5, ark. 2

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obiekty istniejgce na dziatce to budynek dydaktyczny
Obiekty istniejgce na dziatkach sasiednich to budynki mieszkalne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie :
- brak
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wyfgcznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie wykonywat
pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowad pracownikdéw o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenistwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
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zamiesci kierownik budowy w "“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagrozenia mogace wystgpic podczas realizacji robot wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003

4.1Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci :

4.2roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub biologicznych :

4.4roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii
komunikacyjnych :
* w odlegtosci mniejszej niz 15,o0m do liniiz20kV
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4.6robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w
tunelach:

4.7roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
budowie. o i rozbid sk
4.8roboty budowlane w kesonach
brzesacl hi hs
4.9roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych :
5 . : i . ;
b. roboty rozbiorkowe, takze wykonywanie otworow w elementach
istniejacych;
4.120 roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktorych
waga przekracza 1000kg;

Pozostatych robotach mogacych stanowic zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkow BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie witasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych
wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osdéb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy
przeprowadzi¢  szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,BiOZ". Przed
rozpoczeciem robdt pracownicy winni byc zaopatrzeni do w odziez roboczga i ochronng,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem,
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oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych

czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac¢ instruktaz stanowiskowy, z
omodwieniem sposobu prowadzenia robodt, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondw
alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg byc zawsze dostepne i przejezdne.
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INFORMACJA DOTYCZCA ANALIZY

OBSZARU ODDZIALEYWANIA OBIEKT U

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTEOWNIA DLA
SZKOotY

Imie i nazwisko [nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Mosina
62-050 Mosina, Pl.20 Pazdziernika 1

Imie i nazwisko projektanta oraz jego adres:
mgr inz. Agnieszka Kurowska
Mosina 62-o050 ul. M. Dabrowskiej 4

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Budynek dydaktyczny
Jedn. ew. Mosina; obreb Rogalinek, dz. nr 252/4; 252/5, ark. 2

6. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obiekty istniejgce na dziatce to budynek dydaktyczny.
Obiekty istniejgce na dziatkach sasiednich to budynki mieszkalne.

2. Wykaz elementéw branych pod uwage w analizie obszaru oddziatywania obiektu:

a.

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu dotyczy istniejgcego budynku z
istniejgcym punktem pomiarowym - brak oddziatywania na sgsiednie dziatki
Projektowana instalacja wewnetrzna gazu zgodna z Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 . poz. 1409 z pdZn. zmianami)

Budynek istniejacy, wewnetrzna instalacja gazu zgodna z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzqdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki obiekty budowlane
nie bedgce budynkami , stuzgce obronnosci parstwa i ich usytowanie (Dz.U.Nr
103, poz. 477 z pozn. zmianami) - NIE DOTYCZY

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 151, poz. 987) - NIE DOTYCZY
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f. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz. 579) - NIE DOTYCZY

g. Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
paZdziernika 1997r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 204r., poz.81)- NIE
DOTYCZY

h. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz.1112 z pozn.
zmianami) - NIE DOTYCZY

i. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U.Nr 130,
poz. 895 z pdzn. zmianami)- NIE DOTYCZY

j. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U. Nr.63, poz. 735)- NIE DOTYCZY

k. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. z 2013r.,
poz. 640) - NIE DOTYCZY

|.  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.
Dz.U. 2011 nr 118 poz. 687 z pézn. zmianami) - NIE DOTYCZY

m. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.460) -
NIE DOTYCZY

n. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z pozn. zmianami) - INWESTYCJA NIE ZALICZAJACA SIE DO MOGACYCH
ZNACZACO LUB POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA
SRODOWISKO, INWESTYCJA NIE WYMAGA WYKONANIA RAPORTU

0. Rozporzgqdzenie rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogqcych znaczqcq oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z pozn. zmianami - NIE DOTYCZY

p. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. , poz.21) - NIE
DOTYCZY

q. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz.469) - NIE
DOTYCZY

r. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2015 1., poz.1446) - NIE DOTYCZY

3. Na podstawie powyzszej analizy uznano, ze zakres prac objetych
opracowaniem NIE ODDZIAtYWUJE na sgsiednie dziatki.
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Freewidywany pobdr garu zlemnego wysokomefanowege w ilogei winkszef nid 10 mah

gazu zlemnego raarctowanego w fodel wighszej niz 25 mih

W pdpowiadzi na wnigsek z dnia 05.06.2017 w oparciy o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 fpca
2010 r. w sprawie szczeqéicwych warunkdw funkcjionowania systemu gazowego Dz. UL 2 2044 r. Nr 133 poz.
1058, wydaje 22 nasiepujgce Warunki prrylgozenia do sed garawej:

1. Rodzaj paliwa wy PH-C-04TE02011: gaz 2 redziny gazy Ziamne, wysokometanawy, symbal E
2. Mingsce prrylgozenia instelacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowega):
BUDYNEK SZKOLY, BIBLIOTEKA, adres: Rogalinak, ul. Poznanska 15 nr doialki-25204, 25275

3. Celwykorzyeiania paliwa gazowega:
PRIYGOTOWANIE POSIEKOW

OGRZEWANIE POMIESZCZEN

4. Rodzaj i o urzgdzen gazowych, Klare bgdy podigezone do mstalacy gazowes:

WP 525 24 B2 211, REGON wgT2510, Kapto! Zakiadowy: 10 454 208 550 o

Urzgdzanis o rzgozenia Liczha urzgdzed Moo urzadzen
L [a] [lied]
Kuchnia 4 palnikowa z piakarnikiern 11,00 1 11,00
Kociol ad 30 kW 65,00 3 165,00
Kociot od 30 kW 24,00 1 24,00
tacema moc (ki) 230,00
&. Charakierysiyka dostawy | odbiory palwa gazowago:
Wroky  Min, godzinoey Maks. Min. debowy | Maks. dobawy | Min, rocony | Maks. roceny
[main] godEinowy [mAidoba) [m3idobal [mcirok) [midired]
[mamh]

2018 4,00 14,00 35,00 130,00 _12.000,00 A0.000,00

2018 00 27,00 72,00 238,00 24.000,00 40.000,00

Chocal crasg B.DD 27,00 f2.00 235 00 24.000,00 80,000 0

Polska Bpdka Garowrichea sp z 0o, ul M Kasprai 25, 01224 Warszowa
Dddzial Zakiad Garowreczy w Poznanu wl 2o Geobly B, 81-860 Poznan
ERE DO00ATA001, Sad Reponowy dia M. 51 \Wersemwy = Wirszawia, I KRS
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Chamatleryelyks sezonowe dostawy | odbvan paliwa ganswegn

% poboru rocznego
Razem
| kvearts 1 kwairiad 11 kwraria ' kwarizd
36,00 15,00 15,00 36,00 100%

6. Moc przyigczaniowa: 27,0 [mdh)
7. Cisndanie pallwe gazowago:
T w sl dystrybucyjna): mindmalne: 150,00 [kPa] maksyrmalne: 400,00 [kPa]
72w punkeie doslarczania | odblony wskazane we wniosku o okreglenie warunkdw preyigcrenia
minirnalne: 1,70 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. hlia|sce wigczania do czymne) Sec gaEawej
8.1. Gazocag fredniego cisnienia
8.2 Malaefat PE, DM &3 jmm]
8.3, Loksiraca: Rogalinek ul. Kostrzewskiego
8.4, Dodatkows inforrmacie o miejscy wigczenia:
9. Fakres | parameatry techniczne budawy gazociagu lub rozbudowy shaci gazowa] w wiazku 2 preylgozenam:

Cifrienie Matariet-rodzaj, byp, typoszemeg Srednica [mm] | Dhigods [m]
nie dotyczy nie dotyczy nig dobyczy nie dotyezy

8.1. Dodateows nformacie bechniczne dolyezges budowy qazociagu lub rozbwdowy sieci gazows);
1. Zakres | paramatry tachmeczne budowy pryigcea
Liczha preyigeey: 1 szl

Ciénianie Mo przytaczania Materist-rodzal, typ, Srednica [mm] | Dhegoss [m] ‘
Immrgq
sradnie 27,0 Material Rura PE 100 SDR a2 2 ‘
11

11 Wiymagania dotyczase konfrod dostawy cdbicru palia gazowego:
11.1. Miajsca dostawy | odbiory: BUDYNEK SZKOLY. BIBLIOTERA, Rogelinek, pl. Poznarska 18 nr dzialki:
25284, 25215

11.2. Migjsce usytowania gazomierza: Szafka w granicy posasji

11.3, Charakiesysiyka uldacdy pomiarcego:
11.3.1, Ukiad pomiarowy stukaey do razliczed winken spelniad zalecenia norm £M-G-4001-+4010,

11.3.2. Optymalny zakres pracy wiadu pormiarcwago MI-13 wynosi: 0.04 - 600 m3h, W przypadku
zriamy mocy umowna| (dot. Umowy Sprzedaty Paliwa Gazowego) poza wakezany zekres
naledy wyslapid 2 noaym Wnioskiam o okrelenie warunkdw proylacrenia,
Optymalny zakres pracy ukiadu pomisrowego M16-28 wymosi: 0,16 - 26,00 m3h, W preypadiku
miany mecy umownej (dol. Umnowy Spreedary Pelwa Gazowego) poze wskazeny zakres
naledy wystgpac z nowym Wnioskiem o oknedlenis warunkin preylgezena.
WP garorierzaiozataw kritoow: Gazomierz miechowy Gd R130, 1 [s=l], lokalizacja: Szalka w
granicy posesji, slalus urzgizen|a: progekiowans
iyp gazomiarzarozstaw krocohw, Gazomeerz miechowy G16 R2B0, 1 [s21], lokalzacia: Szafka
w granicy posasji, status urzadzenia; projekiowans,
11.4, Wymagania dolycraoe punkiu:

1134,

11.3.4.

11.3.5.

11.4.1. montaz urzadzenia Punkt gazowy redukeyiry - 1 [szt], lokelizacia: szafka w granicy posesii,
status wzqdzenia: projekiowans
Ma preyigezu dn 32 mm PE nalety projekicwac zasoss adcinsges.

Preyigcre gazows zakonczye punkiem medukcyjnym, 2 redukionem garu o preepusboedis
=40 m3h orar kurkiem gitwnym ziokallzowanym na granicy posesji lub w linii ogrodzenia =
bazposrednim dostepemn od sirony drogi publiczne). Punkl  redukcyiny  musi bye  wypesazony  w
armaturg shzgey do odoinania przephywy gasu, redukc)i ciénienia delotowego | zabezpleczena przed
niedopuszezaingm werostem | spadkiem ciénienia wylolowege oz filr przecwpylowy. Punkt
rsdukcyjy musl byt zainstalowany woobudowie | wykonany zgodnie ze slandardami lechrczrymi
obowigzugacymi na fereme PSG sp. z oo (STAGG0502:2010), CiSnienie pacu za punkiem
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reduksyjimym naledy ustalic na etapie cpracowsnia projekiu technicznego.

Whigskodawea zebowiazany jest do zakupu | zementowania szalki gazowsj preesnaczong) do
zalnstalowania dwoch gazomierzy miechowych G-16 | G4, Szafke gazows nalezy zloksbzowat w
granicy poses |ub w lini ogrodeenia berpodrednio prey punkcie redukcyjnm.,

12, Wiymagania dobycrace lelemedri:

12.1. Moniaz mejestratora impulsdw: - REJESTRATOR SMS - 1 [szi.), kkalizacja: Sxafka w granicy posesii,
shalus urzgdzenia: projkiowans - dol. gazomierze Gazomierz miechowy G16 R2ED

13. Migjace roegraniczenia sieci garowej PSG sp. 2 oo | instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
ghiwry na preylaczu gazu, lokalizacia: szafka w granicy posesii
Gazomierze umisszozone beda w szafce zamontowane] na granicy posesji b wo lini ocgrodoenia
bazpoérednio przy punkcie redukcyjmym.

14. Okredlenie moklodel korzystania z innych  ridel energii, w przypadku przenrw iub agraniczan
w doslarcreniu palwa gazowego-Nie dabycry

16, Gazpcigg/prafqceeipodziemne  odeinki  instalacii  pownny byd zeprojeklowane | wykonane, w irybie
akraslanym prawam budowdanym, zgodnie 2 Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kowiednia 2013
w sprawia warmkdw lechniczmych, jakim powinny odgawiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U, z 2013
r. po. 840, w opansiu o dokumenlacig techniceng oraz dokumenty wymagane Prawem budowlanym.

16 nslalacia pazowa powinna byl zaprojpkioceana i wykonana w trybie okreglonym Prasem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Minkstra Infrastrukiury 2 dnle 12 kwiednia 2002 r, w sprawie warunkis
tachnicanych, jakim powinny cdpowiadat budynki | ich usytucwanie (Dz. U, z 2015 r. poz. 1422) z padn.
zrrianami w oparciu o dokumentacis lechniczng, na kidry uzyskano prawocmocne pozwolanie na budowe.
Zgodiie & powyrieyrii preepisarni sabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazu = siec
QAT

17. Zaprojekiowanie | wykanania instalac)i gazowe) lezy po stronie Klienta.

18. Projekt mstalacil winlen obejmowsd Iokakzack szafki lelematrycene) wiaz z doprowadzendam linll zesilajges)
w enengie elekiryceng oraz trage preewoddw sygnatowych od szafi telematryczne) do przelicznia.

19, Wewngrzng mstalacy gazows nalery zaberpisczyc przed pradami blgdzacymi w preypadku, gdy prelacoe
gazows wykonane bgdzie z rur stalowych,

20. Dokumeniacie projekiowsg naledy uzgodnit w PS5 sp. 2 oo, Oddrial Zakkad Gazowniczy w Poznaniu w
zakresie rorwigzar echnicznych budowy gazecigguipreyhscza araz pomian paliva gazowago.

21. Oplala za preyRyeeenie jest usialana i pobierana w wysokoSc wynikajaoe| z Taryfy obowigzujges) w dnic
zawarcia Umowy o preyhycrenie, wg obowiazuimos] stawki plus podabak VAT,

22, Oplata za prayaczenic okresiona zostane w Umowie o preylgezenie, stanowiges) padstawg do mzpoczgcia
przez FSG 8p. Z 0.0, prac projektowych | budowlanych.

23. Szacunkowa wysokodt optaly za preylgcrenie wynosi 4 857,21 2t netio plus podatek VAT, 1o jast lgeenie
EB7T4 A7 .

24, Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacil projektows) | uzyekanie dokumenu ckredlonego
Prawem budowlanym, wykonanks propaczenia, nadzor nad jepo realizacis orar wicrenie do czynnej siaci
gazows).

26, Preyigorane oo sieci wegdzenia, inslalacje muszy spemiat wymagania techniczne | ekeploatscyjme
TapewTECe:

25.1. Bazpieczansiwo funkoionowania systamu Qezowedgo.

252 Zabezpleczenie esyslemu garowego przed usEodreniami spowodowanymi niewlaSchwg pracy
preytgezonych urzgdzen.

26.3. Zaberpieczeme prrylycronych ueadzen, instalacji przed uszkodzendami w przypadku awam lub
wprowadzenia ograniczed w poborze lub destarczan paliw gazowych.

26. Realizacis przy'qczenia do siecd gazows] moZe nastegnié po 2awarciu Umowy o preylaczenie na plsemny
wniosek Kbenta i olrzymaniu na eecz PSGE sp. 2 oo Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu zpdd
whadciciell dzislek, przer kitre przebiegad bedzie parociagipreylaeze, bedacych we wiadaniu osth reecich.
Planowany termin realizadi preyiqczenia 8,0 miesigoy od zewancia umowy o preytaceenie.

27 W preypadky zmiany parametriw odbloru paliwa gazowego, nalady ponownie wystapic z wnioskiam
o okredlenss nowych Wenunkiw preylgczenia do siecl garowe).

28 Wanunki przytaceenia 58 wakne preez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnie 04.07 20181,
a il w iy czasie nie zostanie zaaria umowa o preyiaceenie.

28, Warunki przylczenia sporzadzone w dwich egaemplarzach, w tym jaden dia Klienta.

30. Klauauia:

30.1.'W reallzacl preyigczenia [w tym w cpracowaniach projekiowych i ich uzgadnianiu) naledy stosowat
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razwigzania techniczne | lechnologiczne preewsdzians wewngirzrymi opracowaniami PSG sp. 2 0.0,
Qiddziat Taktad Garcwnicey w Paenaniu kbdryeh odpowsednie czedcl temefyczne beds udostepniona
prl;"aiu.mmwif wykonawoy na jego zgloszenie, wyrakone wo lomie  pisemmna), fradycyjne] lub
alekironiczna),

30.2. Projekt wewnelrzne) instalacy gazowe) néa podiega uzpodrnieniu w PS5 sp. z oo,

30,3, Minisjgze Warunki preyigczenia do sleci gazowa) stanowiy oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rezumieniu arl 34 ust. 3 pkl 3 8. A) Ustawy Prawo budowdane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawn anergedycene, jednak nie s3 zobowigraniem do sprzedady paliwa garowengo.

S0.4. Jedell podmiot, w ciggu 20 dni od dnia obzymania Warunkie proggorenia nie wystapi do PSG
&p. 2 0.0, 2 whnicsklem o zawarcle Limowy o przyigezenie, a zostaty okreslons Wannki preylcrenia do
siaci dysbrybucying, dla realizacil kKidrych nlezbedne byloby wykorzystanie tej same| preepustownsci
technicznej  systemu  dystrybucyjpego  lub  zostaly  okredlone  Warunkl  preylgozenia do  shac
dysirybucyinej, kifre dotycrs obszaru pokrywajaceqo sig lerytoalmie w cahodci lub cresci, PSS
&p. 2 0.0, Oddziel Zaklad Gazcwnicey w Poznaniu zawiera Umowy o preglgorenie do sieci z
uweglednieniem kolajnosc wolywu komgletnych Wnicskow o zawarcie Umowy o prylaczenss, w miarg
istnigjqeych warunkiw technicenych w saczegdinodcl wolnych przepustowcsci techmicznych systemu
dystrybucyegs.

30.5. Deklarowana przez Podmict charakterysiyka dostewy | odbioru pabwa gapoweps okreslona na
podelawie whnipsky Podmioby w pii & Warunkie, bpdzie podiegad wernyfikacji preez P3G sp, 2 0.0,
preaz okres 3 pelmych lat kakendazowych od ferminu rozpoceecia dostarczania paliwa gazowego do
ohiekiu Podmioly na podsizsie umosy kompleksowe| albo umowy o fwisdczenie ushug dystrybuc)l, W
prevoadku nisodebrania przez Pedmiol w lym okresie akredlonych ilodoi Paliwa gazowege, Podmiot
zoatanie obcigony oplaig okmeslong w Umowie o proyhyczenie.

30.6. PSG sp. 2 0.0 nie ponosi odpowiedziainoéci za driskanie Podmioty zwigzane z praylpezeniem, podighe
preed zawarciem Umawy o przytgeeenie.

30.7. Zawarcie Umowy o przykgceens podireymiuje waknodd Warmmkdw preylgceenia.

30.8. Weir Limoery o preyisczenie udosigpaiany jest na slronie inlermetowe] PSG sp. 2 0.0, - www_pagaz pl.

30.8. Inna istolne dis realizac)l preedmictowsge preylgczenia informacie: Niniejsze warunki preylyczenia
zasiepujg wanunkl nr PEGWIDNDTAEIWWET T-4100-1 036081 T £ dn, 23032017,

Woeelu rawarcia Umowy o preyigczenie, Podmeot ublegajgcy s o preyigczenie zobowigzany jest
zhokyd wninsek o zawarce wnowy o piEyacrenie 0o slac! JEIOWE) WIEE 2 wymBagaryml zalgczndcami

w Qddziale Faklad Gazownicry w Pornaniv - Dzis Rozwoju | Obslugl Kienta, w. £a Groblg 8, 61-860
Paznad, tal. G168 545 503, 61 @ 545 485, 61 @ 5456 256, 61 8 545 100 lub w innej wWiadahwe] jednosioe
lerenowe| FSG sp. z o0
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