aby dopuszczalne obcigzenie na grunt byto zgodne z wymaganiami podanymi w p.1.3.
Podktady powinny przylegac cata powierzchnia do podioza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku
grubosci 5do 7 cm .

2.Stojaki drewniane mogg by¢ wkopane w grunt podioza lub ustawione na powierzchni podtoza.
3.Stojaki moga by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikow i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymatos¢ danego podtoza pozwala na
przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakéw.

1.5. Rozstaw | steZenie stojakéw rusztowarn
1.Rozstawy stojI?kov,v nie powinna/ byC wigksze niz:
a) w kierunku réwnolegtym do suar!\;y . podtuznie:
- dla rusztowan drewnianych 2, d m,
- dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m, .
b) w kierunku prostopadtym do saana/, tj. poprzecznie:
- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,
- dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

2.Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowa¢ do stojakéw i
rozmieszczaé na catej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajgcy nieprzesuwnos$¢ wezidw. W pionie
nalezy stezenia rozmieszczaé w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m. W szczegdinosci:
» pierwsze stezenie poziome nalezy zaklada¢ pod pierwszag kondygnacja rusztowania,
znajdujacy sie nad podiozem,
. jeilel_i rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wiekszym niz 10%,
nalezy
zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, rownolegte do spadku terenu w odlegtosci ok.20 cm od
powierzchni terenu,
stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowania,
o stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dziatajgcych na konstrukcje
rusztowania w sposéb mozliwie najprostszy, z tym Ze najnizszy wezet stezenia powinien
znajdowac sie bezposrednio nad fod%oiem, na ktérym ustawiono rusztowanie,

e stezenia pionowe nalezy zaklada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,

o jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie przedmiotowej lub w
dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu stezen, stojaki zewnetrzne nalezy taczyé
stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania,

o stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ pomiedzy przestami
stezonymi powinna by¢ nie wieksza niz 6,0 m,

o steZenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakdéw rusztowania lub do innych elementdw
trwale zwigzanych ze stojakami,

e w przypadku koniecznosci uzyskania pod rusztowaniem przejazdéw lub przej$é, szerszych niz
przewidywany rozstaw stojakow rusztowania, dopuszcza sie wykonanie nad przejazdami lub
rzejsciami stojakéw podwieszonych,
o konstrukcja podwieszenja stojakdw i sposéb, jej wykonania powinny by¢ zaprojektowane
odpowiednio do szerokoSci przejazdu lub przejscia i poparte obliczeniami statycznymi.

1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przys$ciennych do $cian

1. Konstrukcje rusztowania nalezy mocowaé (kotwi¢) do sciany budynku lub budowli w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ i sztywno$¢ konstrukcji oraz przeniesienie na Sciane sit zewnetrznych
dziatajacych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego obcigzenia rusztowania, obcigzen
dynamicznych wywotanych pracg maszyn i ludzi, nierdwnomiernego osiadania rusztowania).

2. Liczbe zakotwien oraz wartos¢ sity w ciegnie kotwiacym nalezy ustali¢ dla kazdej konstrukgji
rusztowania, z tym ze poszczegdlna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz 2,5 kN, a odlegtosé
pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wieksza niz 5,0 m. Zakotwienia nalezy rozmieszczad
symetrycznie na konstrukcji rusztowania.

3. Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.

4. Wystajace poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy dodatkowo

kotwi¢ na sity poziome, wystepujace od parcia i ssania wiatru.



