- wykonanie nowych obrdbek blacharskich.

3.Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwrdcié na nadzér
techniczny, tj.:

ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt przy ocieplaniu $cian powinny byé one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw,

konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takie

nadzor inwestorski i autorski,

w czasie wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktdrym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajacej i wyprawy
zewnetrznej.

Odbiér techniczny robét

a)

b)
<)

d)

w czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich odbidr czesciowy, ktéry powinien objaé
nastepujgce etapy:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie ptyt styropianowych, )

- wykonanie wyprawy ochronnej na stY(ro ianie,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

- wykonanie faktury elewacyjnej, i )

wszystkie roboty powinny byc¢ odbierane na poszczegélnych $cianach budynku,

odbioru powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robdt,

po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi
w wytycznych wymaganiami.



