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S$.06.01.01 Ocieplenie istniejgcych $cian zewnetrznych budynku

6.1. Wymagania ogélne

Ocieplanie budynkéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz szczegotowymi
wytycznymi w zakresie stosowania metody ocieplef. Prace te powinny byc wykonywane przez
przygotowane do tego rodzaju robdt przedsigbiorstwa, a brygady robocze powinny by¢ przeszkolone
przez nadzér techniczny.

Nalezy przyjgc jako zasade wykonywania dodatkowej warstwy ocieplajacej od zewnatrz (na elewacji
budynku) przy zastosowaniu styropianu.

6.2 Wymagania podstawowe

1.Metoda lekka ocieplania écian istniejacych budynkéw moze byé stosowana do wszystkich rodzajow

Scian wykonanych z elementéw prefabrykowanych (Scian tréjwarstwowych, dwuwarstwowych,

jednomateriatowych), $cian z betonu monolitycznego oraz écian murowanych z cegty, z gazobetonu i z

pustakdw betonowych i ceramicznych.

2.W metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywac w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej z plyt

styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka wyprawg tynkarska,

wzmocniong siatka z widkna szklanego.

3.Powierzchnig Sciany, na ktérej ma by¢ przyklejony materiat ocieplajacy, nalezy doktadnie oczyéci¢ z

pytu i innych zanieczyszczen.

4.Jezeli na powierzchni Sciany wystepuja nieréwnoéci wieksze niz = 10 mm (np. na stykach
refabrykatéw), to nalezy ,}'e wyroéwnac zaprawg cementowa.

.Nie dopuszcza si klejania styropianu do powierzchni $cian, na ktdrych kruszy sie lub odspaia
warstwa %akturowaeaﬁargytyn badz %szgzq sie far%y lub wyprawy pow’rokowrg. 7Y SIS Pa

6.Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C.
7.Przed przystapieniem do ocieplania budynkéw nalezy opracowaé dokumentacje techniczng dla
danego budynku, ktéra powinna zawiera¢:

- Erojekt techniczny ocieplenia,

- kosztorys z przedmiarem robot,

- zestawienie potrzebnych materiatéw, sprzetu i urzadzer, )
- projekt techniczny rusztowan w przypadku stosowania rusztowan nietypowych.

Materiaty i sprzet stosowany w metodzie lekkiej
1.Do ocieplania $cian metodg lekka powinien byé stosowany styropian samogasngcy, sezonowany
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a jego whasciwosci techniczne powinny
by¢ nastepujace:
- gestos¢ objetoéciowa 16-20 kg/m’,
- struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng
mase, bez pustych miejsc,
- ptyty powinny miec szorstkie powierzchnie; jezeli powierzchnie sa gtadkie, to trzeba je
zdrapac szczotka druciana,
-wymiary ptyt: 1000x500 mm z odchytkami nie wigkszymi niz + 2 mm, gruboé¢ 50, 40 i 20
mm zaleZnie od potrzeb,
- odchytki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz £1,5 mm,
- plyty powinny mie¢ proste krawedzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzer,
- wytrzymatoS¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm?.
2.Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowad siatke o
symbolu ST-51, ST-2124/110/1 oraz ST-2124/110/II o wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki
0 szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosic nie mniej niz 125 daN.
3.Klej powinien odpowiada¢ wymaganiom normy panistwowe;.

4.Klej na ktdry nie ma normy parstwowej powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
Instytut Techniki Budowlanej w $wiadectwie dopuszczajgcym go do powszechnego stosowania w

budownictwie. ) .
5.Elewacyjne masy tynkarskie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom éwiadectwa ITB



