2. Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o szerokoédci
wigkszej o co najmniej 100 cm od szerokoéci przejscia lub przejazdu, dochodzacymi do $ciany obiektu
budowlanego.
3. Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobéw amortyzujacych upadek przedmiotu lub
materiatu (np. z tarcicy, piyt trzcinowych).
4. Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240cm.
5. Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do
krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.
6.Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigzaé mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki
podpierajace konstrukcje daszkéw powinny by¢ oddalone od krawgznikéw ulicznych co najmniej o 50
cm.

1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze

1. Miejsca, w ktdrych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowar oraz w czasie
wykonywania robét na rusztowaniu, nalezy oznaczaé za pomocg tablic ostrzegawczych,
umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ widoczne i
czytelne z odleglosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé na wysokoéci 250 cm nad terenem.,

2. Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujgce o
dopuszczalnym obciagzeniu pomostéw rusztowania i pomaostu wyciagu.

1.8.4. Urzadzenia odgromowe

1. Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed
wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami podanymi w
WTWIO, tom V.,

2. W przypadku gdy stopient zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia odgromowego
lub urzadzenie takie znajduje sie na budynku - dopuszcza sie za zgoda kierownika robét ustawianie
rusztowan przyéciennych bez zabezpieczenia odgromowego .

1.8.5. Linie elektryczne

. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢
dokonywane wtedy, gdy linie te s3 usytuowane poza strefg niebezpieczng .

2. Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny byé wytaczone spod napiecia na okres pracy
przy rusztowaniu.

3. W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzegaé stosownych postanowieri zawartych w
przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektrycznych.

1.9. Montaz rusztowania

1.9.1. Wymagania ogdlne ) ,

1. Montaz i demontaz rusztowari powinien byC wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej.

2. Montaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcja) dla danego
typu rusztowania.

3. Poszczegllne elementy rurowe nalezy taczyé za pomoca zhgczy wzdtuznych w réznych
ptaszczyznach poziomych i pionowych.

4. Dokrecenie Srub zlgczy powinno byé zgodne z norma przedmiotowa.

5. W celu zapewnienia komunikacji przez bramy i przejScia dopuszcza sie podwieszenie stojakow
rusztowania tylko dla jednej pary stojakdw.

6.

1.9.2, Posadowienie rusztowania

1. Podtoze pod stojaki rusztowania powinno spetniaé wymagania jak w p.1.4.

2. Obcigzenie jednostkowe od konstrukgji rusztowania nie powinno by¢ wigksze od obciazenia
dopuszczalnego dla danej konstrukeji podtoza.

3. Jezeli podioze nie spetnia warunkéw podanych w p.1.4. , nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza
przed zmontowaniem rusztowania.



