Uszczelnienie stolarki w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane
przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.

W osciezach bezwegarkowych styk ocieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej stronie
stolarki wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oécieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzié¢ w pionie i poziomie i poréwna¢ z dopuszczalnymi
odchytkami (nie mogg ich przekroczyc¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnosc dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu, Sprawdzic¢ dziatanie okué.
Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomocg tacznikéw typu zaczepéw,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w
oéciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do oécieza
jest zabronione,
Po osadzeniu stolarki nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawg cementowa ze spadkiem na
zewnetrz fragment $ciany pod oknem i wykonac obrébki blacharskie — parapety zewnetrzne
dokfadnie umocowaé we wrebie oscieznicy.

4.10  Kontrola jakosci. .
Zasady kontroli d‘akosci powinny byc zgodne z wymogami:
PN-88/B-I0085 dla stolarki okienne
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.,
Ocena jakosci powinha obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci wymiarow, |
-sprawdzenie jakosci materiatdéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych, -
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, -

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

4.11 Obmiar robét. i .
Jednostka obmiarowg robét jest: Szt. wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic.

4.12 Odbiér robot. ,
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. , ,
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione

4.13 Podstawa platnosci.
Pfatnosc.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

4.14. Przepisy zwigzane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 , PN-78/B-13050 , PN-75/B-94000 , PN-B-30150:97 , BN-67/6118-25 ,BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002 , PN-C-81901:2002 , BN-71/6113-4



