Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg przetargowg i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajgcy
zapozna si€ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku, gdy wedlug Zamawiajgcego konieczne bedzie przeprowadzenie robét poprawkowych,
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

3.16.1.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokét odbioru koricowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentdw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
J e Ko aie Aprobaty TechniczneJP lub certyfikat na znak bezpieczenstwa, I

e De Iaraci)e, zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN |ub aprobatg techniczng
glta v%rgHow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

. es , .

o Prct>tok|<()’ry z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru czesciowego i koficowego robdt moze zostaé powotany zespdt do dokonania odbioru,

ktdry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzié z?(odnosc wykonania z dokumentacjg przetargowg
lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

3.16.1.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarangcji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

3.17. Obmiar robét.
Podstawowa jednostkg obmiarowa robét budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich
jest 1 m? powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
H‘eéli jest to konjeczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

05¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).

3.18. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigce cene ryczattowa kontraktu
(zamdwienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacy

3.19. Srodki bezpieczeristwa

3.19.1. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed
dostepem o0sdb trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w
cene kontraktowa.

3.19.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy i normy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w
bezposredniej odleglosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. ) L o
Stosg]qc sig do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



