3.kaczenie desek pomostowych moze by¢ wykonane wylacznie na poprzecznicach. Przy taczeniu na
zaktad dlugos¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinna wynosic¢ co najmniej 20 cm.

4.Plyty pomostowe normalizowane mogg by¢ ukfadane na poprzecznicach lub na podiuznicach, jezeli
konstrukcja ztacza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia.

5.Plyty pomostowe i bale nalezy ukladac szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotdw na nizsze pomosty. Szczeliny pomigdzy ptytami lub balami nie moga by¢ wieksze niz 15

mm.
6.Pomosty robocze znajdujace sie powyzej 2,0 m ponad terenem nalezy zabezpieczaé:

-porecza gtéwng umocowang na wysokosci 1,10 m, liczac od powierzchni pomostu do gérnej

krawedzi poreczy,

'EOFQCZ,EI posrednig umocowang na wysokosci 0,60 m, liczac jak wyzej,

-kraweznikiem o wysokosci min. 0,15 m,
7.Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescié tablice okreSlajaca dopuszczalne obcigzenia
pomostu rusztowania.
8.Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty, tj. pomost roboczy
i pomost zabezpieczajgcy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacii.
9.Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ polozony nizej niz 1,8 m, liczac od
najwyzszego punktu zasiegu pracy do poziomu pomostu.
10.Kazdy pomost roboczy nalezy zaopatrzy¢ od strony zewnetrznej w krawezniki o przekroju nie
mniejszym od 2,5 x 15 cm i dtugosci wiekszej od odlegtosci miedzy stojakami o co najmniej 40 cm.
Konce kraweznikéw powinny wystawac 20 cm poza stojaki rusztowania. Krawezniki nalezy utozyé na
pomoscie i przymocowac do stojakdw rusztowania.

1.11 Komunikacja i transport materialéw budowlanych na pomosty
Usytuowanie pionéw komunikacyjnych, rozmieszczanie wysiegnikéw transportowych oraz ich
wykonanie powinno odpowiada¢ wymaganiom jak w p. 1.7.

1.12. Zabezpieczenia ochronne
1.12,1. Urzadzenia piorunochronne i linie energetyczne

1. Urzadzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w p. 1.7 z réwnoczesnym
zachowaniem nastepujacych wymagan:

» kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposdb podany w WTWiO, tom V w
zakresie wykonywania urzadzen odgromowych; odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna byé
wieksza niz 16,0 m,

* w przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy Scianie budowli majacej instalacje pio-
runochronng, rusztowanie moze byé potaczone ze zwodem pionowym urzadzenia pioruno-
chronnego,

e zwodami pionowymi urzadzenia piorunochronnego z rusztowaniem powinny by¢ odcinki rur o
diugosci co najmniej 3,6 m potaczone z korficami (wierzcho’rkamis) stojakdw zewnetrznego
rzedu za pomoca zlaczy wzdtuznych, rozstawione nie wigcej niz co 16 m; gérne konce rur
l:()oyvinn_y by¢ sptaszczone; przewody odprowadzajgce stanowig wowczas stojaki rusztowania, z

torymi powinny by¢ potgczone zwody pionowe,

* zlacza wzdtuzne oraz odcinki rur uzyte jaku przewody odprowadzajgce nalezy w miejsc stykdw

oczysci¢ do czystego metalu. .
2. Wymagania odnosnie do linii i przewoddw elektrycznych sa jak w p. 1.8,

1.12.2. Inne zabezpieczenia .
1.Daszki ochronne, odbojnice i sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ wykonane jak w p. 1.8.2.

2.Teren bezposrednio objety wykonywaniem robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania powinien by¢ otoczony ogrodzeniem o wysokosci co najmniej:
* 1,5 m - jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci 6,0 m od skraju rusztowania,
» jezeli ogrodzenie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 6,0 m od skraju rusztowania, jednak
nie mnigj niz 3,5 m.



