Przygotowanie osciezy

1) Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac zaluzje zewnetrzne, sprawdzi¢ doktadno$é
wykonania osciezy i stan powierzchni wegarkéw do ktdrych ma przylegaé oscieznica.
2) Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych oraz wymiary okien
podanych w projekcie technicznym.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki :

1) Stolarke nalezy zamocowywaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli .

2) Odlegtos¢ punktdw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sie
plaszczyzny wegarka i plaszczyzny oscieza.

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oécieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany w tabeli , a plaszczyzne
potaczenia oscieznic traktowac jak krawedz oscieza. Zestawione stojaki oscieznic nalezy
taczy¢ za pomocg wkretakéw do drewna.
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Osadzanie i uszczelnianie stolarki w osciezu:

1) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju facznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy kotwigce w oéciezach.




