od potrzeb, dodajac do niej maksymalnie 3 objetosci wody, po czym cato$¢ energicznie
wymieszaé. Zuzycie materiatu: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na I m? dachu.

3.9.3. Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape zgrzewalng z asfaltu modyfikowanego
SBS WF-200/3000. Pape zgrzewac na catej powierzchni do podioza. Zakfady boczne o szerokoéci pasa
pozbawionego posypki minerainej zgrzaé tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1
cm, a zaklady czolowe zgrzac na szeroko$¢ 12-15 cm. Wyplywajacy asfalt sypiemy posypka w kolorze
papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV na
szerokosci planowanego zaktadu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzaé
palnikiem i lekko wcisngé szpachelka w mase asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wiasciwego sklejenia pap w ztaczu. Zuzycie materiatu: ok. 1,15-1,17 m? papy na I m? dachu.

Uwaga - Obrobki elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia ptaszczyzny poziomej z pionowa)
nalezy wykonac w ukladzie dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej na jedng z warstw pape
polimerowo-asfaltowg na osnowie z wiékniny poliestrowej lub w ukladzie Jednowarstwowym, stosujac
pape polimerowo-asfaltowa.

3.9.4. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu o powiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych
przykiejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ ukfadane co najmniej 2 cm od pofaci dachowej na
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopainych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z
blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach
aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw fatwo
zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg jesli Zamawiajacy ja
posiada lub stanem istniejgcym zwilaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ siec, ktérej kraficowe przewody muszg przebiegad wzdiuz krawedzi

dachu.

- wszystkie nie Jnrzewqdzqce elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy
wyposazyc w zwody niskie potaczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- . zwody nalezy prowadziC bez ostrych zagieé I zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy
niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé ompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stoSowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelnoéé pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg-
przez oblutowanie,

3.9.5 Obrobki blacharskie

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien.

Wiloty wpustow dachowych winny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liéémi lub innymi elementami mogacymi staé sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy cynk-tytan powinny odpowiadaC wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999.
Rynny z blachy stalowej cynk-tytan powinny by¢:
-wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,
-laczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokoéci 40 mm; zigcza powinny by¢

lutowane na catej dtugosci,
-mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
-fynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.



