S.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
S.02.01.01 Odkopanie $cian fundamentowych

2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania doia/czace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-v
kategorii i ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

2.2. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujg
wykonywania wykopéw fundamentowych recznie w gruntach nieskalistych (kat. III) i ich zasypanie.
Zakres robot obejmuje:

Reczne odspojenie gruntu z umieszczeniem urobku poza gbrng krawedzig wykopu. Reczne
wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odktadu z oczyszczaniem dna wykopow.
Przewiduje sig¢ wykonanie wykopéw. Zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem oraz wywoz ziemi
samochodami samowytadowczymi

2.3. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu.

2.4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka

2.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

2.6. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne. Roboty wykonywane beda recznie
z wyréwnaniem i ksztattowaniem wykopéw. Ziemia z wykopow usunieta zostanie na zewnatrz wykopu
w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw). Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byé wywieziony przez Wykonawce .
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (I,) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
robdt ziemnych. Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 11 km. Zasypanie
wykopdw z ubijaniem warstwami 30-40cm

2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwracic na: ]

A. sprawdzenie obszaru i glebokoéci wykopu,

B. zapewnienie statecznosci Scian wykopdw, . ,

C. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

D.zageszczenie zasypanego wykopu.

2.8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze.

2.9. Odbior robét , .
Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapisow w dzienniku budowy

2.10. Podstawa ptatnosci

Protokét odbioru robét, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po
odbiorze robSt. Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a
nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu



