Rury spustowe z blachy stalowej cynk-tytan powinny by¢:
-wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe,
- a{(czone w zigczach pionowych na rabek oj,ed){nczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
-mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
-rury spustowych odprowadzajgce wode do kanalizagji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
Nastepnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesuniecie ksztattek
kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczaé od rozebrania chodnika i wykonania wykopu
waskoprzestrzennego wymianie ksztattek instalacji. Przed zasypaniem wykopu sprawdzi¢
szczelno$¢ potaczen na kielichach.
Pozostale prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur spustowych
wykonac w sposdb nie utrudniajacy w pracach termomodernizacyjnych z uwzglednieniem
zabezpieczenia $cian przed zalewaniem $cian przez opady deszczowe.

3.9.6. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowa¢ nastepujace czynnosci:
- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktdre nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na
wybranych losowo gateziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykonaé¢ mostkiem do pomiaru uziemieri lub metoda
techniczng, pomiary nalezy wykonaé co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwéd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejszg liczbe punktéw
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornogci.

3.10.Kontrola jakoséci robét. i .
3.10.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakos$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych,

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjy umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca

3.11.Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwoéé¢ udziatu w pobieraniu prébek a na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usunigte.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.12, Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

3.13. Raporty z bada#.



