4. Wymiary podktadéw nalezy tak dobra¢, aby dla podioza gruntowego byly spetnione wymagania jak
w p. 1.9. Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze, niz podano w
ponizszej tabeli.

Wysokos$¢ Wymiary podktadu
rusztowania | dtugos¢ | szeroko$¢ | gruboéé
[m] cm cm mm
do20m 180 25 42
do 40 m 200 25 50

5. W przypadku posadowienia rusztowania na podiozu
terenu uprzednio wyréwnac warstwg suchego piasku.
6. W przypadku posadowienia rusztowania na podiozu konstrukcyjnym powinny by¢ spetnione
wymagania jak w p. 1.9.2. -1 j 2.

7. Posadowienie rusztowania na nawierzchni drég,
uprzednim sprawdzeniu, czy nawierzchnia moze
zabezpieczenn przed mozliwoscia powstania urazu
wiasciwych wiadz terenowych.

8. Podkfady powinny by¢ usytuowane nastepujaco:

* podklady nalezy uklada¢ na przygotowanym podiozu, prostopadle do Sciany budowli w
sposob zapewniajacy przyleganie podioza do catej powierzchni podktadu, stykajacej sie z
podtozem, czolo podktadu powinno byé odsuniete 5 cm od cokotu budowli; dopuszcza sie
uktadanie podktaddw réwnolegle do $ciany budowli, lecz tylko na podtozu konstrukcyjnym,
gdy zachodzi konieczno$¢ przeniesienia obciazenia skupionego od stojaka na sasiednie

elementy konstrukcyg‘ne podtoza,
. prz‘/(Ssytuowaniu odktadow w terenie pochylym, przy nachyleniu terenu wzdtuz rusztowania
wigkszym niz 6° (10%), nalezy wykonac tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna wynosié co
najmniej 0,8 m ,
* pas podtoza gruntowego powinien siega poza rzad zewnetrznych stojakéw nie mniej niz 80
cm,

gruntowym zmarznigtym nalezy powierzchnie

ulic i chodnikow dla pieszych jest dozwolone po
przenies¢ obcigzenie rusztowania, wykonaniu
0s6b postronnych oraz po uzyskaniu zgody

* wode opadowg z powierzchni podioza nalezy odprowadzi¢ poza szerokoéé pasa podtoza, na
ktdrym zostalo wykonane rusztowanie,
9. Jezeli spadek terenu, na ktdrym ma byé wzniesione rusztowanie, przekracza 10°, nalezy

konstrukcje . o
rusztowania wzmognic przez zatozenie dodatko
poziomu terenu, rownolegle do kierunku spadku

ch podtuznic na wysokosci 20 ¢cm od

erenu.

1.9.3. Siatka konstrukcyjna rusztowania
1. Dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od obciazenia podano w ponizszej
tabeli.

Rozstaw stojakdw w
Typy rusztowania kierunkach
i zakres obcigzen podiuznym | poprzeczny
m mm
Lekki - 1000, 1500, 2000 2,50 1,05-1,35
MPa 2,00 1,35
Ciezki - 2500, 4000 MPa

2. Dopuszcza sig inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznoéci od potrzeb budowy, pod
warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w powyzszej tabeli oraz
zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego.

3. Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosic 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacii.

4. Dopuszcza sig stosowanie mniejszych wysoko$ci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8 m.



