S 01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
S 01.01.01. Wykucia stolarki, demontaz krat, zadaszenia, rur wentylacyjnych, obrébek blacharskich,

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiérkami elementéw wymienionych powyzej . Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.Zakres robot
I. Wykucie z muru stolarki otworowej, krat stalowych, konstrukcji zadaszenja,
demontaz obrdbek blacharskich(rynny, rury spustowe, parapety, obrdbki)

1.3. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz i materiaty pochodzace z rozbidrek zostanie przekazany do utylizacji

1.4. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, koparki z
fadowaczem czotowym,

1.5. Transport
Samochod wywrotka, koparka z tadowaczem czotowym. Odwiezienie gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

1.6. Wykonanie robét

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie ze wspomaganiem mechanicznym., Przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé stosowne za ezpieczenia,
Nalezy stosowal zabezpieczenia elementéw rozbieranych i sasiednich poprzez stemplowania,
podparcia i inne sposoby zabezpieczenia.

1.7. Kontrola jakosci ] .
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

1.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia rozbieranych scian podawana jest do obmiaru w m®, wykucia stolarki w m2 i szt.

1.9. Odbior robét ) .
Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy

1.10. Podstawa platnosci ]
Protokot odbioru robét, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po
odbiorze robat.

1.11. Przepisy zwigzane ) .

gzczego%*owlsle ;t>rzepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
rzemystu Mat.
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