S.04.00.00 MONTAZ STOLARKI OTWOROWEJ
S.04.01.01 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

4.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki okiennej

4.2. Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontra ktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

4.3. Zakres robot objetych .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej.

W skiad tych robot wchodzi:
Okna PCV w kolorze jak w dokumentacji tak jak zamontowane

4.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

4.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.6 Mate,rialr. .
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami .

4.6.1. Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,

faczace, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych, a w przypadku braku takich norm
- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

Wype%nieznie skrzydet okiennych szyba termo o wspdtczynniku przenikalnosci cieplnej U . =

0,9 W/m-K.

4.7. Sprzet. )
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.8 Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznoéci.

4.9.Wykonanie robét.
4.9.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oéciezy, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oéciezy lub zabrudzenia powierzchni
osciezy, oScieze nalezy naprawié i oczyscic.

4.9.2. Wbudowanie okien



