$.03.00.00. ROBOTY DEKARSKIE
S.03.01.01 Ocieplenie stropodachu i pokrycie dachowe z papy i instalacja odgromowa

3.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych — pokrycia dachu papg i wymiana instalacji odgromowej

3.2, Zakres
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 3.1,

3.3. Zakres robdt budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robdt dekarskich i
towarzyszacych w szczegélnosci:

3.4. Wykonanie pokry¢ dachowych
L. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowe;j.

II. Obrobki blacharskie ,
1II. Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy powlekanej

IV. Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy cynk - tytan
V. Wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej ptaskiej.

3.4.1. Ochrona odgromowa

I. Demontaz istniejacej instalacji odgromowej,

I1. Montaz instalacji odgromowej,

II1. Wykonanie niezbgdnych pomiaréw + protokdt z pomiardw,
Roboty zwigzane z instalacja odgromowa budynku nalezy traktowac jako roboty towarzyszace
odtworzeniowe wystepujace przy w/w robotach dekarskich.

3.5 Materialy. i
3.5.1. Wymagania ogélne

Do robét dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. . .

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniac warunki okreslone w odpowiednich

normach a w przypadku ich braku dpowinny miec aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty
zgodnosci badz dokumentacje zgodnoéci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

3.5.2. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z widkniny poliestrowej
nawierzchniowa grub. min, 5.2mm .

3.5.3. Lepik
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco - wymagania wg. PN-B-
24620:1998

3.5.4. Srodki gruntujace i zabezpieczajace
Roztwdr asfaltowy do gruntowania - wymagania wg. PN-B-24625:1998 jako $rodek do przygotowania
powierzchni dachu.

3.5.5. Obrébki blacharskie

Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg.

dokumentacji gr. 0,6 mm

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze wg. dokumentacji grubos¢ blachy 0,6 mm,



