6.Kqtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych (zwlaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy
przy osciezach drzwi balkonowych i wejéciowych do budynku.

7.Urzadzenia do transportu pionowego oraz rusztowania stojakowe lub wiszace powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w rozdz.1.

Wytyczne wykonywania ocieplenia .
1.Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz rusztowan i

urzadzen,

- zdjecie obrdbek blacharskich, .

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- przygotowanie masy klejacej, .

- pociecie ptyt styroptanowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie sglrc)Eiano ch,

- naklejanie siatki z widkna szklanego, i

- wykonanie zewnetrznej,wyﬁ)rawy elewacyjnej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich, ,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

2.Prace przygotowawcze oraz materialy i sprzet powinny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjg

podang w projekcie technicznym. .

3.Stan powierzchni $cian ma decydujacy wplyw na przyczepnoéé styropianu i na trwalo$¢ wykonanego

ocieplenia; nalezy dokfadnie sprawdzi¢ cata powierzchnie Sciany i w razie potrzeby naprawié Iub

wyréwna¢ ubytki, doktadnie oczyscié oraz wykonaé prébne przyklejenie prébek styropianu.

4.Masg klejaca nalezy przygotowywaé bezpoérednio przed jej uzyciem

5.Przyklejanie ptyt styropianowych
Po przygotowaniu powierzchni $cian i zdjeciu obrébek blacharskich oraz rur spustowych (przy
odwodnieniu zewngtrznym) mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych. Przyklejanie
nalezy rozpoczynaC od dotu Sciany i posuwad sie do gory, jezeli roboty sg wykonywane z
rusztowan stojakowych, a od géry do dotu przy stosowaniu rusztowan wiszacych. Plyty mozna
przykiejac do podioza, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od +5°C, a podczas lata na

s

scianach nastonecznionych, ktérych powierzchnia nie Jest nagrzana do temperatury WYZszej niz

30°C. Piyty styropianowe powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 500 x 1000 mm; w przypadku
ptyt zwichrowanych lub skrzywionych nalezy je pocia¢ na mniejsze kawatki.
Mase klejacg nalezy naktadaé na plyte styropianowq nie ciggly warstwg, lecz pasami i plackami
o0 grubosci 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mieé szerokoéé 3-4 cm i nalezy je nakfada¢ na
obwodzie w odlegtosci okoto 3 ¢cm od krawedzi, aby po przytozeniu do Sciany masa nie
wycisneta sie poza obrys plyty. Na $rodkowej czedci plyty o wymiarach 5000 x 1000 mm
powinno by¢ natozonych 8-10 plackéw o érednicy 6-8 cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio
mniej.

A. Po nalozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przylozyé do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisng¢ przez uderzenie packa drewniang az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez przytozenie taty
drewnianej. Jezeli masa klejaca zostanie wyciénieta poza obrys piyty, wycisnieta mase nalezy
usunac.

B. Plyt Swiezo przyklejonych nie mozna dociskac po raz drugi ani uderza¢ lub w jakikolwiek sposéb
porusza¢, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli plyta nie zostanie dobrze
przyklejona, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejacg ze Sciany, po czym nalozyé ponownie mase
na styrorﬂan i docisngé doktadnie ptyte do powierzchni Sciany. i .

C. Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Pty powinny by¢ ukiadane na styk, szczeliny wieksze niz 2 mm s
niedopuszczalne. Jesli utworzy sie szczelina wigksza, nalezy zapetni¢ jg paskami styropianu.
Zapetnianie szczelin masa klejaca lub wyréwnywanie ta masq nierdwnosci na powierzchni
styropianu wigkszych niz 3 mm jest niedopuszczalne. Nieréwnodci wigksze niz 3 mm trzeba
$ciac lub zeszlifowad.



