D. Jesli powierzchnia Sciany nie nadaj e sie do przyklejania piyt styropianowych, nalezy zastosowac
mocowanie mechaniczne za pomocg "grzybkéw" z tworzyw sztucznych lub pierscieniami
plastykowymi.

8. Przyklejanie siatki z widkna szklanego

A.  Przyklejanie siatki z wiokna szklanego na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu. Do przyklejania nalezy stosowad mase klejaca
przygotowang z kleju lateksowego, cementu hutniczego i piasku.

B. Masg klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie przyklejanych plyt styropianowych ciagla
warstwg o grubosci okoto 2 mm, rozpoczynajac od gdry éciany, pasami pionowymi szerokoéci
siatki.

C. Po natoZeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykieja¢ siatke przez wciskanie jej w te mase
za pomocy packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna byé odwijana z rolki stopniowo w
miare przyklejania i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.

D. Nastepnie nalezy na powierzchnie przyklejanej siatki nanieéé drugg warstwe masy klejacej
grubosci okotlo 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby byla ona
niewidoczna. Przy nakiadaniu tej drugiej warstwy masy caty powierzchnie dokfadnie
wyréwnac przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosié
nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.

Naklejona siatka nie moze wykazywaé sfatdowar i powinna byé¢ réwnomiernie napigta . Sasiednie

pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i w poziomie.

Szeroko$¢ siatki powinna byé tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie oéciezy okiennych i

drzwiowych na calej ich gtebokoéci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢

wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20 x 35

cm.

E. Siatka przyklejana na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jq
zagigC i natozy¢ na $ciane sasiednia pasem o szerokoéci okoto 15 cm.

F. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejéciowych
i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢
perforowane katowniki aluminiowe.

G. W czeéci parterowej Scian i w ocieplonej czeéci cokotowej nalezy zastosowac 2 warstwy siatki
z wibkna szklanego. Jezeli Sciany budynku sy narazone na uderzenia, to podwdjna siatka
powinna byC zastosowana na catej wysokosci $cian parterowych, natomiast jezeli dostep do
budynku jest utrudniony, to wystarczy zastosowaé¢ dwie warstwy siatki do wysokosci okolo 2
m od poziomu terenu. Pierwsza warstwe siatki przykleja si¢ w sposéb podany wyzej, a po
stwardnieniu i przeschnieciu masy klejacej nalezy przyklei¢ w podobny sposéb drugg warstwe.

H. Dwie warstwy siatki nalezy stosowac takze na naroznikach oéciezy drzwi wejsciowych i
balkonowych, jezeli brak katownikéw aluminiowych. Paski siatki o szerokogci okolo 30 cm

powinny by¢ przyklejone na naroznikach do styropianu, a nastepnie nalezy przykleic siatke
wiasciwa.

9.Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

a) wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczeshiej niz po 3 dniach od naklejenia siatki z
wiokna szklanego na styropianie,

b) wyprawy nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C,

¢) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,

silnego wiatru oraz podczas dni upalnych, .
d) do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé masy tynkarskie,

Kontrola jakosci i odbidr techniczny robét wykonanych metoda lekka
1.Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
2.Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objaé poszgzegélr)e ich etapy, a mianowicie:
- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan o reslajg odrebne przepisy),
- przyEotowanie scian do ocieplania,

- lejanie styropianowych,
- \?vyrzlzonajnie w';g:avflyy t)Pnkarg;I(Yej na styropianie,



