5. Wysokos¢ kondygnacji rusztowania moze by¢ wieksza niz 2,0 m, jezeli wymagajg tego warunki
eksploatacji rusztowania, lecz nie wiecej niz h<180 i (h - wysokosC kondygnaciji albo odleglos¢ miedzy
dwoma sgsiednimi weztami ustalajacymi stojak; i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju
rury).

1.9.4. Stezenia poziome

1. Konstrukcje rusztowan przysciennych o wysokoSci ponad 20 m nalezy stezaé na catej dhugoéci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalno$é weztéw.

2. Rozmieszczenie stgzen w pionie powinno by takie, aby odlegtoé¢ pomiedzy nimi nie byta wieksza
niz 10m i nie rzadziej niz co széste pole rzutu poziomego.

3.Pierwsze stgzenia poziome nalezy zaklada¢ pod pierwsza kondygnacje nad podtozem. Na terenach
pochylych, ktdrych spadek jest wigkszy od 6° (10%), nalezy zaktada¢ dodatkowo stezenie réwnolegte
do spadku terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz 20 cm od podtoza.

4.Stezenia poziome nalezy montowac bezpo$rednio do stojakéw rusztowania.

1.9.5. Stezenia pionowe

1. Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy ftaczy¢ stezeniami pionowymi na catej
wysokosci rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy przenoszenie
obcigzen poziomych dziatajgcych na rusztowania, przy czym najnizszy wezet powinien znajdowac sie
bezposrednio nad podtozem.

2. Stezenia pionowe powinny byC rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢
mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania.

3. Odleglos¢ pomiedzy polami stezen (przedziatami stezonymi) nie moze by¢ wieksza niz 10 m.

4. Stezenia pionowe nalezy montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania lub innych elementéw
trwale zwigzanych ze stojakami.

5. Zlgcze stezenia powinno przylegac do wezta.

1.9.6. Kotwienie rusztowan przysciennych

1. Konstrukcje rusztowania przysciennego nalezy kotwi¢ do éciany budowli lub budynku w sposdb
zapewniajgcy stateczno$¢ i sztywnos$¢ konstrukcji oraz umozliwiajacy przeniesienie sit zewnetrznych
dziatajacych na rusztowanie, np. sit od bocznego parcia wiatru, mimosrodowego obciazenia
statycznego, obcigze dynamicznych wywolywanych pracg ludzi, sit wystepujacych wskutek
nierdwnomiernego osiadania konstrukgji.

2. Liczbe zakotwien przypadajaca na wycinek rusztowania nalezy ustalaé¢ na podstawie obliczen
statycznych, przyjmujac warunek, ze sita odrywajgca rusztowanie (w kierunku prostopadtym do
écianK) przypadajgca na 1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 250 daN.

3. Zakotwienie nalezy umieszczac symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegtoéé
miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, w pionie - 4,0 m.

4. Rusztowania przyscienne o dlugoSci mniejszej od 10 m nalezy traktowac jako nietypowe.

Konstrukcja ich Eowinna by¢ odpowiednio wzmocniona i szczegdlnie dobrze zakotwiona.

5. Wszelkie wystajgce fragmenty, rusztowan poza narozniki budglnkéw lub budowli, ktore narazone s3

na dziatanie wiatru, nalezy kotwi¢ dodatkowo na sity poziome od parcia i ssania wiatru,

6. Konstrukcja rusztowan przysciennych nie powinna wystawac poza najwyzsza linie kotwien wiecej
niz 3,0 m, natomiast pomost roboczy nie moze by¢ umieszczony wyzej niz 1,50 m ponad te linie.

7. Ciggna kotwigce konstrukcje nalezy umieszczaé w plaszczyznie poziomej pod katem < 45° miedzy
ciegnem a plaszczyzng Sciany.

8. Kotwy wkrecane nie moga mie¢ érednicy mniejszej niz 6 mm, a kotwy (haki) wbijane powinny mie¢
przekréj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Kotwy (haki) nalezy wbijaé w kotki drewniane
osadzone w Scianach obiektu, na gteboko$¢ co najmniej 150 mm, lub wbite w nawiercone otwory.

9. Ciegna mogq byC wykonane z drutu Zarzonego o Srednicy nie mniejszej niz 3 mm, linki z
odpowiednimi uchwytami - z drutu Zarzonego o $rednicy 6 mm i wiecej lub z innych materiatéw o
podobnych wiasnosciach wytrzymatosciowych. Ciegna wykonane z zarzonego drutu powinny mie¢ w
przekroju co najmniej 4 druty.

1.10. Pomosty . .,

1.Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza od 1,0 m.
2.Pomosty uk%ﬁdane z pojedynczych bali powinny opierac sie co najmniej na trzech
poprzecznicach,



