3.5.6. Materialy instalacyjne

Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (zlacza krzyzowe, réwnolegte i kontrolne)
Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiadaC normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3.5.7. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokdtami odbioru technicznego z deklaracja zgodnoéci z norma, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad Iub powstania
watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé stosownym badaniom.

3.6. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow. . , .
Roboty dekarskie mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkéw i specjalistycznych palnikéw.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uiz_tkowgnia, tam gdzie jest to wymagane_ przepisami. ) ] .
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywanhia robét.

3.7. Transport i skladowanie. , .
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowaé warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

3.8. Wykonanie robét.
3.8.1. Wymagania ogéline.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robdt nie moze wplywac negatywnie na funkcjonowanie Zamawiajgcego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majg charakter
przyktadowy. Zostaly one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw i wymogéw
techniczno-uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C.

3.9. Pokrycie z papy termozgrzewalnej

3.9.1. Przygotowanie istniejacego pokrycia papowego.

Istniejace pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszezeh. podsuszy¢ palnikiem.
Niewielkie nieréwnosci podfoza zniwelowaé poprzez przyklejenie 1-3 warstw z pap podktadowych.

3.9.2.Gruntowanie istniejacego dachu

Na suche, czyste i wyreperowane podioze nalezy nanieé¢ cienkg warstwe ASFALTOWE] EMULSII
ANIONOWED. Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepnosci papy podktadowej do istniejacego
podioza . Emulsje nanosi sie szczotkg dekarska lub watkiem. Emulsje mozna rozciericzyé, w
zaleznosci



