
PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ A-A
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NAKNAKŁADKI GZ-4ŁADKI GZ-4

ROZPORY Z RUR Ø150ROZPORY Z RUR Ø150
LUB STALI Ø160mmLUB STALI Ø160mm

POSADOWIENIE WG. OPISU TECHNICZNEGOPOSADOWIENIE WG. OPISU TECHNICZNEGO

PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0 mPALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0 m

STREFA KANAŁOWASTREFA KANAŁOWA
GRUNT KAT. IGRUNT KAT. I
W=0,95 - 0,98W=0,95 - 0,98

ZASYPKA GRUNTEMZASYPKA GRUNTEM
RODZIMYM, WSAKŹNIKRODZIMYM, WSAKŹNIK

ZAGĘSZCZENIA W=0,95 - 0,98ZAGĘSZCZENIA W=0,95 - 0,98

PALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0mPALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0mPALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0mPALE SZALUNKOWE K.S.3.25 L=4,0m

ROZPORY Z RUR Ø150mm LUB BALE Ø160mmROZPORY Z RUR Ø150mm LUB BALE Ø160mm

240240 8080 8080 2402408080
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ZESTAWIENIE STALI DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPU ODC. 4,0 mbZESTAWIENIE STALI DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPU ODC. 4,0 mb

1. PALE SZALUNKOWE K.S.3.25          L=4,0m           SZT. 20          G=672 KG1. PALE SZALUNKOWE K.S.3.25          L=4,0m           SZT. 20          G=672 KG

2. GRODZICE                                         L=2,8m           SZT. 4            G=155 KG2. GRODZICE                                         L=2,8m           SZT. 4            G=155 KG

3. RURA Ø159/8 ROZPORA                  L=1,1m           SZT. 6            G=196 KG3. RURA Ø159/8 ROZPORA                  L=1,1m           SZT. 6            G=196 KG

ZESTAWIENIE DREWNA (ROZPOEY) DLA ODC. 4,0 mbZESTAWIENIE DREWNA (ROZPOEY) DLA ODC. 4,0 mb

1. BALE Ø160mm                                                         SZT. 6               M=0,151. BALE Ø160mm                                                         SZT. 6               M=0,15

UWAGAUWAGA
W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW ZWRACAĆ UWAGĘ NA ISTN. UZBROJENIE PODZIEMNEW TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW ZWRACAĆ UWAGĘ NA ISTN. UZBROJENIE PODZIEMNE

TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

ProjektantProjektant

STADIUMSTADIUM

PB-WPB-W

Budowa ulicy Kasprowicza polegająca na jejBudowa ulicy Kasprowicza polegająca na jej
utwardzeniu wraz z odwodnieniem w m. Mosinautwardzeniu wraz z odwodnieniem w m. Mosina

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW WĄSKOPRZESTRZENNYCHSCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW WĄSKOPRZESTRZENNYCH

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

CZERWIEC 2018CZERWIEC 2018
SKALASKALA NR RYS.NR RYS.

6S6S

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

BRANŻABRANŻA

SANITARNASANITARNA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINAGMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

SprawdzającySprawdzający

ProjektantProjektant

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. Ireneusz Szajerkamgr inż. Ireneusz Szajerka
mgr inż. Bartłomiej Rurekmgr inż. Bartłomiej Rurek

KUP/0069/POOS/06KUP/0069/POOS/06
WKP/0339/PWOS/10WKP/0339/PWOS/10


